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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane oswiadczam, ze ponizszy projekt

techniczny dla inwestyciji.

.Projekt przebudowy wejscia w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie na dz. nr
145/2, obreb Morzystaw, jednostka ewidencyjna miasto Konin

zostat wykonany zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki, projektem

architektoniczno-budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Zespot projektowy:
Zakres . Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
opracowania
Projektant mgr inZ. arch. Marika 6/WPOKK/2016 w spec.

Architektura Sypniewska

architektonicznej

Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Lukasz
Architektura Seyda

WP-OIA/OKK/UpB/20/2011 w

spec. architektonicznej

Konin — grudzien — 2023 r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

e Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rozbudowa, przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkq strefy wejsciowej budynku dydaktycznego Akademii
Nauk Stosowanych w Koninie - Kategoria IX.

e Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa wraz z cze$ciowg rozbiorkg strefy wejsciowej budynku
dydaktycznego. Wiatrotap czeSciowo ulegnie rozbidrce.

o Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek parterowy, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach ptaski o kacie nachylenia 2
stopnie. Posadowienie na monolitycznych Zelbetowych tawach fundamentowych.

e Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

KUBATURA ZABUDOWY OBJETA ROZBIORKA 471 'm3
KUBATURA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 55,2 | m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY DO ROZBIORKI 15,7 | m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 18,4 | m2
POWIERCHNIA UZYTKOWA DO ROZBIORKI 13,4| m2
POWIERCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANA 15,2 | m2
WYSOKOSC 3,04/ m
DLUGOSC 8,475 ' m
SZEROKOSC 1,96 m
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH .-
LICZBA KONDYGNACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU 3|-

e Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(dz. u. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), kategoria gruntéw geotechnicznych moze ulec zmianie, w zwigzku z
tym kierownik budowy po wykonaniu wykopu powinien potwierdzi¢ przyjete rozwigzanie wpisem do
dziennika budowy lub wezwac¢ projektanta w celu ustalenia nowych warunkow.

Na potrzeby projektowanego obiektu przyjeto, ze pod warstwg humusu zalegajg piaski Srednie
i drobne $redniozaggszczone oraz wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci ponizej 2,0m p.p.t. Gtebokos¢ przemarzania gruntdw zgodnie z ustaleniami normy wynosi
0,8m. Dla przedmiotowego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego w
prostych warunkach gruntowych, w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba zataczenia dokumentacii
badan podfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. Nie zachodzi potrzeba wykonania
dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej.
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e Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

woda miejskiej sieci wodociggowej, Scieki bytowe do kanalizacji sanitarnej (bez zmian)

nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

w trakcie uzytkowania nie bedg wytwarzane odpady, za wyjatkiem odpaddw bytowych, gromadzonych
selektywnie i wywozonych przez firme specjalistyczng

budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego. W zakresie
akustycznym uzytkowanie nie bedzie przekraczato parametrow okreslonych w ustawie Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U.2001 nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

budynek nie bedzie negatywnie oddziatywat na drzewostan, powierzchnie gruntu oraz wody
powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

e Analiza technicznych, srodowiskowych oraz ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie okresla sie

e Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ogrzewanie bez zmian z cieplika miejskiego.

¢ Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek wyposazony jest w instalacje:
-elektroenergetyczna,
-wodno-kanalizacyjna,
-centralnego ogrzewania,
-wentylacji grawitacyjna

e Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 1638,80 m?

Powierzchnia wewnetrzna 4188,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna objeta opracowaniem 91,20 m2
Kubatura -21810,00 m?



Liczba kondygnacji nadziemnych -3

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Grupa wysokos$ci budynku — budynek zakwalifikowany jako Sredniowysoki (SW)
Zakresem projektu jest przebudowa wiatrotapu.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepuja migdzy innymi takie materiaty palne jak:

> meble (drewno),

> wykfadziny podtogowe (PCV i dywanowe),

> materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezgcej dziatalnosci),
> odziez (ptaszcze, kurtki).

WyZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura zapalenia tych
materiatow wynosi powyzej 200 °C.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. W budynku nie wystepujg pomieszczenia

przeznaczone do jednoczesnego przebywania wigcej niz 50 oséb. Budynek w klasie ,B” odpornosci
pozarowe;.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il w grupie budynkéw $redniowysokich' wymagana

klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych

parametrow:
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna | konstrukcja strop $ciana zewnetrzna $ciana przekrycie
pozarowej konstruk | dachu wewnetrzna dachu
cja
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 EI60 (0«i) El 30 RE 30
W pasie
miedzykondygnacyjny
m0,8m

! Kwalifikacja dotyczy klasy odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212. ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2015, poz. 1422).
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R - nosnos¢ ogniowa w minutach
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku Sredniowysokim wynosi

5000 2izostata zachowana. Strefa pozarowa ma powierzchnig wewnetrzng 91,2m2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych
Budynek usytuowany w odlegtosci powyzej 9,00 m od granicy z dziatkg drogowa. Od sasiednich
budynkéw oddalony o 16, 231 10,5 m.
Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych minimum 1,4 m w Swietle. Dopuszczalna dtugo$¢ przejs¢ —
40 m i jest zachowana. Przej$cia nie prowadzg przez wigcej niz
3 pomieszczenia. Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m i jest zachowana.
Przebudowa nie wpltywa na warunki ewakuacji z budynku.
Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykoriczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
» w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow
i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione,
» na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,
> przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30,
» nadrogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otwordw do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione,
» W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione,
> okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,
> palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych
Instalacja odgromowa
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami europejskich norm) budynki




)

2)

3)

4)

wyposazy¢ w instalacje odgromowa wg zasad szczegdtowo w nich okreslonych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
umieszczony w poblizu wejscia do obiektu.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynkach na drogach ewakuacyjnych jest wymagane awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
zapewniajace oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac natezenie co najmniej 1 Ix, a w
miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix lub 5 Ix, jezeli
urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rowniez przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej
strony);

hydranty wewnetrzne HP 25 mm

Hydranty wewnetrzne sg wymagane. W zakresie opracowania nie przewiduje sie nowych hydrantow.
System oddymiania klatki schodowe;j

W budynku zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej. W zakresie
przebudowy wiatrotapu uwzgledniono wytyczne projektu oddymiania.

Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gadniczy z uwzglednieniem
powyzszego wskaznika.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
> przy wejsciu do budynku,
» przy wyjciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,
> do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.



. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantow
nadziemnych DN 80 w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy i drugi w odlegtosci do 150 m od
budynku (oznaczenie hydrantéw zaznaczono na planie zagospodarowania dziatki). Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu nadziemnego DN 80 nie mniejsza niz 10 dm3/s.

J Drogi pozarowe

Dla budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi
wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.. Droga pozarowa o szeroko$ci co najmniej 4
m w odlegto$ci co najmniej 5 m od budynku. Projektowana przebudowa nie wptywa na sposéb doprowadzenia

drogi pozarowej do budynku.

¢ Rozwiazania budowlano-materiatowe.
11.1.Rozwiazanie przegréd zewnetrznych.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw fundamentowych betonowych C16/20, gr. 24 cm na zaprawie
cementowej z dodatkiem wapna klasy M5.

Sciany noéne nadziemne, zewnetrzne — gr. 24cm z bloczkow z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem.

11.2.1zolacje termiczne.
Sciany zewnetrzne - styropian 20cm
Dach — wetna mineralna 30cm

11.3. Wience i nadproza.
Wieniec Zelbetowy— wieniec w poziomie stropu nad wiatrotapem, monolityczny z betonu C20/25 o
wymiarach 24x24cm. Zbrojenie gtéwne 4 pretami # 12 ze stali A-IlIN RB500W. Strzemiona dwuciete o
przekroju @ 6 ze stali A-I (St3SX-b) co 25 cm.

11.4. Strop.
Zaprojektowano plyte stropowg monolityczng zelbetowg krzyzowo o rozpigtosci w osiach podpér do
1,74m, wysieg wspornika mierzony od osi podpory 1,62m. Wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 15cm.
Zbrojenie pretami #12mm gorg oraz #10mm dotem wg rysunku zbrojenia piyty stropowej. Plyta
stropowa oparta bedzie na projektowanych $cianach nosnych za pomocg wierica zelbetowego oraz za
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pomoca stupow i belek stalowych.

Stupy stalowe z rur kwadratowych o przekroju zamknietym ( rura kwadratowa RK120x4 oraz
RK100x4) kotwione za pomocg blach stalowych w fundamencie. Na stupach stalowych oparta bedzie
belka zelbetowa B-1 podpierajaca stropodach.

Dodatkowym oparciem ptyty zelbetowej bedg ceowniki stalowe o przekroju UPN180 mocowane do
istniejacego nadproza Zelbetowego oraz do warstwy konstrukcyjnej istniejacej Sciany zewnetrzne;.

11.8.Elewacije.
Sciany dwuwarstwowe wykoriczone deska kompozytowa zgodnie z rysunkiem elewacii.

11.9.Pokrycie dachu.
Papa termozgrzewalna.

11.10.0brébki dachowe.
Rynna ukryta w ociepleniu, rura spustowa kwadratowa w kolorze antracytowym.

11.11. Drzwi i okna.
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa — kolor ram antracyt.

11.12. Posadzki i podtogi.
Uktad warstw wg oznaczen na przekrojach oraz wg informacji zawartych na rzutach obiektu.

11.13. Powierzchnie $cian od strony wewnetrznej.
Sciany murowane nalezy wykoniczyé tynkiem gipsowym twardym naktadanym maszynowo.

11.14. Powloki lakiernicze i zabezpieczajace.

Do malowania $cian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowac farby emulsyjne
lub akrylowe. Elementy stalowe przed natozeniem powtoki wykonczeniowe;
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Instalacje.
W budynku istniejgce instalacje wewnetrzne :
e (Centralnego ogrzewania, zrodtem ciepta bedzie kociot elektryczny,
e Wodno-kanalizacyjna,
e Elektryczna,
e Wentylacji grawitacyjna

. Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami BHP.

UWAGI KONCOWE.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlanych oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy $cisle przestrzegac¢ przepiséw bhp dotyczacych
odpowiednich robét

10



. W trakcie budowy nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty ITB oraz zaprawy produkowane
fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem kontrolowania dozowania
sktadnikdw oraz wytrzymato$ci zaprawy przez osobe o odpowiedniej kwalifikacji niezalezng od wykonawcy.
. Obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
. Budynek jest zaprojektowany z materiatdw spetniajacych wymagania dotyczace obiektow
budowlanych okre$lonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG ( Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.), dotyczacych:
- no$nosci i statecznosci konstrukcii
- bezpieczenstwa pozarowego
- higieny, zdrowia i Srodowiska
- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw,
- ochrony przed hatasem
- 0szczednosci energii i izolacyjno$ci ciepinej,

- zrbwnowazonego wykorzystania zasob6éw naturalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Sypniewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ WPOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1149.

Cztonek czynny od: 01-11-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1149-YF2A-6236-6D38-519Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Seyda

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/20/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0847.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0847-YC48-3353-DCCA-YFFA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

14



SE65 £E00 TOT

AN VS A O3l “OMON $LO00-SOETIRL T MOBNY [ST-66-F1-8LL ~dIN [ dmrmysiodoxamdng

SE6S ££00 T0Z1 04
PAAIERG 1 T

oy SAE99PL [ 0Ty I81-66-E1°8LL -]
§ 'or 80 <68 {190} omrpL 98 ¥auky

LOF OZ0!
P

o

ERATIPIEE w07 00 TS 9F 80 SR (190} DML 95 WURY AmIG [ weuzed Zig-|9
% geuons

e (p

95 youky AUels ‘veuzod z/1-19 <Y mopiaRyary Aqz) epey enobaio exsiodoyein (g

ZhIBE BZONIY ‘N eMeZSIEM ZL5-00 ofisuewopng niozpep Jopadsu) Aumols (7

L BMO[RIOY '[N 'UILOY 005-Z9 ephag zseyny yoe ()

EMWAZLG

ssne) zsopeg JBw Aumesd eapeiog ‘0l

euAay uowhzs  yose ‘zul B Afsiuoy Yauopg ‘g

ysyiaig 3 yose zul JBw IO} Y8Uofz) ‘g

exsuIsald euuy  yae “zul 6w oY ¥BUOLZ?) “/

Yezoleponiy mersiuels  yore “zul JBw ifsiwoy yauozg g
zowmaismiepy ejeziobieyy  yose zur B Wlsiuoy youoizo g
sleguells  yore zup Buw ASIWOY HBUOZ)
zomalyzsng yeoer  yole “zul JBw lsjwoy oBaskzoupomezid e3-7 ¢

NEIOUS[BM-ZIOYYONG BlBIGZIT Y. Zul 16w
yemoN fezipuy  yase “zu) 16w
VNIADVIIAITY MY VISIWOY YMODIUNO

[AI¥ST0d [FLITOdSOdAZOFZY
MOLNALIHOYY VEZI YMODYYNO VASTOdONTIIM

Tz | euoas
Piomose /
seamoN °r fozipoy
faulfoeyuiemy isiwoy) famoBaQ fel %_o%x_m:,s fakzolupomazid

1izA28p BILAZOAIOR BIUD PO D ¢ SILIULE) M
‘mopxsIyory Az femoBano famsiodoaing [aulkosyiiemyl Isuoy famoBanio 1 zKaap fepim Aiony ‘nuebio wamiolupaisod
B2 31 Is0uM SIUBOMPO “MmapRHYaly Agz) faulfoesyiemy fsuoy femolesy op slueompo nuediued sibnisizid fzkasp po

‘elusiupesezn efiewim s Aucys auepez 19sopes m eskleipdibzmn oxel ezsfaiu efzkssg

uazojueibo zaq eluemopyafosd op fauzaiuopiayiyole 1osouefdads m

ANYIMOANE VINIINMVYIN
3js alepeu |
mopomez dyApeld | auzoluyday ajuasjejzsyim ejupaimodpo epeisod

emeisiwazid ufs
“1zg61 eupnib J| Auozpoin
ephag zseyng yose ‘zuj 16w
ued

8z ‘3is eZpIaIM]S

(uenwz 'uzod z | 0| 'zod ‘g6 N 1000Z Z "N'2Q :Kyjoupal jsyal) oBeulkoensiuiwpe euemodaisod

SY3POY - 4 (96} BIMIBZO p) BIUp Z AMISn 1| § 201 1 401 e Zeto (‘uziwz uzod z g/ “zod ‘g IN 19007 2
°1'2Q) 2IMAUMOPNG M UDAUZIIUYIS) 1aXUNY YOAUBIZPOLUES AIMBICS M “IZ(0Z BILSIMY §Z BIUP Z BADIUMOPNG

1 nuodsuel} exsiuy eluazpeziodzos | d gisn 7 § (uewz "uzod z ‘zy ‘zod 'GIN 1 L00Z Z ) ZQ) MOISILBGIN
7210 EMJJIUMOPNG MQISIUAZUI ‘MOISNYIIE YIAMOPOMEZ LOBPEZIOWES O ') 000z Blupnib S| eup z Amelsn
Zpd L sn bz 1 L) pe (ueiwz uzgd Z g11) Zod ‘9g) IN 1 900Z Z N 'ZQ ANjoupaf 1sxe)) suejmopng omeld
-1 661 eodi £ eup z Ameysn | yd pisn p| bet L pd | jsn gl He ‘Z isn 1) pyd | isn 2| ue amerspod en

LLOZ 1 0Z /94N /MMO! VIO - dM 41U YrZAD3d

LL0Z/ L1 1 840 YO0 ~ VIOM :pie einjeubihs
“JLL0 BOMISZO G, BIUP ‘UeUZOd LLOZ! M0 1910 - dMW 0F 2P|

VNFADVHIAUTY AN VISINOY VAODAHUNO
THIASTOd (ALITOdSOdAZDIZY
MOLMILIHOUY VEZI VMODIYNO VIASTOLONTAIM

1 THLITTOdSOd AZ A7
LIHOUYY VHZI

15



