SST 06 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescig rozbidrkowa strefy wejsciowej budynku

SST-06.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej w ramach zadania okre$lonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w rob6t w zakresie stolarki budowlanej wystgpujacych w obiekcie :
- Projektowane drzwi w klasie EI60 odpornosci ogniowej,

4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
- drzwi zewnetrzne wg dokumentac;ji projektowej

- drzwi wewnetrzne wg dokumentacji projektowe;j
- zabudowa szklana wewnetrzna z drzwiami wg dok. Proj.
-okna aluminiowe

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie

4. Transport.

Do transportu drzwi sluzag dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do
przewozenia tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania odciezy. OScieznice
okien z profili PCV mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktéw mocowania
podanym w instrukcji montazu przez producenta , jednak nie wigkszych odstgpach niz 70 cm .

Szeroko$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okreSla instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szeroko$§¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Sposéb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dzialowych okresla pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

b. Roboty wlasciwe

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm , a réznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wigksze od :

- 2 mm przy przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
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- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m .
Zamontowane naswietle nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczelin montazowych
materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB .

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu :

- zgodnos$ci wymiar6w

- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaly wykonane wyroby
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Jednostka obmiarowa jest :

- montaz skrzydet drzwiowych w o$cieznicach —m2

- montaz okien — m2

8. Odbiér robdt

Wg zasad okreslonych pkt.S§. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnos$ci ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szklo budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I czgé¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .
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