PWSZ strefa wejsciowa ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E255)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa, przebudowa wraz z czesciag rozbiorkowa strefy wejsciowej budynku
dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
1 |Rozdziat Rozdzial
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |Kalkulacja Demontaz drzwi, witryn, okien wraz z utylizacjg. Demontaz 4 napedéw do drzwi i wykorzystac przy montazu
wiasna nowej stolarki kpl 1,00
2 |KNR 404/305/2 [Rozebranie stropow zelbetowych (piyty, belki, zebra, wience), piyta stropowa gruboscido 15¢cm
i2880%0,18 5,184000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5,184000|m3 5,18
3 |KNR 404/104/1 |Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnaciji), z bloczkéw z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,506600
"""" 0,579600
2,086200/m3 2,09
4 .\.Rozebranie Scianek, Scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
""""""""""""" 4,650000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,650000m2 4,65
5 |KNR404/301/4 [Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosciponad 15¢em
Wyliczenie ilosci robot:
a0 054 L 7,236000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,236000/m3 7,24
6 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowymnaodleglosC 1km
""" 15,068000
RAZEM:: 15,068000|m3 15,07
7 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnos$¢=9
Wyliczenie ilodci robot:
o - A0 L 15,070000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  15,070000/m3 15,07
8 |Optata za sktadowisko
Wyliczenie ilodcirobét:
o - A0 L 15,070000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  15,070000/m3 15,07
1.2 |Element Fundament
9 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, beton C8/10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,313600
1,313600|m3 1,31
10 |KNR202/202/2 |tawyfundamentowe zelbetowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,242000
3,242000|m3 3,24
11 |KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe
0,054259
0,008424
0,062683 |t 0,06
12 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
S 0,55%0,254(3,80+1,49+1,76+9,16) L 2,228875
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,228875|m3 2,23
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13 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria |
202/803/1 |
""""" 16,858400
: 16,858400|m2 16,86
14 |[KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, prety zebrowane fi 12
202l 2 | e
yliczenie 108G rO Ot e
e (470,897(3,80+1,40+1,76+9,16)+16,21/0,2571,2570,222)/1000  {  0,075701)
RAZEM:: 0,075701]t 0,08
1.3 |Element Izolacja
15 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 |
"""" 4,863000
4,863000|m2 4,86
16
. 2(0,4040,13+0,65)"(3,80¢1,40+1,76+9,16) 35,013600
35,013600|m2 35,01
17
Wyliczenie flosci robSt:
. 35010000
RAZEM:: 35,010000|m2 35,01
18 |KNR 23/2612/1 |Dylatacja - przyklejenie styropianu gr. 5 cm do istniejgcej $cigany
"""""" 1,100000
: 1,100000|m2 1,10
19 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian fundamentowych ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
.......................................................................................................................................................................................................................... ___ 10304000
RAZEM:: 10,304000|m2 10,30
20 |KNNRW 3/207/1|Izolacie pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
YlCzenie 08 FO Ot e
1080 ___10,300000
RAZEM:: 10,300000|m2 10,30
1.4 |Element [Roboty murowe
21 |NNRNKB Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondygnacyjne, do 4,5'm, grubo$¢ 25°cm
20 A e
Y liCZenie oS TOD Ot e
i2,70*(1,70+2,60+1,80) : 16,470000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  16,470000|m2 16,47
22 |KNR 23/2612/1_ [Dylatacja - przyKlejenie styropianu gr. 5 cm do istniejacej ciany .
Yl CZenie oS TOD Ot e
:0,30*2,70*2 1,620000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,620000m2 1,62
23 |KNR 202/126/4 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2 cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1,00
24 |KNR205/101/1 |Stupy stalowe SS-2.1 RK1 2074 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,123540
: 0,1235401t 0,12
25 |KNR 205/101/1 |Slupy stalowe SS-2.1 RK100x4
T 0,101790
0,101790]t 0,10
26 |KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe
S 0,24%0,2470,02°7850%6/1000 1 (0,054259
e 0T870,90712/1000 . 0008424
RAZEM:: 0,062683 |t 0,06
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27 |KNR 205/101/6 |Montaz ceownika UPN180, kotwiony do istniejgcego nadproza zelbetowego i $ciany konstrukcyjnej pod
analogia oparcie phyty Zelbetowej
"""""" 0,184052
: 0,184052|t 0,18
28 |KNR 202/212/12 |Wience
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0351360
0,351360/m3 0,35
29 |KNRW Belki zelbetowe
2020210/5.(2) ||
Wyliczenie floscirobot
0,300,245 (1,40+8,78) 0514800
RAZEM:: 0,514800|m3 0,51
30 |[KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, prety zebrowane
202 0 2 | e
yliCzenie oS TOD Ot e
.................................................................................................................................................................................................... 0,026808
...................................................................................................................................................................................... 0,041962
0,068770|t 0,07
1.5 |Element Strop
31 |KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
202/217/2 (2) m2 30,44
32 |[KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, prety zebrowane
202l 2 | e
VYlCZenie 08 TG e
... %04dWtg427000 0720819
RAZEM 0,720819|t 0,72
1.6 |Element Pokrycie dachu
33 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 1
202/602/9 warstwa m2 30,44
34 |KNR 15/527/2 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 30,44
35 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm
2020808 2 |
YlCZenie 08 rOD G e
. 30,44+0,40(5,1548,98+3,08) 37,324000
RAZEM:: 37,324000|m2 37,32
36 |Kalkulacja Dostawa i montaz klinédw ze styropianéw 1-7 cm
wiasna kpl 1,00
37 |KNR 23/2612/3 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
AlOgI8 | e
Y liCZenie O TOD Ot e
e MBTBZRAABONS . 259,100000
RAZEM:: 259,100000 |szt 259,10
38 |KNR 15/527/1 |Utozenie na sucho papy podktadowej m2 30,44
39 |[KNR 15/527/2 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, na podktadzie betonowym, kazda nastepna warstwa papy
termozgrzewalnej m2 30,44
40 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
20 A e e
yliCzenie oS TOD Ot e
e 10,257(3,0848,98+5,1540,40+2,30+1,06+8,42+0,71) . 1,525000
7,525000m2 7,53
41 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi'15°cm
202 () |
Y lCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 17,210000/m 17,21
42 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach
202/519/8 (2) szt 2,00
43 |KNNR 2/505/7 |Rury spustowe okragte fi 120 mm, z blachy
M
Wyliczenie flosci rob0t:
........................................................................ 304 e 0:080000)
RAZEM 6,080000|m 6,08
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1.7 |Element Stolarka drzwiowa
44 |KNR 19/1024/10 |Drzwi DZ-1 155/240
(1) szt 2,00
45 |KNR 19/1024/10 |Drzwi DW-1 120/225
) szt 2,00
46 |KNR 19/1024/8 |Zabudowa szklana wewnetrzna z drzwiami FW-1
)
Y liCZenie 08 TOD Ot e
e 1 220T2OTROO0T2ET . 8095500
RAZEM:: 8,095500|m2 8,10
1.8 |Element Stolarka okienna
47 |KNR 19/1024/4 |Okna aluminiowe O1 90/240
"""" 2,160000
2,160000m2 2,16
48 |KNR 19/1024/4 |Okna aluminiowe O2 145/240
)
Y liCZenie oS TOD Ot e
L 1ART240 3,480000
RAZEM 3,480000|m2 3,48
49 |KNR 19/1024/4 |Okna aluminiowe O3 230/240
()
Y CZenie 08 rOD G e
1230240 5,520000
RAZEM 5,520000 | m2 5,52
50 |KNR 19/1024/4 |Okna aluminiowe O4 113/230
)
Yl CZenie oS TOD Ot e
O A 1 1 . 2,599000
RAZEM 2,599000|m2 2,60
Posadzka na gruncie
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr. 25 cm
3,800000
3,800000/m3 3,80
52 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii l-ni -~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,800000
3,800000/m3 3,80
53 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, betonCc12/¢5
Me200000 __ 1,500000
RAZEM:: 1,520000|m3 1,52
1.1 |Element Scianki dziatlowe
0
54 |KNR 16/155/1 |Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw
"YTONG', wysokos¢ do 4,5'm, grubo$¢ 11,5°cm
"""" 7,668000
7,668000 | m2 7,67
1.1 |Element Posadzka
1
55 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/2 |
""""" 15,200000
15,200000|m2 15,20
L 15,200000
RAZEM:: 15,200000|m2 15,20
57 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm
202/1116/1 m2 15,20
58 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
202/1116/3 Krotno$¢=3,50 m2 15,20
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59 |[KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 15,20
60 [KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2 mm, zatarta na
202/1105/1 gtadko m2 15,20
61 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1 mm
202/1105/2 Krotno$¢=3 m2 15,20
62 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 15,20
63 |ORGB Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2805/5 grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 15,20
64 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia do
202/2809/2 (1) |10'm2, plytki 12.5x25, zaprawa "Atlas” e
yliCzenie 08 TOD Ot e
:0,80+0,71+0,62+0,90+0,53+1,50+2,18+1,82+1,36+0,92+0,60+0, '
e ....i17+0,20"2+0,30+1,10+0,50+1,68+0,40+0,60+0,87+037 . 18,330000]
RAZEM 18,330000|m 18,33
1.1 |Element Tynki wewnetrzne scian
2
65 |KNRW Odbicie tynkdw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
Al TS L e
Y liCzenie O TOD Ot e
e 12527(0,8040,7140,6172) . 6879600
RAZEM 6,879600 m2 6,88
66 |[ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202 A | e
Y lCZenie 08 TG e e
398941520 . 54,590000
54,590000|m2 54,59
67 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji
32508000
e 252°0,8040,7140617) 6,879600
RAZEM:: 39,387600|m2 39,39
68 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnac;ji
(1) m2 15,20
69 |[ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 |
.............................................................................................................................................................................................. __ 545590000
RAZEM:: 54,590000|m2 54,59
70 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku
Wyliczenie flosci robSt:
................................................................................................................................................................................... . 54,590000
RAZEM:: 54,590000|m2 54,59
;.1 Element Malowanie scian
71 |[KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2
401/1202/9 |
6,880000
25,452400\m2 25,45
72
........................................................................ 54,00 e 04,590000)
RAZEM 80,040000|m2 80,04
73 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne malowanie $cian i sufitew
...................................................................................................................................................................................... 80,040000
RAZEM:: 80,040000|m2 80,04
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1.1 |Element Elewacja
4
74 |KNR 23/2614/2 |Demontaz docieplenia
()ANGI0GIA |
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,90*2,70 2,430000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,430000|m2 2,43
75 |KNR 21/4004/1 |Legary mocowane do stupkéw stalowych w rozstawie co 35 cm + styropian 5 cm
(3)analogia |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,680000
4,680000|m2 4,68
76
: 6,526000
: 6,526000 m2 6,53
77 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem
e (050%040°2) . 1,300000
; 7,024000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  8,324000/m2 8,32
78 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.16 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem
podtoza m2 13,00
79 |KNRanalogia  |Montaz deski elewacyjnej lamelowej
Y liCzenie oS FOD Ot e
i2,60*(1,66+0,53+0,22+3,05+2,00) 19,396000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 19,396000|m2 19,40
80 |KNR 23/2614/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 2,60
1.1 |Element Uzupetnienie kostki brukowej
5
81 |[KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 15,00
82 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15°em
Wyliczenie iloscirobOt:
e ABY020 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,00
83 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1 km m3 3,00
84 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosé=9 m3 3,00
85 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lI-VI, na gtebokosci
20'cm m2 14,00
86 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$é=3 m2 14,00
87 |KNR 231/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii V-Vl |m2 14,00
88 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm
(1) m2 14,00
89 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
(1) Krotno$¢=4 m2 14,00
90 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 14,00
91 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 14,00
92 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy m2 14,00
93 |KSNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 14,00
94 |KNR231/402/4 |tawabetonowapodobrzeze
S 0,40%0,20%(0,40+4,9049,35+2,95) 1,408000
1,408000|m3 1,41
95 |KNNR 6/404/2  |Obrzeza betonowe, 20x6'cm, podsypka piaskowa
Wyliczenie lloscirobot:
e 0AO+4,90%0,3642,05 17,600000
RAZEM:: 17,600000|m 17,60

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescig
rozbiorkowa strefy wejsciowej budynku
dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1 |Element Elementy matej architektury
6
96 |Kalkulacja Montaz stojakéw na rowery

wilasna szt 1,00
97 |Kalkulacja Montaz kosza na $mieci

wiasna szt 1,00

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescig
rozbiorkowa strefy wejsciowej budynku
dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w

Koninie



