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SST-05.00  Roboty malarskie 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania 

ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót malarskich występujących w obiekcie : 

- pomalowanie tynków wewnętrznych farbą zgodnie z projektem- farba emulsyjna  

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 

sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 
2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .  

Niedozwolone jest do robót wykończeniowych użycie wód ściekowych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.3. Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.4. Środki gruntujące  

 Przy malowaniu farbami  

- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby nie podaje inaczej  

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą. w stosunku 

1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów malarskich 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Roboty malarskie wewnątrz  budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i 

miejsc naprawionych 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 

Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
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Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 

sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 

żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką 
 

 

5.2  Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych 
Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5

0
 C i nie wyższej niż 25

0
 C, a temperatura 

podłoża nie przekraczała 20
0
 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylacje. 

Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przed 

zabrudzeniem. 

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 

Powłoki malarskie powinny być : 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie; 

- aksamitno – matowe; 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem 

Nadzoru; 

- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla; 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 

Powłoki izolacyjne powinny być : 
- przystosowane do układania na nich płytek podłogowych, 

- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, 

- ułożone równomiernie zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 

• podłoża: 

- wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym 

• materiałów 

- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach 

-  wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 

wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się 
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny. 

Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości 

około 0,5 m; 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  

- wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta 

- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  

W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 

wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 

7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostką obmiarową jest : 

- pomalowanie nowych i starych tynków ścian - farbą lateksową  – m2 

- wykonanie tapety natryskowej   - m2 
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8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

11.Przepisy związane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane  

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  

BN-82/6118:32 Pokost lniany  

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania  

PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


