SST 04 ROBOTY TYNKARSKIE

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescia rozbidérkowa strefy wejsciowej budynku

SST-04.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robd6t tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- wykonanie tynku zwyktego wykonanego recznie lub mechanicznie

- wykonanie tynku jednowarstwowego z gipsu szpachlowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczeg6lnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pyléw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg¢ do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokoS$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, , osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gleboko$¢ jak wyzej lub zastosowa¢ specjalne $rodki
zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatka stalowa lub
druciano-ceramiczng przewiazang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczeh (zwlaszcza thustych),
a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.
Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podioze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja.
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5.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg miedzy innymi we wnetrzach

pomieszczen . Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gladz

nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,

- prawidlowosci przygotowania podlozy ,

- przyczepnos$ci tynkéw do podloza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na narozach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczeg6lno$ci przy wykonywaniu rob6t nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem

- zachowa¢ staranno$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunigciem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podloza ceglanego lub innego

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie gladzi gipsowych — m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych rob6t > w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robdét,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci
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