SST 05 ROBOTY MALARSKIE

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescia rozbidérkowa strefy wejsciowej budynku

SST-05.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania
ogblne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

n/w rob6t malarskich wystgpujacych w obiekcie :

- pomalowanie tynkéw wewnetrznych farbg zgodnie z projektem- farba emulsyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze

sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do rob6t wykonczeniowych uzycie wéd sciekowych, bagiennych oraz zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong woda. w stosunku

1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu agregatoéw malarskich

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu nowych tynkéw i

miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢

woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw stare farby ani pytu po starej powtoce

malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscié

1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Podloza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych
sekow oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachléwka

5.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura

podloza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacje.

Elementy ktére w czasie robt moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed

zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powloki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie;

- aksamitno — matowe;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem

Nadzoru;

- bez uszkodzen prze§witéw podtoza, §ladéw pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek;

Powloki izolacyjne powinny by¢ :

- przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,

- bez uszkodzen prze§witéw podtoza,

- utozone rownomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
. podtoza:

- wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle

dziennym lub sztucznym

. materiatow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu

Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy, kozuch, §lady ples$ni, trwaly nie dajacy si¢ usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace si¢
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym, z odleglosci
okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegblnosci przy wykonywaniu rob6t nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian - farbg lateksowg — m?2

- wykonanie tapety natryskowej - m2
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8. Odbiér robét

Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robdét,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdélnego stosowania

PN -C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz




