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Rozbudowa, przebudowa wraz z czescia rozbidérkowa strefy wejsciowej budynku

SST 3
ROBOTY MUROWE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Przebudowa istniejacych $cian

- Wykonanie $cian wewnetrznych grub. 12 cm - murowane z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych tj. cegta, pustak ceramiczny oraz bloczkéw gazobetonowych.
- wykonanie $cian zewnetrznych grub. 25 cm - murowane z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych tj. cegla, pustak ceramiczny oraz bloczkéw gazobetonowych.
- Wykonanie nadprozy nad nowymi otworami drzwiowymi
- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
- ocieplenie $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi metodg BSO grub. 101 16 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
II. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn
b) Masa 4,0-4,5 kg
c¢) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
d) Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegly -10% cegiet badanych.
e) Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.
f) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
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i)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1 ,5 m na inne
cegly nie rozpadia si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegla dziurawka klasy 5

a) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 2,15-2,8 kg

¢) Nasiagkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

d) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

e) Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’

f) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

g) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak

uszkodzen po badaniu.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : | : 7

1 : 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

| : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

=  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
= Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Belki stalowe
Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa,
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2.5. Zaprawa cementowa

Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowa¢ zaprawe cementowa w stosunku
min. 1:4.
Tlo$é¢ sktadnikéw na I m® zaprawy cementowe;j:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m’] woda [1]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230
2.6. Stal

Do wykonania konstrukcji stalowych w murach stosuje sig:

l. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN
10025:2002

- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg Tol(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane s o dlugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci

do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do 15m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugos$ci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1 .5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o
dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.

(4) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm 1 szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:

- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
(5) Prety okragle wg PN-75/H93200/00 Prety dostarcza si¢ o dlugos$ciach:
- przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
- przy S$rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

= Wady powierzchniowe - powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwali.

= Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

= Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
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dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wigkszej.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
= znak wytwércy

= profil
= gatunek stali
= numer wyrobu lub partii

= znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuni¢te. Cechowanie elementéw farba na elemencie.
2.7. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia na $ruby.
2.7.1. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* wlasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
= wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898-

2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
III. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac wciaggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.
IV. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.



SST 04 ROBOTY MUROWE

Rozbudowa, przebudowa wraz z czescia rozbidérkowa strefy wejsciowej budynku

V. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury gruboS$ci mniejszej niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17

mm, a minimalna 10 mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowad
normalng cegl¢ petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petnej
5.3. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach
Roboty obejmuja:
- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w Scianach,
- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan
- Murowanie przesklepief cegtami,
- Obsadzenie i obmurowanie koncéwek belek stalowych,
- Wykucie cegietl z pomigdzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.
W istniejacych murach o gr. ponad 1,5 cegly przesklepienia nalezy wykonywa¢ odcinkowo, dopiero
po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci Sciany mozna wykonywacé
bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej gruboS$ci Sciany.
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
VI. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoS$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencj¢ w sposéb podany w obowijzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokos$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na l m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm szeroko$¢ +10,-5 +10.-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem.
VII. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla poz.:
- I mb wykonanego przesklepienia
- 1 m® wykonanej konstrukcji lub muru
Jednostka obmiarowa rob6t murarskich $cian jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu belek, pretéw, przektadek montazowych,
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szalunkéw ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce belek
wigkszych od wymaganych w projekcie.
Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
VIIL. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
= dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

= wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

X. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.




