Zalacznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETROW TECHNICZNO — UZYTKOWYCH

Zestaw do neuromonitoringu srédoperacyjnego — 1 zestaw (komplet)

Model/typ: ISIS IOM XPERT 16CH
Producent:  Inomed Medizintechnik GmbH
. . PARAMETR OFEROWANY
LP Parametry techniczne (minimalne) WYMAGANE: NALEZY OPISAG
Kompletny system do srédoperacyjnego monitorowania TAK, kompletny system do srédoperacyjnego
1 |neurdfizjologicznego  dedykowanego do  operaciji TAK monitorowania neurofizjologicznego
kregostupa dedykowanego do operacji kregostupa
Wézek na sprzet z panelem PC HD na wysiegniku; TAK.’ wo_zelf ha Spfzet.z panelem PC. HD na
izolacja sieciowa zgodnie z IEC 60601-1, transformator wysiegniku; izolacja sieciowa zgodnie z [EC
2 | medyczny dla catego systemu, do bezpiecznej izolacji| TAK podaé 60601-1, transformator medyczny dia calego
elektrycznej wszystkich zwigzanych z nim komponentoéw systemu, do bezpiecznej izolacji elekirycznej
zasilanych z sieci wszystkich zwigzanych z nim komponentow
zasilanych z sieci
Wodzek na sprzet z panelem PC, cechy min.: 1 szuflada, TAK, wozek na sprzet z panelem PC: 1
3 2 potki. Uchwyt na kabel =zasilajgcy i przewod TAK podad szuflada, 2 potki. Uchwyt na kabel zasilajgcy i
ekwipotencjalny. Ekran min. 23cale, HD, gtosniki 2szt. P przewod ekwipotencjalny. Ekran 23,8 cali, HD,
Kota blokowane - 1szt. gtosniki 2szt. Kota blokowane - 2szt.
Panel PC, wymagania min.: procesor nie gorszy niz TAK, panel PC: procesor Pentium i7, pamie¢
4 | Pentium i7, pamig¢ 8GB, dysk twardy 800GB, LAN x2,| TAK podac |8GB, dysk twardy 1000GB, LAN x2, Display
Display Port x2, USB 3.0 x2 Port x2, USB 3.0 x2
5 Oprogramowanie do monitorowania nerwow w jezyku TAK TAK, oprogramowanie do monitorowania
polskim nerwow w jezyku polskim
6 Wbudowana pamigé danych pacjentdow i badan TAK TAK, wbudowana pamie¢ danych pacjentow i
srodoperacyjnych (raportow) badan srédoperacyjnych (raportéw)
System monitorowania i komputer sterujgcy Panel PC TAK, _system monitorowania ! komputer
uruchamiany centralnym wigcznikiem na wozku sterujacy Panel P? uruchamiany centralnym
7 | aparaturowym, automatycznie otwierajgcy aplikacje TAK wigcznikiem na wo.zku.aparatu.rowym,
neuromonitoringu.  Jezyk  polski  oprogramowania automatycznie otwierajacy aplikacje
Windows neuromonitoringu. Jezyk polski
oprogramowania Windows
TAK, kanaty wejsciowe 16 kanatéw
Kanaly wejsciowe min.: 16 kanatdw wejsciowych wejsciowych
z podziatem na kanaly réznicowe oraz referencyjne. z podziatem na kanaty réznicowe oraz
8 |Mozliwos¢ rozbudowy w modutach po min. 8| TAK podac | referencyjne. Mozliwo$é rozbudowy w
dodatkowych kanatow (referencyjnych i réznicowych) do modutach po 8 dodatkowych kanatow
ilosci 64 kanatow wejsciowych (referencyjnych i réznicowych) do ilosci 64
kanatéw wejsciowych
Wzmacniacz kanatdw wejSciowych, parametry min.: TAK, \zmacniacz kanaigyv w ejsciowych, .
szumy wzmacniacza wejsciowego < 1,5 pV; przetwornik Szumy wzmacniacza v_vejsm.owego S 1’53 H Vi
9 | ADC 16 bitowy; czgstotliwos¢ probkowania 20 kHz na| TAK podad prz,etwornlk_ ADC 16 bitowy; C.Z$S’[O’[|IWOIS’C
kanat; szerokos¢ sprzetowego pasma czestotliwosci probkowania 20 kHz na kana_’r, sge_rokosc
1 do 4500 Hz sprzetowego pasma czestotliwosci
0,5 do 5000 Hz
10 Wszystkie gniazda wtykowe interfejsow standard TAK TAK, wszystkie gniazda wtykowe interfejsow
DIN42802 touchproof standard DIN42802 touchproof
Stymulacja statoprgdowa zapewniajgca: min. 6 wyjs¢ IQK' gt’y’m;éaCJi sfcalqprqdo(\j/va fape\llvnluajqca.
11 HS natezenia pradu stymulacji przezczaszkowej min. TAK wyjse K na (?zzesrz)la qu 1u stymu ngI
250mA; 1 wyjscie do stymulacji bezposredniej DNS przezczaszkowej 2oVm/, | Wyscie do
nateZenie pradu min. 25mA ;’g/;nxlaql bezposredniej DNS natezenie pradu
Dostosowanie wartodci natezenia prgdu, szerokosci :zA(;(r'o igztgsl;\gigﬁ ;\/riz?cflfét?\aetgg%rgispradu,
12 impulsu _ prostokatnego 50us-2000us,  polaryzacji do TAK podaé |2000us, polaryzacji do wymagan neurofizjologa

wymagan neurofizjologa zgodnych =z prowadzong
procedurg chirurgiczng

zgodnych z prowadzong procedurg
chirurgiczng




Pomiar impedancji na wszystkich kanatach wejsciowych

TAK, pomiar impedancji na wszystkich

13 prowadzonych w sposéb ciagly TAK Ié%r;?:lach wejsciowych prowadzonych w spos6b
Stymulacja z kontrolg energii pragdu podawanego do TAK, stymulacja z kontrolg energii pradu

14 | pacjenta wyswietlana w [%] lub [mA] podczas stymulacji TAK podawanego do pacjenta wy$wietlana w [%] i
na ekranie [mA] podczas stymulacji na ekranie

15 Diody okreslajace stan pracy modutu, umieszczone na TAK TA'.(’ diody okreslajacz _stan pralc y I:n c_)gum,
przednim panelu kazdego modutu umrgldejiczone na przednim panelu  kazdego
Rozpoczecie pracy w trybie pilnym bez rejestrowania TI'_\K’ rozpoczecle pracy w'tryble' pilnym bez

16 | danych pacjenta i operatora do systemu operacyjnego, TAK rejestrowania dar_1ych pacjenta | operatora_do
aplikacja uruchamiana automatycznie systemu operacyjnego, aplikacja uruchamiana

automatycznie
Oprogramowanie w jezyku polskim dedykowane dla TAK, oprogramowanie vx_ljezyku p°|8km .
obstugi przez neurochirurga i neurofizjologa. Wybor min. dedykquane dia obs'lugl przez negrochlrurga !

17 |12 szablonéw dostepnych programowo z klawiszy| TAK podac neurofizjologa. Wybr 15 szablonéw .
szybkiego dostepu. Definiowanie i zapamigtywanie dostepnych programowo z klawiszy szybkiego
szablonow operacyjnych dostepu.’ Deflnlowal_'ue i zapamietywanie

szablonéw operacyjnych

18 Ochrona danych osobowych: Mozliwos¢ anonimizacji TAK TAK, _oc_hror_1_a danyﬁh OSQbOWth‘ MOZI“.NOSC
danych pacjenta (kodowanie danych osobowych) anonimizacji danych pacjenta (kodowanie

danych osobowych)

TAK, cechy oprogramowania: Automatyczny
Cechy oprogramowania: Automatyczny zapis do zapis do pamieci wszystkich krzywych
pamieci wszystkich krzywych pomiarowych PW pomiarowych PW (potencjatéw wywotanych)
(potencjatdbw  wywotanych) przy  wymuszonym przy wymuszonym potencjale. Prezentacja
potencjale. Prezentacija  sygnatu biologicznego sygnatu biologicznego rzeczywistego,

19 rzeczywistego, usrednionego, kaskadowego i trendow. TAK podaé usrednionego, kaskadowego i trendow. Okna
Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiajgce P ekranowe jednoczasowo przedstawiajgce
przebiegi modalnosci: EMG, MEP, SEP przebiegi modalnosci: EMG, MEP, SEP
uporzadkowanych jedno nad drugim lub jedno obok uporzgdkowanych jedno nad drugim lub jedno
drugiego. Menu w jezyku polskim. Wyzwalanie EMG za obok drugiego. Menu w jezyku polskim.
pomoca detekcji ptyngcego pradu i recznie Wyzwalanie EMG za pomocg detekdji

ptyngcego pradu i recznie
Mozliwo$¢ pdzniejszego doposazenia w akcesoria TAK, mozliwos¢ pdzniejszego doposazenia w

20 | (elektrody odbiorcze i stymulacyjne) wielorazowe TAK akcesoria (elektrody odbiorcze i stymulacyjne)

i jednorazowe wielorazowe i jednorazowe
UWAGA:

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i bedzie gotowe do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych zakupdéw i inwestycji (poza materiatami

eksploatacyjnymi).

Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyzszej tabeli sg parametrami bezwzglednie
wymaganymi, ktérych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie zaoferowane parametry i wartosci podane w zestawieniu musza dotyczy¢ oferowanej konfiguraciji.
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