DZWIG OSOBOWY - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODSTAWOWE DANE

Rodzaj
Naped

Maszynownia

Szafa sterowa

Udzwig nominalny
Wysokos$¢ podnoszenia
Predkos¢

Liczba przystankow
Liczba dojsé

Oznaczenie przystankow

Przystanek podstawowy O
Zasilanie / moc

SZYB
Rodzaj
Wewnetrzne wymiary szybu
Wysokos¢ nadszybia
Gtebokos¢é podszybia
Wysokos$¢ otworéw
drzwiowych

Zelbetowy

2200 mm

DRZWI KABINOWE
Rodzaj

Wymiary
Typ zabezpieczenia
Liczba drzwi

DRZWI SZYBOWE
Rodzaj

Wymiary
Liczba drzwi
Odpornos¢ ogniowa wediug EN 81-58

KASETY WEZWAN | PIETROWSKAZYWACZE
Wyswietlacz pozycji kabiny
Strzatki kierunku jazdy

400V, 50Hz; 7,5 kW

Osobowy

Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z
falownikiem,

Prawy/lewy

Bez maszynowni, naped umieszczony w
szybie

Umieszczona na ostatniej kondygnacji obok
oscieznicy drzwi szybowych, wykonana ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

1000 lub 13 osob

6,64 m

1,0 m/s

4

4

110112

1950 x 2100 mm (szer. x gt.)
3500 mm wg. producenta
1100 mm wg. producenta

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe, 2
szt. - wykonane ze stali nierdzewnej ,

900 x 2000 mm ( szer. x wys.)

Kurtyna Swietlna

2 szt.

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe,
wykonane ze stali nierdzewnej

900 x 2000 mm ( szer. x wys.)

4 szt.

Drzwi bez odpornosci ogniowej E120 - 4 szt.

Na przystanku podstawowym
Na kazdym przystanku



Potozenie kaset wezwan W oscieznicy drzwi

szybowych
Potozenie W oscieznicy drzwi
piepietrowskazywacza szybowych

STEROWANIE

Mikroprocesorowe, pojedyncze, zbiorcze ,gbra/dot"

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wymaga doprowadzenia sygnatu pozarowego do
dzwigu praz podtrzymania zasilania dzwigu do momentu zjazdu na przystanek) - w przypadku
otrzymania sygnatu o pozarze z centrali pozarowej budynku kabina zjezdza do przystanku
ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan

Rodzaj sterowania : Automatyczny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia oraz otwarcie drzwi

KABINA
Wymiary kabiny
Rodzaj

Kabina

Podtoga

Sufit
Oswietlenie

Wentylacja elektryczna
Lustro
Porecz

Panel dyspozycji

Urzadzenie gloSnomédwigce

Przycisk otwierania drzwi

tacznosc telefoniczna

Wskaznik przecigzenia

Interkom

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Listwy przypodtogowe

DANE TECHNICZNE

1400 x 1600 x 2100 mm (szer. x gt. x wys.)
Przelotowa na pod katem 90’ stopni
Wykonana ze stali nierdzewnej
Wyktadzina antyposlizgowa

Stal nierdzewna

Oswietlenie halogenowe LED i 120 min.
akumulatorowe - awaryjne

Tak

%2 bocznej Sciany

Tak na bocznej Scianie wykonana ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Stal nierdzewna, z przyciskami z
oznaczeniami Braille’a
Pietrowskazywacz ze strzatkami kierunku
jazdy

Tak

Tak

GSM

Tak
Nie
Tak

Stal nierdzewna

Typ: ISO-D, maty towarowy, elektryczny, wg EN 81-3 i zgodnie do Dyrektywy 2006/42/EC
Dojscia do kabiny: 1 x strona frontowa, 1 x strona boczna



Maszynownia: gérna, w szybie
Ogranicznik predkosci / chwytacze: bez ogranicznika predkosci / chwytaczy



