w UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-4701.2/2023

Krakow, dn. 20.11.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
w kondygnacji pierwszego pietra budynku zamieszkania zbiorowego na pomieszczenia
zwigzane z funkcja konferencyjng Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Koftataja w Krakowie, zlokalizowanego na dziatce nr 559/1 potozonej w

obrebie ewidencyjnym Krynica Wies, gmina Krynica-Zdréj”, nr zamoéwienia: DZP-291-

4701/2023

1. Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftgtaja w Krakowie informuje, ze w dniach 14-
17 listopada 2023 r. wptynety wnioski Wykonawcdéw w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji
warunkéw zamodwienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamdwien publicznych, Zamawiajgcy przekazuje tres$¢ pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami.

2. Zamawiajacy informuje zarazem, ze dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia
tres¢ specyfikacji warunkdow zamoéwienia, w zakresie wyznaczonego terminu sktadania i otwarcia
ofert oraz terminu zwigzania oferta.
=  Termin sktadania ofert zostaje przedtuzony do dnia 27.11.2023 r. do godziny 08:00.
= Otwarcie ofert nastgpi: 27.11.2023 r. o godzinie 09:00.
=  Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 22.12.2023 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl



Yx UNIWERSYTET ROLNICZY
A v Krake

Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego

1 W dokumentacji projektowej -str. opisu 41, proponuje sie wykonanie |Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej.
balustrady ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Czy
zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie balustrad ze stali
nierdzewnej lub balustrad stalowych malowanych proszkowo?

Malowanie stali nierdzewnej jest ekonomicznie nieuzasadnione.

2 Prositbym o podanie specyfikacji dotyczgcej windy osobowej- W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia charakterystyke techniczng
wskazania wymagan dotyczgcych ilosci przystankdw, elementéw dZwigu osobowego.
jakosciowych wykonania windy-(np. pochwyty ,lustro, typ podtogi)
nie tylko wymiarow wewnetrznych. Wigze sie to z koniecznoscia
dobrania takiego dzwigu, ktéry bedzie pasowat wielkoSciowo do
zaprojektowanego szybu.

3 W dokumentacji projektowej zaprojektowano s$ciane oznaczong Sciana oznaczona symbolem SZ-1 jest $ciang zelbetowa gr 24 cm (jest to
symbolem SZ1 - §ciana zelbetowa gr.24 cm. W przedmiarze Sciana szybu windowego). W kosztorysie nalezy przyjac sciang
udostepnionym przez Zamawiajacego przedmiar AB poz. 2.6.1.¢ciana | 2€lbetowa.

SZ1 widnieje jako $ciana z betonu komérkowego gr. 24 cm. Czy
Zamawiajgcy potwierdza tg zmiane.

4 Prosimy o podanie parametréw technicznych (kart katalogowych) W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia charakterystyke techniczng
jakie nalezy przyja¢ do wyceny wind. dZwigu osobowego.

5 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.2.11 Dla wyeliminowania pomytek podajemy wszystkie krotnosci wystepujace

6 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.2.13 w przedmiarze:

7 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.2.14 poz.2.2.11 - krotnosc 6;

8 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.2.19 p0z.2.2.13 - krotnosc 13;

0 Prosze o podanie krotnoéci do poz. 2.2.22 p0z.2.2.14 - krotnos¢ 12;

10 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.3.2 poz.2.2.15 - krotnosc 2;

11 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.4.6 p0z.2.2.19 - krotnos¢ 3;

12 Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.4.8 p0z.2.2.20 - krotnos¢ 7;
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13

Prosze o podanie krotnosci do poz. 2.13.6

p0z.2.2.22 - krotnos¢ 3;
p0z.2.2.23 - krotnosc 6;
poz.2.3.2 - krotnosc¢ 12;
p0z.2.3.5 - krotnos¢ 2;
p0z.2.4.6 - krotnosc 16;
p0z.2.4.8 - krotnosc 9;
p0z.2.7.2 - krotnos¢ 7;
poz.2.7.3 - krotnosc 2;
poz.2.13.3 - krotnos¢ 0,7;
p0z.2.13.6 - krotnos¢ 4.

14

Prosze o podanie parametrow technicznych windy towarowej i
osobowej przewidzianych do montazu.

W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia charakterystyke techniczng
dZwigu osobowego.

Winda towarowa:

Zasilanie 3x400V, 50Hz,

- dwa wejscia, dwa przystanki, tadownos$¢ 300kg, predkos$¢ 0,25m/s,
WEW. WYMIARY KABINY : 100x100cmx120cm(s. dt. wys.)

15

Prosze o okreslenie zakresu do malowania $cian zewnetrznych

Rysunki wg 6 ARANZACIJE: A.18-A.20

16

Prosze o odpowiedz czy przy stacji trafo uwzgledniono wszystkie
wymagania przepiséw p-poz?

Stacja trafo jest osobng strefg pozarowag, ktdra jest wytgczona z zakresu
opracowania.

17

Prosze o podanie parametréw dla rolety EI30 - poz. 2.18.2 przedmiaru
robdét budowlanych.

Roleta EI30 z zamkiem topikowym o wymiarach 290x220, kolor brgzowy
RAL 8017.

18

Prositbym o udostepnienie karty doboru centrali oddymiajacej oraz
symulacji CFD.

Symulacji CFD nie robi sie w przypadku napowietrzania klatek
schodowych.

Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe, parametry zostaty podane w
opisie.

19

Prositbym o podanie specyfikacji dotyczgcej windy osobowej i
towarowej- wskazania wymagan dotyczacych ilosci przystankéw,
elementow jakosciowych wykonania windy-(np. pochwyty ,lustro, typ

W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia charakterystyke techniczng
dZzwigu osobowego.
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podtogi) nie tylko wymiaréw wewnetrznych. Wigze sie to z
koniecznoscig dobrania takiego dzwigu, ktdéry bedzie pasowat
wielkosciowo do zaprojektowanego szybu.

Winda towarowa:

Zasilanie 3x400V, 50Hz,

- dwa wejscia, dwa przystanki, tadowno$¢ 300kg, predkosé 0,25m/s,
WEW. WYMIARY KABINY : 100x100cmx120cm(s. dt. wys.)

Powyisze stanowi integralng czes$¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia.




