W odniesieniu do treéci projektu, Zamawiajacy wyjasnia, ze projekt zostat wykonany w oparciu
o urzadzenia/aparaty referencyjne. Zamawiajacy nie naklada ograniczen na zastosowanieinnych niz
wskazano w projekcie pod warunkiem, ze zastosowane urzadzenia / aparaty bedg rownowazne pod

TABELA ROWNOWAZNOSCI
Inwestycja: Remont i przebudowa wybranych pomieszczen w Wojewodzkiej Przychodni Onkologicznej
w SPZ0Z Opolskie Centrum Onkologii

wzgledem funkcjonalnosci, technologii, parametrow technicznych wskazanych w STWIOR i projekcie.

Lp: Nazwa urzadzenia / aparaiu

T Typurzadzenia/aparatu -

- wskazany w projekcie

Parametry rownowaznosci

Roztacznik izolacyjny

Legrand

Modutowy rozigcznik izolacyjny
4-biegunowy  400V~,  prad
znamionowy 100A, wytrzymatos¢
zwarciowa do 10kA

Ochronnik p. przepieciowy

Typ T2

Ogranicznik OCHRONNIK
przepie¢ 4-biegunowy; Poziom
ochrony [kV] 1,2

Zestaw gniazd

,data”

2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t
IP20 + 2x gniazdko 2P+N
16A/230V p/t IP20, w ramce
2x(potréjnej)

Oprawa LED

ES-SYSTEM 5874000
REGULUX  1265.LED 840
7100lm 46W [P44 RAL9016
DRV

Oprawa nastropowa LED 46W
7100lm 4000K IP44 z kloszem
opalizowanym |

Oprawa LED

ES-SYSTEM FLAT2 R600X600
4000 840 OP

Oprawa LED 32W 4000im

4000K montowana na stropie
IP65 zkloszem opalizowanym
+ramka do montazu na stropie

Oprawa LED

ES-SYSTEM FLAT2 R-600X600
3600 840 OP

Oprawa LED 26W 3600im
4000K montowana w suficie
IP65 z kioszem opalizowanym
UGR<19+ramka do montazu na
stropie

Oprawa LED

'ES-SYSTEM SIRIUS 280 WH

1400 HF 840 OP/PC

Plafon okragty LED 12W 1400Im
840 OP/PC  mocowane. na
Scianie 1P54

Oprawa LED |

ES-SYSTEM CANOS G2-175
WH 3500 HF 840 WB

Oprawa LED 27W 3500Im
4000K IP44 montowana w
suficie podwieszanym

Oprawa LED

,autotest”

Oprawa kierunkowa komunikacji
LED 1,2W z modutem zasilania
awaryjnego 1h, IP65
certyfikowana przez CNBOP,
jednostronna nascienna
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Oprawa LED

,autotest”

Oprawa awaryjna do$wietlajaca
LED 3W min.220im z modutem
zasilania awaryjnego 1h "na
ciemno", optyka ROAD,

| certyfikowana przez CNBOP

e
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Przewod

©N2XHA

Kabel elektroenergetyczny o zylach
miedzianych, o izolacji z polietylenu
usieciowanego (2X) i o powloce z
tworzywa bezhalogenowego (H)
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,
0 ograniczonym wydzielaniu dymu
oraz gazdéw korozyjnych podczas
spalania, z zytg ochronng (J) lub
bez 2yly ochronnej (O)
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Rurki ostonowe

RHDPEt - UV

Ostonowa rura odporna na’

promieniowanie UV, wykonana
Z polietylenu duzej gestosci
z dodatkiem materialow
zapewniajgcych dlugoletnig
odporno$é na dzialanie promieniu
UV, srednica 40mm
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Szyna uziemiajaca (LSU, EC-L)

SWP-G1 SP POKOJ

Szyna wyréwnujaca potencjal,
przeznaczona do wykonywania
gtéwnych potaczen
wyréwnawczych
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Przewod

YnKy

Izolacja zyly PVC, dopuszczalna
temperaturakabla do potaczen
ruchomych od -5 do 70 st. C, do
potaczen statych od -40 do 70 st.
C, klasa zyly 1, materiat zyty Cu,
materiat powtoki ochronnej PVC
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