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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta Ostroteka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400
Ostrotfeka, a firmg ROSBUD Sp. z 0.0., ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z pézi. zm.);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1990, z pdzi. zm.).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentac;ji technicznej projektu statej organizacji
ruchu dla zadania pn. ,Budowa ul. tgkowej z potaczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada

z ul. Hallera”.

2.2 Lokalizacja:
Objeta opracowaniem ulica tgkowa zlokalizowana jest w mieScie Ostroteka w

wojewddztwie mazowieckim.



2.2 Opis stanu istniejacego:

Objety opracowaniem zakres budowy ulicy tgkowej w Ostrotece rozpoczyna sie od
zjazdu z ul. Dobrzanskiego, a konczy przed skrzyzowaniem ulic 11-go listopada oraz Hallera.
Obecnie ulica posiada nawierzchnie zwirowg. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw

wody w liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu.

2.3 Opis stanu projektowanego:

W ramach opracowania zaprojektowano budowe nawierzchni ulicy, zjazdéw oraz
chodnika z kostki betonowej oraz budowe pobocza utwardzonego ptytami azurowymi.
Odwodnienie zapewnia sie dzieki odpowiednio nadanym spadkom podtuznym oraz
poprzecznym. Wody opadowe sptywa¢ bedg do projektowanego S$cieku, a nastepnie do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.

Ponadto projektowane jest oswietlenie uliczne oraz przebudowa sieci wodociggowe; i

kanalizacji sanitarnej.

3. Termin wprowadzenia:
Projektowana stata organizacji ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét

zwigzanych z budowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia — luty 2026 r.

4. Projektowana stata organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Na poczatku odcinka objetego opracowaniem (od strony zjazdu z ul. Dobrzanskiego)
zaprojektowano znak D-40 oznaczajgcy wjazd do strefy zamieszkania oraz znak D-41
oznaczajgcy wyjazd ze strefy zamieszkania. Pod koniec opracowania zaprojektowano znak B-2
(zakaz wjazdu) z tabliczkg informujgcg, ze zakaz nie dotyczy stuzb miejskich oraz mieszkancow
posesji nr 12. Przy wyjezdzie na ulice 11-go Listopada takze zaprojektowano znaki D-40
oznaczajgcy wjazd do strefy zamieszkania oraz D-41 oznaczajgcy wyjazd ze strefy zamieszkania.
Istniejgce znaki B-36 przeznaczono do likwidacji. Urzgdzenia U-12c zostang usuniete zgodnie z
etapami, na ktére podzielono inwestycje (przedstawiono to na planie sytuacyjnym lokalizacji
oznakowania).

Lokalizacje znakdw istniejgcych przedstawiono na rys. nr 2.



Zestawienie projektowanego oznakowania:

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt. Nazwa Stan Szt.

B-1 Projektowane | Mate 1 Stupek Projektowane 3
D-40 Projektowane | Mate 2

D-41 Projektowane | Mate 2

T-0 Projektowane | Mate 1

Szczegdtowaq lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

b) na tuku poziomym w prawo

Ustawienie znakow
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c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong

drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5

m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakoéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowg typu 1, a w przypadku znakéw A-7, B-2,

B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowg typu 2,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien gwarantowac ich

stabilnos$¢ oraz rownos¢é w pionie i w poziomie.

Szczegbtowe wymagania odnosnie technologii robdét zawarte w STWIOR stanowigcej odrebne

opracowanie.



Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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5. Ustalenia koricowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubos$¢ min. 1,5 mm z podwodjnie zagieta lub pojedynczo wywinietg krawedzig na
gtebokos¢ 15 - 25 mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znakéw A-7, B-2,
B-20, D-6a, D-6b, ktdre muszg by¢ wykonane z foli odblaskowej typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakow pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$¢ umieszczenia znakdw,
kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
»Budowa ul. tagkowej z potagczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada

z ul. Hallera”






IV. CZESC RYSUNKOWA



