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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wyposazenia placu zabaw z zakresie zabawek placu zabaw, nawierzchni
bezpiecznej placu zbaw. Opracowanie obejmuje 2 obszary terenu potozone na czesci dziatki ewidencyjnej 499/2,
obreb 4 101301_1 Rawa Mazowiecka. Teren ten zlokalizowany jest przy ul. Solidarnosci 3B, Rawa Mazowiecka.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:
= Umowa zawarta z inwestorem,
= QOpis przedmiotu zamdwienia,
= Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa,
= Wizja lokalna, rozmowa z inwestorem oraz materiat fotograficzny wtasny,
= Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona i zaakceptowana przez Zamawiajacego,
= Aktualne przepisy i normy, w tym miedzy innymi normy odnoszace sie do placéw zabaw: PN-EN 1176 i
jej czesci oraz PN-EN 1177)

2. ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

2.1 WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia prac
zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacj. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontrakiu z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w zakresie wykonawstwa.

2.2 MASZYNY, NARZEDZIA, SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca zapewnia cato$C sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatdw,
odpowiada za nie podczas trwania rob6t. Wszelkie prace przeprowadzane w drzewostanie istniejgcym powinny
by¢ wykonywane recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu, niepowodujacego uszkodzen systemdw korzeniowych
istniejgcych drzew.

2.3 PORZADKOWANIE TERENU
Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami
oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak
np.: drogi np. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MATERIALOW

Uwagi ogdlne
Wykonawca powinien zadbaé aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia projektowego spetniaty
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wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy ktores elementy/materiaty wskazane
w specyfikacji sg niedostepne. Zmiany takie zostang przeanalizowane przez Projektanta.

Transport i przechowywanie materiatow/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych nos$nos¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych
samochoddw ciezarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztattach albo wiasnosciach wytrzymatosciowych
uniemozliwiajgcych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych
naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty np.), umozliwiajgcym bezpieczne przewozenie takich
elementow z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na
przewoz takich materiatdw z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wykonania
rob6t zgodnych z harmonogramem rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy
luzem transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie ilub umocowanie.
Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek duzych elementéw powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o
udzwigu dostosowanym do masy elementow, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.
Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego harmonogramu dostawy
i montazu elementéw i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw elementéw z wytwoérni, aby uniknaé
koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykorczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace zagospodarowanie obejmuje istniejace place zabaw, znajdujg sie na nim istniejace urzadzenia
zabawowe. Na placu zabaw oprécz tego znajduje sie istniejacy drzewostan. Istniejace elementy placu zabaw
wyznaczone do zachowania zostang odnowione, natomiast istniejacy drzewostan pozostaje bez zmian i wszelkie
prace prowadzone w bliskosci drzew nalezy wykonywa¢ ze szczegding starannoscia.

4 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt obejmuije teren istniejacych placéw zabaw gdzie zaprojektowano nowe urzadzenia na plac zabaw
zZlokalizowane w wigkszo$ci na nawierzchni trawiastej a na czesci na polu nawierzchni bezpiecznej w formie
drobnego zwiru. Jako elementy uzupetniajace zaprojektowano elementy matej architektury takie jak: tawki.
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3.2 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno — zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN
1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, (w przypadku urzadzen fithess jest to norma EN 16630:2015)
. Wszystkie certyfikaty powinny byé wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgca. Certyfikaty, karty
katalogowe urzadzen Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢ Zamawiajgcemu i uzyskac ich akceptacie przed
wbudowaniem. Certyfikaty musza dotyczy¢ poszczegolnych urzadzen, nie moga dotyczy¢ systemu urzadzen.

Wykonawca na etapie realizacji zaméwienia jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki
lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowac si¢ wymiary urzadzen, wymiary stref
bezpieczenstwa. Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatéw na urzagdzenia niz wskazano w
dokumentacji technicznej.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysoka odporno$cig na oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie poszczegolne elementy urzadzen oraz
tancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koricowki elementow ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

3.2.1 0Z0 - tablica informacyjna regulamin placu zabaw (2szt.)

Informacje o produkcie:
Wymiary: 49 x 5 cm
Wysokos¢ catkowita: 180 cm

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
System tgcznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowa blache stalowg.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.1 Stylistyka tablicy
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3.2.2 0Z1 - piaskownica przykrywana

Informacie o produkcie

Wymiary 203 x 382 cm

Strefa bezpieczefstwa 503 x 682 cm
Wysoko$¢ catkowita 30 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 30 cm

Materiaty:
Konstrukcja drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode

Elementy ozdobne na boku: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Ptyty zasuwy: z kolorowego tworzwa HPL o grubosci 13mm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.2 Stylistyka urzgdzenia

3.2.3 0Z2 - urzadzenie platforma obserwacyjna

Informacie o produkcie

Wymiary: ca.175x214 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 475x514cm
Wysoko$¢ catkowita ca.264cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.129 cm

Materiaty:

Stupy: rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Zakoriczenia stupdw w postaci dedykowanych czopow
wykonanych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

Podesty: wykonane z antypo$lizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tacznikéw
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica drazka 33,7 mm formowanego metoda
wiryskowa,

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Scianki perforwana blacha salowa malowana proszkowo farbami poliestrwymi odpornymi na UV.
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Liny polipropylen typu PP — multisplit o $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym.

Gry i panele interaktywne

-STER: modut obrotowy wykonany z HPL o grubosci 13 mm. Stuzy stymulowaniu zmystéw i wspieraniu rozwoju motoryki
dziecka.

- MAPA tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15mm, umozliwia nauke kontynentéw

- LUNETA: stal nierdziewna AlSI304 i bezpieczny poliweglan

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

X)

Ryc.3 Stylistyka urzgdzenia

3.2.4 OZ3 - urzadzenie rufa statku

Informacije o produkcie

Wymiary: ca.192x263 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 492x613 cm
Wysokos¢ catkowita ca.274cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca.67 cm

Materiaty:

Stupy: rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Zakoniczenia stupdw w postaci dedykowanych czopow
wykonanych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubo$ci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tacznikéw
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.Srednica drazka 33,7 mm formowanego metoda
wiryskowa.

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Scianki perforwana blacha salowa malowana proszkowo farbami poliestrwymi odpornymi na UV .

Slizg dla matych dzieci wykonany z tworzywa poliestrowego ptyty boczne z polietylwnu HDPE 15mm, odporne na wilgo¢ i UV.

Gry i panele interaktywne

-STER: modut obrotowy wykonany z HPL o grubo$ci 13 mm. Stuzy stymulowaniu zmystéw i wspieraniu rozwoju motoryki
dziecka.

-BULAJ w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5mm.

- MAPA tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15mm, umozliwia nauke kontynentéw

- LUNETA: stal nierdziewna AlSI304 i bezpieczny poliweglan
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Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.4 Stylistyka urzgdzenia

3.2.5 0Z4 - hustawka bocianie gniazdo

Informacije o produkcie

Wymiary: ca.100 x 307 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 630 x 235 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.180 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku ca.113 cm

Materiaty:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na taficuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zestaw zawiera minimalnie:
1 x siedzisko gniazdo

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ryc.5 Stylistyka urzgdzenia

3.2.6 0Z5 — domek z liczyditem

Informacije o produkcie:

Informacie o produkcie

Wymiary: ca.215 x 153 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 515 x 453 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.195 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.77 ¢cm

Materiaty:

Stupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode.

Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

Drazki poziome: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm.

Kotwienie: kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo .

Plyty boczne wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Podesty wykonane z antypo$lizgowej ptyty HPL o grubosci 10 mm.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej

Gry i panele interaktywne
-LICZYDLO: wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm, na drazkach ze stali nierdzewnej;

Zestaw zawiera minimalnie:
1 x podest

2 x tawka

1 x liczydto

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.6 Stylistyka urzgdzenia

3.2.7 0Z6 - hustawka wagowa
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Informacie o produkcie

Wymiary: ca. 38 x 275 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 238 x 475 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.126 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.95 cm

Materiaty:

Stupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode.

Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

Uchwyty: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm.

Kotwienie: kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo .

Plyty siedziska i oparcia wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej

Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Opony montowane jako odbojniki.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.7 Stylistyka urzgdzenia

3.2.8 OZ7 - tablica kredowa (2szt.)

Informacije o produkcie

Wymiary: ca. 131x131 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 431x431 cm
Wysokos¢ catkowita ca.140 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca.0 cm

Materiaty:

Stupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode.

Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

Kotwienie: kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo .

Ptyty: wielowarstwowe produkowane z odzyskanych i przetworzonych odpadéw morskich takich jak sieci rybackie, liny czy
whoki. Odporna na promieniowanie UV._Materiat recyclingowy.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ryc.8 Stylistyka urzgdzenia

3.2.9 0Z8 - duza piaskownica wielofunkcyjna

Informacie o produkcie

Wymiary: ca.664x578cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 1014x878cm
Wysoko$¢ catkowita ca.218cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.59 cm

Materiaty:

Stupy: rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Zakoriczenia stupdw w postaci dedykowanych czopow
wykonanych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubo$ci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tacznikéw
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica drazka 33,7 mm formowanego metoda
wiryskowa,

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Ptyty: wielowarstwowe produkowane z odzyskanych i przetworzonych odpadéw morskich takich jak sieci rybackie, liny czy
wioki. Odporna na promieniowanie UV._Materiat recyclingowy.

BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu o
grubosci 5mm.

Tuba: wykonana z polietylenu LDPE

Urzadzenia posiada minimum:
1x tunel

1x cianka do rysowania

6x $cianki interaktywne

1x liczydio

1x domek

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ryc.9 Stylistyka urzgdzenia

3.2.10 0Z9- mostek

Informacije o produkcie

Wymiary: ca. 66x530cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 366x830cm
Wysoko$¢ catkowita ca.144cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.59 ¢cm

stupy: rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Liny polipropylen typu PP — multisplit 0 $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.10 Stylistyka urzgdzenia
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3.2.11 0Z10- mata wspinaczka

Informacie o produkcie

Wymiary: ca. 100x213cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 400x513cm
Wysoko$¢ catkowita ca.138cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.138 cm

Konstrukcja stalowa: rury @114 ze stali czarnej S235JR pochodzacej z recyklingu, cynkowanej proszkowo i malowane;
proszkowo .

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Ptyty: wielowarstwowe produkowane z odzyskanych i przetworzonych odpadéw morskich takich jak sieci rybackie, liny czy
wioki. Odporna na promieniowanie UV._Materiat recyclingowy.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.11 Stylistyka urzgdzenia

3.2.12 0Z11- urzadzenie wielofunkcyjne

Informacie o produkcie

Wymiary: ca.547x462cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 897x762cm
Wysoko$¢ catkowita ca.351cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.150 cm

Materiaty:

Stupy: rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Zakoriczenia stupdw w postaci dedykowanych czopow
wykonanych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubo$ci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tacznikéw
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica drazka 33,7 mm formowanego metoda
wiryskowa,

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

Liny polipropylen typu PP — multisplit o Srednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Z zakonczeniami w tulajach wykonanych z
wytrzymatych stopdw aluminium.
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Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Scianki perforwana blacha salowa malowana proszkowo farbami poliestrwymi odpornymi na UV.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.12 Stylistyka urzgdzenia

3.2.13 0Z12- hustawka bocianie gniazdo

Informacie o produkcie

Wymiary: ca.197x296 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 750x235 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.251cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.133cm

Materiaty:

Stupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode.

Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Drazki poziome: wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304.

Kotwienie: kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo .

Ptyty: wielowarstwowe produkowane z odzyskanych i przetworzonych odpadéw morskich takich jak sieci rybackie, liny czy
wioki. Odporna na promieniowanie UV._Materiat recyclingowy.

Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na taricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ryc.13 Stylistyka urzgdzenia

3.2.14 0Z13- hustawka wagowa

Informacije o produkcie

Wymiary: ca.38x375 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 238x575¢m
Wysoko$¢ catkowita ca.123 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.76¢cm

Kotwienie: kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo .

Ptyty: wielowarstwowe produkowane z odzyskanych i przetworzonych odpadéw morskich takich jak sieci rybackie, liny czy

wioki. Odporna na promieniowanie UV._Materiat recyclingowy.

Elementy stalowe kostrukcji wykonanw ze stali czarnej S235JR pochodzacej z recyclinku cynkowanej proszkowo i malowanej

proszkowo.
Odbdj gumowy wykonany z migkkiej i trwatej gumy EPDM.

Ryc.14 Stylistyka urzgdzenia

3.3 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
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Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw to nawierzchnia w formie Zwiru drobnego:
Nawierzchnia wykonana z zastosowaniem obrzeza betonowego 6x25x100cm, obrzeze w kolorze szarym.

= 30 cm - frakcja 0,25-8mm zwir ptukany

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 202 m2
Dtugo$c¢ obrzeza wokot piasku: 81 mb

3.4 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
MA1 - Lawka z oparciem
Informacije o produkcie:

Wymiary: 160 x 50 cm
Wysoko$¢ catkowita 86 cm

Materiaty:
Konstrukcja: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed

korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV; zastosowano profil 40x40 mm
Siedzisko i oparcie: Antyposlizgowa ptyta HPL Hexa o grubo$ci 10 mm

Zestaw zawiera minimalnie:
tawka z siedziskiem i oparciem

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ryc.1 Stylistyka tawki

4szt. Lawek
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4. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

4.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno dla realizacji poszczegdlnych obiektow
- roboty ziemne pod koryto,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych placu zabaw,
- dostawa i montaz element6éw matej architektury.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Plac zabaw z istniejacymi elementami do demontazu.

4.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- Wykonywanie robét ziemnych (korytowanie, wykopy),
- wykonywanie konstrukcji placu zabaw.

4.4, Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na prace podczas wykopow fundamentowych: wykopy gtebokie. Podczas wykonywania

prac szalunkowych, betonowych w wykopach, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem. Teren budowy nalezy
ogrodzi¢, albo zabezpieczy¢ w inny sposéb uniemozliwiajacy wejscie na plac budowy osobom nieupowaznionym.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane posiadajacej petng wiedze do
wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami zawartymi w rozporzadzeniach.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z Wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- nie dotyczy;
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B. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektantOw. .............eiiiiiiii i a e
2. Oswiadczenie ProjektantOW. ........ooiiiiii e
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/1968/09 Warszawa, 2009;047429
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ZUZANNA POLAK
DPLG Arch.

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2147/09/U/C

na mocy decyzji
Krajowej Rady Izby Architektow
z dnia 11.02.2009 ., L.dz. 062/IKRIA /2009, sygnatura akt KRIA /W /31/2007
Nr W/1/2009
uznajace] kwalifikacje zawodowe Pani DPLG Arch. Zuzannie Polak
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
oraz na mocy postanowienia Krajowej Rady Izby Architektow

z dnia 01.04.2009 t. , nr 04-11-2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymujg:

¢1.' Pani Zuzanna Polak
25-900 Cedzyna 3
2. Krajowa Rada
Izby Architektow
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swlqtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. architekt Zuzanna Karolina Polak-Cytawa
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr Decyzja W/1/2009,

jest wpisana na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0163.

Cztonek czynny od: 20-04-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-05-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowe)j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0163-BE21-7C5B-72Y9-1E94

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa [2bg Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. . Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr
243 z 2010 r. poz. 1623) o$wiadczam, ze zatgczony projekt modernizacji Placu Zabaw, wraz z matg
architekturg w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarno$ci 3B, dziatka nr 499/2, obreb 4 nr jednostki 101301_1
Rawa Mazowiecka , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
| PZT.1 Plac zabaw Przedszkole Skala 1:200
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