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Charakterystyka warstw geotechnicznych
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| [ Nasypy niebudowlane: gliny z domieszkami ‘W przypadku stwierdzenia w p ozionu d erunty do wy 1y 1
gruzu, nasypy erganiczne zageszczonym piaskiem, pospolka wzglgdnie chudym betonem
M Nasypy budowlane, 1,7 mwilg
piaski rednie i drobne 04 2,0 nwodn. 325 85
llla Grunty wodnoled owe i rzeczne
piaski srednie 02 1,95 nwodn. 31 55
nl e Grunty wodnolodowcowe i rzeczne 1,65 mwilg
piaski rednie, grube, drobne i pylaste 0.5 1 v e il L HYDROMAX MAREK GRZESZKIEWICZ
e Grunty wodnelodewcowe 1.8 mwilg
piaski érednie, grube i lokalnie drobne 0,7 2,05 nwodn. 34 130 )} .
v Grunty organiczne: torfy Zostana usunigte w trakcie wyk onywania wykopu l] )II {)1"/“1‘
Grunty wodnelod spoiste typ C: Zostang usunigte w trakcie wyk onywania wykopu
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ting; piadk glintaste o2 | 255 | 1as ] 10 ] 7 ul. Nowosielecka 14a lok. 14 00-466 Warszawa

Dla podanych wartosci parametrow (cigzar objetosciowy, kat tarcia, spojnesc i modul) do obliczen nalezy stosowac wspolczynnik materiatowy yom=0,9

tel. 604 460 464 | hydromax.biuro@wp.pl

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Inwestor: ul. Cegielniana 4,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe
Zamawiajacy: | PROJ-EKO Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 18, 64-920 Pita
Rodzaj | Projekt wykonawczy
opracowania: [ odwodnienia budowlanego
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