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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczen budynku OSP Bieniaszowice —
Okreg polegajgcy na wykonaniu odtworzenia stanu istniejgcego w postaci rob6t malarskich, robét
posadzkarsko oktadzinowych, demontazu i osadzeniu nowej stolarki wewnetrznej oraz remoncie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z podtgczeniem nowej armatury w pomieszczeniu,
remoncie parapetow oraz schoddw, remoncie instalacji elektryczne;j.

Kategoria obiektu : XVII

Decyzje dotyczgcg materiatdw wykonania robét pozostawia sie Inwestorowi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym; wysoki parter i przyziemie czesciowo
zagtebione wynikajgce z pochylenia terenu — zagtebienie elewacji pétnocnej w terenie dochodzi do
ok. 1,0m.

W poziomie przyziemia znajduje sie pomieszczenie wielofunkcyjne oraz pomieszczenia
gospodarcze.

Na parterze budynku znajduje sie swietlica do obstugi spotkanh wiejskich lub réznych
okoliczno$ciowych uroczysto$ci, ponadto pokéj rady soteckiej oraz pomieszczenie socjalne i wc.
Strop nad przyziemiem gestozebrowy typ DZ, nad parterem — drewniany. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku bardzo dobry.

W budynku w 2012 roku odbyt sie gruntowny remont zagospodarowania terenu, wymiany
pokrycia dachowego z przedtuzeniem okapu, remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym budynku,
wykonanie nad bramg wejsciowg do pomieszczenia wielofunkcyjnego zadaszenia na konstrukcji
drewnianej, wymiane rynien i rur spustowych, remont kominéw, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenie $cian zewnetrznych styropianem z wykonaniem kolorystki i cokotu. Wykonano
rowniez remont balustrad zewnetrznych, czesciowg wymiane wiezby dachowej, wykonanie opaski
wokot budynku i alei zwirowej, drogi dojazdowej do budynku.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie remontu pomieszczen, odtworzenie stanu
istniejgcego i podniesieniu standardéw uzytkowania dotychczasowego budynku bez zmiany sposobu
uzytkowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek pozostawia sie bez zmiany w postaci powierzchni zabudowy, uzytkowej oraz sposobu
uzytkowania.

- powierzchnia zabudowy — 144,64 m? (bez zmian)
- powierzchnia uzytkowa — 233,98 m? (bez zmian)

- kubatura — 1 439,12 m® (bez zmian)



- dtugosé catkowita — 14,18m
- szerokos$¢ catkowita — 10,20m
- wysokos¢ catkowita — 9,95m

PRZYZIEMIE
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5. Szczegodtowe rozwigzania projektowe

PRZYZIEMIE
Opis istniejgcego budynku:
Budynek remizy OSP Bieniaszowice - Okreg jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym

(przyziemie, parter), z poddaszem nieuzytkowym i z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej kryty
blacha.

Powierzchnia zabudowy budynku 14,28x10,20 = 144,64 m2
Powierzchnia uzytkowa 233,98 m2
Wysokosé 9,95 m
Kubatura: 1439,12 m3
1. Remont sufitow w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04:
- przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z uzupetnieniem
- gruntowanie
- szpachlowanie gipsem szpachlowym
- malowanie emulsyjne
2. Remont $cian w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04:
- usuniecie ze muru tynkéw odpadajgcych, zawilgoconych
- naprawa podtoza pod tynki renowacyjne
- wykonanie tynkéw renowacyjnych
- izolacje przeciwwodne i przeciwgrzybiczne
- przetarcie istn. tynkdw wewn. z uzupetnieniem
- gruntowanie

- obudowa elementéw konstrukcyjnych ptytami gispsowo-kartonowymi na rusztach metal.



- szpachlowanie gipsem szpachlowym
- malowanie emulsyjne
- licowanie $cian ptytkami
- lakierowanie scian
3. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniach nr 01, nr 03 i nr 04:
- wymiana istniejgcych drzwi na stalowe wraz z o$cieznicami
4. Remont balustrad w pomieszczeniach nr 01 i nr 02:
- malowanie farbami olejnymi balustrad schodowych
5. Remont schodéw w pomieszczeniach nr 01 i nr 02:
- przygotowanie schoddw przez oczyszczenie, odttuczenie
- wykonanie powtok ochronnych na schodach
6. Remont posadzek w pomieszczeniach nr 01 i nr 03
- zerwanie cokolika z ptytek
- przygotowanie podtoza posadzki
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej
- wykonanie posadzek i cokolikow z ptytek
7. Remont parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach nr 01 i nr 03
- demontaz parapetéw z PCV
- montaz parapetow z PCV
8. Remont instalacji wod-kan w pomieszczeniu nr 04
- demontaz urzadzen sanitarnych zlewozmywaka wraz odptywem
- demontaz baterii zlewozmywakowej
- wymiana odcinka rury wodociggowej
- montaz podejs¢ kanalizacyjnych pod zlewozmywak i zmywarke
- montaz baterii zlewozmywakowej i podejscia wody do zmywarki
- montaz zaworu przelotowego i odcinajgcego oraz kurka czerpalnego
- montaz podejscia wody do podgrzewacza przeptywowego wody
- montaz zlewozmywaka dwukomorowego i zmywarki w obudowie - blat na szafce dolnej
- montaz szafki gérne;j
9. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04
- demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach nr 01, 02, 03, 04.
- demontaz istniejgcego oswietlenia lamp - szt.9, demontaz istniejgcych gniazd, 8 szt.,
-demontaz istniejgcego okablowania ok. 100m

- demontaz gniazd wtyczkowych, tgcznikdw



- wykonanie odcinka instalacji elektrycznej doprowadzajgcej prad sitowy WLZ z pomieszczenia nr 01 do
pomieszczenia nr 04; wybicie otworéw w Scianach, wykucie bruzd w murze, osadzenie rur winidurowych,
zaprawienie bruzd, wciggniecie kabli do rur winidurowych,

- wymiana przewodow kabelkowych wcigganych do rur

- montaz puszek instalacyjnych, tgcznikéw, gniazd

- montaz wyposazenia rozdzielnicy gléwnej - zabezpieczenia WLZ

- montaz rozdzielnicy RK w pomieszczeniu nr 04

- montaz wyposazenia rozdzielnicy RK w pomieszczeniu nr 04

- montaz elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody z zasobnikiem do 10 dm?

- wymiana opraw oswietleniowych swietldbwkowych istniejgcych na ledowe

- sprawdzanie i pomiary instalacji elektrycznej, rezystanciji izolacji,

- sprawdzanie i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

- dziatania samoczynnego wytaczania zasilania, dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
Sciany

Tynkowanie $cian, szpachlowanie, dwukrotne malowanie wraz z obtozeniem od strony wewnetrznej ptytkami
na wys. 2m (kolor i format do ustalenia z Inwestorem). Pozostate istniejgce Sciany nalezy odtworzy¢ poprzez
zdarcie istniejgcej farby, poszpachlowaniu nieréwnosci, zagruntowaniu powierzchni, dwukrotnie pomalowaé
farbg emulsyjng oraz wykonac¢ lamperie lakierem bezbarwnym lamperyjnym na wysokosé 1,4m.

Wyposazenie: Montaz osprzetu instalacji wod-kan: Projektuje sie 1szt. nowych zlewozmywaka i baterii,
Stolarka

Demontaz starych i montaz nowych drzwi jednoskrzydtowych ptytowych na drzwi stalowe wraz z
oscieznicami (3szt.) 90x200cm

Montaz drzwi jednoskrzydtowych stalowych wraz z oscieznicami . (1szt.) 80x180cm
Posadzki
Przygotowanie istniejgcych posadzek lastrykowych i oktadzin schodéw — oczyszczenie,

odtluszczenie, grunt sczepny, wyréwnanie stopni. Utozenie nowych posadzek i okfadzin z ptytek gresowych

Wytyczne realizacji robét.

¢ Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
normami, pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadajgcej uprawnienia do kierowania
tego typu pracami.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych rozwigzan zaréwnoz
wykonawczg dokumentacjg architektoniczng jak i wykonawczg dokumentacjg konstrukcyjng a
zaistniate watpliwosci powinny by¢ natychmiast wyjasniane z projektantami.

e O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powiadomi¢ projektanta.

e Jakosc¢ robdt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. | .

e W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp wtrakcie prowadzenia
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).



e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy i nieprawidtowosci powstate wskutek niekierowania
sie powyzszymi uwagami.
e Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowa

Projektowat:

STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87



Dabrowa Tarnowska, marzec 2024r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz.
1333, z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla:

Remont budynku remizy OSP Bieniaszowice - Okreg
Dz. nr 127, obreb 0002 Bieniaszowice,
wojewodztwo Matopolskie

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128).

Projektowat:
STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Remont budynku remizy OSP Bieniaszowice - Okreg
na dziatkce nr 127 potozonych w miejscowosci Bieniaszowice.

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
oraz jego adres

Urzad Gminy Greboszow,
33-260 Greboszow 144

Imie i nazwisko
projektanta
sporzgdzajgcego informacje

STANISLAW NOWAK
upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIE
PLACU BUDOWY

Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposdb zabezpieczajgcy ograniczenie dostepu, ale nie
stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi na wysokos¢ minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy
terenu inwestycji.
e Przy gibwnym wjezdzie na plac budowy nalezy umiejscowi¢ tablice informacyjng zawierajgca
informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3.
o Whytyczy¢ miejsca i urzgdzi¢ ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne (szatnie, umywalnie,
toalety, suszarnie odziezy).jesli zajdzie taka potrzeba
o Wytyczy¢ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie przygotowalnie
cieptych positkdw) oraz punkt pierwszej pomocy medyczne;.
o WytyczyC€ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia biura budowy
o Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdéw dostarczajgcych sprzet i materiaty bud.
o Pobdr energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejgcych w budynku sieci
o Siec telefoniczna na potrzeby budowy
o Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe.
o Zainstalowaé oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy
o Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatbw budowlanych.
e Zabezpieczy¢ wiatg materiaty tego wymagajace.
e Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych) ekranem
ostonowym, chronigcym sgsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem.
o Wyznaczyé miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych i pochodzgcych z procesu budowlanego.
e Gromadzenie odpaddw pochodzgcych z remontu, w specjalnie zamoéwionym do tego celu
kontenerze

2. PRACE BUDOWLANO - MONTAZOWE

e Prace malarskie

¢ Roboty rozbiérkowe

e Remont pomieszczen — odtworzenie stanu istniejgcego (roboty posadzkarsko, oktadzinowe)

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
- Roboty rozbidrkowe, prace na wysokosci, transport materiatow.
- Prace prowadzone na wysokosci (pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, jest
praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzg szkolenie w zakresie ogélnych zasad BiHP
prowadzone przez uprawniong osobe.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- Oznakowanie stref w ktérych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa,
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zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczehstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okre$lonego zagrozenia, a w przypadku ogdlnego
zagrozenia — przy wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie

- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, miejsca niebezpieczne miejsca powinny by¢ wytagczone z uzytkowania poprzez ich
odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposéb.

- Otwory i zagftebienia powinny by¢é zamkniete odpowiednimi pokrywami, a jezeli jest to
niemozliwe — wtasciwie ogrodzone i oznakowane.

- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajgce potknieciem sig, upadkiem lub uderzeniem

(np. stopnie ) powinny by¢é pomalowane barwami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.

- Koniecznos$¢ stosowania urzadzen ochronnych. Ostony i urzgdzenia ktére zapobiegajg dostepowi do
stref niebezpiecznych, zabezpieczajg niebezpieczne elementy, zapobiegajg naruszeniu normalnych
warunkéw pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz nie pozwalajg na uaktywnienie innych
czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

- Koniecznosé stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Ochrona przed niebezpiecznymi i
szkodliwymi czynnikami wystepujagcymi w miejscu pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen.

- W zalezno$ci od rodzaju wykonywanych roboét i zwigzanych z nimi zagrozeniami oraz wystepujgcymi
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest bezwzglednie stosowanie przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, do ktérych zalicza sie odziez ochronng oraz srodki ochrony: konczyn
dolnych i gérnych, gtowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem
pracownika z wysokosci.

- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamianiaodpowiednich stuzb ratunkowych, korzystania

ze sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku, zasad dokumentowania przebiegu i
skutkéw wypadkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

- Nastepujace roboty budowlane objete sg szczegdtowym zakresem robot zawartym w planie

BiOZ sporzadzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Rozpoczecie robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia moze nastgpi¢ gdy spetnione sag
wszelkie wymagania dotyczgce zabezpieczenia danego miejsca pracy oraz gdy pracownik wyposazony
jest w odpowiednie srodki ochrony osobistej

- Roboty na wysokosci wymagajg stosowania przez pracownikdw sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczen miejsc pracy (rusztowan)

8. KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sige, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Nie wolno ich zastawiaé
materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami. Wymagania dla drog
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg przepisy techniczno-budowlane i dotyczgce ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektowat:
STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87
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UR7AD v QITw OANZEI
w TAENOWIE

Nadzoru Budowlanego By B e e ey i R i S E s
m;w:TunmmuLKMUmMﬂEEGYAJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

N/z-UAN-8346/129/87 Tarnéw 1987-11-19

Na podstawie ¢ 5 ust.2, § 6 ust.3, § 7 1 § 13 ust.1 pkt.2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych
w budownictwie / Dz.U,Nr 8,poz.46 /

stwierdza sis , ze

Cbywatel Stanistaw N o wa k
technik budowlany
urodzony dnia 20 kwietnia 1961r. w Radgoszczy

~—~ posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielne] funkeji

kierownika budowy i robd:
w specjalnodci konstrukecyjno - budowlane] .
Obywatel Stanistaw NOWAK jest upowaz2nion ¥ - do
= kierowania,nadzorowgnia i kontrolowania budowy i robdt,
—..oKierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
© budowlanych oraz oceniania I badanis stanu TEeCnniCZnego W zZasre:
wszelkich budynkdéw i innych budowli = o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych , z wyZgczeniem linii,wez¥dw i stacji
kolejowych , drdg oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych
mostow , budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych ,

- sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwiazan architektonicznych :

e a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektéw
bt typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwizzanych z realizacja
tych budynkdéw ,

b/ budowli nie begdgcych budynkami . : :
: DYREKTOR WYDZIARD

W.Z -
otrzymuje : ~ inz.aretr ¢ ierz~Puchiala
o Z-ca Dyrektora Wydzialu

X~ Ob.Stanistaw NOWAK
zgm, Nieczajna Dolna 29 ’
1%- a/a.-

~

AC, =~
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® POLSKDA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HCP-PBJ-V41 *

Pan Stanistaw Nowak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0043/04

ost cztonkiem Mato
est czionkiem (o)

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

s gk T Fociccd e
* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moin

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja 0
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. écian
112.93m ° 23094m °
1 Pom. wielofunkcyjne 84.01m° 13.77m °
2 Klatka schodowa 8.60 m’ 4362m °
3 Magazyn 968m” 35.19m"
4 Magazyn 1064m” 38.36m °
Razem 112.93m * 23094m °
UWAGA!

Projektuje sie poszpachlowanie nierownosci, zatynkowanie bruzd w $cianach po pracach
wymiany instalacji elektrycznych, wykonanie gtadzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie
farba emulsyjna: sufitow, scian w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
(kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z malowaniem lamperii na wys.

1,4m

¢ Na klatce schodowej projektuje sie malowanie pochwytéw.

e Nalezy przewidzie¢ remont $cian w miejscach kolizji z instalacjami c.o., wod., elektr.

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

162

126 | 90 |

Toggl L64

1
1

302 ) 105 | 90

161

64|

1036

594

1. Remont sufitow w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04:
- przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z uzupetnieniem

- gruntowanie

- szpachlowanie gipsem szpachlowym

- malowanie emulsyjne

2. Remont $cian w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04:

- usuniecie ze muru tynkéw odpadajgcych, zawilgoconych

- naprawa podtoza pod tynki renowacyjne

- wykonanie tynkéw renowacyjnych

- izolacje przeciwwodne i przeciwgrzybiczne
- przetarcie istn. tynkdw wewn. z uzupetnieniem

- gruntowanie

- obudowa elementéw konstrukcyjnych ptytami gispsowo-kartonowymi na rusztach

metal.

- szpachlowanie gipsem szpachlowym

- malowanie emulsyjne
- licowanie scian ptytkami
- lakierowanie scian

3. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniach nr 01, nr 03 i nr

04:

- wymiana istniejgcych drzwi na stalowe wraz z oscieznicami
4. Remont balustrad w pomieszczeniach nr 01 i nr 02:
- malowanie farbami olejnymi balustrad schodowych
5. Remont schodéw w pomieszczeniach nr 01 i nr 02:

- przygotowanie schodow przez oczyszczenie, odttuczenie

- wykonanie powtok ochronnych na schodach
6. Remont posadzek w pomieszczeniach nr 01 i nr 03

- zerwanie cokolika z ptytek
- przygotowanie podtoza posadzki

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej
- wykonanie posadzek i cokolikéw z ptytek
7. Remont parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach nr 01 i nr 03

- demontaz parapetéw z PCV
- montaz parapetow z PCV

8. Remont instalacji wod-kan w pomieszczeniu nr 04
- demontaz urzgdzen sanitarnych zlewozmywaka wraz odptywem

- demontaz baterii zlewozmywakowej
- wymiana odcinka rury wodociggowe;j

- montaz podej$¢ kanalizacyjnych pod zlewozmywak i zmywarke
- montaz baterii zZlewozmywakowej i podejscia wody do zmywarki
- montaz zaworu przelotowego i odcinajgcego oraz kurka czerpalnego
- montaz podejscia wody do podgrzewacza przeptywowego wody

- montaz zlewozmywaka dwukomorowego i zmywarki w obudowie - blat na szafce

dolnej
- montaz szafki gorne;j

9. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 01, nr 02, nr 03 i nr 04

zgodnie z cz. opisowg projektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK REMIZY OSP Bieniaszowice-Okreg

TYTUL RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 127
BIENIASZOWICE

PROJEKTANT

STANISLAW NOWAK

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

UAN-8346/129/87

DATA SPORZADZENIA

MARZEC 2024

PODPIS PROJEKTANTA

INWESTOR:

GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZO!

BRANZA:
ARCHITEKTURA

OPRACOWAL

mgr inz.
PIOTR NOWAK

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA

MARZEC 2024

PODPIS OPRACOWUJACEGO

SKALA RYS.

1:100

NUMER RYS.

A01
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NAZWA OBIEKTU BUDYNEK REMIZY OSP Bieniaszowice-Okreg

BUDOWLANEGO
TYTUE RYSUNKU o DZALKA NR 127" INWESTOR:
PRZEKROJ BIENIASZOWICE ggg;%scz%%aoisz
PODPIS PROJEKTANTA 33-260 GREBOSZO'
PROJEKTANT STANISEAW NOWAK

NUMER UPRAWNIEN BRANZA:
BUDOWLANYCH UAN-8346/129/87 ARCHITEKTURA

DATA SPORZADZENIA (MARZEC 2024

oz, PODPIS OPRACOWUJACEGO| SKALA RYS.
Ll PIOTR NOWAK 1:100

NUMER UPRAWNIEN NUMER RYS.
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA [MARZEC 2024 A02




Elewacja potnocna

T

— = - Zakres inwestycji objetej opracowaniem

INWESTOR:
GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144

33-260 GREBOSZO0!

ARCHITEKTURA

BRANZA:

1:100

NUMER RYS.

A03

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR 127
BIENIASZOWICE

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS OPRACOWUJACEGO|SKALA RYS.

BUDYNEK REMIZY OSP Bieniaszowice-Okreg

ELEWACJE

STANISLAW NOWAK

UAN-8346,129/87

PIOTR NOWAK

mgr inz.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA |MARZEC 2024

OPRACOWAL

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA |MARZEC 2024
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