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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiektem sg roboty zwigzane budowa budowg terenowe;j stacji badawczo-dydaktycznej wraz z infrastrukturg w Grzmigcej na dziatkach
numer 4/18, 4/21 - budynek B1, administracyjno-pobytowy
wraz z terenem zewnetrznym.

ZAKRES OPRACOWANIA:

- okablowanie poziome

- okablowanie szkieletowe swiattowodowe

- system przywotawczy

- system telewizji dozorowe (CCTV)

- system kontroli dostepu (KD)

- system sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN),
- system multimedialny

- urzadzenia aktywne

- szafy kablowe

PODSTAWA OPRACOWANIA:

KNR AL-01
KNR 5-06
KNR 5-14
KNR AT-13
KNR AT-28

ZALOZENIA WYJSCIOWE:

Ceny robocizny: 24 PLN/r-g

Koszty posrednie (od R+S) = 60 %

Zysk (od R+S+Kp) = 10 %

Ceny materiatow wg srednich danych INTERCENBUD Il kw 2023r.
Ceny sprzetu wg danych INTERCENBUD Il kw 2023r.

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

42961100-1 System kontroli dostepu

32360000-4 Urzgdzenia komunikacji wewnetrznej

32322000-6 Urzagdzenia multimedialne

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
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Kosztorys Grzmigca B1.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa [ Opis [ jm [ Cena jedn. [ llosé [ Wartosé
Kosztorys terenowej stacji badawczo-dydaktycznej wraz z infrastrukturg w Grzmiacej
1/45314310-7 Zestawienie kabli i tras kablowych - teren zewnetrzn
1/KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania struktural- | m kabla 1 150,000
d.1/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany do
8 mm-Kabel U/UTP zewnetrzny kat.6 4/
24AWG 1000hm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel U/UTP zewnetrzny kat.6 4/24AWG m 5,63
1000hm
Razem pozycja 1 1 150,000 7 314,00
2|KNR AT-28 Uktadanie szkieletowego okablowania struk- | m kabla 590,000
d.1/0101-01 turalnego - Kabel OM4 6x50/125um B2ca
LSZH
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,05
AT28201 Kabel OM4 6x50/125um B2ca LSZH m 55,68
Razem pozycja 2 590,000 37 234,90
2/45314310-7 Zestawienie kabli i tras kablowych - budynek B1
3|KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania struktural- | m kabla 11 640,000
d.2|/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany do
8 mm- Kabel F/FTP kat.6A 4/23AWG B2ca
LSZH
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel F/FTP kat.6A 4/23AWG B2ca LSZH m 5,61
Razem pozycja 3 11 640,000 73 797,60
4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach| otw. 32,000
d.2|1003-23 lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
Razem pozycja 4 32,000 2 299,20
5/KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtu- | przepust 32,000
d.2/1008-03 gos¢ przepustu do 1 m - r.zewnetrzna rury .
do 60 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
7580029 Rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 60 m 8,16
mm
1,04*0,5=0,52=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 5 32,000 324,48
6/KNR AT-13 Drabinki kablowe o szer. do 400 mm - Dra- m 8,000
d.2|0109-02 binka pionowa 300 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13010 Drabinka pionowa 300 mm m 19,18
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 19,76
Razem pozycja 6 8,000 210,80
7|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 12,000
d.2|/0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Uchwyt tréjkatny
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
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8340720 Uchwyt tréjkatny szt. 4,18
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,18
Razem pozycja 7 12,000 86,52
8/KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 24,000
d.2|0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
$cianie - Sruba rozporowa M10
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Sruba rozporowa M10 szt. 1,45
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,45
Razem pozycja 8 24,000 106,56
9|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do m 79,000
d.2|0109-05 200 mm - Korytko kablowe 100x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13011 Korytko kablowe 100x50 m 17,54
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 19,29
Razem pozycja 9 79,000 2 098,24
10/KNR AT-13 Katy, rozgatezienia itp. - Kolano koryta kablo- |  szt. 1,000
d.2|0109-09 wego 100x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13014 Kolano koryta kablowego 100x50 szt. 17,77
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 17,77
Razem pozycja 10 1,000 53,52
11/KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 53,000
d.2|0108-02 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
stropie- Profil montazowy 140 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Profil montazowy 140 mm' szt. 4,79
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,79
Razem pozycja 11 53,000 436,19
12|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 237,000
d.2|0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
$cianie - Sruba z tbem grzybkowym + nakret-
ka zgbkowana M6
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbko- |  szt. 0,31
wana M6
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,31
Razem pozycja 12 237,000 777,36
13|/KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 82,000
d.2|/0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Pret gwintowany M8 1m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Pret gwintowany M8 1m szt. 4,24
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 13 82,000 596,14
14/KNR AT-13 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt. 106,000
d.2|0101-07 wstrzeliwanych - Tuleja rozporowa mosiezna
M8
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990599 Tuleja rozporowa mosigezna M8 szt. 0,95
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0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 1,05
Razem pozycja 14 106,000 262,88
15/KNR AT-13 Podktadka powigkszona M8 szt. 424,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Podktadka powigkszona M8' szt. 0,14
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,14
Razem pozycja 15 424,000 1 318,64
16/KNR AT-13 Nakretka samohamowna M8 szt. 424,000
d.2|0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Nakretka samohamowna M8 szt. 0,13
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,13
Razem pozycja 16 424,000 1 314,40
17|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do m 57,000
d.2|0109-05 200 mm - Korytko kablowe 200x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13011 Korytko kablowe 200x50 m 25,41
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 27,95
Razem pozycja 17 57,000 2 014,95
18/KNR AT-13 Katy, rozgatezienia itp. - Kolano koryta kablo- |  szt. 1,000
d.2/0109-09 wego 200x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13014 Kolano koryta kablowego 200x50 szt. 20,91
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 20,91
Razem pozycja 18 1,000 56,71
19/KNR AT-13 Katy, rozgatezienia itp. - Tréjnik koryta kablo- szt. 1,000
d.2|0109-09 wego 200x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13014 Trojnik koryta kablowego 200x50 szt. 27,93
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 27,93
Razem pozycja 19 1,000 63,83
20|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 38,000
d.2|/0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Pret gwintowany M8 1m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Pret gwintowany M8 1m szt. 4,24
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 20 38,000 276,26
21/KNR AT-13 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt. 76,000
d.2|0101-07 wstrzeliwanych - Tuleja rozporowa mosiezna
M8
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990599 Tuleja rozporowa mosiezna M8™ szt. 0,95
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 1,05
Razem pozycja 21 76,000 188,48
22|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 38,000
d.2|0108-02 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
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-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Profil montazowy 240 mm szt. 6,84
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6,84
Razem pozycja 22 38,000 391,78
23|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 171,000
d.2|/0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
$cianie - Sruba z tbem grzybkowym + nakret-
ka zagbkowana M6
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbko- szt. 0,31
wana"
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,31
Razem pozycja 23 171,000 560,88
24|KNR AT-13 Podktadka powigkszona M8 szt. 304,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Podktadka powigkszona M8 szt. 0,14
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,14
Razem pozycja 24 304,000 945,44
25|KNR AT-13 Nakretka samohamowna M8 szt. 304,000
d.2|0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Nakretka samohamowna M8 szt. 0,13
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,13
Razem pozycja 25 304,000 942,40
26|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do m 31,000
d.2|0109-06 400 mm - Korytko kablowe 300x50
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13011 Korytko kablowe 300x50 m 33,45
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 36,80
Razem pozycja 26 31,000 1418,56
27|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 21,000
d.2|0108-02 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
stropie- Profil montazowy 340 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Profil montazowy 340 mm szt. 8,57
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,57
Razem pozycja 27 21,000 253,47
28|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 21,000
d.2|/0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Pret gwintowany M8 1m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Pret gwintowany M8 1m™ szt. 4,24
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 28 21,000 152,67
29|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt. 42,000
d.2|0101-07 wstrzeliwanych - Tuleja rozporowa mosiezna
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999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990599 Tuleja rozporowa mosiezna M8™ szt. 0,95
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 1,05
Razem pozycja 29 42,000 104,16
30|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 21,000
d.2|0108-02 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
stropie- Profil montazowy 340 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Profil montazowy 340 mm' szt. 8,57
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,57
Razem pozycja 30 21,000 253,47
31/KNR AT-13 Katy, rozgatezienia itp. - Redukcja symetrycz-| szt. 1,000
d.2/0109-09 na 300x200
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13014 Redukcja symetryczna 300x200 szt. 29,79
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 29,79
Razem pozycja 31 1,000 65,72
32|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 93,000
d.2|0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Sruba z tbem grzybkowym + nakret-
ka zgbkowana M6
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbko- |  szt. 0,31
wana"'
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,31
Razem pozycja 32 93,000 305,04
33|KNR AT-13 Podktadka powigkszona M8 szt. 168,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Podktadka powigkszona M8 szt. 0,14
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,14
Razem pozycja 33 168,000 522,48
34|KNR AT-13 Nakretka samohamowna M8 szt. 168,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Nakretka samohamowna M8 szt. 0,13
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,13
Razem pozycja 34 168,000 520,80
35|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do m 17,000
d.2/0109-06 400 mm - Korytko 400x60
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13011 Korytko 400x60 m 46,31
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 50,94
Razem pozycja 35 17,000 1 022,04
36|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 12,000
d.2|0108-02 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
stropie- Profil montazowy 440 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422




Kosztorys Grzmigca B1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Cena jedn. llosé Wartos¢
8340720 Profil montazowy 440 mm szt. 9,99
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 9,99
Razem pozycja 36 12,000 162,12
37|KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 12,000
d.2|0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
Scianie - Pret gwintowany M8 1m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Pret gwintowany M8 1m™ szt. 4,24
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 37 12,000 87,24
38|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt. 24,000
d.2|0101-07 wstrzeliwanych - Tuleja rozporowa mosiezna
M8
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990599 Tuleja rozporowa mosiezna M8"' szt. 0,95
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 1,05
Razem pozycja 38 24,000 59,52
39|KNR AT-13 Katy, rozgatezienia itp. - Redukcja symetrycz-| szt. 1,000
d.2/0109-09 na 400x300
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13014 Redukcja symetryczna 400x300 szt. 36,06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 36,06
Razem pozycja 39 1,000 72,08
40(KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta szt. 51,000
d.2|0108-01 kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
$cianie - Sruba z tbem grzybkowym + nakret-
ka zgbkowana M6
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbko- |  szt. 0,31
wana™
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,31
Razem pozycja 40 51,000 167,28
41|KNR AT-13 Podktadka powigkszona M8 szt. 96,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Podktadka powigkszona M8 szt. 0,14
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,14
Razem pozycja 41 96,000 298,56
42|KNR AT-13 Nakretka samohamowna M8 szt. 96,000
d.2/0108-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8340720 Nakretka samohamowna M8 szt. 0,13
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,13
Razem pozycja 42 96,000 297,60
43|KNR AT-13 Listwy instalacyjne przykrecane o szer. po- m 114,000
d.2|0106-02 nad 20 mm i kanaty o szer. do 250 mm - List-
wa kablowa 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13003 Listwa kablowa 40x25 m 11,64
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 12,11
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Razem pozycja 43 114,000 2 205,90
44|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- Lacznik katowy szt. 14,000
d.2|0106-06 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik katowy 40x25 szt. 13,49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 13,49
Razem pozycja 44 14,000 260,96
45|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- £gcznik odgatezny szt. 14,000
d.2|0106-06 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik katowy 40x25 szt. 13,49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 13,49
Razem pozycja 45 14,000 260,96
46|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- £gcznik prosty szt. 68,000
d.2|0106-06 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik prosty 40x25 szt. 6,52
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6,52
Razem pozycja 46 68,000 786,08
47|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- Koncéwka listwy szt. 6,000
d.2|0106-06 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Koncoéwka listwy 40x25 szt. 9,37
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 9,37
Razem pozycja 47 6,000 86,76
48|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- Naroznik wewnetrz-|  szt. 11,000
d.2|0106-06 ny 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Naroznik wewnetrzny 40x25 szt. 6,94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6,94
Razem pozycja 48 11,000 131,89
49|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- Naroznik zewnetrz- szt. 11,000
d.2|0106-06 ny 40x25
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Naroznik zewnetrzny 40x25 szt. 7,13
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 7,13
Razem pozycja 49 11,000 133,98
50|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu ceglanym kotkdw plas- szt. 212,000
d.2|/0101-03 tikowych rozporowych; srednica otworu do 10
mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt. 0,60
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,62
Razem pozycja 50 212,000 771,68
51/KNR AT-13 Listwy instalacyjne przykrecane o szer. po- m 54,000
d.2|0106-02 nad 20 mm i kanaty o szer. do 250 mm - List-
wa kablowa 60x40.2
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
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-- Materiaty --
at13003 Listwa kablowa 60x40.2 m 19,70
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 20,49
Razem pozycja 51 54,000 1504,44
52|KNR AT-13 taczniki kanatéw i listew- £gcznik katowy szt. 3,000
d.2|0106-06 60x40
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik katowy 60x40 szt. 16,98
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 16,98
Razem pozycja 52 3,000 66,54
53|KNR AT-13 taczniki kanatéw i listew- Lgcznik prosty szt. 32,000
d.2|0106-06 60x40
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik prosty 60x40 szt. 7,98
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 7,98
Razem pozycja 53 32,000 417,60
54|KNR AT-13 taczniki kanatéw i listew- Koncowka listwy szt. 3,000
d.2|0106-06 60x40
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Koncoéwka listwy 60x40 szt. 10,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,04
Razem pozycja 54 3,000 45,42
55|KNR AT-13 taczniki kanatéw i listew- Naroznik wewnetrz-|  szt. 1,000
d.2|0106-06 ny 60x40
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Naroznik wewnetrzny 60x40 szt. 12,21
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 12,21
Razem pozycja 55 1,000 17,34
56|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu ceglanym kotkéw plas- szt. 12,000
d.2|0101-03 tikowych rozporowych; $rednica otworu do 10
mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt. 0,60
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,62
Razem pozycja 56 12,000 43,68
57|KNR AT-13 Listwy instalacyjne przykrecane o szer. po- m 8,000
d.2|0106-02 nad 20 mm i kanaty o szer. do 250 mm - List-
wa kablowa 90x40.1
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13003 Listwa kablowa 90x40.1 m 30,80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 32,03
Razem pozycja 57 8,000 316,64
58/ KNR AT-13 taczniki kanatéw i listew- Lgcznik prosty szt. 5,000
d.2|0106-06 90x40.1
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 tacznik prosty 90x40.1 szt. 11,27
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 11,27
Razem pozycja 58 5,000 81,95
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59|KNR AT-13 taczniki kanatow i listew- Naroznik wewnetrz-|  szt. 1,000
d.2|0106-06 ny 90x40.1
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
at13007 Naroznik wewnetrzny 90x40.1 szt. 14,37
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 14,37
Razem pozycja 59 1,000 19,53
60|KNR 5-08 Uszczelnienie wylotu osprzetu - Ogniochron- |  szt. 3,000
d.2|0817-05 na masa uszczelniajgca
-- Robocizna --
999 0,0066*0,955= r-g 24,00
-- Materiaty --
Ogniochronna masa uszczelniajgca szt 27,20
Razem pozycja 60 3,000 82,41
3/45314320-0 Zestawienie elementéw gniazd koncowych budynek B1
61|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich - Puszka natyn- szt. 98,000
d.3/0109-08 kowa pojedyncza M45
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,04
AT28222 Puszka natynkowa pojedyncza M45 szt. 5,95
Razem pozycja 61 98,000 937,86
62|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu| szt. 237,000
d.3/0109-05 RJ45 w gniezdzie - Modut gniazda RJ45 STP
kat.6A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Modut gniazda RJ45 STP kat.6A szt 35,87
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,36
Razem pozycja 62 237,000 8 652,87
63|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 30,000
d.3|0109-02 Ptyta czotowa sko$na 45x45 1xRJ45, STP,
RAL9010
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Ptyta czotowa skosna 45x45 1xRJ45, STP, szt 8,28
RAL9010
Razem pozycja 63 30,000 516,90
64| | KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 58,000
d.3|0109-02 Ptyta czotowa skosna 45x45 2xRJ45 STP,
RAL9010
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Ptyta czotowa skosna 45x45 2xRJ45 STP, szt 11,78
RAL9010
Razem pozycja 64 58,000 1 202,34
65/KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 91,000
d.3|0109-02 Ptyta czotowa prosta 22,5x45 1xRJ45,
RAL9010
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Ptyta czotowa prosta 22,5x45 1xRJ45, szt 4,28
RAL9010
Razem pozycja 65 91,000 1 203,93
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66|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 1,000
d.3/0109-02 Zaslepka 45x22,5
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Zaslepka 45x22,5 szt 1,69
Razem pozycja 66 1,000 10,64
67|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 98,000
d.3/0109-02 Ramka maskujgca ptyty czotowej M45
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Ramka maskujgca ptyty czotowej M45 szt 2,55
Razem pozycja 67 98,000 1127,00
68|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych- szt. 98,000
d.3/0109-02 Uchwyt montazowy ramki 45x45, pojedynczy
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,04
AT28217 Uchwyt montazowy ramki 45x45, pojedynczy szt 2,55
Razem pozycja 68 98,000 1127,00
69|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 pa- kon. 237,000
d.3/0818-01 rach na ochronnikach krosowych, fgczéwkach| kabl.
i gniezdnikach na przetacznicy - Rozszycie
kabla F/FTP kat. 6A
Krotnos¢ = 0,4
-- Robocizna --
999 1,97*0,955%0,4= r-g 24,00
-- Sprzet --
39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 93,20
0,3*0,4=
Razem pozycja 69 237,000 12 198,39
70/KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy S/FTP LSZH szt. 120,000
d.3/0122-01 kat.6A 1ISO RJ45 biaty 1m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,20
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 49,44
biaty 1m
Razem pozycja 70 120,000 6 188,40
71|KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy S/FTP LSZH szt. 117,000
d.3/0122-01 kat.6A 1ISO RJ45 biaty 2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1,20
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 56,79
biaty 2m
Razem pozycja 71 117,000 6 893,64
4/45314300-4 Zestawienie elementéw szafa dystrybucyjna w serwerowni GPD
72|KNR AT-28 Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych- Sza- kpl. 2,000
d.4/0110-01 fa 42U 800x1000, drzwi przéd perforacja 80%
, tyt szafy perforacja 80%, RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 57,60
AT28223 Szafa HD 42U 800x1000, drzwi przéd perfo- szt 5 254,28

racja 80%, tyt szafy perforacja 80%,
RAL9005
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Razem pozycja 72 2,000 10 713,04
73|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Pdtka stata do kpl. 2,000
d.4/0110-10 szaf HD z 4 punktami mocowania, gtebokosé
650mm, RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28229 Pétka stata do szaf HD z 4 punktami moco- kpl. 123,96
wania, gtebokosé 650mm, RAL9005
Razem pozycja 73 2,000 259,00
74|KNR AT-28 Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach szt. 1,000
d.4|0111-01 19"- Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simp-
lex, niezatadowany, 1U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 6,00
AT28237 Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, kpl. 466,55
niezatadowany, 1U
Razem pozycja 74 1,000 477,20
75|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowo-| szt. 12,000
d.4/0111-02 dowych - Adapter OM4 LC D, z kotnierzem
do $rub, ceramiczny el. dopasowujgcy, AQU-
A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,64
AT28238 Adapter OM4 LC D, z kotnierzem do $rub, ce-| kpl. 21,03
ramiczny el. dopasowujgcy, AQUA'
Razem pozycja 75 12,000 308,64
76|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowo-| szt. 24,000
d.4/0111-03 dowych - Pigtail LC OM4, 2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,88
AT28239 Pigtail LC OM4, 2m" kpl. 23,95
Razem pozycja 76 24,000 697,44
77|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowo-| szt. 1,000
d.4/0111-03 dowych - Kaseta na 24 spawy 62mm uniwer-
salna do paneli 19"
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,88
AT28239 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do kpl. 110,18
paneli 19"
Razem pozycja 77 1,000 115,29
78| KNR AT-28 Spawanie kabla swiattowodowego wielomo- szt. 24,000
d.4/0104-01 dowego w kasetach swiattowodowych -
Ostonka spawu 62mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 7,87
AT28205 Ostonka spawu 62mm szt. 3,39
-- Sprzet --
AT281 spawarka $wiattowodowa' m-g 50,00
Razem pozycja 78 24,000 1109,52
79|KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy OM4 LC/LC szt. 4,000
d.4|0122-04 duplex 1,8mm 2m
-- Robocizna --
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999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,21
AT28267 Kabel krosowy OM4 LC/LC duplex 1,8mm szt. 58,40
2m
Razem pozycja 79 4,000 249,28
80|KNR AT-28 Panele krosowe 19" RJ45 - Panel krosowy 24| szt. 12,000
d.4/0112-02 porty niezatadowany STP, 1U RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,60
AT28243 Panel krosowy 24 porty niezatadowany STP, kpl. 229,82
1U RAL9005
AT28244 Linka uziemiajgca szt. 6,38
Razem pozycja 80 12,000 2 911,08
81|/KNR AT-28 Wyposazenie paneli 19" RJ45- montaz modu-|  szt. 134,000
d.4/0112-03 tu RJ45 w panelu - Modut gniazda RJ45 STP
kat.6A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 0,31
AT28273 Modut gniazda RJ45 STP kat.6A szt. 35,87
Razem pozycja 81 134,000 4 880,28
82|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 pa- kon. 134,000
d.4/0818-01 rach na ochronnikach krosowych, fgczéwkach| kabl.
i gniezdnikach na przetgcznicy
Krotnos$¢ = 0,4
-- Robocizna --
999 1,97*0,955%0,4= r-g 24,00
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy 0.9 t' m-g 72,57
0,3*0,4=
Razem pozycja 82 134,000 6 312,74
83|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Panel zaslepiaja- szt 2,000
d.4/0110-14 cy 1U RAL9005
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Panel zaslepiajgcy 1U RAL9005 szt. 30,22
Razem pozycja 83 2,000 71,52
84 |KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Organizator kabli szt 40,000
d.4/0110-14 1U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Organizator kabli 1U szt. 59,84
Razem pozycja 84 40,000 2 615,20
85|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Organizator kabli szt 6,000
d.4/0110-14
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Organizator kabli 2U szt. 83,30
Razem pozycja 85 6,000 533,04
86|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Wieszak poziomy | kpl. 3,000
d.4/0110-14 z pokrywg i mocowaniem kabli, 2U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
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-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Wieszak poziomy z pokrywg i mocowaniem szt. 388,45
kabli, 2U
Razem pozycja 86 3,000 1181,97
87|KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy S/FTP LSZH szt. 70,000
d.4|0122-02 kat.6A 1ISO RJ45 biaty 2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,94
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 56,79
biaty 2m
Razem pozycja 87 70,000 4 216,80
88|KNR AT-28 Krosowanie -Kabel krosowy S/FTP LSZH kat. szt. 64,000
d.4|0122-02 6A 1ISO RJ45 biaty 1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,94
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 50,91
biaty 1.5m
Razem pozycja 88 64,000 3479,04
89|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zespot wentylato- | kpl. 2,000
d.4/0110-08 réw 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojgcych
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 7,68
AT28227 Zespot wentylatorow 4W/2 (2 wentylatory) do kpl. 296,80
szaf stojgcych
Razem pozycja 89 2,000 620,86
90|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Pionowa listwa kpl. 2,000
d.4/0110-09 zasilania monitorowana 3 fazowa 11,5 kW;
16A/20A 18xC13+6xC19
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,28
AT28228 Pionowa listwa zasilania monitorowana 3 fa- kpl. 9 377,20
zowa 11,5 kW; 16A/20A 18xC13+6xC19
Razem pozycja 90 2,000 18 773,14
91|/KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zestaw montazo- kpl. 32,000
d.4/0110-07 wy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretka)
do osprzetu 19" kpl. 4szt
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Zestaw montazowy ($ruba, podktadka, koszy-| kpl. 8,48
czek z nakretkg) do osprzetu 19" kpl. 4szt
Razem pozycja 91 32,000 1743,68
5/45314300-4 Zestawienie elementéw w szafie dystrybucyjnej AV
92|KNR AT-28 Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych- Sza- kpl. 2,000
d.5/0110-01 fa 42U 800x800, drzwi perforacja 80%, tyt
szafy perforacja 80%, RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 57,60
AT28223 Szafa HD 42U 800x800, drzwi perforacja szt 4 477,80
80%, tyt szafy perforacja 80%, RAL9005
Razem pozycja 92 2,000 9 160,08
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93|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Pétka stata do kpl. 2,000
.5/0110-10 szaf HD z 4 punktami mocowania, gtebokosé
650mm, RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28229 Potka stata do szaf HD z 4 punktami moco- kpl. 123,96
wania, gteboko$¢é 650mm, RAL9005
Razem pozycja 93 2,000 259,00
94|KNR AT-28 Panele krosowe 19" RJ45 - Panel krosowy 24| szt. 8,000
.5|0112-02 porty niezatadowany STP, 1U RAL9005
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,60
AT28243 Panel krosowy 24 porty niezatadowany STP, kpl. 229,82
1U RAL9005
AT28244 Linka uziemiajgca szt. 6,38
Razem pozycja 94 8,000 1940,72
95/KNR AT-28 Wyposazenie paneli 19" RJ45- montaz modu-|  szt. 118,000
.5/0112-03 tu RJ45 w panelu - Modut gniazda RJ45 STP
kat.6A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 0,31
AT28273 Modut gniazda RJ45 STP kat.6A szt. 35,87
Razem pozycja 95 118,000 4 297,56
96|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 pa- kon. 118,000
.5/0818-01 rach na ochronnikach krosowych, taczéwkach| kabl.
i gniezdnikach na przetacznicy
Krotnos¢ = 0,4
-- Robocizna --
999 1,97*0,955%0,4= r-g 24,00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 72,57
0,3*0,4=
Razem pozycja 96 118,000 5 558,98
97|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Panel zaslepiaja- szt 2,000
.5/0110-14 cy 1U RAL9005
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Panel zaslepiajgcy 1U RAL9005 szt. 30,22
Razem pozycja 97 2,000 71,52
98|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Organizator kabli szt 24,000
.5/0110-14 1U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Organizator kabli 1U szt. 59,84
Razem pozycja 98 24,000 1 569,12
99|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Organizator kabli szt 1,000
.5/0110-14 2U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Organizator kabli 2U szt. 83,30
Razem pozycja 99 1,000 88,84
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100|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Wieszak poziomy| kpl. 1,000
d.5/0110-14 z pokrywa i mocowaniem kabli, 2U
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 3,12
AT28233 Wieszak poziomy z pokrywa i mocowaniem szt. 388,45
kabli, 2U
Razem pozycja 100 1,000 393,99
101|KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy S/FTP LSZH szt. 70,000
d.50122-02 kat.6A 1ISO RJ45 biaty 2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,94
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 56,79
biaty 2m
Razem pozycja 101 70,000 4 216,80
102|KNR AT-28 Krosowanie -Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.| szt. 48,000
d.5/0122-02 6A 1ISO RJ45 biaty 1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,94
AT28266 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45|  szt. 50,91
biaty 1.5m
Razem pozycja 102 48,000 2 609,28
103|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zespot wentylato- | kpl. 2,000
d.5/0110-08 réw 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojacych
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 7,68
AT28227 Zespot wentylatorow 4W/2 (2 wentylatory) do kpl. 296,80
szaf stojgcych
Razem pozycja 103 2,000 620,86
104|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Pionowa listwa kpl. 3,000
d.5/0110-09 zasilania monitorowana C20 Inlet to
IEC60309 16A 1P+N+E (24) C13
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,28
AT28228 Pionowa listwa zasilania monitorowana C20 kpl. 2 752,47
Inlet to IEC60309 16A 1P+N+E (24) C13
Razem pozycja 104 3,000 8 285,52
105/KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zestaw montazo- kpl. 20,000
d.5/0110-07 wy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretka)
do osprzetu 19" kpl. 4szt
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Zestaw montazowy (Sruba, podktadka, koszy-|  kpl. 8,48
czek z nakretkg) do osprzetu 19" kpl. 4szt
Razem pozycja 105 20,000 1 089,80
6/45314300-4 Zestawienie elementow w szafach SZ1- SZ4
106|KNR AT-28 Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych - kpl. 4,000
d.6/0110-03 Szafka wiszaca dwuptaszczowa 550/295/700
(szer/ghwys) IP55 RAL7035
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 15,36
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AT28224 Szafka wiszaca dwuptaszczowa 550/295/700 kpl. 3 400,00
(szer/ghwys) IP55 RAL7035
Razem pozycja 106 4,000 13 709,04
107|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Wentylator z fil- kpl. 4,000
d.6/0110-07 trem
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Wentylator z filtrem kpl. 224,40
Razem pozycja 107 4,000 1 081,64
108|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf -Termostat do szt. 4,000
d.6/0110-16 wentylatorow
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28235 Termostat do wentylatorow szt. 127,50
Razem pozycja 108 4,000 556,00
109|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf -Termostat do szt. 4,000
d.6/0110-16 grzatek
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28235 Termostat do grzatek szt. 65,03
Razem pozycja 109 4,000 306,12
110|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Grzatka szt. 4,000
d.6/0110-16
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28235 Grzatka szt. 692,75
Razem pozycja 110 4,000 2 817,00
111|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Filtr wylotowy kpl. 4,000
d.6/0110-11
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 26,88
AT28230 Filtr wylotowy kpl. 59,93
Razem pozycja 111 4,000 430,56
112|KNR AT-28 Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach szt. 4,000
d.6/0111-01 19"- Przefacznica $wiattowodowa na szyne
DIN, 6x SC simplex / LC duplex
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 6,00
AT28237 Przetgcznica $wiattowodowa na szyne DIN, kpl. 25,00
6x SC simplex / LC duplex
Razem pozycja 112 4,000 142,60
113|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowo- | szt. 24,000
d.6|0111-02 dowych - Adapter OM4 LC D, z kotnierzem
do $rub, ceramiczny el. dopasowujgcy, AQU-
A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,64
AT28238 Adapter OM4 LC D, z kotnierzem do $rub, ce-| kpl. 15,18
ramiczny el. dopasowujgcy, AQUA
Razem pozycja 113 24,000 476,88
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114|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowo-| szt. 24,000
d.6/0111-03 dowych - Pigtail LC OM4, 2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,88
AT28239 Pigtail LC OM4, 2m' kpl. 20,88
Razem pozycja 114 24,000 623,76
115|KNR AT-28 Spawanie kabla swiattowodowego wielomo- szt. 24,000
d.6/0104-01 dowego w kasetach swiattowodowych
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 7,87
AT28205 Ostonka spawu 62mm szt. 3,39
-- Sprzet --
AT281 spawarka $wiattowodowa m-g 30,00
Razem pozycja 115 24,000 832,32
116|KNR AT-28 Krosowanie - Kabel krosowy OM4 LC/LC szt. 4,000
d.6/0122-04 DPX,2m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,21
AT28267 Kabel krosowy OM4 XGA LC/LC DPX,2m szt. 117,68
Razem pozycja 116 4,000 486,40
117|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zasilacz 48-56V kpl. 4,000
d.6/0110-07 DC, 240W, montaz na szynie DIN
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Zasilacz 48-56V DC, 240W, montaz na szy- szt 606,05
nie DIN
Razem pozycja 117 4,000 2 608,24
118|/KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetacznik prze- szt. 4,000
d.6/0110-13 mystowy 8x10/100/1000Base-T PoE+,2x10/
100/1000Base-T, 4x SFP
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetacznik przemystowy 8x10/100/1000Ba- szt. 5 227,85
se-T PoE+,2x10/100/1000Base-T, 4x SFP
Razem pozycja 118 4,000 20 957,40
119|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Moduty szt. 4,000
d.6/0110-13 1000Base-SX
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Moduty 1000Base-SX szt. 374,30
Razem pozycja 119 4,000 1 543,20
120|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Szyna DIN; perfo-|  kpl. 1,000
d.6/0110-07 rowana; TS35; L: 2m; Mat: stal cynkowana
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Szyna DIN; perforowana; TS35; L: 2m; Mat: kpl. 10,37
stal cynkowana
Razem pozycja 120 1,000 56,38
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121|KNR-W 5-08 |Ogranicznik przepie¢ RJ45 szt 21,000
d.6(0407-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
7512299 Ogranicznik przepie¢ RJ45 szt. 500,65
Razem pozycja 121 21,000 10 673,25
122|KNR AT-28 Wyposazenie paneli 19" RJ45- montaz modu-|  szt. 126,000
d.6/0112-03 tu RJ45 w panelu - Modut gniazda RJ45 STP
kat.6A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 0,31
AT28273 Modut gniazda RJ45 STP kat.6A szt. 35,87
Razem pozycja 122 126,000 4 588,92
123|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 pa- kon. 21,000
d.6/0818-01 rach na ochronnikach krosowych, fgczéwkach| kabl.
i gniezdnikach na przetgcznicy
Krotnos$¢ = 0,4
-- Robocizna --
999 1,97*0,955%0,4= r-g 24,00
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy 0.9 t m-g 93,20
0,3*0,4=
Razem pozycja 123 21,000 1 080,87
124|KNR AT-28 Wtyk RJ45 STP Kat.6A, prosty szt. 21,000
d.6/0108-02
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,40
AT28213 Wtyk RJ45 STP Kat.6A, prosty kpl. 12,53
Razem pozycja 124 21,000 352,59
7/45314300-4 Urzadzenia aktywne - Urzagdzenia aktywne - szafa GPD
125|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetagcznik 52- szt. 2,000
d.7/0110-13 Port Gigabit 4 10G SFP+
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetacznik 52-Port Gigabit 4 10G SFP+ szt. 2 674,25
Razem pozycja 125 2,000 5 371,50
126|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetagcznik 28- szt. 1,000
d.7/0110-13 Port Gigabit 4 10G SFP+
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetacznik 28-Port Gigabit 4 10G SFP+ szt. 1.385,00
Razem pozycja 126 1,000 1 396,50
127|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetagcznik 28- szt. 1,000
d.7/0110-13 Port Gigabit PoE 4 10G SFP+
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetacznik 28-Port Gigabit PoE 4 10G szt. 3 740,15
SFP+
Razem pozycja 127 1,000 3751,65
128 KNR AT-28 Kable potgczeniowe SFP+ 1m szt. 3,000
d.7/0110-13
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-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Kable potgczeniowe SFP+ 1m szt. 434,01
Razem pozycja 128 3,000 1 336,53
129|KNR AT-28 Kable potgczeniowe SFP+ 3m szt. 1,000
d.7/0110-13
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Kable potgczeniowe SFP+ 3m szt. 629,00
Razem pozycja 129 1,000 640,50
130|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Punkt dostepowy szt. 10,000
d.7/0110-13 bezprzewodowy AC1300 Wave2 Dual-Band
PoE
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Punkt dostepowy bezprzewodowy AC1300 szt. 386,75
Wave2 Dual-Band PoE
Razem pozycja 130 10,000 3 982,50
131|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Modut $wiattowo- szt. 4,000
d.7/0110-13 dowy wielomodowy 1-port Mini-GBIC SFP to
1000BaseSX
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Modut $wiattowodowy wielomodowy 1-port szt. 202,40
Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX
Razem pozycja 131 4,000 855,60
8/45314300-4 Urzadzenia aktywne - Urzagdzenia aktywne - szafa AV
132|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetagcznik 52- szt. 2,000
d.8/0110-13 Port Gigabit PoE 4 10G SFP+
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetacznik 52-Port Gigabit PoE 4 10G szt. 5 536,60
SFP+
Razem pozycja 132 2,000 11 096,20
133|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetgcznik 28- szt. 1,000
d.8/0110-13 Port Gigabit 4 10G SFP+
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetgcznik 28-Port Gigabit 4 10G SFP+ szt. 1 385,00
Razem pozycja 133 1,000 1 396,50
134|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Zasilacz 589 Wat kpl. 2,000
d.8/0110-09
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,28
AT28228 Zasilacz 589 Wat kpl. 3 627,80
Razem pozycja 134 2,000 7 274,34
135|KNR AT-28 Kable potgczeniowe SFP+ 1m szt. 3,000
d.8/0110-13
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-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Kable potgczeniowe SFP+ 1m szt. 434,01
Razem pozycja 135 3,000 1 336,53
136|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Kontroler wifi szt. 1,000
d.8/0110-13 DNH-100
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Kontroler wifi DNH-100 szt. 611,80
Razem pozycja 136 1,000 623,30
9(45314300-4 Urzadzenia aktywne - Urzadzenia aktywne - szafy zewnetrzne
137|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Przetagcznik 14- szt. 4,000
d.9/0110-13 Port Gigabit ( 8 port PoE)
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Przetgcznik 14-Port Gigabit ( 8 port PoE) szt. 5 283,30
Razem pozycja 137 4,000 21 179,20
138|/KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Modut $wiattowo- szt. 4,000
d.9/0110-13 dowy wielomodowy 1-port Mini-GBIC SFP to
1000BaseSX
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,48
AT28232 Modut $wiattowodowy wielomodowy 1-port szt. 445,55
Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX
Razem pozycja 138 4,000 1 828,20
10{35125300-2 System dozoru wizyjnego CCTV
139|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 9,000
d.10{0501-01 wej - Kamera 4MP gen4, koputkowa, anality-
ka Al z kamerze, auto 2.7-13.5, WDR, IP67,
IK10, IR do 40m, PoE/24VAC
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Kamera 4MP gen4, koputkowa, analityka Al z szt 2 708,95
kamerze, auto 2.7-13.5, WDR, IP67, IK10, IR
do 40m, PoE/24VAC
Razem pozycja 139 9,000 25 657,92
140|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 9,000
d.10/0501-01 z.sz. |wej - Uchwyt montazowy $cienny kamery z
3.3 puszka
-- Robocizna --
999 3,36*0,1= r-g 24,00
-- Materiaty --
Uchwyt montazowy $cienny kamery z puszkg szt 609,71
Razem pozycja 140 9,000 5615,10
141|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 28,000
d.10/0501-02 wej - Kamera 8MP geng3, tubowa, auto 4.17-
9.48, WDR, IP67, IK10, IR do 40m, PoE/
24VAC
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Kamera 8MP gen3, tubowa, auto 4.17-9.48, szt 3 451,68
WDR, IP67, IK10, IR do 40m, PoE/24VAC
Razem pozycja 141 28,000 107 587,20
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142|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 21,000
d.10{0501-01 z.sz. |wej - Uchwyt montazowy do stupa dla kamery
3.3
-- Robocizna --
999 3,36*0,1= r-g 24,00
-- Materiaty --
Uchwyt montazowy do stupa dla kamery IP szt 334,22
Razem pozycja 142 21,000 7 316,61
143|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 1,000
d.10|0502-06 wej - Rejestrator CCTV, 4U, 48TB, max 8
dyskoéw, system Linux
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Rejestrator CCTV, 4U, 48TB, max 8 dyskow, szt 58 485,10
system Linux
Razem pozycja 143 1,000 59 153,34
144|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytko- szt. 1,000
d.10/0502-10 wej - Klawiatura CCTV z joystick
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Klawiatura CCTV z joystick szt 3 393,88
Razem pozycja 144 1,000 3 553,97
145|KNR AL-01 Dodatkowa pamie¢ RAM do rejestratora - up- |  szt. 1,000
d.10/{0701-03 grade do 16GB
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Dodatkowa pamie¢ RAM do rejestratora - up- szt 516,38
grade do 16GB
Razem pozycja 145 1,000 583,54
146 KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - Szyna montazo- kpl. 1,000
d.10{0110-07 wa rejestratora do szafy RACK z regulacjg od
28.4" do 39"
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25,92
AT28226 Szyna montazowa rejestratora do szafy kpl. 511,96
RACK z regulacjg od 28.4" do 39"
Razem pozycja 146 1,000 557,97
147|KNR AT-28 Redundantny zasilacz rejestrotora CCTV kpl. 1,000
d.10{0110-09
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 5,28
AT28228 Redundantny zasilacz rejestrotora CCTV kpl. 6 052,00
Razem pozycja 147 1,000 6 061,37
148 KNR AL-01 Konfiguracja rejestratora macierzy dyskowej -|  szt. 1,000
d.10/0702-04 RAID5
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Konfiguracja rejestratora macierzy dyskowej - szt 6 220,30
RAID5
Razem pozycja 148 1,000 6 282,82
149|KNR AL-01 Zainstalowanie oprogramowania zarzadzaja- szt. 37,000
d.10{0702-04 cego - Licencja Professional na 1 kamere IP
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999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Licencja Professional na 1 kamere IP szt 746,30
Razem pozycja 149 37,000 29 926,34
150|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogra-| szt. 1,000
d.10/0701-01 mowania systemowego - Stacja robocza sys-
temu CCTV
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Stacja robocza systemu CCTV szt 6 375,00
Razem pozycja 150 1,000 7 798,49
151|KNR-W 5-08 |Ogranicznik przepie¢ RJ45 szt 7,000
d.10|0407-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
7512299 Ogranicznik przepie¢ RJ45 szt. 500,65
Razem pozycja 151 7,000 3 557,75
152 Konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV, kpl. 1,000
d.10 szkolenie
Razem pozycja 152 1,000 0,00
11{42961100-1 Kontrola Dostepu
153|KNR AT-28 Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca m kabla 10,000
d.11/0102-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca m 4,85
Razem pozycja 153 10,000 55,80
154|KNR AT-28 Kabel PE(St)CH 2x2x0,22 B2ca (czytniki) m kabla 8,000
d.11/0102-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel PE(St)CH 2x2x0,22 B2ca (czytniki) m 7,31
Razem pozycja 154 8,000 70,16
155|KNR AT-28 Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca (przycisk wyjscia | m kabla 10,000
d.11{0102-01 awaryjnego, elektrozamek)
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca (przycisk wyjscia m 4,85
awaryjnego, elektrozamek)
Razem pozycja 155 10,000 60,70
156|KNR AT-28 Kabel J-H(ST)H 2X2x0,6 B2ca (kontaktron, | m kabla 10,000
d.11/0102-01 przycisk wyjscia)
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel J-H(ST)H 2X2x0,6 B2ca (kontaktron, m 4,69
przycisk wyjscia)
Razem pozycja 156 10,000 58,90
157|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu szt. 1,000
d.11{0302-05 - Kontroler do obstugi 1 przejscia 2 stronnego
KT-1, zawiera obudowe oraz zasilacz
13,8Vdc 3A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
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-- Materiaty --
Kontroler do obstugi 1 przejscia 2 stronnego szt 3 010,70
KT-1, zawiera obudowe oraz zasilacz
13,8Vvdc 3A
Razem pozycja 157 1,000 4 007,56
158 KNR AL-01 Montaz elementéw wyposazenia dodatkowe- szt 1,000
d.11{0303-04 go systemow kontroli dostepu - Szczelny
akumulator kwasowo-ofowiowy ogdélinego
przeznaczenia 12 'V, 7 Ah
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Akumulator kwasowo-otowiowy 12V DC, 7 szt 109,09
Ah (montaz w obudowie kontrolera)
Razem pozycja 158 1,000 173,72
159|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu szt. 1,000
d.11{0301-03 - Czytnik Multitechnology z klawiaturg
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Czytnik Multitechnology z klawiaturg szt 2 334,10
Razem pozycja 159 1,000 2 604,01
160|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw szt 1,000
d.11|0304-04 blokujgcych - Przycisk wyjscia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Przycisk wyjscia szt 86,20
Razem pozycja 160 1,000 207,43
161|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw szt 1,000
d.11{0304-04 blokujacych - Przycisk wyjscia awaryjnego
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Przycisk wyj$cia awaryjnego szt 92,23
Razem pozycja 161 1,000 213,46
162|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw szt 1,000
d.11/0304-01 blokujgcych - Elektrozamek 12V
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Elektrozamek 12V szt 153,00
Razem pozycja 162 1,000 213,40
163|KNR AL-01 Kontaktron wpuszczany szt. 1,000
d.11]0203-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Kontaktron wpuszczany szt 24,65
Razem pozycja 163 1,000 72,80
164 Karta inteligentna MIFARE Plus 2K Smart kpl. 1,000
d.11 Card
- 10 szt.
Razem pozycja 164 1,000 364,70
165 Konfiguracja systemu KD, szkolenie kpl. 1,000
d.11
Razem pozycja 165 1,000 948,00
12|32360000-4 System Przywotawczy - okablowanie
166|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach| otw. 4,000
d.12|1003-23 lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
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Razem pozycja 166 4,000 287,40
167|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtu- | przepust 4,000
d.12{1008-03 gos$¢ przepustu do 1 m - r.zewnetrzna rury .
do 60 mm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
7580029 Rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 60 m 8,16
mm
1,04*0,5=0,52=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,24
Razem pozycja 167 4,000 40,56
168 KNR AT-28 J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.8 mm - magis- | m kabla 50,000
d.12|0102-01 trala LON
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.8 mm - magis- m 24,92
trala LON
Razem pozycja 168 50,000 1 407,00
169|KNR AT-28 J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.6 mm - peryfe- | m kabla 30,000
d.12/0102-01 ria
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.6 mm - peryfe- m 24,92
ria
Razem pozycja 169 30,000 844,20
170|KNR AT-28 NYM-O 2x2,5 mm2 - zasilanie: magistrala m kabla 10,000
d.12|0102-01 LON
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 NYM-O 2x2,5 mm2 - zasilanie: magistrala m 10,20
LON
Razem pozycja 170 10,000 119,50
171/KNR AT-28 Puszka podtynkowa gteboka 60mm szt. 4,000
d.12|0109-08
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,04
AT28222 Puszka podtynkowa gteboka 60mm szt. 4,08
Razem pozycja 171 4,000 30,80
172|KNR AT-28 Puszka podtynkowa gteboka 2x60mm szt. 1,000
d.12|0109-08
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,04
AT28222 Puszka podtynkowa gteboka 2x60mm szt. 3,83
Razem pozycja 172 1,000 7,45
13(32360000-4 System Przywotawczy - infrastruktura
173|KNR AL-01 Lampa LED z elektronika szt. 1,000
d.13/0108-06
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Lampa LED z elektronika szt 657,25
Razem pozycja 173 1,000 663,59
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174|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - Panel szt. 1,000
d.13{0111-01 przywotania i kasowania
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Panel przywotania i kasowania' szt 101,32
Razem pozycja 174 1,000 385,60
175|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - Panel po- szt. 2,000
d.13/0111-01 ciggowy IP66, 3m
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Panel pociggowy IP66, 3m szt 675,69
Razem pozycja 175 2,000 1919,94
176|KNR AL-01 Uniwersalny wyswietlacz LCD szt. 1,000
d.13]0701-01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Uniwersalny wyswietlacz LCD szt 1889,15
Razem pozycja 176 1,000 3312,64
177|KNR AT-28 UPS 27V/6A, w obudowie szt. 1,000
d.13/0110-15
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 12,00
AT28234 UPS 27V/6A, w obudowie szt. 4 847,04
Razem pozycja 177 1,000 4 868,34
178|KNR AT-28 Akumulator 12V, 26Ah szt. 1,000
d.13/0110-15
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 12,00
AT28234 Akumulator 12V, 26Ah szt. 341,18
Razem pozycja 178 1,000 362,48
179|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich natynkowych - szt. 1,000
d.13]0109-01 Gniazdo RJ-45 LON
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 7,20
AT28216 Gniazdo RJ-45 LON kpl. 64,38
Razem pozycja 179 1,000 77,16
180|KNR 13-25 Rezystor terminujgcy konca magistralii LON, szt. 1,000
d.13]0405-10 120ohm
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Rezystor terminujacy konca magistralii LON, szt 6,97
1200hm
Razem pozycja 180 1,000 9,50
181 Konfiguracja systemu przyzywowego,wdroze-|  kpl. 1,000
d.13 nie, szkolenie
Razem pozycja 181 1,000 1 380,00

14[32322000-6

\Systemy multimedialne - Sala Szkoleniowa z aneksem kuchennym
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182
d.14

KNR AL-01
0501-03

999

Monitor interaktywny, min. 44 dotykéw, na-
ktadka dotykowa na poczerwien zintegrowana
z monitorem przez producenta urzadzenia,
przekatna ekranu 65", kontrast min. 4000:1,
jasnos¢ min. 350cd/m2, kat widzenia 178/178
stopni, rozdzielczo$¢ natywna 3840 x 2160
pikseli, min. 2 wej$cia HDMI, min. 1 wyjscie
HDMI, miracast, wbudowane gto$niki min. 2 x
16W, wbudowana pamig¢ min. 64GB. Obstu-
ga ; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO,
Aplikacje i funkcjonalnos$ci oprogramowania
w systemie Android: biata tablica, funkcja pi-
sania dwoma kolorami jednoczesnie. Funkcja
musi by¢ réwniez realizowana przy pomocy,
jednego pisaka, funkcja nanoszenia notatek
na dowolnej tresci wyswietlanej przez
monitor, przegladarka internetowa, aplikacja
umozliwiajgca bezprzewodowe wspotdzielnie
ekrandéw urzgdzen mobilnych na monitorze,
Aplikacja musi umozliwia¢ udostepnianie
ekrandw 4 urzadzen jednoczesnie, mozliwosé
instalacji dodatkowych aplikacji systemu An-
droid

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Monitor interaktywny, min. 44 dotykdw, na-
ktadka dotykowa na poczerwien zintegrowana
z monitorem przez producenta urzagdzenia,
przekatna ekranu 65", kontrast min. 4000:1,
jasnos$¢ min. 350cd/m2, kat widzenia 178/178
stopni, rozdzielczo$¢ natywna 3840 x 2160
pikseli, min. 2 wej$cia HDMI, min. 1 wyjscie
HDMI, miracast, wbudowane gto$niki min. 2 x
16W, wbudowana pamig¢ min. 64GB. Obstu-
ga ; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2 MIMO,
Aplikacje i funkcjonalnos$ci oprogramowania
w systemie Android: biata tablica, funkcja pi-
sania dwoma kolorami jednoczesnie. Funkcja
musi by¢ réwniez realizowana przy pomocy,
jednego pisaka, funkcja nanoszenia notatek
na dowolnej tresci wyswietlanej przez
monitor, przegladarka internetowa, aplikacja
umozliwiajgca bezprzewodowe wspotdzielnie
ekrandéw urzgdzen mobilnych na monitorze,
Aplikacja musi umozliwia¢ udostepnianie
ekrandw 4 urzadzen jednoczesnie, mozliwosé
instalacji dodatkowych aplikacji systemu An-
droid

szt.

r-g

szt

24,00

5 597,25

1,000

Razem pozycja 182

1,000

5678,77

183
d.14

KNR 13-25
0314-03
analogia

999

39511

Winda sufitowa do monitora, przystosowana
do warunkéw montazu, wymiaréw i wagi mo-
nitora

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Winda sufitowa do monitora, przystosowana
do warunkéw montazu, wymiaréw i wagi mo-
nitora

-- Sprzet --
samochdd dostawczy do 1 t

szt.

r-g

szt

m-g

24,00

1904,85

95,20

1,000

Razem pozycja 183

1,000

2 496,42
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184
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP, nadajnik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ether-
net, transmisja sygnatu w rozdzielczosci do
4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @
60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10,
obstuga EDID, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw
audio, mozliwos$¢ przesytania sygnatu audio
jako strumienia w standardzie AES67, mozli-
wos¢ de-embedowania sygnatu audio stereo,
mozliwos$¢ przesytania sygnatéw sterujgcych,
port RS-232, 2x port IR, port 1x RJ-45 Gigabit
Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowanie CEC,
szyfrowanie tresci AES128, PKI, HDCP 2.2,
zasilanie PoE lub przy pomocy dedykowane-
go zasilacza.

Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP, nadajnik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ether-
net, transmisja sygnatu w rozdzielczosci do
4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @
60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10,
obstuga EDID, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw
audio, mozliwos$¢ przesytania sygnatu audio
jako strumienia w standardzie AES67, mozli-
wos¢ de-embedowania sygnatu audio stereo,
mozliwos¢ przesytania sygnatow sterujgcych,
port RS-232, 2x port IR, port 1x RJ-45 Gigabit
Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowanie CEC,
szyfrowanie tresci AES128, PKI, HDCP 2.2,
zasilanie PoE lub przy pomocy dedykowane-
go zasilacza.

Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

szt

-9

%
szt.

24,00

6,48
6 137,32

1,000

Razem pozycja 184

1,000

6 148,82
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185
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatow
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczos$ci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwos¢
taczenia urzgdzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwos$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, opdznienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.
Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)

-29-

kpl.

-9

%

24,00

6,48

1,000
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AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.
Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

szt.

5152,51

Razem pozycja 185

1,000

5 164,01

186
d.14

KNR AL-01
0504-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Projektor instalacyjny 3LCD, rozdziel-
czo$¢ natywna WUXGA (1920x1200), obstu-
ga sygnatéw wejsciowych do 4K UHD, jas-
nos$¢ powyzej 5000 lumendw ($wiatto biate i
kolorowe), zrodto Swiatta laserowe, instalacja
w zakresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI,
port RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekc;ji
w zakresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi
obiektywu - zakres w pionie: -35% do +55%,
zakres w poziomie: +15%

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢
natywna WUXGA (1920x1200), obstuga syg-
natéw wejsciowych do 4K UHD, jasnosc¢ po-
wyzej 5000 lumenodw (Swiatto biate i koloro-
we), zrédto Swiatta laserowe, instalacja w za-
kresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI, port
RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekcji w za-
kresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiek-
tywu - zakres w pionie: -35% do +55%, za-
kres w poziomie: +15%

szt.

szt

24,00

11 916,17

1,000

Razem pozycja 186

1,000

12 212,27

187
d.14

KNR AL-01

0501-01 z.sz.

3.3
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Uchwyt sufitowy projektora, przystoso-
wany do warunkéw montazu

-- Robocizna --
3,36*0,1=

-- Materiaty --
Uchwyt sufitowy projektora, przystosowany
do warunkéw montazu

szt.

szt

24,00

382,50

1,000

Razem pozycja 187

1,000

396,69
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188
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.
Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatow
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczos$ci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwos$¢
taczenia urzgdzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, opdznienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.
Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow
AV po IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢
jeden system.

kpl.

%
szt.

24,00

6,48
5 152,51

1,000

Razem pozycja 188

1,000

5 164,01

189
d.14

KNR AL-01
0501-03
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Ekran projekcyjny w kasecie do monta-
zu $ciennego, wymiary powierzchni aktywnej
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ekran projekcyjny w kasecie do montazu
Sciennego, wymiary powierzchni aktywne;j
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

szt.

r-g

szt

24,00

3731,50

1,000

Razem pozycja 189

1,000

3 813,02

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

190
d.14

KNR AT-28
0109-08

999

0000000

Przytacze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
przewood przelotowe HDMI oraz podwojne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)

-31-

szt.

r-g

%

24,00

2,04

1,000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Cena jedn.

llosé

Wartos¢

AT28222

Przytacze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
przewood przelotowe HDMI oraz podwojne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

kpl.

2 560,51

Razem pozycja 190

1,000

2 564,13

191
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczos$ci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetacznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwo$¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtgcze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesytaé sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwo$¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢é konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwos¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetgcznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwos¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtacze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbierac
lub przesytac sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwos¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢ konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

kpl.

r-g

%

szt.

24,00

6,48
10 856,51

1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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Lp.

[ Podstawa

l

Opis

Cena jedn.

llosé

Wartos¢

Razem pozycja 191

1,000

10 868,01

192
d.14

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Zestaw wideokonferencyjny sktadajacy sie ze
Sciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczo$¢
ekranu minimum 1920x1200, jasnos¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspotpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Zestaw wideokonferencyjny skfadajacy sie ze
$ciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczos$é
ekranu minimum 1920x1200, jasno$¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspétpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

szt.

-9

szt

24,00

13 212,17

1,000

Razem pozycja 192

1,000

13 245,25

193
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzagdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzagdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,

HDCP 2.3.

szt

%

szt.

24,00

6,48
6 137,32

1,000

Razem pozycja 193

1,000

6 148,82

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé

Wartos¢

194
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatow audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

szt

-9

%
szt.

24,00

6,48
5152,51

1,000

Razem pozycja 194

1,000

5 164,01

195
d.14

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

8220405

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

wzm.

-9

kg

szt

24,00

177,07

20 808,00

1,000

Razem pozycja 195

1,000

21 065,74

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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196
d.14

KNR AL-01
0501-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Kamera konferencyjna PTZ Full HD,
rozdzielczos$¢: 1920 x 1080, czestotliwos¢ od-
Swiezania 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom
optyczny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widze-
nia: 807, ogniskowanie: automatyczne, za-
kres obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu
w zakresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI,
RJ-45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z de-
dykowanym uchwytem Sciennym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Kamera konferencyjna PTZ Full HD, rozdziel-
czo$¢: 1920 x 1080, czestotliwosé odswieza-
nia 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom optycz-
ny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widzenia:
807, ogniskowanie: automatyczne, zakres
obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu w za-
kresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI, RJ-
45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z dedyko-
wanym uchwytem $ciennym

szt.

-9

szt

24,00

19 668,65

1,000

Razem pozycja 196

1,000

19 810,58

197
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczos$ci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos$¢ taczenia urzgdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwo$¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, opdznienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwo$¢ prze-
syfania sygnatow sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczos$ci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ taczenia urzgdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos$¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, opdznienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwo$¢ prze-
syfania sygnatow sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

szt

r-g

%

szt.

24,00

6,48
6 137,32

1,000

Razem pozycja 197

1,000

6 148,82

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

198
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

-35-

szt.

r-g

%

24,00

6,48

1,000
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AT28232

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

szt.

9 042,10

Razem pozycja 198

1,000

9 053,60

199
d.14

KNR 5-06
0811-01
analogia

999

39511

Zestaw gto$nikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Robocizna --
4,46%0,955=

-- Materiaty --

Zestaw gtosnikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t

szt.

-9

szt

24,00

1323,59

93,20

10,000

Razem pozycja 199

10,000

15 363,10

200
d.14

KNR AL-01
0208-01
analogia

999

Montaz elementéw obstugowych - Klawiatura
systemu sterowania, konfiguracja 4,5 lub 6
przyciskowa, przyciski programowane, dwa
wejscia kontaktowe, wbudowany czujnik
Swiatta, mozliwo$¢ grawerowania klawiszy,
port magistrali sterowania

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Klawiatura systemu sterowania, konfiguracja
4,5 lub 6 przyciskowa, przyciski programowa-
ne, dwa wejscia kontaktowe, wbudowany
czujnik $wiatta, mozliwos¢ grawerowania kla-
wiszy, port magistrali sterowania

szt.

r-g

szt

24,00

992,68

1,000

Razem pozycja 200

1,000

1087,72

201
d.14

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
2-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwo$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu sciennego/sufitowego.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
2-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwo$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu $ciennego/sufitowego.

kpl.

-9

%
szt.

24,00

6,48
6 242,40

1,000

Razem pozycja 201

1,000

6 253,90

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

202
d.14

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przenosnych-Nadaj-
nik mikrofonowy do reki, wktadka dynamiczna
o charakterystyce kardioidalnej, podwdjna an-
tena nadawcza, programowalny przycisk mu-
te, ostrzezenie dzwiekowe o wyjsciu poza ob-
szar zasigegu odbiornika, mozliwo$¢ tadowa-
nia USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --
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1,000
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llosé

Wartos¢

Nadajnik mikrofonowy do reki, wktadka dyna-
miczna o charakterystyce kardioidalnej, pod-
wéjna antena nadawcza, programowalny
przycisk mute, ostrzezenie dzwigkowe o wyj-
$ciu poza obszar zasiegu odbiornika, mozli-
wos¢ tadowania USB, kompatybilny z odbior-
nikiem IP.

szt

2917,20

Razem pozycja 202

1,000

2 950,28

203
d.14

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przeno$nych-Nadaj-
nik mikrofonowy typu bodypack z mikrofonem
nagtownym, elektretowy mikrofon pojemnos-
ciowy kardioidalny na elastycznej gesiej szyi,
programowalny przycisk mute, ostrzezenie
dzwiekowe 0 wyjsciu poza obszar zasiegu
odbiornika, mozliwo$¢ tadowania USB, kom-
patybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Nadajnik mikrofonowy typu bodypack z mi-
krofonem nagtownym, elektretowy mikrofon
pojemnosciowy kardioidalny na elastycznej
gesiej szyi, programowalny przycisk mute,
ostrzezenie dzwigkowe o wyjsciu poza obszar
zasiegu odbiornika, mozliwo$¢ tadowania
USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

szt.

-9

szt

24,00

4 426,80

1,000

Razem pozycja 203

1,000

4 459,88

204
d.14

KNR AT-28
0110-09
analogia

999

0000000
AT28228

tadowarka do nadajnikdw mikrofonow

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)
tadowarka do nadajnikdw mikrofonéw

kpl.

-9

%

kpl.

24,00

5,28
2611,20

1,000

Razem pozycja 204

1,000

2 620,57

205
d.14

KNR AT-28

0110-13

999

0000000
AT28232

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowos¢ 1200Mps

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowosé 1200Mps

szt.

-9

%

szt.

24,00

6,48
1 020,00

1,000

Razem pozycja 205

1,000

1031,50

206
d.14

Wyposazenie szafy rack: panele, blanki, list-
wy zasilajge, wentylatory, srubki, patch pane-
le

kpl.

1,000

Razem pozycja 206

1,000

1028,57

207
d.14

Kable i przewody kroétkie (patchkordy, kable
HDMI, USB, USB-C i inne)

kpl.

1,000

Razem pozycja 207

1,000

528,00

208
d.14

Kable i przewody dtugie instalowane w przy-
gotowanych trasach kablowych - gto$nikowe

kpl.

1,000

Razem pozycja 208

1,000

1200,00

209
d.14

Akcesoria montazowe (wypetnienia florbox'
6w, media portéw, zaslepki, ztacza, przedtuz-
ki, ...)

kpl.

1,000

Razem pozycja 209

1,000

450,00

210
d.14

Uruchomienie, programowanie, kalibrowanie

urzgdzen

kpl.

1,000

Razem pozycja 210

1,000

8 960,00

15[32322000-6

[Systemy multimedialne - Sala wyktadowo-szkoleniowej - Wyktadowa 1

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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211
d.15

KNR AL-01
0111-01

999

Montaz elementéw obstugowych - Projektor
instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢ natywna
WUXGA (1920x1200), obstuga sygnatow wej-
sciowych do 4K UHD, jasnos¢ powyzej 5000
lumendw ($wiatto biate i kolorowe), zrodto
Swiatta laserowe, instalacja w zakresie 360°,
wejscie HDBaseT, HDMI, port RS-232, LAN,
obiektyw o wsp. projekcji w zakresie min.
1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiektywu - za-
kres w pionie: -35% do +55%, zakres w po-
ziomie: £15%

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢
natywna WUXGA (1920x1200), obstuga syg-
natéw wejsciowych do 4K UHD, jasnosc¢ po-
wyzej 5000 lumenodw (Swiatto biate i koloro-
we), zrédio Swiatta laserowe, instalacja w za-
kresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI, port
RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekcji w za-
kresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiek-
tywu - zakres w pionie: -35% do +55%, za-
kres w poziomie: +15%

szt.

r-g

szt

24,00

11 916,17

1,000

Razem pozycja 211

1,000

12 200,45

212
d.15

KNR AL-01

0501-01 z.sz.

3.3
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Uchwyt sufitowy projektora, przystoso-
wany do warunkéw montazu

-- Robocizna --
3,36*0,1=

-- Materiaty --
Uchwyt sufitowy projektora, przystosowany
do warunkéw montazu

szt.

r-g

szt

24,00

382,50

1,000

Razem pozycja 212

1,000

396,69

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

213
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

"Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatow
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczos$ci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwos$¢
taczenia urzgdzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwos$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, opdznienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)

-38 -
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%
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6,48

1,000
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llosé

Wartos¢

AT28232

"Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

szt.

5152,51

Razem pozycja 213

1,000

5 164,01

214
d.15

KNR AL-01
0501-03
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Ekran projekcyjny w kasecie do monta-
zu $ciennego, wymiary powierzchni aktywnej
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ekran projekcyjny w kasecie do montazu
Sciennego, wymiary powierzchni aktywne;j
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

szt.

szt

24,00

3731,50

1,000

Razem pozycja 214

1,000

3 813,02

215
d.15

KNR AT-28
0109-01
analogia

999

0000000
AT28216

Przytacze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
2 przewody przelotowe HDMI oraz podwdjne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Przytgcze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
2 przewody przelotowe HDMI oraz podwojne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

szt.

%
kpl.

24,00

7,20
2757,45

1,000

Razem pozycja 215

1,000

2770,23

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé
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216
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetacznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwo$¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtgcze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesytaé sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwo$¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢é konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwos¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetgcznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwosc¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtacze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbiera¢
lub przesytac sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwos¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢ konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

kpl.

%
szt.

24,00

6,48
10 856,51

1,000

Razem pozycja 216

1,000

10 868,01

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé

Wartos¢

217
d.15

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Zestaw wideokonferencyjny sktadajacy sie ze
Sciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczo$¢
ekranu minimum 1920x1200, jasnos$¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspotpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Zestaw wideokonferencyjny skfadajacy sie ze
$ciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczos$é
ekranu minimum 1920x1200, jasno$¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspétpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

szt.

-9

szt

24,00

13 212,17

1,000

Razem pozycja 217

1,000

13 245,25

218
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzagdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,

HDCP 2.3.

szt

-9

%

szt.

24,00

6,48
6 137,32

1,000

Razem pozycja 218

1,000

6 148,82

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé

Wartos¢

219
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatow audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

kpl.

-9

%
szt.

24,00

6,48
5152,51

1,000

Razem pozycja 219

1,000

5 164,01

220
d.15

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

8220405

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

wzm.

-9

kg

szt

24,00

177,07

20 808,00

2,000

Razem pozycja 220

2,000

42 131,48

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé

Wartos¢

221
d.15

KNR AL-01
0501-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Kamera konferencyjna PTZ Full HD,
rozdzielczos$¢: 1920 x 1080, czestotliwos¢ od-
Swiezania 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom
optyczny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widze-
nia: 807, ogniskowanie: automatyczne, za-
kres obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu
w zakresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI,
RJ-45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z de-
dykowanym uchwytem Sciennym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Kamera konferencyjna PTZ Full HD, rozdziel-
czo$¢: 1920 x 1080, czestotliwosé odswieza-
nia 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom optycz-
ny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widzenia:
807, ogniskowanie: automatyczne, zakres
obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu w za-
kresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI, RJ-
45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z dedyko-
wanym uchwytem $ciennym

szt.

-9

szt

24,00

19 668,65

2,000

Razem pozycja 221

2,000

39 621,16

222
d.15

KNR AL-01
0504-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Projektor instalacyjny 3LCD, rozdziel-
czos$¢ natywna WUXGA (1920x1200), obstu-
ga sygnatéw wejsciowych do 4K UHD, jas-
nos¢ powyzej 5000 lumendw (Swiatto biate i
kolorowe), zrédto Swiatta laserowe, instalacja
w zakresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI,
port RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekgc;ji
w zakresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi
obiektywu - zakres w pionie: -35% do +55%,
zakres w poziomie: +15%

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢
natywna WUXGA (1920x1200), obstuga syg-
natéw wejsciowych do 4K UHD, jasnos¢ po-
wyzej 5000 lumendw ($wiatto biate i koloro-
we), zrédio Swiatta laserowe, instalacja w za-
kresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI, port
RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekcji w za-
kresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiek-
tywu - zakres w pionie: -35% do +55%, za-
kres w poziomie: +15%

szt.

-9

szt

24,00

11 916,17

1,000

Razem pozycja 222

1,000

12 212,27

223
d.15

KNR AL-01

0501-01 z.sz.

3.3
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Uchwyt sufitowy projektora, przystoso-
wany do warunkéw montazu

-- Robocizna --
3,36*0,1=

-- Materiaty --
Uchwyt sufitowy projektora, przystosowany
do warunkéw montazu

szt.

-9

szt

24,00

382,50

1,000

Razem pozycja 223

1,000

396,69

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

224
d.15

KNR AL-01
0501-03
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Ekran projekcyjny w kasecie do monta-
zu $ciennego, wymiary powierzchni aktywnej
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

-- Robocizna --

-- Materiaty --

-43-

szt.

-9

24,00

1,000
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Opis

jm
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llosé

Wartos¢

Ekran projekcyjny w kasecie do montazu
Sciennego, wymiary powierzchni aktywne;j
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

szt

3731,50

Razem pozycja 224

1,000

3 813,02

225
d.15

KNR AT-28
0109-08

999

0000000
AT28222

Przytacze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
przewood przelotowe HDMI oraz podwojne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Przytgcze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
przewood przelotowe HDMI oraz podwdjne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

szt.

r-g

%

kpl.

24,00

2,04
2 560,51

1,000

Razem pozycja 225

1,000

2 564,13

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

226
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczos$ci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwos¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetgcznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwos¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtacze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbiera¢
lub przesytac sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwos¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢ konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)

- 44 -
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-9

%

24,00

6,48

1,000
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jm

Cena jedn.

llosé

Wartos¢

AT28232

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetacznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwo$¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtgcze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesytaé sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwo$¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢é konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

szt.

10 856,51

Razem pozycja 226

1,000

10 868,01

227
d.15

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Zestaw wideokonferencyjny sktadajacy sie ze
Sciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczo$¢
ekranu minimum 1920x1200, jasnos¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspotpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Zestaw wideokonferencyjny skfadajacy sie ze
$ciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczos$é
ekranu minimum 1920x1200, jasno$¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspétpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

szt.

-9

szt

24,00

13 212,17

1,000

Razem pozycja 227

1,000

13 245,25

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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llosé

Wartos¢

228
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatow audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

szt

-9

%
szt.

24,00

6,48
5152,51

1,000

Razem pozycja 228

1,000

5 164,01

229
d.15

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

8220405

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

wzm.

-9

kg

szt

24,00

177,07

20 808,00

1,000

Razem pozycja 229

1,000

21 065,74

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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230
d.15

KNR AL-01
0501-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Kamera konferencyjna PTZ Full HD,
rozdzielczos$¢: 1920 x 1080, czestotliwos¢ od-
Swiezania 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom
optyczny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widze-
nia: 807, ogniskowanie: automatyczne, za-
kres obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu
w zakresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI,
RJ-45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z de-
dykowanym uchwytem Sciennym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Kamera konferencyjna PTZ Full HD, rozdziel-
czo$¢: 1920 x 1080, czestotliwosé odswieza-
nia 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom optycz-
ny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widzenia:
807, ogniskowanie: automatyczne, zakres
obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu w za-
kresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI, RJ-
45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z dedyko-
wanym uchwytem $ciennym

szt.

-9

szt

24,00

19 668,65

1,000

Razem pozycja 230

1,000

19 810,58

231
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczos$ci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos$¢ taczenia urzgdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwo$¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, opdznienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwo$¢ prze-
syfania sygnatow sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczos$ci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ taczenia urzgdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos$¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, opdznienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwo$¢ prze-
syfania sygnatow sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

szt

r-g

%

szt.

24,00

6,48
6 137,32

2,000

Razem pozycja 231

2,000

12 297,64

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

232
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

S47 -

szt.

r-g

%

24,00

6,48

1,000
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AT28232

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

szt.

9 042,10

Razem pozycja 232

1,000

9 053,60

233
d.15

KNR 5-06
0811-01
analogia

999

39511

Zestaw gto$nikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Robocizna --
4,46%0,955=

-- Materiaty --

Zestaw gtosnikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t

szt.

-9

szt

24,00

1323,59

93,20

6,000

Razem pozycja 233

6,000

9 217,86

234
d.15

KNR AL-01
0208-01
analogia

999

Montaz elementéw obstugowych - Klawiatura
systemu sterowania, konfiguracja 4,5 lub 6
przyciskowa, przyciski programowane, dwa
wejscia kontaktowe, wbudowany czujnik
Swiatta, mozliwo$¢ grawerowania klawiszy,
port magistrali sterowania

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Klawiatura systemu sterowania, konfiguracja
4,5 lub 6 przyciskowa, przyciski programowa-
ne, dwa wejscia kontaktowe, wbudowany
czujnik $wiatta, mozliwos¢ grawerowania kla-
wiszy, port magistrali sterowania

szt.

r-g

szt

24,00

992,68

1,000

Razem pozycja 234

1,000

1087,72

235
d.15

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
4-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwo$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu sciennego/sufitowego.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
4-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwo$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu $ciennego/sufitowego.

kpl.

-9

%
szt.

24,00

6,48
12 480,55

1,000

Razem pozycja 235

1,000

12 492,05

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

236
d.15

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przenosnych-Nadaj-
nik mikrofonowy do reki, wktadka dynamiczna
o charakterystyce kardioidalnej, podwdjna an-
tena nadawcza, programowalny przycisk mu-
te, ostrzezenie dzwiekowe o wyjsciu poza ob-
szar zasigegu odbiornika, mozliwo$¢ tadowa-
nia USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

- 48 -

szt.

24,00

1,000
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Wartos¢

Nadajnik mikrofonowy do reki, wktadka dyna-
miczna o charakterystyce kardioidalnej, pod-
wéjna antena nadawcza, programowalny
przycisk mute, ostrzezenie dzwigkowe o wyj-
$ciu poza obszar zasiegu odbiornika, mozli-
wos¢ tadowania USB, kompatybilny z odbior-
nikiem IP.

szt

2917,20

Razem pozycja 236

1,000

2 950,28

237
d.15

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przeno$nych-Nadaj-
nik mikrofonowy typu bodypack z mikrofonem
nagtownym, elektretowy mikrofon pojemnos-
ciowy kardioidalny na elastycznej gesiej szyi,
programowalny przycisk mute, ostrzezenie
dzwiekowe 0 wyjsciu poza obszar zasiegu
odbiornika, mozliwo$¢ tadowania USB, kom-
patybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Nadajnik mikrofonowy typu bodypack z mi-
krofonem nagtownym, elektretowy mikrofon
pojemnosciowy kardioidalny na elastycznej
gesiej szyi, programowalny przycisk mute,
ostrzezenie dzwigkowe o wyjsciu poza obszar
zasiegu odbiornika, mozliwo$¢ tadowania
USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

szt.

-9

szt

24,00

4 426,80

1,000

Razem pozycja 237

1,000

4 459,88

238
d.15

KNR AT-28
0110-09
analogia

999

0000000
AT28228

tadowarka do nadajnikdw mikrofonow

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)
tadowarka do nadajnikdw mikrofonéw

kpl.

-9

%
kpl.

24,00

5,28
2611,20

1,000

Razem pozycja 238

1,000

2 620,57

239
d.15

KNR AT-28

0110-13

999

0000000
AT28232

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowos¢ 1200Mps

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowosé 1200Mps

szt.

-9

%
szt.

24,00

6,48
1 020,00

1,000

Razem pozycja 239

1,000

1031,50

240
d.15

Kable i przewody kroétkie (patchkordy, kable
HDMI, USB, USB-C i inne)

kpl.

1,000

Razem pozycja 240

1,000

528,00

241
d.15

Kable i przewody dtugie instalowane w przy-
gotowanych trasach kablowych - gto$nikowe

kpl.

1,000

Razem pozycja 241

1,000

1200,00

242
d.15

Akcesoria montazowe (wypetnienia florbox'
6w, media portéw, zaslepki, ztacza, przedtuz-
ki, ...)

kpl.

1,000

Razem pozycja 242

1,000

450,00

16

32322000-6

Systemy multimedialne - Sala wykladowo-szkoleniowej - Wyktadowa 2

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

243
d.16

KNR AL-01
0111-01

Montaz elementéw obstugowych - Projektor
instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢ natywna
WUXGA (1920x1200), obstuga sygnatow wej-
sciowych do 4K UHD, jasnos¢ powyzej 5000
lumendw ($wiatto biate i kolorowe), zrodto
Swiatta laserowe, instalacja w zakresie 360°,
wejscie HDBaseT, HDMI, port RS-232, LAN,
obiektyw o wsp. projekcji w zakresie min.
1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiektywu - za-
kres w pionie: -35% do +55%, zakres w po-
ziomie: £15%

- 49 -

szt.

1,000
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llosé

Wartos¢

999

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢
natywna WUXGA (1920x1200), obstuga syg-
natéw wejsciowych do 4K UHD, jasnos¢ po-
wyzej 5000 lumendw ($wiatto biate i koloro-
we), zrédio Swiatta laserowe, instalacja w za-
kresie 360°, wejscie HDBaseT, HDMI, port
RS-232, LAN, obiektyw o wsp. projekcji w za-
kresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana osi obiek-
tywu - zakres w pionie: -35% do +55%, za-
kres w poziomie: +15%

szt

24,00

11 916,17

Razem pozycja 243

1,000

12 200,45

244
d.16

KNR AL-01

0501-01 z.sz.

3.3
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Uchwyt sufitowy projektora, przystoso-
wany do warunkéw montazu

-- Robocizna --
3,36*0,1=

-- Materiaty --
Uchwyt sufitowy projektora, przystosowany
do warunkéw montazu

szt.

-9

szt

24,00

382,50

1,000

Razem pozycja 244

1,000

396,69

245
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

"Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

"Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwos¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

kpl.

-9

%

szt.

24,00

6,48
5152,51

1,000

Razem pozycja 245

1,000

5 164,01

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

246
d.16

KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Ekran projekcyjny w kasecie do monta-
zu $ciennego, wymiary powierzchni aktywne;j
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

-50 -

szt.

1,000
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llosé
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999

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ekran projekcyjny w kasecie do montazu
$ciennego, wymiary powierzchni aktywnej
min.304 x 190 cm, format 16:10, czarna ram-
ka, czarny top min. 40 cm, czarny tyt ekranu,
sterowanie RS-232

-9

szt

24,00

3 731,50

Razem pozycja 246

1,000

3 813,02

247
d.16

KNR AT-28
0109-01
analogia

999

0000000
AT28216

Przytgcze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
2 przewody przelotowe HDMI oraz podwojne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Przytacze stotowe, wykonane z metalu w ko-
lorze czarnym lub aluminium, wyposazone w
2 przewody przelotowe HDMI oraz podwdjne
gniazdo zasilajgce europejskie 230V, klapa z
wycieciem na przewody

szt.

-9

%

kpl.

24,00

7,20
2 757,45

1,000

Razem pozycja 247

1,000

2770,23

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

248
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczos$ci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetacznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwo$¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtgcze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesytaé sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwos$¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢é konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)

-51-

kpl.

%

24,00

6,48

1,000
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Cena jedn.

llosé

Wartos¢

AT28232

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygna-
tow AV przez IP mogace pracowac jako na-
dajnik badz odbiornik, praca w standardzie
Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub
4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalo-
wanie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy ja-
ko odbiornik, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 25 ms, wbudowany lokalny auto-
matyczny przetacznik sygnatu wideo, mozli-
wos¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwo$¢ de-embedowania i embedowania
sygnatu audio stereo, funkcja audio breaka-
way, mozliwo$¢ przesytania sygnatéw steru-
jacych, 2 porty USB umozliwiajgce podtgcze-
nie dowolnych urzadzen hosta i
peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesytaé sygnat stereo niezaleznie od
konfiguracji kierunku sygnatu wideo, port RS-
232, 2x port IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ether-
net, 1x SFP, 2x wejscie HDMI, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, mozliwo$¢ przeta-
czania trybu nadajnik/odbiornik z poziomu
systemu sterowania lub przegladarki interne-
towej, mozliwos¢é konfiguracji pracy dla Scia-
ny wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy
pomocy dedykowanego zasilacza.

szt.

10 856,51

Razem pozycja 248

1,000

10 868,01

249
d.16

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Zestaw wideokonferencyjny sktadajacy sie ze
Sciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczo$¢
ekranu minimum 1920x1200, jasnos¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspotpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Zestaw wideokonferencyjny skfadajacy sie ze
$ciennego panelu dotykowego oraz dedyko-
wanego komputera z oprogramowaniem wi-
deokonferencyjnym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodoty-
kowa technologia pojemnosciowa, obstuga
protokotu sterujgcego natywnego dla syste-
mu sterowania, zasilanie PoE, obstuga stru-
mieni wideo H.264 i MPEG, rozdzielczos$é
ekranu minimum 1920x1200, jasno$¢ panelu
nie mniejsza niz 400 nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonfe-
rencyjnym Microsoft Teams wspétpracujacy z
panelem dotykowym, obstuga 2 monitoréw

szt.

-9

szt

24,00

13 212,17

1,000

Razem pozycja 249

1,000

13 245,25

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

-52-
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250
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzagdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

szt

-9

%

szt.

24,00

6,48
6 137,32

1,000

Razem pozycja 250

1,000

6 148,82

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

251
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatow
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwos$¢
taczenia urzgdzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwos$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, opdznienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatow audio, mozliwosc¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

-53-

kpl.

r-g

%

24,00

6,48

1,000
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AT28232

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw
AV przez IP, praca w standardzie Gigabit Et-
hernet, transmisja sygnatu w rozdzielczosci
do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD
@ 60Hz (4:2:0 8 bit), HDR10, obstuga EDID,
skalowanie sygnatu wyjsciowego, mozliwosc¢
taczenia urzadzen punkt-punkt lub transmisji
multicast, mozliwo$¢ petnego matrycowania
sygnatu przy pomocy dodatkowego switcha
Ethernet, op6znienie max. 1 klatka, obstuga
do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwo$c¢ przesytania sygnatow ste-
rujgcych, port audio stereo, port RS-232, port
IR, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie
HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.2, zasilanie PoE lub
przy pomocy dedykowanego zasilacza.

szt.

5152,51

Razem pozycja 251

1,000

5 164,01

252
d.16

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

8220405

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157

Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia
nie mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymal-
ny SPL nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek
S/N min. 94 dB SPL, co najmniej 8 wigzek
strefowych z indywidualnymi wyj$ciami audio
oraz wyjscie miks, wbudowany procesor
DSP, wejscie referencyjne AEC, cyfrowe wyj-
Scie audio AES67 na ztgczu RJ-45 (redun-
dancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.

wzm.

-9

kg

szt

24,00

177,07

20 808,00

1,000

Razem pozycja 252

1,000

21 065,74

253
d.16

KNR AL-01
0501-01
analogia

999

Montaz elementéw systemu telewizji uzytko-
wej - Kamera konferencyjna PTZ Full HD,
rozdzielczos¢: 1920 x 1080, czestotliwosé od-
Swiezania 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom
optyczny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widze-
nia: 807, ogniskowanie: automatyczne, za-
kres obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu
w zakresie -30 + + 90 stopni, wyjscia HDMI,
RJ-45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z de-
dykowanym uchwytem $ciennym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Kamera konferencyjna PTZ Full HD, rozdziel-
czos$¢: 1920 x 1080, czestotliwos¢ odSwieza-
nia 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom optycz-
ny, ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widzenia:
807, ogniskowanie: automatyczne, zakres
obrotu: +/- 165 stopni, zakres przechytu w za-
kresie -30 = + 90 stopni, wyjscia HDMI, RJ-
45, SDI, zasilanie PoE, w zestawie z dedyko-
wanym uchwytem $ciennym

szt.

r-g

szt

24,00

19 668,65

2,000

Razem pozycja 253

2,000

39 621,16

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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254
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu
w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, pra-
ca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI
4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36
bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID,
mozliwos¢ tgczenia urzagdzen punkt-punkt lub
transmisji multicast, mozliwos¢ petnego ma-
trycowania sygnatu przy pomocy dodatkowe-
go switcha Ethernet, op6znienie max. 1 klat-
ka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$é
przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedo-
wania sygnatu audio stereo, mozliwos¢ prze-
sytania sygnatéw sterujgcych, port 1x RJ-45
Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.3.

szt

-9

%
szt.

24,00

6,48
6 137,32

2,000

Razem pozycja 254

2,000

12 297,64

255
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Mostek USB do wideokonferencji, obstuga
audio + wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-
45, port RS-232, zasilanie PoE

szt.

-9

%
szt.

24,00

6,48
9 042,10

1,000

Razem pozycja 255

1,000

9 053,60

256
d.16

KNR 5-06
0811-01
analogia

999

39511

Zestaw gto$nikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Robocizna --
4,46*0,955=

-- Materiaty --

Zestaw gtosnikowy zwieszany, przetworniki
4"i0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz -
20 kHz (-10 dB), nominalna dyspersja mini-
mum 110 stopni, wyposazony w transforma-
tor 100V z odczepami: 3.75W/7.5W/15W/
30W, efektywnos¢ min. 84.5 dB.

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t

szt.

szt

m-g

24,00

1323,59

93,20

4,000

Razem pozycja 256

4,000

6 145,24

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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257
d.16

KNR AL-01
0208-01
analogia

999

Montaz elementéw obstugowych - Klawiatura
systemu sterowania, konfiguracja 4,5 lub 6
przyciskowa, przyciski programowane, dwa
wejscia kontaktowe, wbudowany czujnik
Swiatta, mozliwos¢ grawerowania klawiszy,
port magistrali sterowania

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Klawiatura systemu sterowania, konfiguracja
4,5 lub 6 przyciskowa, przyciski programowa-
ne, dwa wejscia kontaktowe, wbudowany
czujnik $wiatta, mozliwo$¢ grawerowania kla-
wiszy, port magistrali sterowania

szt.

-9

szt

24,00

992,68

1,000

Razem pozycja 257

1,000

1087,72

258
d.16

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
4-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwos$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu $ciennego/sufitowego.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP,
4-kanatowy, obstuga cyfrowej magistrali au-
dio, automatyczne przydzielanie czestotliwos-
ci, mozliwos$¢ zdalnego sterowania ustawie-
niami mikrofonu bezprzewodowego, szyfro-
wanie przy uzyciu 256-bitowego klucza AES,
zasilanie PoE, w zestawie z uchwytem do
montazu $ciennego/sufitowego.

kpl.

%
szt.

24,00

6,48
12 480,55

1,000

Razem pozycja 258

1,000

12 492,05

259
d.16

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przenos$nych-Nadaj-
nik mikrofonowy do reki, wktadka dynamiczna
o charakterystyce kardioidalnej, podwdjna an-
tena nadawcza, programowalny przycisk mu-
te, ostrzezenie dzwiekowe o wyjsciu poza ob-
szar zasiegu odbiornika, mozliwos¢ fadowa-
nia USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

Nadajnik mikrofonowy do reki, wktadka dyna-
miczna o charakterystyce kardioidalnej, pod-
wéjna antena nadawcza, programowalny
przycisk mute, ostrzezenie dzwigkowe o wyj-
$ciu poza obszar zasiegu odbiornika, mozli-
wos¢ tadowania USB, kompatybilny z odbior-
nikiem IP.

szt.

r-g

szt

24,00

2917,20

1,000

Razem pozycja 259

1,000

2 950,28

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

260
d.16

KNR 5-06
0301-01
analogia

999

Instalowanie mikrofonéw przeno$nych-Nadaj-
nik mikrofonowy typu bodypack z mikrofonem
nagtownym, elektretowy mikrofon pojemnos-
ciowy kardioidalny na elastycznej gesiej szyi,
programowalny przycisk mute, ostrzezenie
dzwiekowe 0 wyjsciu poza obszar zasiegu
odbiornika, mozliwo$¢ tadowania USB, kom-
patybilny z odbiornikiem IP.

-- Robocizna --
0,82*0,955=

-- Materiaty --

-56 -
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-9
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1,000
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Wartos¢

Nadajnik mikrofonowy typu bodypack z mi-
krofonem nagtownym, elektretowy mikrofon
pojemnosciowy kardioidalny na elastycznej
gesiej szyi, programowalny przycisk mute,
ostrzezenie dzwiekowe o wyjsciu poza obszar
zasiegu odbiornika, mozliwos$¢ tadowania
USB, kompatybilny z odbiornikiem IP.

szt

4 426,80

Razem pozycja 260

1,000

4 459,88

261
d.16

KNR AT-28
0110-09
analogia

999

0000000
AT28228

tadowarka do nadajnikéw mikrofonow

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R)
tadowarka do nadajnikéw mikrofonéw

kpl.

r-g

%
kpl.

24,00

5,28
2611,20

1,000

Razem pozycja 261

1,000

2 620,57

262
d.16

KNR AT-28

0110-13

999

0000000
AT28232

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowos$¢ 1200Mps

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wi-
reless-AC/N Dual Radio Access Point, 1 x
LAN PoE, 64 klientéw, QoS, Vlan, antena
wewnetrzna, przepustowos¢ 1200Mps

szt.

%
szt.

24,00

6,48
1 020,00

1,000

Razem pozycja 262

1,000

1031,50

263
d.16

Kable i przewody krétkie (patchkordy, kable
HDMI, USB, USB-C i inne)

kpl.

1,000

Razem pozycja 263

1,000

528,00

264
d.16

Kable i przewody dtugie instalowane w przy-
gotowanych trasach kablowych - gto$nikowe

kpl.

1,000

Razem pozycja 264

1,000

1.200,00

265
d.16

Akcesoria montazowe (wypetnienia florbox'
6w, media portow, zaslepki, ztgcza, przedtuz-
ki, ...)

kpl.

1,000

Razem pozycja 265

1,000

450,00

17

32322000-6

Systemy multimedialne -Serwerownia -elementy wspolne

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

266
d.17

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

Procesor DSP, obstuga cyfrowej magistrali
wielokanatowej audio z wbudowang matryca
128x128 umozliwiajgca swobodng komutacje
sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych, sumo-
wanie sygnatow, regulacje pozioméw i auto-
matyczne przywotanie ustawien, otwarta ar-
chitektura oparta o bloki funkcyjne DSP po-
siadajgce wiele elementéw do modelowania i
zarzgdzania dzwigkiem mi. in. eliminatory
sprzezen, kancelacje echa, miksery automa-
tyczne, korektory parametryczne, linie op6z-
niajgce itp., 8 wej$¢ mikrofonowo/liniowe, 8
wyjs¢ liniowych, 8 konfigurowalnych portéw
wejsé/wyjs¢ audio, pasmo przenoszenia
wej$¢ 20 Hz - 20 kHZ (przy +21 dBu): +
0,05% / - 0,5%, THD+N mniejsze od 0,1%
(przy poziomie wejsciowym +21 dBu), 24-bi-
towe przetworniki A/D - D/A (sampling rate 48
kHz), dwa porty RJ-45 (obstuga VolIP, sie¢
cyfrowej transmisji audio), 16 kanatéw AEC,
port USB (16x16 kanatéw audio), wbudowane
odbiorniki internetowych staciji radiowych,
wbudowany rejestrator audio, wbudowane co
najmniej 8 programowalnych stereofonicz-
nych odtwarzaczy plikow MP3/WAV z mozli-
woscig tworzenia list utworéw, wysokos¢ obu-
dowy 1RU

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

-57 -
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24,00

1,000
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8220405

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157

Procesor DSP, obstuga cyfrowej magistrali
wielokanatowej audio z wbudowang matryca
128x128 umozliwiajgca swobodng komutacje
sygnatow wejsciowych i wyjsciowych, sumo-
wanie sygnatéw, regulacje poziomdw i auto-
matyczne przywotanie ustawien, otwarta ar-
chitektura oparta o bloki funkcyjne DSP po-
siadajgce wiele elementéw do modelowania i
zarzadzania dzwigkiem mi. in. eliminatory
sprzezen, kancelacje echa, miksery automa-
tyczne, korektory parametryczne, linie op6z-
niajace itp., 8 wejs¢ mikrofonowo/liniowe, 8
wyj$¢ liniowych, 8 konfigurowalnych portow
wejsc/wyjs¢ audio, pasmo przenoszenia
wejsé 20 Hz - 20 kHZ (przy +21 dBu): +
0,05% / - 0,5%, THD+N mniejsze od 0,1%
(przy poziomie wejsciowym +21 dBu), 24-bi-
towe przetworniki A/D - D/A (sampling rate 48
kHz), dwa porty RJ-45 (obstuga VolP, sie¢
cyfrowej transmisji audio), 16 kanatow AEC,
port USB (16x16 kanatéw audio), wbudowane
odbiorniki internetowych stacji radiowych,
wbudowany rejestrator audio, wbudowane co
najmniej 8 programowalnych stereofonicz-
nych odtwarzaczy plikéw MP3/WAYV z mozli-
woscig tworzenia list utworéw, wysokos¢ obu-
dowy 1RU

kg

szt

177,07

18 093,04

Razem pozycja 266

1,000

18 350,78

267
d.17

KNR AL-01
0502-01
analogia

999

System rejestracji audio-video 1080p z mozli-
woscig réwnoczesnego streamingu na zywo,
1 wejscie HDMI, wyjscie HDMI, 1x wejscie
analogowe audio stereo, 1x USB do archiwi-
zacji plikéw, 1x RJ-45 (streaming) H.264/
AVC, wewnetrzna pamie¢ na pliki - dysk SSD
min. 32 GB, mozliwo$¢ podtgczenia myszy/
klawiatury USB, w zestawie oprogramowanie
serwerowe do realizacji i zarzadzania udo-
stepnianiem materiatu w sieci, wsparcie dla
protokotu RTMP umozliwiajgce integracje z
serwisami typu YouTube Live, Wowza Strea-
ming Cloud, Facebook Live itp.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

System rejestracji audio-video 1080p z mozli-
woscig réwnoczesnego streamingu na zywo,
1 wejscie HDMI, wyjscie HDMI, 1x wejscie
analogowe audio stereo, 1x USB do archiwi-
zacji plikéw, 1x RJ-45 (streaming) H.264/
AVC, wewnetrzna pamie¢ na pliki - dysk SSD
min. 32 GB, mozliwo$¢ podtgczenia myszy/
klawiatury USB, w zestawie oprogramowanie
serwerowe do realizacji i zarzadzania udo-
stepnianiem materiatu w sieci, wsparcie dla
protokotu RTMP umozliwiajgce integracje z
serwisami typu YouTube Live, Wowza Strea-
ming Cloud, Facebook Live itp.

wej.

szt

24,00

16 859,89

2,000

Razem pozycja 267

2,000

33771,32

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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268
d.17

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

Odbiornik wideo HDMI w formie karty do
montazu w ramie, odbiornik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ether-
net, transmisja sygnatu w rozdzielczosci do
4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @
60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10,
obstuga EDID, mozliwo$¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, op6z-
nienie max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéow
audio, mozliwos¢ przesytania sygnatu audio
jako strumienia w standardzie AES67, mozli-
wos¢ przesytania sygnatéw sterujacych, port
audio stereo, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet,
1x wyjscie HDMI, sterowanie CEC, szyfrowa-
nie tresci AES128, PKI, HDCP 2.2.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Odbiornik wideo HDMI w formie karty do
montazu w ramie, odbiornik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ether-
net, transmisja sygnatu w rozdzielczosci do
4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @
60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10,
obstuga EDID, mozliwos$c¢ tgczenia urzadzen
punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdz-
nienie max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw
audio, mozliwos$¢ przesytania sygnatu audio
jako strumienia w standardzie AES67, mozli-
wos¢ przesytania sygnatéw sterujacych, port
audio stereo, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet,
1x wyjscie HDMI, sterowanie CEC, szyfrowa-
nie tre$ci AES128, PKI, HDCP 2.2.

kpl.

%
szt.

24,00

6,48
6 137,32

2,000

Razem pozycja 268

2,000

12 297,64

269
d.17

KNR 5-06
0204-02
analogia

999

8220405

Wzmacniacz mocy audio klasy D, min. 8 ka-
natéw wyjsciowych, moc ciagta min. 200W na
kanat 8 Ohm, mozliwo$¢ asymetrycznego ob-
cigzania i fgczenia kanatéw wyjsciowych,
pasmo przenoszenia od 20 Hz - 20 kHz (+/-
0,5 dB), S/N > 103 dB, samodzielne przecho-
dzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu
wejsciowego, samodzielny start po pojawie-
niu sie sygnatu na wejsciu, przystosowany do
montazu w racku wysokos¢ 1U.

-- Robocizna --
6,37*0,955=

-- Materiaty --

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 z topnikiem
TLR 157"

Wzmacniacz mocy audio klasy D, min. 8 ka-
natéw wyjsciowych, moc ciggta min. 200W na
kanat 8 Ohm, mozliwo$¢ asymetrycznego ob-
cigzania i tgczenia kanatéw wyjsciowych,
pasmo przenoszenia od 20 Hz - 20 kHz (+/-
0,5 dB), S/N > 103 dB, samodzielne przecho-
dzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu
wejsciowego, samodzielny start po pojawie-
niu sie sygnatu na wejsciu, przystosowany do
montazu w racku wysokos¢ 1U.

wzm.

r-g

kg

szt

24,00

190,40

12 626,52

1,000

Razem pozycja 269

1,000

12 884,32

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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270
d.17

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

System bezprzewodowego wspotdzielenia
tresci z mozliwoscig wyswietlenia obrazu z
urzadzen Uzytkownika wpietych w przewodo-
w3 i bezprzewodowg sie¢ LAN, kompatybil-
nos¢ z platformg Apple iOS, Android, Micro-
soft Windows, macOS, Chrome OS, wyjscie
HDMI, HDCP 2.2, EDID, CEC, 10/100 Ether-
net LAN, mozliwos$¢ zasilania PoE, mozli-
wos¢ wgrania i wyswietlenia wtasnego ekra-
nu, funkcja bezprzewodowego przejmowania
zasobow konferencyjnych USB.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

System bezprzewodowego wspotdzielenia
tresci z mozliwoscig wyswietlenia obrazu z
urzgdzen Uzytkownika wpietych w przewodo-
wa i bezprzewodows sie¢ LAN, kompatybil-
nos¢ z platformg Apple iOS, Android, Micro-
soft Windows, macOS, Chrome OS, wyjscie
HDMI, HDCP 2.2, EDID, CEC, 10/100 Ether-
net LAN, mozliwo$¢ zasilania PoE, mozli-
wos¢ wgrania i wyswietlenia wtasnego ekra-
nu, funkcja bezprzewodowego przejmowania
zasobow konferencyjnych USB.

szt.

r-g

%

szt.

24,00

6,48
4 254,36

5,000

Razem pozycja 270

5,000

21 329,30

271
d.17

KNR AT-28
0110-13
analogia

999

0000000
AT28232

"Nadajnik HDMI IP w formie karty do monta-
zu w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP,
praca w standardzie Gigabit Ethernet, trans-
misja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2
36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga
EDID, mozliwos¢ taczenia urzgdzen punkt-
punkt lub transmisji multicast, mozliwos¢ pet-
nego matrycowania sygnatu przy pomocy do-
datkowego switcha Ethernet, opdznienie
max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwos$¢ przesytania sygnatu audio jako
strumienia w standardzie AES67, mozliwos¢
de-embedowania sygnatu audio stereo, moz-
liwosc¢ przesytania sygnatéw sterujgcych, port
1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI,
sterowanie CEC, szyfrowanie tresci AES128,
PKI, HDCP 2.3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

"Nadajnik HDMI IP w formie karty do monta-
zu w ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP,
praca w standardzie Gigabit Ethernet, trans-
misja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2
36 bit lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga
EDID, mozliwos¢ taczenia urzgdzen punkt-
punkt lub transmisji multicast, mozliwos¢ pet-
nego matrycowania sygnatu przy pomocy do-
datkowego switcha Ethernet, opdznienie
max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw audio,
mozliwos$¢ przesytania sygnatu audio jako
strumienia w standardzie AES67, mozliwos¢
de-embedowania sygnatu audio stereo, moz-
liwos¢ przesytania sygnatéw sterujgcych, port
1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI,
sterowanie CEC, szyfrowanie tresci AES128,
PKI, HDCP 2.3.

szt

r-g

%

szt.

24,00

6,48
6 137,23

5,000

Razem pozycja 271

5,000

30 743,65

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

272
d.17

KNR AT-28
0110-07
analogia

Rama do kart HDMI - Video Over IP, mozli-
wos$¢ zainstalowania min. 8 kart, zasilanie za-
instalowanych kart.Rama do kart HDMI - Vi-
deo Over IP, mozliwo$¢ zainstalowania min.
8 kart, zasilanie zainstalowanych kart.
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999

0000000
AT28226

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Rama do kart HDMI - Video Over IP, mozli-
wos$¢ zainstalowania min. 8 kart, zasilanie za-
instalowanych kart.

%

kpl.

24,00

25,92
9 438,38

Razem pozycja 272

2,000

18 968,78

273
d.17

KNR AL-01
0504-06
analogia

999

Sterownik umozliwiajacy prace do 10 nieza-
leznych programoéw, SDRAM 2GB, flash
8GB, port LAN, slot karty pamieci, port ma-
gistrali sterowniczej, 3 porty RS-232, 8 por-
téw przekaznikowych, 8 portow IR/serial,
montaz w standardzie 19" rack

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Sterownik umozliwiajgcy prace do 10 nieza-
leznych programéw, SDRAM 2GB, flash
8GB, port LAN, slot karty pamigci, port ma-
gistrali sterowniczej, 3 porty RS-232, 8 por-
téw przekaznikowych, 8 portow IR/serial,
montaz w standardzie 19" rack

szt.

-9

szt

24,00

9 438,38

1,000

Razem pozycja 273

1,000

9 608,18

274
d.17

Kable i przewody krétkie (patchkordy, kable
HDMI, USB, USB-C i inne)

kpl.

1,000

Razem pozycja 274

1,000

850,00

275
d.17

Akcesoria montazowe (wypetnienia florbox'
6w, media portéw, zaslepki, ztacza, przedtuz-
ki, ...)

kpl.

1,000

Razem pozycja 275

1,000

1200,00

276
d.17

KNR 5-14
0510-01
analogia

999

7020499

0000000

Sterownik umozliwiajgcy prace do 10 nieza-
leznych programéw, montaz na szynie DIN,
SDRAM 1GB, flash 8GB, port LAN, port ma-
gistrali sterowniczej, 2 porty RS232, 4 porty
przekaznikowe, 8 portow 1/O, sterownik powi-
nien mie¢ mozliwos$¢ obstugi standardu BAC-
net umozliwiiajgc integracje systemu AV z
pozostatymi systemami teletechnicznymi
obiektu. tego samego producenta co jednost-
ka sterujgca systemu AV.

-- Robocizna --
0,51*0,955=

-- Materiaty --

Sterownik umozliwiajacy prace do 10 nieza-
leznych programoéw, montaz na szynie DIN,
SDRAM 1GB, flash 8GB, port LAN, port ma-
gistrali sterowniczej, 2 porty RS232, 4 porty
przekaznikowe, 8 portéw 1/O, sterownik powi-
nien mie¢ mozliwos¢ obstugi standardu BAC-
net umozliwiiajgc integracje systemu AV z
pozostatymi systemami teletechnicznymi
obiektu. tego samego producenta co jednost-
ka sterujgca systemu AV.

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

24,00

7 082,73

7 082,73

1,000

Razem pozycja 276

1,000

7 280,37

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

277
d.17

KNR 5-14
0510-01
analogia

999

Interfejs sterowania o$wietleniem DALI, dwie
petle o mozliwosci wysterowania po 64 balas-
téw kazda, port LAN, port magistrali sterowni-
czej, zintegrowany zasilacz DALI, przystoso-
wany do montazu na szyne DIN, tego same-
go producenta co jednostka sterujgca syste-
mu AV.

-- Robocizna --
0,51*0,955=

-- Materiaty --
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7020499

0000000

Interfejs sterowania o$wietleniem DALI, dwie
petle o mozliwosci wysterowania po 64 balas-
téw kazda, port LAN, port magistrali sterowni-
czej, zintegrowany zasilacz DALI, przystoso-
wany do montazu na szyne DIN, tego same-
go producenta co jednostka sterujgca syste-
mu AV.

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

%

3781,65

3 781,65

Razem pozycja 277

2,000

7793,52

278
d.17

KNR 5-14
0501-01

999

7049999

0000000

Modot przekaznikowy, port magistrali sterow-
niczej, przystosowany do montazu na szyne
DIN, tego samego producenta co jednostka
sterujgca systemu AV.

-- Robocizna --
1,12*0,955=

-- Materiaty --

Modét przekaznikowy, port magistrali sterow-
niczej, przystosowany do montazu na szyne
DIN, tego samego producenta co jednostka
sterujgca systemu AV.

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

24,00

3781,65

3781,65

2,000

Razem pozycja 278

2,000

7.842,74

279
d.17

KNR AT-28
0110-09

999

0000000
AT28228

Zasilacz systemowy magistrali sterowniczej,
dostepne 60W mocy magistrali systemu ste-
rowania, porty magistrali komunikacyjne;j,
przystosowany do montazu na szyne DIN,
tego samego producenta co jednostka steru-
jaca systemu AV.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

materiaty pomocnicze(od R)

Zasilacz systemowy magistrali sterowniczej,
dostepne 60W mocy magistrali systemu ste-
rowania, porty magistrali komunikacyjne;j,
przystosowany do montazu na szyne DIN,
tego samego producenta co jednostka steru-
jgca systemu AV.

kpl.

-9

%
kpl.

24,00

5,28
1 000,57

1,000

Razem pozycja 279

1,000

1.009,94

280
d.17

Przewody i elementy instalacyjne

kpl.

1,000

Razem pozycja 280

1,000

2 818,00

281
d.17

Przygotowanie oprogramowania

kpl.

1,000

Razem pozycja 281

1,000

3 595,00

282
d.17

Montaz i podigczenie urzadzen systemu AV

kpl.

1,000

Razem pozycja 282

1,000

35 490,00

283
d.17

Uruchomienie i konfiguracja systemu AV

kpl.

1,000

Razem pozycja 283

1,000

5 993,00

284
d.17

Wdrozenie oprogramowania na obiekcie i tes-
ty z uzytkownikiem

kpl.

1,000

Razem pozycja 284

1,000

20 983,00

285
d.17

Szkolenie

kpl.

1,000

Razem pozycja 285

1,000

2 996,00

18

45312200-9

System SSWIN

286
d.18

KNR AT-13
0106-02

999

at13004

0000000

Rura sztywna PCV RL 16/18/22mm z uchwy-
tami

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Rura sztywna PCV RL 16/18/22mm z uchwy-
tami

materiaty pomocnicze(od M)

-9

m

%

24,00

3,57

3,71

300,000

Razem pozycja 286

300,000

3 252,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

287
d.18

KNR AT-28
0102-01

Kabel YTDY 6x0.5

-- Robocizna --

-62 -
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999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel YTDY 6x0.5 m 0,82
Razem pozycja 287 1 035,000 1 687,05
288|KNR AT-28 Kabel J-Y(ST)Y LG 2x2x0.6 (magistrala) m kabla 210,000
d.18/0102-01
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,41
AT28203 Kabel J-Y(ST)Y LG 2x2x0.6 (magistrala) m 1,66
Razem pozycja 288 210,000 537,60
289|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 szt. 1,000
d.18{0102-05 linii dozorowych - Centrala alarmowa 128
wejscia; obudowa+zasilacz
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Centrala alarmowa 128 wejscia; obudowa+ szt 840,65
zasilacz
Razem pozycja 289 1,000 2 564,04
290|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC - Modut eks- szt. 5,000
d.18/0112-01 pandera 8 wejs¢
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Modut ekspandera 8 wej$é szt 119,00
Razem pozycja 290 5,000 977,25
291|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 VV DC - Modut zasila- szt. 1,000
d.18/0112-01 cza 1A
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Modut zasilacza 1A szt 221,00
Razem pozycja 291 1,000 297,45
292|KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkos$ci do 6 HE - Obu- szt. 2,000
d.18/0114-03 dowa na 4 modutly z zasilaczem
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Obudowa na 4 moduty z zasilaczem szt 170,00
Razem pozycja 292 2,000 392,04
293|KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkos$ci do 1 HE - Obu- szt. 2,000
d.18|0114-01 dowa klawiatury na klucz
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Obudowa klawiatury na klucz szt 75,65
Razem pozycja 293 2,000 160,42
294|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - Klawiatura szt. 2,000
d.18{0111-02 SSWiIN
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Klawiatura SSWiN szt 447,10
Razem pozycja 294 2,000 1711,12
295|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego - Aku- szt. 2,000
d.18{0109-02 mulator 18Ah/12V - 3 lata gwarancji
-- Robocizna --
999 r-g 24,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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-- Materiaty --
Akumulator 18Ah/12V - 3 lata gwaranc;ji szt 237,15
Razem pozycja 295 2,000 685,50
296 |KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt. 30,000
d.18]{0201-05 mikrofalowa - Dualna czujka ruchu PIR+MW
z antymaskingiem + uchwyt
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Dualna czujka ruchu PIR+MW z antymaskin- szt 271,15
giem + uchwyt
Razem pozycja 296 30,000 10 973,10
297|KNR AL-01 Kontaktron wpuszczany dostarczane ze sto- szt. 4,000
d.18]0203-01 larkg
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Kontaktron wpuszczany dostarczane ze sto- szt 24,65
larkg
Razem pozycja 297 4,000 291,20
298|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wew- szt. 1,000
d.18/0108-01 netrznego lub zewnetrznego - Wewnetrzny
sygnalizator optyczno-akustyczny
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustycz- szt 63,75
ny
Razem pozycja 298 1,000 142,74
299|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wew- szt. 1,000
d.18|0108-01 netrznego lub zewnetrznego - Zewnetrzny
sygnalizator optyczno-akustyczny z wtasnym
zasilaniem
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny| szt 187,00
z wtasnym zasilaniem
Razem pozycja 299 1,000 265,99
300 Uruchomienie systemu SSWIN kpl. 1,000
d.18
Razem pozycja 300 1,000 3 280,00
19(45314320-0 Pomiary toréw transmisyjnych miedzianych
301|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 1,000
d.19|0121-01 pierwsza linia okablowania miedzianego-ka-
nat transmisyjny
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 20,16
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 35,00
nego
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 301 1,000 65,35
302|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 236,000
d.19/0121-02 kazda nastepna linia--kanat transmisyjny
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 7,20

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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AT285 przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 35,00
nego
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 302 236,000 5 508,24
303|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 1,000
d.19|0121-01 pierwsza linia okablowania miedzianego-tg-
cze state
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 20,16
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 35,00
nego
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 303 1,000 65,35
304 |KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 236,000
d.19/0121-02 kazda nastepna linia--tgcze state
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 7,20
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 35,00
nego
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 304 236,000 5 508,24
305|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | punkt 237,000
d.19/0121-03 dodatek za udostepnienie punktu pomiarowe-
go
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,92
Razem pozycja 305 237,000 808,17
306|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | punkt 237,000
d.19/0121-04 dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru
do stanu poprzedniego
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,92
Razem pozycja 306 237,000 808,17
307 |KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 628,000
d.19/0121-02 pomiar kabli krosowych
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 7,20
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 35,00
nego
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 307 628,000 14 657,52
20(45314320-0 Pomiary toréw transmisyjnych swiattowodowych
308|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 1,000
d.20{0121-01 pierwsza linia okablowania swiattowodowego-
pomiar miernikiem mocy optycznej
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 20,16

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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-- Sprzet --
AT285 Przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 50,00
nego swiattowodowy
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 308 1,000 76,44
309|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 23,000
d.20{0121-02 kazda nastepna linia okablowania $wiattowo-
dowego-pomiar miernikiem mocy optycznej
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 7,20
-- Sprzet --
AT285 Przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 50,00
nego Swiattowodowy
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 309 23,000 627,90
310|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | punkt 24,000
d.20{0121-03 dodatek za udostepnienie punktu pomiarowe-
go
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,92
Razem pozycja 310 24,000 81,84
311|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 1,000
d.20/0121-01 pierwsza linia okablowania $wiattowodowego-
pomiar reflektometrem
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 20,16
-- Sprzet --
AT285 Przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 50,00
nego swiattowodowy
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 311 1,000 76,44
312|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | pomiar 23,000
d.20{0121-02 kazda nastepna linia okablowania $wiattowo-
dowego-pomiar reflektometrem
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 7,20
-- Sprzet --
AT285 Przyrzad pomiarowy okablowania struktural- m-g 50,00
nego Swiattowodowy
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 5,00
Razem pozycja 312 23,000 627,90
313|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | punkt 24,000
d.20{0121-03 dodatek za udostepnienie punktu pomiarowe-
go
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,92
Razem pozycja 313 24,000 81,84
314|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | punkt 24,000
d.20{0121-04 dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru
do stanu poprzedniego
-- Robocizna --
999 r-g 24,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Cena jedn. llosé Wartos¢
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,92
Razem pozycja 314 24,000 81,84
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1 657 970,54

Stownie: jeden milion sze$¢set piec¢dziesigt siedem tysiecy dziewigéset siedemdziesiat i 54/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 Zestawienie kabli i tras kablowych - teren 44 548,90 2,69%
zewnetrzny
2 3-60 Zestawienie kabli i tras kablowych - budy- 102 119,83 6,16%
nek B1
3 61-71 Zestawienie elementow gniazd konco- 40 058,97 2,42%
wych budynek B1
4 72-91 Zestawienie elementdw szafa dystrybu- 61 268,76 3,70%
cyjna w serwerowni GPD
5 92 - 105 Zestawienie elementow w szafie dystry- 40 162,07 2,42%
bucyjnej AV
6| 106-124 |Zestawienie elementow w szafach SZ1- 63 323,17 3,82%
Sz4
7 125-131 Urzadzenia aktywne - Urzadzenia aktyw- 17 334,78 1,05%
ne - szafa GPD
8| 132-136 |Urzadzenia aktywne - Urzadzenia aktyw- 21726,87 1,31%
ne - szafa AV
9| 137 -138 |Urzadzenia aktywne - Urzadzenia aktyw- 23 007,40 1,39%
ne - szafy zewnetrzne
10| 139-152 |System dozoru wizyjnego CCTV 263 652,42 15,90%
11 153 - 165  |Kontrola Dostepu 9 050,64 0,55%
12| 166 - 172 |System Przywotawczy - okablowanie 2736,91 0,17%
13| 173 -181 |System Przywotawczy - infrastruktura 12 979,25 0,78%
14| 182-210 |Systemy multimedialne - Sala Szkolenio- 181 076,49 10,92%
wa z aneksem kuchennym
15| 211-242 |Systemy multimedialne - Sala 288 051,93 17,37%
wyktadowo-szkoleniowej - Wyktadowa 1
16| 243-265 |Systemy multimedialne - Sala 174 773,87 10,54%
wyktadowo-szkoleniowej - Wyktadowa 2
17| 266 - 285 |Systemy multimedialne -Serwerownia - 255 805,54 15,43%
elementy wspolne
18| 286 -300 |System SSWIN 27 217,50 1,64%
19| 301-307 |Pomiary toréw transmisyjnych miedzia- 27 421,04 1,65%
nych
20( 308-314 |Pomiary toréw transmisyjnych swiattowo- 1654,20 0,10%
dowych
RAZEM 1657 970,54 100,00
%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 1 657 970,54

Stownie: jeden milion szesc¢set pieédziesigt siedem tysiecy dziewiec¢set siedemdziesiat i 54/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2 645,7423 24,00 63 497,76
RAZEM 63 497,76

Stownie: szes$cédziesiat trzy tysigce czterysta dziewieédziesiat siedem i 76/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il. inw.

Il. wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.|"Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu w

ramie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, praca w
standardzie Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w
rozdzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160
4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit),
HDR10, obstuga EDID, mozliwos¢ tgczenia urzg-
dzen punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos$¢ petnego matrycowania sygnatu przy pomocy
dodatkowego switcha Ethernet, opéznienie max. 1
klatka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$¢
przesytania sygnatu audio jako strumienia w stan-
dardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedowania syg-
natu audio stereo, mozliwo$c¢ przesytania sygnatéw
sterujacych, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x
wejscie HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.3.

szt.

5,0000

5,0000

6 137,23

30 686,15

.|"Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw AV

przez IP, praca w standardzie Gigabit Ethernet,
transmisja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:0 8 bit),
HDR10, obstuga EDID, skalowanie sygnatu wyj-
Sciowego, mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-
punkt lub transmisji multicast, mozliwos$¢ petnego
matrycowania sygnatu przy pomocy dodatkowego
switcha Ethernet, opéznienie max. 1 klatka, obstu-
ga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwos¢ przesytania sygnatow steruja-
cych, port audio stereo, port RS-232, port IR, port
1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie HDMI, stero-
wanie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.2, zasilanie PoE lub przy pomocy dedyko-
wanego zasilacza.

szt.

2,0000

2,0000

5152,51

10 305,02

.|Adapter OM4 LC D, z kotnierzem do $rub, cera-

miczny el. dopasowujgcy, AQUA

kpl.

24,0000

24,0000

15,18

364,32

.|Adapter OM4 LC D, z kotnierzem do srub, cera-

miczny el. dopasowujgcy, AQUA'

kpl.

12,0000

12,0000

21,03

252,36

.|Akumulator 12V, 26Ah

szt.

1,0000

1,0000

341,18

341,18

.|Akumulator 18Ah/12V - 3 lata gwaranciji

szt

2,0000

2,0000

237,15

474,30

.|Akumulator kwasowo-otowiowy 12 V DC, 7 Ah

(montaz w obudowie kontrolera)

szt

1,0000

1,0000

109,09

109,09

.|Centrala alarmowa 128 wejscia; obudowa+zasilacz

szt

1,0000

1,0000

840,65

840,65

.|Czytnik Multitechnology z klawiaturg

szt

1,0000

1,0000

2 334,10

2 334,10

.|Dodatkowa pamie¢ RAM do rejestratora - upgrade

do 16GB

szt

1,0000

1,0000

516,38

516,38

11.

Drabinka pionowa 300 mm

8,2400

8,2400

19,18

158,04

12.

Dualna czujka ruchu PIR+MW z antymaskingiem +
uchwyt

szt

30,0000

30,0000

271,15

8 134,50

13.

Ekran projekcyjny w kasecie do montazu $cienne-
go, wymiary powierzchni aktywnej min.304 x 190
cm, format 16:10, czarna ramka, czarny top min.
40 cm, czarny tyt ekranu, sterowanie RS-232

szt

4,0000

4,0000

3 731,50

14 926,00

.|Elektrozamek 12V

szt

1,0000

1,0000

.|Filtr wylotowy

kpl.

4,0000

4,0000

.|Gniazdo RJ-45 LON

kpl.

1,0000

1,0000

.|Grzatka

szt.

4,0000

4,0000

.|Interfejs sterowania o$wietleniem DALI, dwie petle

0 mozliwosci wysterowania po 64 balastéw kazda,
port LAN, port magistrali sterowniczej, zintegrowa-
ny zasilacz DALI, przystosowany do montazu na
szyne DIN, tego samego producenta co jednostka
sterujgca systemu AV.

szt.

2,0000

2,0000

3781,65

7 563,30

[J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.6 mm - peryferia

33,0000

33,0000

24,92

822,36

|J-Y(St)Y lub JE-H(St)H 4x2x0.8 mm - magistrala

LON

55,0000

55,0000

24,92

1370,60

.|Kabel F/FTP kat.6A 4/23AWG B2ca LSZH

11 640,0000

11 640,000
0

5,61

65 300,40

.|Kabel J-H(ST)H 2X2x0,6 B2ca (kontaktron, przy-

cisk wyjscia)

m

11,0000

11,0000

4,69

51,59

.|Kabel J-Y(ST)Y LG 2x2x0.6 (magistrala)

231,0000

231,0000

1,66

383,46

.|Kabel krosowy OM4 LC/LC duplex 1,8mm 2m

szt.

4,0000

4,0000

58,40

233,60

.|Kabel krosowy OM4 XGA LC/LC DPX,2m

szt.

4,0000

4,0000

117,68

470,72

.|Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty

1.5m

szt.

112,0000

112,0000

50,91

5701,92

.|Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty

im

szt.

120,0000

120,0000

49,44

5932,80
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
28.|Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A 1ISO RJ45 biaty szt. 140,0000 140,0000 56,79| 7 950,60
2m
29.|Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty szt. 117,0000 117,0000 56,79 6 644,43
2m
30.|Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca m 10,0000 10,0000 4,85 48,50
31.|Kabel N2XH-J 2x1,5 B2ca (przycisk wyjscia awa- |m 11,0000 11,0000 4,85 53,35
ryjnego, elektrozamek)
32.|Kabel OM4 6x50/125um B2ca LSZH m 649,0000 649,0000 55,68| 36 136,32
33.|Kabel PE(St)CH 2x2x0,22 B2ca (czytniki) m 8,8000 8,8000 7,31 64,33
34.|Kabel U/UTP zewnetrzny kat.6 4/24AWG 1000hm |m 1.150,0000 1.150,0000 5,63| 6474,50
35.|Kabel YTDY 6x0.5 m 1.138,5000 1.138,5000 0,82 933,57
36.|Kable potgczeniowe SFP+ 1m szt. 6,0000 6,0000 434,01| 2 604,06
37.|Kable potgczeniowe SFP+ 3m szt. 1,0000 1,0000 629,00 629,00
38.|Kamera 4MP gen4, koputkowa, analityka Al z ka- |szt 9,0000 9,0000 2 708,95| 24 380,55
merze, auto 2.7-13.5, WDR, IP67, IK10, IR do
40m, PoE/24VAC
39.|Kamera 8MP geng3, tubowa, auto 4.17-9.48, WDR, |szt 28,0000 28,0000 3451,68| 96 647,04
IP67, IK10, IR do 40m, PoE/24VAC
40.|Kamera konferencyjna PTZ Full HD, szt 6,0000 6,0000 19 668,65|118 011,9
rozdzielczosé: 1920 x 1080, czestotliwosé odswie- 0
zania 60 kl./s, obiektyw: 12-krotny zoom optyczny,
ogniskowa: 3,5-42 mm, pole widzenia: 807, ognis-
kowanie: automatyczne, zakres obrotu: +/- 165
stopni, zakres przechytu w zakresie -30 + + 90
stopni, wyjscia HDMI, RJ-45, SDI, zasilanie PoE,
w zestawie z dedykowanym uchwytem $ciennym
41.|Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli |kpl. 1,0000 1,0000 110,18 110,18
19"
42.|Klawiatura CCTV z joystick szt 1,0000 1,0000 3393,88| 3393,88
43.|Klawiatura SSWiN szt 2,0000 2,0000 447,10 894,20
44.|Klawiatura systemu sterowania, konfiguracja 4,5 |szt 3,0000 3,0000 992,68| 2 978,04
lub 6 przyciskowa, przyciski programowane, dwa
wejscia kontaktowe, wbudowany czujnik $wiatta,
mozliwos¢ grawerowania klawiszy, port magistrali
sterowania
45.|Kolano koryta kablowego 100x50 szt. 1,0000 1,0000 17,77 17,77
46.|Kolano koryta kablowego 200x50 szt. 1,0000 1,0000 20,91 20,91
47.|kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt. 230,7200 230,7200 0,60 138,44
48.|Konfiguracja rejestratora macierzy dyskowej - RA- |szt 1,0000 1,0000 6 220,30| 6 220,30
ID5
49.|Kontaktron wpuszczany szt 1,0000 1,0000 24,65 24,65
50.|Kontaktron wpuszczany dostarczane ze stolarkg  |szt 4,0000 4,0000 24,65 98,60
51.|Kontroler do obstugi 1 przejscia 2 stronnego KT-1, |szt 1,0000 1,0000 3010,70/ 3010,70
zawiera obudowe oraz zasilacz 13,8Vdc 3A
52.|Kontroler wifi DNH-100 szt. 1,0000 1,0000 611,80 611,80
53.|Koncowka listwy 40x25 szt. 6,0000 6,0000 9,37 56,22
54.|Koncoéwka listwy 60x40 szt. 3,0000 3,0000 10,04 30,12
55.|Korytko 400x60 m 18,7000 18,7000 46,31 866,00
56.|Korytko kablowe 100x50 m 86,9000 86,9000 17,54 1524,23
57.|Korytko kablowe 200x50 m 62,7000 62,7000 25,41| 1593,21
58.|Korytko kablowe 300x50 m 34,1000 34,1000 33,45| 1140,65
59.|Lampa LED z elektronikg szt 1,0000 1,0000 657,25 657,25
60.|Licencja Professional na 1 kamere IP szt 37,0000 37,0000 746,30| 27 613,10
61.|Linka uziemiajgca szt. 20,0000 20,0000 6,38 127,60
62.|Listwa kablowa 40x25 m 118,5600 118,5600 11,64 1 380,04
63.|Listwa kablowa 60x40.2 m 56,1600 56,1600 19,70| 1 106,35
64.|Listwa kablowa 90x40.1 m 8,3200 8,3200 30,80 256,26
65.|tadowarka do nadajnikéw mikrofonéw kpl. 3,0000 3,0000 2611,20| 7 833,60
66.tgcznik katowy 40x25 szt. 28,0000 28,0000 13,49 377,72
67./tacznik katowy 60x40 szt. 3,0000 3,0000 16,98 50,94
68.|tgcznik prosty 40x25 szt. 68,0000 68,0000 6,52 443,36
69.|tacznik prosty 60x40 szt. 32,0000 32,0000 7,98 255,36
70.|tacznik prosty 90x40.1 szt. 5,0000 5,0000 11,27 56,35
71.|Matryca mikrofonowa sufitowa o adaptacyjnie szt 5,0000 5,0000 20 808,00(104 040,0
ksztattowanej wigzce, pasmo przenoszenia nie 0
mniejsze niz 125 Hz — 20 kHz, maksymalny SPL
nie mniejszy niz 96 dB SPL, stosunek S/N min. 94
dB SPL, co najmniej 8 wigzek strefowych z indywi-
dualnymi wyjsciami audio oraz wyjscie miks, wbu-
dowany procesor DSP, wejscie referencyjne AEC,
cyfrowe wyjscie audio AES67 na zigczu RJ-45 (re-
dundancja), zasilanie PoE, wymiary max.
60x60cm.
72.|Modét przekaznikowy, port magistrali sterowniczej, |szt. 2,0000 2,0000 3781,65| 7 563,30

przystosowany do montazu na szyne DIN, tego sa-
mego producenta co jednostka sterujgca systemu
AV.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

Il. wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

.|Modut ekspandera 8 wej$¢

szt

5,0000

5,0000

119,00

595,00

.|Modut gniazda RJ45 STP kat.6A

szt.

126,0000

126,0000

35,87

4 519,62

.|Modut gniazda RJ45 STP kat.6A

szt

237,0000

237,0000

35,87

8 501,19

.|Modut gniazda RJ45 STP kat.6A

szt.

252,0000

252,0000

35,87

9 039,24

.|Modut $wiattowodowy wielomodowy 1-port Mini-

GBIC SFP to 1000BaseSX

szt.

4,0000

4,0000

445,55

1782,20

.|Modut $wiattowodowy wielomodowy 1-port Mini-

GBIC SFP to 1000BaseSX

szt.

4,0000

4,0000

202,40

809,60

.|Modut zasilacza 1A

szt

1,0000

1,0000

221,00

.|Moduty 1000Base-SX

szt.

4,0000

4,0000

374,30

1497,20

.|Monitor interaktywny, min. 44 dotykéw, naktadka

dotykowa na poczerwien zintegrowana z monito-
rem przez producenta urzadzenia, przekatna ekra-
nu 65", kontrast min. 4000:1, jasno$¢ min. 350cd/
m2, kat widzenia 178/178 stopni, rozdzielczo$¢ na-
tywna 3840 x 2160 pikseli, min. 2 wejscia HDMI,
min. 1 wyjscie HDMI, miracast, wbudowane gtosni-
ki min. 2 x 16W, wbudowana pamie¢ min. 64GB.
Obstuga ; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x 2
MIMO, Aplikacje i funkcjonalnosci oprogramowa-
nia w systemie Android: biata tablica, funkcja pisa-
nia dwoma kolorami jednoczes$nie. Funkcja musi
by¢ réwniez realizowana przy pomocy, jednego pi-
saka, funkcja nanoszenia notatek na dowolne;j
tresci wyswietlanej przez monitor, przegladarka in-
ternetowa, aplikacja umozliwiajaca bezprzewodo-
we wspotdzielnie ekranéw urzgdzen mobilnych na
monitorze, Aplikacja musi umozliwia¢ udostepnia-
nie ekranéw 4 urzadzen jednoczesnie, mozliwos$¢
instalacji dodatkowych aplikacji systemu Android

szt

1,0000

1,0000

5597.25

5597,25

82.

Mostek USB do wideokonferenciji, obstuga audio +
wideo, min. 4 porty USB, 2 porty RJ-45, port RS-
232, zasilanie PoE

szt.

3,0000

3,0000

9 042,10

27 126,30

83.

Nadajnik HDMI IP w formie karty do montazu w ra-
mie, nadajnik sygnatéw AV przez IP, praca w stan-
dardzie Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w roz-
dzielczos$ci do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K
UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit),
HDR10, obstuga EDID, mozliwos¢ tgczenia urzg-
dzen punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos$¢ petnego matrycowania sygnatu przy pomocy
dodatkowego switcha Ethernet, opéznienie max. 1
klatka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwo$¢
przesytania sygnatu audio jako strumienia w stan-
dardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedowania syg-
natu audio stereo, mozliwos¢ przesytania sygnatéw
sterujacych, port 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x
wejscie HDMI, sterowanie CEC, szyfrowanie tresci
AES128, PKI, HDCP 2.3.

szt.

8,0000

8,0000

6 137,32

49 098,56

84.

Nadajnik HDMI IP, nadajnik sygnatéw AV przez IP,
praca w standardzie Gigabit Ethernet, transmisja
sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i
3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4
24 bit), HDR10, obstuga EDID, mozliwo$¢ fgczenia
urzadzen punkt-punkt lub transmisji multicast,
mozliwo$¢ petnego matrycowania sygnatu przy po-
mocy dodatkowego switcha Ethernet, opdznienie
max. 1 klatka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozli-
wos¢ przesytania sygnatu audio jako strumienia w
standardzie AES67, mozliwo$¢ de-embedowania
sygnatu audio stereo, mozliwos¢ przesytania syg-
natéw sterujgcych, port RS-232, 2x port IR, port 1x
RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wejscie HDMI, sterowa-
nie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI, HDCP
2.2, zasilanie PoE lub przy pomocy dedykowanego
zasilacza.

Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow AV po
IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢ jeden
system.

szt.

1,0000

1,0000

6 137,32

6 137,32

85.

Nadajnik mikrofonowy do reki, wktadka dynamicz-
na o charakterystyce kardioidalnej, podwojna ante-
na nadawcza, programowalny przycisk mute,
ostrzezenie dzwigkowe o wyjsciu poza obszar za-
siegu odbiornika, mozliwos¢ tadowania USB, kom-
patybilny z odbiornikiem IP.

szt

3,0000

3,0000

2917,20

8 751,60
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

Il. wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

86.

Nadajnik mikrofonowy typu bodypack z mikrofo-
nem nagtownym, elektretowy mikrofon pojemnos-
ciowy kardioidalny na elastycznej gesiej szyi, pro-
gramowalny przycisk mute, ostrzezenie dzwigkowe
o wyj$ciu poza obszar zasiggu odbiornika, mozli-
wos¢ fadowania USB, kompatybilny z odbiornikiem
IP.

szt

3,0000

3,0000

4 426,80

13 280,40

.|Nakretka samohamowna M8

szt.

992,0000

992,0000

0,13

128,96

.|Naroznik wewnetrzny 40x25

szt.

11,0000

11,0000

6,94

76,34

.|Naroznik wewnetrzny 60x40

szt.

1,0000

1,0000

12,21

12,21

.|Naroznik wewnetrzny 90x40.1

szt.

1,0000

1,0000

14,37

14,37

.|Naroznik zewnetrzny 40x25

szt.

11,0000

11,0000

7,13

78,43

.INYM-O 2x2,5 mm2 - zasilanie: magistrala LON

m

11,0000

11,0000

10,20

112,20

.|Obudowa klawiatury na klucz

szt

2,0000

2,0000

75,65

151,30

.|Obudowa na 4 moduly z zasilaczem

szt

2,0000

2,0000

170,00

340,00

.|Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP, 2-ka-

natowy, obstuga cyfrowej magistrali audio, automa-
tyczne przydzielanie czestotliwosci, mozliwos¢
zdalnego sterowania ustawieniami mikrofonu bez-
przewodowego, szyfrowanie przy uzyciu 256-bito-
wego klucza AES, zasilanie PoE, w zestawie z
uchwytem do montazu $ciennego/sufitowego.

szt.

1,0000

1,0000

6 242,40

6 242,40

96.

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych IP, 4-ka-
natowy, obstuga cyfrowej magistrali audio, automa-
tyczne przydzielanie czestotliwosci, mozliwos¢
zdalnego sterowania ustawieniami mikrofonu bez-
przewodowego, szyfrowanie przy uzyciu 256-bito-
wego klucza AES, zasilanie PoE, w zestawie z
uchwytem do montazu $ciennego/sufitowego.

szt.

2,0000

2,0000

12 480,55

24 961,10

97.

Odbiornik wideo HDMI w formie karty do montazu
w ramie, odbiornik sygnatéw AV przez IP, praca w
standardzie Gigabit Ethernet, transmisja sygnatu w
rozdzielczosci do 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160
4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit lub 4:4:4 24 bit),
HDR10, obstuga EDID, mozliwosc¢ tgczenia urza-
dzen punkt-punkt lub transmisji multicast, mozli-
wos¢ petnego matrycowania sygnatu przy pomocy
dodatkowego switcha Ethernet, opéznienie max. 1
klatka, obstuga do 8 kanatéw audio, mozliwosé
przesytania sygnatu audio jako strumienia w stan-
dardzie AES67, mozliwo$¢ przesytania sygnatow
sterujacych, port audio stereo, port 1x RJ-45 Giga-
bit Ethernet, 1x wyj$cie HDMI, sterowanie CEC,
szyfrowanie tresci AES128, PKI, HDCP 2.2.

szt.

2,0000

2,0000

6 137,32

12 274,64

98.

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ethernet,
transmisja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:0 8 bit),
HDR10, obstuga EDID, skalowanie sygnatu wyj-
Sciowego, mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-
punkt lub transmisji multicast, mozliwos$¢ petnego
matrycowania sygnatu przy pomocy dodatkowego
switcha Ethernet, opéznienie max. 1 klatka, obstu-
ga do 8 kanatéw audio, mozliwos¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwosc¢ przesytania sygnatéw steruja-
cych, port audio stereo, port RS-232, port IR, port
1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie HDMI, stero-
wanie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.2, zasilanie PoE lub przy pomocy dedyko-
wanego zasilacza.

szt.

4,0000

4,0000

5152,51

20 610,04
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99.

Odbiornik wideo HDMI, odbiornik sygnatéw AV
przez IP, praca w standardzie Gigabit Ethernet,
transmisja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:0 8 bit),
HDR10, obstuga EDID, skalowanie sygnatu wyj-
Sciowego, mozliwos¢ tgczenia urzadzen punkt-
punkt lub transmisji multicast, mozliwos$¢ petnego
matrycowania sygnatu przy pomocy dodatkowego
switcha Ethernet, opéznienie max. 1 klatka, obstu-
ga do 8 kanatéw audio, mozliwos$¢ przesytania
sygnatu audio jako strumienia w standardzie
AES67, mozliwos¢ przesytania sygnatow steruja-
cych, port audio stereo, port RS-232, port IR, port
1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x wyjscie HDMI, stero-
wanie CEC, szyfrowanie tresci AES128, PKI,
HDCP 2.2, zasilanie PoE lub przy pomocy dedyko-
wanego zasilacza.

Wszystkie urzadzenia transmisji sygnatow AV po
IP muszg by¢ kompatybilne i tworzy¢ jeden
system.

szt.

2,0000

2,0000

5152,51

10 305,02

100.

Ogniochronna masa uszczelniajgca

szt

3,0000

3,0000

27,20

81,60

101

.|Ogranicznik przepie¢ RJ45

szt.

28,0000

28,0000

500,65

14 018,20

102.

Organizator kabli 1U

szt.

64,0000

64,0000

59,84

3 829,76

103.

Organizator kabli 2U

szt.

7,0000

7,0000

83,30

583,10

104.

Ostonka spawu 62mm

szt.

48,0000

48,0000

3,39

162,72

105.

Panel krosowy 24 porty niezatadowany STP, 1U
RAL9005

kpl.

20,0000

20,0000

229,82

4 596,40

106.

Panel krosowy FO 24xL.C DPX/SC-simplex, nieza-
tadowany, 1U

kpl.

1,0000

1,0000

466,55

466,55

107.

Panel pociggowy IP66, 3m

szt

2,0000

2,0000

675,69

1351,38

108.

Panel przywotania i kasowania'

szt

1,0000

1,0000

101,32

101,32

109.

Panel zaslepiajgcy 1U RAL9005

szt.

4,0000

4,0000

30,22

120,88

110.

Pigtail LC OM4, 2m'

kpl.

24,0000

24,0000

20,88

501,12

111.

Pigtail LC OM4, 2m"

24,0000

24,0000

23,95

574,80

112.

Pionowa listwa zasilania monitorowana 3 fazowa
11,5 kW; 16A/20A 18xC13+6xC19

kpl.

2,0000

2,0000

9 377,20

18 754,40

113.

Pionowa listwa zasilania monitorowana C20 Inlet
to IEC60309 16A 1P+N+E (24) C13

kpl.

3,0000

3,0000

2752,47

8 257,41

114.

Plyta czotowa prosta 22,5x45 1xRJ45, RAL9010

szt

91,0000

91,0000

4,28

389,48

115.

Plyta czotowa skosna 45x45 1xRJ45, STP,
RAL9010

szt

30,0000

30,0000

8,28

248,40

116.

Ptyta czotowa skos$na 45x45 2xRJ45 STP,
RAL9010

szt

58,0000

58,0000

11,78

683,24

117.

Podktadka powiekszona M8

szt.

568,0000

568,0000

0,14

79,52

118.

Podktadka powiekszona M8’

szt.

424,0000

424,0000

0,14

59,36

119.

Potka stata do szaf HD z 4 punktami mocowania,
gtebokosé 650mm, RAL9005

kpl.

4,0000

4,0000

123,96

495,84

120.

Pret gwintowany M8 1m

szt.

120,0000

120,0000

4,24

508,80

.|Pret gwintowany M8 1m"

szt.

33,0000

33,0000

4,24

139,92

122.

Procesor DSP, obstuga cyfrowej magistrali wielo-
kanatowej audio z wbudowang matryca 128x128
umozliwiajgca swobodng komutacje sygnatéw wej-
Sciowych i wyjsciowych, sumowanie sygnatow, re-
gulacje poziomoéw i automatyczne przywotanie
ustawien, otwarta architektura oparta o bloki funk-
cyjne DSP posiadajgce wiele elementéw do mode-
lowania i zarzadzania dzwigkiem mi. in. eliminatory
sprzezen, kancelacje echa, miksery automatyczne,
korektory parametryczne, linie opdzniajgce itp., 8
wej$¢ mikrofonowo/liniowe, 8 wyjsc¢ liniowych, 8
konfigurowalnych portow wejs¢/wyjs¢ audio, pas-
mo przenoszenia wej$¢ 20 Hz - 20 kHZ (przy +21
dBu): +0,05% / - 0,5%, THD+N mniejsze od 0,1%
(przy poziomie wejsciowym +21 dBu), 24-bitowe
przetworniki A/D - D/A (sampling rate 48 kHz), dwa
porty RJ-45 (obstuga VolP, sie¢ cyfrowej transmisji
audio), 16 kanatéw AEC, port USB (16x16 kanatow
audio), wbudowane odbiorniki internetowych staciji
radiowych, wbudowany rejestrator audio, wbudo-
wane co najmniej 8 programowalnych stereofo-
nicznych odtwarzaczy plikow MP3/WAV z mozli-
woscig tworzenia list utworéw, wysokos¢ obudowy
1RU

szt

1,0000

1,0000

18 093,04

18 093,04

123.

Profil montazowy 140 mm'

szt.

53,0000

53,0000

253,87

124.

Profil montazowy 240 mm

szt.

38,0000

38,0000

259,92

125.

Profil montazowy 340 mm

szt.

21,0000

21,0000

179,97

126.

Profil montazowy 340 mm'

szt.

21,0000

21,0000

179,97
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127.|Profil montazowy 440 mm szt. 12,0000 12,0000 9,99 119,88
128.|Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczo$¢ natyw- |szt 4,0000 4,0000 11 916,17| 47 664,68
na WUXGA (1920x1200), obstuga sygnatow wejs-
ciowych do 4K UHD, jasnos$¢ powyzej 5000 lume-
néw (Swiatto biate i kolorowe), zrodto Swiatta lase-
rowe, instalacja w zakresie 360°, wejscie HDBa-
seT, HDMI, port RS-232, LAN, obiektyw o wsp.
projekcji w zakresie min. 1,25:1 do 1,9:1, zmiana
osi obiektywu - zakres w pionie: -35% do +55%,
zakres w poziomie: £15%
129.|Przetacznik przemystowy 8x10/100/1000Base-T  |szt. 4,0000 4,0000 5227,85| 20 911,40
PoE+,2x10/100/1000Base-T, 4x SFP
130.|Przetacznica swiattowodowa na szyne DIN, 6x SC |kpl. 4,0000 4,0000 25,00 100,00
simplex / LC duplex
131.|Przetgcznik 14-Port Gigabit ( 8 port PoE) szt. 4,0000 4,0000 5283,30] 21 133,20
132.|Przetgcznik 28-Port Gigabit 4 10G SFP+ szt. 2,0000 2,0000 1385,00] 2770,00
133.|Przetgcznik 28-Port Gigabit PoE 4 10G SFP+ szt. 1,0000 1,0000 3740,15] 3740,15
134.|Przetgcznik 52-Port Gigabit PoE 4 10G SFP+ szt. 2,0000 2,0000 5536,60| 11 073,20
135.|Przetgcznik 52-Port_Gigabit 4 10G SFP+ szt. 2,0000 2,0000 2674,25| 5 348,50
136.|Przycisk wyjscia szt 1,0000 1,0000 86,20 86,20
137.|Przycisk wyj$cia awaryjnego szt 1,0000 1,0000 92,23 92,23
138.|Przytacze stotowe, wykonane z metalu w kolorze |kpl. 2,0000 2,0000 2757,45| 5514,90
czarnym lub aluminium, wyposazone w 2 przewo-
dy przelotowe HDMI oraz podwojne gniazdo zasila-
jace europejskie 230V, klapa z wycieciem na
przewody
139.|Przytacze stotowe, wykonane z metalu w kolorze  |kpl. 2,0000 2,0000 2 560,51 5121,02
czarnym lub aluminium, wyposazone w przewodd
przelotowe HDMI oraz podwdjne gniazdo zasilaja-
ce europejskie 230V, klapa z wycieciem na prze-
wody
140.|Punkt dostepowy bezprzewodowy AC1300 Wave2 |szt. 10,0000 10,0000 386,75| 3 867,50
Dual-Band PoE
141.|Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej, Wireless- |szt. 3,0000 3,0000 1 020,00 3 060,00
AC/N Dual Radio Access Point, 1 x LAN PoE, 64
klientdow, QoS, Vlan, antena wewnetrzna, przepus-
towos$¢ 1200Mps
142.|Puszka natynkowa pojedyncza M45 szt. 98,0000 98,0000 5,95 583,10
143.|Puszka podtynkowa gteboka 2x60mm szt. 1,0000 1,0000 3,83 3,83
144.|Puszka podtynkowa gteboka 60mm szt. 4,0000 4,0000 4,08 16,32
145.|Rama do kart HDMI - Video Over IP, mozliwos¢ | kpl. 2,0000 2,0000 9438,38| 18 876,76
zainstalowania min. 8 kart, zasilanie zainstalowa-
nych kart.
146.|Ramka maskujgca ptyty czotowej M45 szt 98,0000 98,0000 2,55 249,90
147.|Redukcja symetryczna 400x300 szt. 1,0000 1,0000 36,06 36,06
148.|Redukcja symetryczna 300x200 szt. 1,0000 1,0000 29,79 29,79
149.|Redundantny zasilacz rejestrotora CCTV kpl. 1,0000 1,0000 6 052,00/ 6 052,00
150.|Rejestrator CCTV, 4U, 48TB, max 8 dyskow, sys- szt 1,0000 1,0000 58 485,10| 58 485,10
tem Linux
151.|Rezystor terminujgcy kornca magistralii LON, szt 1,0000 1,0000 6,97 6,97
120ohm
152.|Rura sztywna PCV RL 16/18/22mm z uchwytami  [m 312,0000 312,0000 3,57 1113,84
153.|Rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 60 mm  [m 18,7200 18,7200 8,16 152,75
154.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR (kg 0,0264 0,0264 177,07 4,68
157
155.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR  |kg 0,0044 0,0044 190,40 0,84
157
156.|Stacja robocza systemu CCTV szt 1,0000 1,0000 6 375,00 6 375,00
157.|Sterownik umozliwiajacy prace do 10 niezaleznych |szt. 1,0000 1,0000 7 082,73| 708273
programow, montaz na szynie DIN, SDRAM 1GB,
flash 8GB, port LAN, port magistrali sterowniczej,
2 porty RS232, 4 porty przekaznikowe, 8 portow I/
O, sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ obstugi
standardu BACnet umozliwiiajgc integracje syste-
mu AV z pozostatymi systemami teletechnicznymi
obiektu. tego samego producenta co jednostka
sterujgca systemu AV.
158.|Sterownik umozliwiajacy prace do 10 niezaleznych |szt 1,0000 1,0000 9438,38| 9438,38

programow, SDRAM 2GB, flash 8GB, port LAN,
slot karty pamieci, port magistrali sterowniczej, 3
porty RS-232, 8 portéw przekaznikowych, 8 portéw
IR/serial, montaz w standardzie 19" rack

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

-75-




Kosztorys Grzmigca B1.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
159.|System bezprzewodowego wspédtdzielenia tresci z |szt. 5,0000 5,0000 4.254,36| 21 271,80
mozliwoscig wyswietlenia obrazu z urzadzen Uzyt-
kownika wpietych w przewodowg i bezprzewodowg
sie¢ LAN, kompatybilnos¢ z platformg Apple iOS,
Android, Microsoft Windows, macOS, Chrome OS,
wyjscie HDMI, HDCP 2.2, EDID, CEC, 10/100 Et-
hernet LAN, mozliwos$¢ zasilania PoE, mozliwo$é
wgrania i wySwietlenia wlasnego ekranu, funkcja
bezprzewodowego przejmowania zasobdw konfe-
rencyjnych USB.
160.|System rejestracji audio-video 1080p z mozliwos- |szt 2,0000 2,0000 16 859,89| 33 719,78
cig réwnoczesnego streamingu na zywo, 1 wejscie
HDMI, wyjscie HDMI, 1x wejscie analogowe audio
stereo, 1x USB do archiwizaciji plikdw, 1x RJ-45
(streaming) H.264/AVC, wewnetrzna pamie¢ na
pliki - dysk SSD min. 32 GB, mozliwo$¢ podtacze-
nia myszy/klawiatury USB, w zestawie oprogramo-
wanie serwerowe do realizacji i zarzadzania udo-
stepnianiem materiatu w sieci, wsparcie dla proto-
kotu RTMP umozliwiajace integracje z serwisami
typu YouTube Live, Wowza Streaming Cloud, Fa-
cebook Live itp.
161.|Szafa HD 42U 800x1000, drzwi przéd perforacja  |szt 2,0000 2,0000 5254,28| 10 508,56
80%, tyt szafy perforacja 80%, RAL9005
162.|Szafa HD 42U 800x800, drzwi perforacja 80%, tyt |szt 2,0000 2,0000 4 477,80 8 955,60
szafy perforacja 80%, RAL9005
163.|Szafka wiszgca dwuptaszczowa 550/295/700 kpl. 4,0000 4,0000 3 400,00/ 13 600,00
(szer/gt/wys) IP55 RAL7035
164.|Szyna DIN; perforowana; TS35; L: 2m; Mat: stal kpl. 1,0000 1,0000 10,37 10,37
cynkowana
165.|Szyna montazowa rejestratora do szafy RACK z  |kpl. 1,0000 1,0000 511,96 511,96
regulacjg od 28.4" do 39"
166.|Sruba rozporowa M10 szt. 24,0000 24,0000 1,45 34,80
167.|Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zabkowana™ |szt. 315,0000 315,0000 0,31 97,65
168.|Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbkowana |szt. 237,0000 237,0000 0,31 73,47
M6
169.| Termostat do grzatek szt. 4,0000 4,0000 65,03 260,12
170.| Termostat do wentylatoréw szt. 4,0000 4,0000 127,50 510,00
171.|Trojnik koryta kablowego 200x50 szt. 1,0000 1,0000 27,93 27,93
172.|Tuleja rozporowa mosiezna M8 szt. 116,6000 116,6000 0,95 110,77
173.|Tuleja rozporowa mosiezna M8" szt. 156,2000 156,2000 0,95 148,39
174.|Uchwyt montazowy do stupa dla kamery IP szt 21,0000 21,0000 334,22| 7018,62
175.|Uchwyt montazowy ramki 45x45, pojedynczy szt 98,0000 98,0000 2,55 249,90
176.|Uchwyt montazowy $cienny kamery z puszkg szt 9,0000 9,0000 609,71 5487,39
177.|Uchwyt sufitowy projektora, przystosowany do wa- |szt 4,0000 4,0000 382,50 1 530,00
runkéw montazu
178.|Uchwyt tréjkatny szt. 12,0000 12,0000 4,18 50,16
179.|Uniwersalny wys$wietlacz LCD szt 1,0000 1,0000 1889,15| 1889,15
180.|UPS 27V/6A, w obudowie szt. 1,0000 1,0000 4847,04] 4847,04
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181.

Urzadzenie umozliwiajgce dystrybucje sygnatow
AV przez IP mogace pracowac jako nadajnik badz
odbiornik, praca w standardzie Gigabit Ethernet,
transmisja sygnatu w rozdzielczosci do 4096x2160
DCI 4K i 3840x2160 4K UHD @ 60Hz (4:2:2 36 bit
lub 4:4:4 24 bit), HDR10, obstuga EDID, skalowa-
nie sygnatu wyjsciowego w trybie pracy jako od-
biornik, mozliwos$¢ taczenia urzgdzen punkt-punkt
lub transmisji multicast, mozliwo$¢ petnego matry-
cowania sygnatu przy pomocy dodatkowego swit-
cha Ethernet, op6znienie max. 25 ms, wbudowany
lokalny automatyczny przetgcznik sygnatu wideo,
mozliwo$¢ natozenia etykiety tekstowej na wy-
Swietlany obraz, obstuga do 8 kanatéw audio, moz-
liwo$¢ de-embedowania i embedowania sygnatu
audio stereo, funkcja audio breakaway, mozliwosc¢
przesytania sygnatéw sterujgcych, 2 porty USB
umozliwiajgce podigczenie dowolnych urzadzen
hosta i peryferyjnych, port audio mogacy odbieraé
lub przesyta¢ sygnat stereo niezaleznie od konfigu-
racji kierunku sygnatu wideo, port RS-232, 2x port
IR, porty 2x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x SFP, 2x
wejscie HDMI, 1x wyjscie HDMI, sterowanie CEC,
szyfrowanie tresci AES128, PKI, HDCP 2.2, mozli-
wos$¢ przetagczania trybu nadajnik/odbiornik z po-
ziomu systemu sterowania lub przegladarki inter-
netowej, mozliwos$¢ konfiguracji pracy dla $ciany
wideo max. 8x8, zasilanie PoE lub przy pomocy
dedykowanego zasilacza.

szt.

4,0000

4,0000

10 856,51

43 426,04

182.

Wentylator z filtrem

kpl.

4,0000

4,0000

224,40

897,60

183.

Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

szt

1,0000

1,0000

63,75

63,75

184.

Wieszak poziomy z pokrywg i mocowaniem kabli,
2U

szt.

4,0000

4,0000

388,45

1 553,80

185.

Winda sufitowa do monitora, przystosowana do
warunkéw montazu, wymiaréw i wagi monitora

szt

1,0000

1,0000

1904,85

1 904,85

186.

Wiyk RJ45 STP Kat.6A, prosty

kpl.

21,0000

21,0000

12,53

263,13

187.

Wzmacniacz mocy audio klasy D, min. 8 kanatéw
wyjsciowych, moc ciggta min. 200W na kanat 8
Ohm, mozliwo$¢ asymetrycznego obcigzania i ta-
czenia kanatéw wyjsciowych, pasmo przenoszenia
od 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB), S/N > 103 dB, sa-
modzielne przechodzenie w tryb czuwania przy
braku sygnatu wej$ciowego, samodzielny start po
pojawieniu sie sygnatu na wejsciu, przystosowany
do montazu w racku wysokos$¢ 1U.

szt

1,0000

1,0000

12 626,52

12 626,52

188.

Zasilacz 48-56V DC, 240W, montaz na szynie DIN

szt

4,0000

4,0000

606,05

2 424,20

189.

Zasilacz 589 Wat

kpl.

2,0000

2,0000

3 627,80

7 255,60

190.

Zasilacz systemowy magistrali sterowniczej, do-
stepne 60W mocy magistrali systemu sterowania,
porty magistrali komunikacyjnej, przystosowany do
montazu na szyne DIN, tego samego producenta
co jednostka sterujgca systemu AV.

kpl.

1,0000

1,0000

1 000,57

1000,57

191

.|Zaslepka 45x22,5

szt

1,0000

1,0000

1,69

1,69

192.

Zespot wentylatorow 4W/2 (2 wentylatory) do szaf
stojgcych

kpl.

4,0000

4,0000

296,80

1187,20

193.

Zestaw gtosnikowy zwieszany, przetworniki 4" i
0,79", pasmo przenoszenia min. 45 Hz - 20 kHz (-
10 dB), nominalna dyspersja minimum 110 stopni,
wyposazony w transformator 100V z odczepami: 3.
75W/7.5W/15W/30W, efektywno$¢ min. 84.5 dB.

szt

20,0000

20,0000

1323,59

26 471,80

194.

Zestaw montazowy (Sruba, podktadka, koszyczek
z nakretkg) do osprzetu 19" kpl. 4szt

kpl.

52,0000

52,0000

8,48

440,96

195.

Zestaw wideokonferencyjny sktadajacy sie ze
Sciennego panelu dotykowego oraz dedykowanego
komputera z oprogramowaniem wideokonferencyj-
nym

- Panel dotykowy, przekatna 10,1", wielodotykowa
technologia pojemnosciowa, obstuga protokotu
sterujgcego natywnego dla systemu sterowania,
zasilanie PoE, obstuga strumieni wideo H.264 i
MPEG, rozdzielczo$¢ ekranu minimum
1920x1200, jasnos¢ panelu nie mniejsza niz 400
nitéw

- Komputer z oprogramowaniem wideokonferencyj-
nym Microsoft Teams wspotpracujacy z panelem
dotykowym, obstuga 2 monitoréw

szt

4,0000

4,0000

13 212,17

52 848,68

196.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny z
wiasnym zasilaniem

szt

1,0000

1,0000

187,00

187,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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Kosztorys Grzmigca B1.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
197.|materiaty pomocnicze zt 900,71
198.|Materiaty pomocnicze zt 202,47
RAZEM|1 426 485,
62

Stownie: jeden milion czterysta dwadziescia sze$¢ tysiecy czterysta osiemdziesiat pie¢ i 62/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422

-78 -




Kosztorys Grzmigca B1.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 165,8400 35,00 5 804,40
2.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego $wiattowodowy m-g 7,7400 50,00 387,00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 32,4400 93,20 3 023,41
4.|Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,5200 93,20 234,86
5.|Samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 30,2400 72,57 2 194,52
6./samochdd dostawczy do 1t m-g 1,3500 95,20 128,52
7.|spawarka $wiattowodowa m-g 7,8720 30,00 236,16
8.|spawarka $wiattowodowa' m-g 7,8720 50,00 393,60
9.|Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 173,5800 5,00 867,90

RAZEM 13 270,37

Stownie: trzynascie tysiecy dwiescie siedemdziesiat i 37/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12422
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