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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

N PROJEKT

~" studio projektowe

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKANR 1/14 KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora — ARESZT SLEDCZY w Opolu, 45-033 Opole, ul. Sagdowa 4.
— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

— Inwentaryzacja budowlana.

— Odkrywki i pomiary uzupetniajace.

— Wizja lokalna.

— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno — ochronnych

w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

/Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 762/.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca wrzesnia 1994 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
przebudowy ogrodzenia zewngtrznego strefy B
w oddziale zewnetrznym w Turawie Aresztu Sledczego w Opolu.

ADRES INWESTYCJI
46-045 Turawa, ul. Spacerowa 14, dz. nr 1/14, k.m. 6, Obreb 0138 Turawa.

UWAGA
Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym zabezpieczeniem
terenu (uzgodnione z Inwestorem).

Urobek z prac rozbiorkowych (np. nawierzchnia) oraz wykopéw pod fundamenty nalezy sukcesywnie
odtransportowaé na wskazane miejsce poza terenem robo6t, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowac.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

OGRODZENIE

Wysokos$¢ ogrodzenia — min. 4m

Dtugos$c¢ ogrodzenia — 575mb

w tym:

— diugos¢ ogrodzenia wykonczonego dwoma pasami koncertiny przestrzennej
(wienczaca i posrednia) — 563mb

— diugosc¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem gérnym z koncertiny ptaskiej — 5mb
(1,5m + 3,5m — dotyczy okolicy bramy przesuwnej)

— dtugos¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem gérnym z koncertiny ptaskiej z pasem
koncertiny przestrzennej posredniej — 4mb (0,5m+3,5m — dotyczy okolicy bramy przesuwnej)

— dtugos¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem gérnym z koncertiny ptaskiej z pasem
koncertiny ptaskiej posredniej (1,5m+1,5m — dotyczy okolicy bramy rozwieralnej)

— wysokos¢ cokotu — 10cm.

— gtebokos¢ posadowienia fundamentu stupa — min. 80cm ponizej terenu.

— gtebokos¢ posadowienia podmurdéwki — min. 30cm ponizej terenu.

—Uwaga: dodatkowo nalezy przewidzie¢ odcinki koncertiny ptaskiej montowane nad bramami.

SLUZA (wjazdowa i wejsciowa) — nowo projektowane

SLUZA WJAZDOWA
Wysokos¢ ogrodzenia — min. 4m
Wymiary —15m x 7,5m

SLUZA WEJSCIOWA

Wysokos$¢ ogrodzenia — min. 4m

Wymiary —2,5m x 13,1m

Przekryta w catosci siatkg zwykig.

Z zadaszeniem przed wejsciem do budynku.

BRAMY | FURTKI

llos¢ bram wjazdowych — 2 szt

w tym

— jedna rozwieralna z napedem elektrycznym

— jedna przesuwna z napedem elektrycznym

Kazda z bram z mozliwoscig otwarcia recznego.

Kazda z bram wyposazona w kontaktron.

Kazda z bram wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
kluczowy z odlewang zapadkg z klamkg do zamkdéw bramowych.

Bramy wyposazy¢ w zasieki — wg rysunku.

llos¢ furtek — 2 szt.

WEJSCIOWA Z ZEWNATRZ

— wyposazona w nowy domofon

— wyposazona w elektrozamek

— wyposazona w kontaktron wpiety do istniejgcej centrali systemu alarmowego

— wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
kluczowy z odlewang zapadkg z klamkg do zamkéw bramowych.

WEWNETRZNA

— wyposazona w kontaktron wpiety do istniejgcej centrali systemu alarmowego

— wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
kluczowy z odlewang zapadka z klamkg do zamkéw bramowych.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

UWAGA o )
LACZNA ILOSC PROJEKTOWANYCH KONTAKTRONOW — 4 szt.
Kontaktrony wpiete do istniejgcej centrali instalacji alarmowej.

ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU WARTOWNI

Zaprojektowano zadaszenie w ksztalcie trapezu montowane w strefie $luzy wejsciowe;.

— Wymiary —2,4m x 2,8m x 2,5m x 2,1m

— Wysokos$é montazu — pod przekryciem $luzy siatkg zwykta.

— Materiat — nieprzejrzysty poliweglan komorowy

— Spadek — 4% w kierunku wschodnim

Zadaszenie nalezy potaczy¢ z budynkiem i wykonac obrébke blacharskg zgodnie ze sztuka
budowlana.

LAMPY OSWIETLAJACE TEREN DO PRZESUNIECIA
— 2 szt.

2. DANE OGOLNE

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.

Projektuje sie nowe ogrodzenie zewnetrzne w miejsce usunietego istniejgcego ogrodzenia.

W strefie wejsciowo — wjazdowej projektuje sie dwie wygrodzone $luzy; wjazdows i wejsciowa.

2.1. ZALOZENIA OGOLNE

Ogrodzenie nalezy lokalizowac¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1 — Projekt
Zagospodarowania Terenu, z dopuszczeniem korekty w zakresie w.w. odlegtosci z przyczyn takich
jak trudne do ominiecia drzewa, trudne do ominiecia lub usuniecia korzenie drzew, itp.

2.2. LOKALIZACJA
Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest przy potudniowym brzegu Jeziora Turawskiego
Duzego. Sgsiedztwo dziatki objetej opracowaniem to tereny rekreacyjne.

2.3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Dziatke obstuguje droga publiczna - ulica Spacerowa.

2.4. WYTYCZNE MPZT

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
UCHWALA NR XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 05 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa,
obejmujgcego obrzeza Jezior Turawskich i oznaczony jest symbolem 12-UT i teren ustug turystyki.

Z miejscowego planu wynikajg nastepujgce wytyczne:

— Dziatka zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko —
Turawskie, dla ktérego zakazy i nakazy okreslajgce zasady zagospodarowania i uzytkowania
terenéw okresla rozporzadzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133).

— W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej
ustala sie w przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych wykopalisk archeologicznych
lub przedmiotéw, posiadajgcych cechy zabytkéw przeprowadzenie ratowniczych badan
wykopaliskowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE
Z uwagi na fakt, ze ogrodzenie zlokalizowana jest na posesji wtasciciela (uzytkownika)
obiekt — oddziatuje tylko na dziatke inwestora nr 1/14. Nie sg przekroczone odlegtosci wynikajgce
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie przepiséw techniczno — budowlanych
i przepiséw przeciwpozarowych.

3. PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozbiérke nastepujacych elementéw:
KRAWEZNIKI — wewnatrz projektowanych $luz i na odcinku ogrodzenia miedzy punktami 16 17.

ELEMENTY METALOWE ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

typu: stupy, zastrzaty, siatka

brama wjazdowa, jedna furtka wejSciowa zewnetrzna, jedna furtka wewngtrz oddziatu
aresztu. Zdemontowane furtki i brama — do przekazania Zamawiajacemu.

ELEMENTY BETONOWE OGRODZENIA
Podmuréwka na okoto 40% dtugosci istniejgcego ogrodzenia oraz fundamenty stupkdéw
do demontazu. Gruz Wykonawca odda do utylizacji.

LAMPY OSWIETLENIOWE — demontaz dwéch lamp oéwietleniowych w celu ich przesuniecia.

UWAGA

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym zabezpieczeniem
terenu (uzgadniane na kazdym etapie z Inwestorem).

4. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

4.1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Zamierzenie budowlane polegac¢ bedzie na:
— Wytyczeniu linii ogrodzenia fragmentami w wiekszosci wzdtuz istniejgcego ogrodzenia.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
— Przyciecie korzeni niektérych drzew bedacych w kolizji z projektowanym ogrodzeniem.
— Montaz szalunkoéw fundamentow.
— Wykonanie zbrojenia fundamentéw i utozenie mieszanki betonowe;j
z wbetonowaniem stupkdw ogrodzenia i bram.
— Wykonaniu podmuréwki na catej dtugosci ogrodzenia o wysokosci 10cm
ponad istniejgcym terenem.
— Montaz stupéw ogrodzenia.
— Montaz stezen ukos$nych (zastrzatow) na kazdym zatamaniu linii projektowanego ogrodzenia.
— Montaz wysiegnikéw ukosnych projektowanego ogrodzenia w ksztatcie litery V.
— Montaz siatki stalowej zwykfe;.
— Montaz elementéw mocujacych i linek naciaggowych.
— Montaz bram i furtek.
— Montaz $rub mocujgcych siatke ogrodzeniowa do cokotu
— Montaz zasiekow przestrzennych na lince.
— Przesuniecie lamp oswietleniowych.
— Zabezpieczenie siatkg ptaska ostrzowg pni drzew
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia.

| ANprojekt aa+ PAB | OPOLE 10.2022| 6]




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przeprojektowano zasadniczo istniejgcego zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano usunigcie kraweznikbw wewnatrz projektowanych $luz wjazdowej oraz wejsciowej,
i wykonanie brakujacych fragmentéw utwardzenia

(w $luzach powierzchnia w catosci utwardzona kostki betonowej).

Projektuje sie tez korekte lokalizacji ogrodzenia — zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Pozostate elementy zagospodarowania pozostajg bez zmian.

UWAGA
Wszystkie naruszone w trakcie prac nawierzchnie do odtworzenia.

4.3. UTWARDZENIE CZESCI TERENU WEWNETRZNEGO
Projektuje sie wykonanie utwardzenia czgsci terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:
— utwardzenie fragmentu terenu w $luzie wjazdowej — ok. 120m2,
w tym uzupetnienie istniejgcego utwardzenia — ok. 20m2
— utwardzenie terenu w $luzie wejsciowej — ok. 32m2

Szczegbty zgodnie z Projektem Technicznym.

4.4. FUNDAMENTY OGRODZENIA
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie stupdw ogrodzenia i bram na fundamentach
wylewanych na mokro na gtebokosci -0,80m ponizej terenu projektowanego.

4.4.1. STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPY BRAM

Stupy bram na stopach fundamentowych o wymiarach 60x60cm i wysokosci 40 do 50cm.
Stopy pod stupy przy bramach zbroi¢ siatkg z pretow #12 ze stali All co 15cm.

Beton — C12/15 (B-15).

4.4.2. FUNDAMENTY POD SEUPY OGRODZENIA

Stupy stalowe ogrodzenia posadawia¢ na stupkach betonowych wykonanych z betonu C12/15 (B-15)
0 przekroju 24x24cm i wysokosci 90cm fgcznie,

w tym 80cm to czes¢ podziemna a 10cm to cokot (cze$¢ nadziemna).

4.4.3. PODMUROWKA OGRODZENIA

Pomiedzy stupami ogrodzenia zaprojektowano podmuréwke z betonu C12/15 (B-15),
zbrojona w postaci wienca z pretéw @8 ze stali All.

Strzemiona g6 ze stali A0 (St0S) co 20cm. Otulina 5cm.

W miejscu lokalizacji projektowanych zastrzatéw ukosnych
podmurdéwke nalezy pogtebi¢ zgodnie ze szczegdtem wykonawczym.
Podmuréwke oddylatowac od stupéw warstwg izolacji.

4.4.4. 1IZOLACJA FUNDAMENTOW

Izolacje poziomg chudego betonu nalezy wykonac¢ z warstwy papy bitumiczne;.

Izolacja pionowg $cian fundamentéw wykonac jako typu lekkiego z masy bitumicznej odporne;j
na warunki atmosferyczne do poziomu nawierzchni.

UWAGA

Przy wykonywaniu nowo projektowanych fundamentéw nalezy zwréci¢ uwage na system korzeniowy
istniejacych drzew w poblizu projektowanej trasy ogrodzenia.

W razie potrzeby niektére korzenie nalezy przycigc.

W przypadku, jesli nie bedzie to mozliwe,

nalezy skorygowacé trase ogrodzenia po konsultacji z Projektantem.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

4.5. KONSTRUKCJA OGRODZENIA
Zaprojektowano konstrukcje ogrodzenia stalowag ocynkowang z nastepujacych elementéw:
— Stupek ogrodzenia z rury stalowej kwadratowej ocynkowanej RK 60x60x3mm
0 tgcznej diugosci 3,9m (w tym czes¢ 80cm kotwiona w betonie) — 171 szt.
— Stupek bramy z rury stalowej ocynkowanej RK 100x100x6mm o dtugosci 4,2m,
w tym 70cm (80cm) kotwione w betonie — 4 szt.
— Stupek furtki z rury stalowej ocynkowanej RK 60x60x3mm o dtugosci 2,9m,
w tym 70cm (80cm) kotwione w betonie — 2 szt.
— Belka pozioma nad furtkg wejsciowa z rury stalowej kwadratowej ocynkowanej
RK 60x60x3mm o dtugosci 2.44cm — 1 szt.
— Belka pozioma nad furtkg wewnetrzng z rury stalowej kwadratowej ocynkowane;
RK 60x60x3mm o dtugosci 2.74cm — 1 szt.
— Zastrzat ukosny obustronny (na kazdym zatamaniu linii ogrodzenia lub co 10-te przesto) — 42 szt.
z rury stalowej ocynkowanej RK 60x60x3mm o dtugosci 4m, w tym 80-90cm kotwiona w betonie.
— Wysiegnik ukosny ocynkowany 2 x 30x30x3mm o dtugosci 75cm — 168 szt. (336 szt.)
— Zaslepki do stupow — 171 szt. + 4 szt.

UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowane;.

4.6. SIATKA OGRODZENIA WEWNETRZNEGO

Pomiedzy stupkami zaprojektowano montaz siatki stalowej zwyktej ocynkowanej

(zgodnej z wytycznymi nr 2/2013).

— Siatke kotwi¢ w cokole za pomocg $ruby mocujacej co 50cm.

— Pomiedzy cokotem a siatkg zachowac przeswit 1-2cm

— Na siatce montowac linke zaciggowa maks. co 80cm

— Ogrodzenie nalezy zwienczy¢é dwoma zwojami zasiekdw przestrzennych z drutu ostrzowego:
— goérny o $rednicy 980mm (90cm) mocowany do wysiegnikdw ukosnych,
— nizszy o $rednicy 730mm (70cm) na wysokosci 50cm ponizej zasieku gérnego.

Zasieki mocowac na lince.

Dolng czesc¢ koncertiny 980mm (90cm) zabezpieczy¢ dodatkowo drutem ostrzowym celem
uszczelnienia.

4.7. BRAMY

Zaprojektowano tgcznie dwie nowe bramy wjazdowe — jedna rozwieralna, jedna przesuwna
oraz demontaz istniejgcej bramy wjazdowej na teren oddziatu aresztu.

Zaprojektowano montaz stupéw RK 100x100x6mm oraz montaz nowych bram:

— rozwieralnej z napedem elektrycznym

— przesuwnej z napedem elektrycznym

z mozliwoscig otwarcia recznego

Osiowy rozstaw stupow — 4,50m.

Wysokos¢ bramy — 3,50m.

Bramy powinny by¢ zwienczone zasiekami ptaskimi koncertyny o srednicy 70cm.

UWAGA
W miejscu rozwierania bramy ogrodzenie powinno by¢ zwienczone zasiekami ptaskimi
zgodnie z rysunkiem (mozliwos¢ zaczepiania sie o siebie zasiekdw).

Szerokos¢ bram w osiach — 4,50m (w tym co najmniej 4,30m w Swietle).
Bramy montowac do konstrukcji ze stupéw RK100x100x6mm.
Dokfadne wytyczne dotyczace mocowania i ilosci stupéw poda dostawca bram.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
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UWAGA
Do bram s$luzy nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do sitownikdéw z tablicy rozdzielczej
znajdujacej sie w budynku wartowni.

4.8. FURTKI

Zaprojektowano 1 furtke wejsciowg do sluzy wejsciowej budynku wartowni
oraz jedng furtke wewnetrzna.

Wymiary obu furtek — 1,30m w osiach stupéw (1,24cm w Swietle).
Wysoko$¢ obu furtek — 2,20m

4.9. ZAMKI W BRAMACH | FURTKACH

Bramy i furtki nalezy wyposazy¢ w zamki.

Zaprojektowano montaz zamkoéw bramowych wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
zamek kluczowy z odlewang zapadka z klamkg do zamkow bramowych.

Furka wejsciowa wyposazona w elektrozamek.

4.10. ZASIEKI Z DRUTU OSTRZOWEGO

Po wykonaniu konstrukcji nalezy zamocowac zasieki przestrzenne i ptaskie

z drutu ostrzowego typu koncertina zgodne z wytycznymi nr 2/2013. Zasieki ocynkowane.

Na znacznej wiekszosci ogrodzenia zaprojektowano dwa poziomy lokalizacji zwojow koncertiny.
W okolicy bramy na dtugosci 5m zaprojektowano jeden (gorny poziom) zasiekéw, z uwagi na to,
ze dolna warstwa koncertiny mogtaby kolidowac¢ z przesuwajgca sie brama.

Koncerting na ogrodzeniu montowaé na wysiegnikach.

Gorny zwoj koncertiny o srednicy 2980mm (90cm) montowaé pomiedzy wysiegnikami ukosnymi,
drugi zwoj o $rednicy @730mm (70cm) montowac 0,5m ponizej gbrnego.

Zasieki montowac bez przerw i szczelin.

UWAGA
Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na sposob montazu zasiekéw w okolicach bram i furtek.

4.11. PRZESUNIECIE LATARNI OSWIETLENIOWYCH

W okolicy sluzy wjazdowej znajdujg sie dwie kolidujgce latarnie oswietleniowe — do przesuniecia.
Istniejgce latarnie nalezy ostroznie zdemontowaé — do ponownego montazu.

Nalezy dokonaé odkrywek istniejgcych fundamentéw latarni

a nastepnie wykona¢ nowe fundamenty identyczne jak obecnie.

Aby podtaczy¢ przesuniete latarnie nalezy réwniez przesuna¢ lub wydtuzyé przewdd energii
elektrycznej doprowadzajacy energie do latarni istniejgcych.

4.12. ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU WARTOWNI

Zaprojektowano montaz zadaszenia przed wejsciem do budynku wartowni.

Konstrukcja zadaszenia z profili stalowych RK 60x60x3 i 40x60x3

montowana do stupéw ogrodzenia $luzy.

Spadek potaci 4% (nie dopuszcza sie zmniejszenia spadku).

Ksztaltowa¢ spadek umozliwiajacy odprowadzenie wody na tereny zielone na zewnatrz sluzy.
Pokrycie — nieprzejrzysty poliweglan komorowy (mleczny opal).

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

5. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne

odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

— Tolerancja wymiaréw fundamentéw do 2cm.

— Wymiary przekrojow elementow stalowych mozna zwiekszy¢, natomiast zmniejszenie przekrojow
dopuszcza sie jedynie po przedstawieniu stosownych analiz i obliczen.

— Tolerancja lokalizacji furtek — do 0,5m po uzgodnieniu z projektantem.

— Tolerancja rozstawu stupkéw (i rozpietosci przeset) — do 30cm po uzgodnieniu z projektantem.
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— Tolerancja trasy ogrodzenia — do 1,5m po uzgodnieniu z projektantem.
— Tolerancja pozostatych wymiaréw do 5cm
(za wyjatkiem wymiaréw podanych w wytycznych nr 2/2013).
— Projektant dopuszcza zmianeg rodzajow i kolorystyki
pod warunkiem uzgodnienia tego z projektantem.
— Wszystkie wymienione powyzej zmiany musza zatwierdzone przez projektanta.

UWAGA

Ze wzgledu na charakter rozwigzan technologicznych zastosowanych w opracowaniu przyjety
system i materiaty nie mogg parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiegac od przyjetych
w projekcie i muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

6. UWAGI KONCOWE

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejagcym nalezy sprawdzic przed
przystapieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze
wymagac bedg porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie wokét budynku nalezy odtworzy¢
i przywrocic jg do stanu pierwotnego.

Informacije istniejgce na rysunkach powstaty na podstawie inwentaryzacji na duzym terenie

moga w pewnym stopniu odbiegaé od stanu rzeczywistego.

Wykonawca powinien zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie kluczowe dla powyzszego zadania
istniejgce elementy elewacji budynku.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT" | SZTUKA BUDOWLANA,
A WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

OPRACOWANIE

mgr inz. Anna Bodakiewicz
upr.nr OPL/0374/PWOK/08

mgr inz. arch. Joanna Szeler
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