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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWY OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKA NR 1/14 KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i niskopradowych dla zadania
.Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego strefy B w Oddziale Zewnetrznym w Turawie Aresztu
Sledczego w Turawie”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.

— Wytyczne inwestora.

— Projekt architektoniczno-budowlany.

— Obowigzujace przepisy i normy.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Rozp. Min. Infr. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002 z p6zn. zm.)
PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-5-51:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdline,
PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
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UWAGA
W przypadku powotar normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

3. ZAKRES PROJEKTU

— Zasilanie bramy wjazdowej przesuwnej oraz bramy rozwieralne;
— Przesuniecie istniejgcych latarni oswietleniowych bedgcych w kolizji.
— Instalacje niskopradowe.

4. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sg dwie latarnie oswietleniowe zasilane

z budynku wartowni. Latarnie te znajdujg sie w kolizji z projektowanym ogrodzeniem.

W ramach zadania zdemontowana zostanie istniejgca furtka na ktérej zainstalowany jest domofon.
W bezposrednim sasiedztwie zlokalizowany jest budynek wartowni.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Na trasie projektowanego ogrodzenia pomiedzy brama przesuwng a bramg rozwieralng
zlokalizowane sg dwie latarnie oswietleniowe. W ramach zadania nalezy je zdemontowac

i przesungc¢ z obszaru $luzy w kierunku terenu zamknietego.

Latarnie te zasilone sg z pobliskiego budynku wartowni.

Przed rozpoczeciem prac trase kabla zasilajgcego nalezy zlokalizowac i jezeli przesuniecie odbywaé
sie bedzie w kierunku zasilania kabel nalezy skrécic i wprowadzi¢ do tabliczki zasilajgcej w maszcie
latarni. W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla zatozy¢ nalezy przelotowa mufe kablowg
termokurczliwg 1,5 — 16mm? typu SMH4/1,5-16 0,6/1 kV.

Zachowac nalezy istniejgce zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe.

Po zakonczeniu prac wykonaé nalezy pomiary, jezeli rezystancja uziemienia wynosi¢ bedzie wiecej
niz 30 Q zastosowac nalezy uziemienie miejscowe szpilkowe do uzyskania wymaganej wartosci.

5.2. ZASILANIE BRAM WJAZDOWYCH
W ramach projektu wykonac¢ nalezy zasilanie do dwoch bram napedzanych elektrycznie.

5.2.1. ZASILANIE BRAMY PRZESUWNEJ

Z istniejacej rozdzielni w budynku wartowni wyprowadzi¢ nalezy do napedu bramy kabel zasilajgcy
ziemny typu NYY-J/O 3x2,5mm?2 .

W tablicy rozdzielczej zamontowac nalezy zabezpieczenie zasilania napedu S301 10A”B”.

Jako dodatkowa opcje sterowania bramy poza pilotami bedgcymi w zestawie dostarczonym

przez producenta bramy, z miejsca w wartowni wskazanego przez Inwestora,

utozy¢ nalezy do sterownika napedu przewéd sterujgcy NYY-J/O 4x1mm?2,

Okablowanie w obrebie budynku prowadzi¢ nalezy w listwach instalacyjnych

a na zewnatrz od wartowni do napedu w rurze ostonowej typu Arot fi50mm.

W obrebie samej bramy z napedu utozyé nalezy przewody sterownicze ziemne BIT 500 3x0,75mm?
do fotokomérek zlokalizowanych z kazdej strony bramy oraz do lampy sygnalizacyjne;j.
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5.2.2. ZASILANIE BRAMY ROZWIERALNEJ SKRZYDLOWJ

Z istniejgcej rozdzielni w budynku wartowni wyprowadzi¢ nalezy do centrali sterujgcej umieszczonej
na ogrodzeniu kabel zasilajgcy ziemny typu NYY-J/O 3x2,5mm? .

W tablicy rozdzielczej zamontowaé nalezy zabezpieczenie zasilania napedu S301 10A”B”.

Jako dodatkowg opcje sterowania bramy poza pilotami bedgcymi w zestawie dostarczonym

przez producenta bramy, z miejsca w wartowni wskazanego przez Inwestora,

utozyé¢ nalezy do sterownika napedu przewdd sterujgcy NYY-J/O 4x1mm?2,

Okablowanie w obrebie budynku prowadzi¢ nalezy w listwach instalacyjnych

a na zewnatrz od wartowni do napedu w rurze ostonowej typu Arot fi50mm.

W obrebie samej bramy z centrali do kazdego z sitownikéw zasilanych napieciem 24V

utozy¢ nalezy przewody zasilajgce ziemne BIT 500 2x1mm? oraz do fotokomoérek
zlokalizowanych z kazdej strony bramy i do lampy sygnalizacyjnej przewéd BIT 500 2x0,75mm?.

UWAGA
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych sposéb okablowania kazdej z bram
skonsultowaé nalezy z dostawca napeddéw i wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

6. INSTALACJE NISKOPRADOWE

6.1 STEROWANIE FURTKA
Zaprojektowana furtka zewnetrzna, zgodnie z wytycznymi Inwestora bedzie sterowana

poprzez zamontowany elektrozaczep z domofonu.

Zaprojektowany zostat domofon typu jednorodzinnego gtosnomowigcego bez stuchawki.

Unifon gtosnomowiacy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu wartowni,

w obrebie biurka osoby nadzorujgcej wejscie do obiektu.

Do zasilania unifonu, ktéry jednoczesnie jest centralkg sterujgcg systemu przewidziany zostat
zasilacz bezprzerwowy UPS typu biurowego o mocy 1500VA z dwoma akumulatorami 12V/9Ah.
Rozwigzanie takie pozwoli na utrzymanie kontroli nad zamknieciem furtki w czasie zaniku zasilania
sieciowego do 30min. Unifon poza przyciskiem do zwolnienia elektrozaczepu wyposazony

jest rowniez w wyjscie do sterowania brama, do ktérego mozna podtaczy¢ przewdd sterujacy
do bramy przesuwnej i korzysta¢ jako rozwigzania réwnowaznego do pilota.

Panel zewnetrzny wykonany z aluminium w wersji wandaloodpornej zamontowany zostanie

na stupie ogrodzenia . Do komunikacji pomiedzy unifonem a panelem zewnetrznym

utozy¢ nalezy kabel zelowany typu XzTKMXpw 4x2x0,8.

W zakresie niniejszego zadania nalezy réwniez zdemontowac istniejgcy domofon na furtce
przeznaczonej do likwidacji.

6.2. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA
Zaprojektowane bramy wjazdowe oraz furtki wejsciowe (zewnetrzna sterowana z domofonu,

druga wewnetrzna zamykana recznie) wyposazone zostang w krancéwki informujgce

o stanie otwarcia i podtaczone zostang do istniejgcego systemu SSWIN.

W budynku wartowni, do ktérego doprowadzone zostang wszystkie sygnaty sterujgce i alarmowe,
zainstalowana jest centrala alarmowa Galaxy wigczona do istniejacego systemu wizualizacji Axxon
Intellect. W ramach projektu nalezy zainstalowa¢ modut rozszerzen z zasilaczem typu Galaxy Power
RIO w obudowie P026 umozliwiajgcy rozbudowe o kolejne elementy.

Projektuje sie montaz kontaktrondéw typu RS007/G3/AB zgodnych z Grade 3 PN-EN 50131.
Kontaktrony posiadajg obudowe wandaloodporng oraz sg wyposazone w metalowe pancerze
chronigce przewod podigczeniowy.
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Podtgczenie przewodu nalezy wykonaé¢ w miejscu niedostepnym dla osadzonych
lub w puszcze zabezpieczonej sabotazem.

Styk sabotazu puszki nalezy wpig¢ w petle monitorowania danej linii dozorowe;.
Instalacje wykona¢ nalezy kablem ziemnym zelowanym XSTDYz 6x0,5mm?2,

UWAGA

W zakresie wykonawcy zadania jest utozenie kompletnego okablowania, doprowadzenie sygnatéw
do miejsca wskazanego przez stuzby Inwestora

a podtgczenie nowych urzadzen i uruchomienie w systemie wizualizacyjnym Axxon

nalezy zleci¢ firmie zewnetrznej petnigcej nadzoér i serwis nad tym systemem.

7. WYTYCZNE UKLADANIA LINIl KABLOWYCH

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonac geodezyjnego wytyczenia tras kabili.
Kable uktadac zgodnie z zatgczonym planem, w rowie na gtebokosci 70cm.

7.1. UKLADANIE KABLI
Podczas uktadania kabla nalezy:
— Przestrzegac zalecen producenta kabla.
— Unikac uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie linii kablowej.
— Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla.
— Utozone kable nie powinny oddziatywa¢ na inne urzgdzenia i linie kablowe.
— Kable uktada sie w przygotowanym wykopie o gtebokosci zaleznej od napiecia znamionowego
i miejsca utozenia, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm,
na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm dla kabli nn.
— W sytuacjach, gdy niemozliwe jest prowadzenie kabla na podanej gtebokosci,
nalezy zabezpieczy¢ kabel za pomocg rur ostonowych.
— Po utozeniu kabla nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15cm
taczna grubosé tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 35cm
Mozna réwniez stosowaé mieszanke piasku i cementu w proporcji nie mniejszej niz 13:1.
— Kable uktadane wzdtuz drog, przebiegac¢ powinny w odlegtosci nie mniejszej niz 50cm
od jezdni oraz fundamentu budynku.
W przypadku ukfadania do 1kV kabli nalezy przestrzega¢ zachowania gtebokosci.

7.2. OZNACZENIE KABLI

— Na catej dlugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych.

— Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dtugosé¢ kabla.

7.3. WPROWADZANIE KABLI DO BUDYNKOW | ROZDZIELNI
— Chroni¢ ostong otaczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi (dosiony>1,5 X kabia)
— Miejsce przejscia kabla przez fundament lub Sciane nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

8. UWAGI KONCOWE

— Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien we wtasnym interesie dokona¢ wizji lokalne;j
i poznaé specyfike budynku. Wykonawca winien zdoby¢ wszelkie informacije,
ktére moga byc¢ konieczne do wykonania ustugi i prawidtowej wyceny jej wartosci.
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— Obiekt jest w cigglym uzytkowaniu i taki pozostanie na czas wykonywania robét.

— Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementow
instalacji bezpieczernstwa pozarowego.

— Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzgdzeniami, przepisami BHP
i zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych
w niniejszej dokumentaciji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegélnych instalacji
i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

— Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowaé¢ na wtasny koszt.

— Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
i Projektanta.

— Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a hiepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nieujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajgcym, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

— Wszystkie wykonywane prace oraz materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty i certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

— Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
Obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

— Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym
i sporzgdzi¢ protokot.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢é wykonywanych robét.

— Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok instalacyjnych
oraz zgodnos¢ faz, dokonaé pomiaru rezystenc;ji izolacji i wykonac prébe napieciowa.

— Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona i przygotuje;

Protokét sprawdzenia elementow instalacji — oddzielny formularz, Protokét przekazania/odbioru,
Instrukcje obstugi, Szkolenie z zakresu obstugi.

OPRACOWANIE

mgr inz. MARCIN KOCHANEK
upr.nr OPL/1314/PWBE/16
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