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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWY OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKA NR 1/14 KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora — ARESZT SLEDCZY w Opolu, 45-033 Opole, ul. Sgdowa 4.
— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

— Inwentaryzacja budowlana.

— Odkrywki i pomiary uzupetniajgce.

— Wizja lokalna.

— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wymagan dla zabezpieczeh techniczno — ochronnych

w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

/Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 762/.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca wrzesnia 1994 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
przebudowy ogrodzenia zewnetrznego strefy B
w oddziale zewnetrznym w Turawie Aresztu Sledczego w Opolu.

ADRES INWESTYCJI
46-045 Turawa, ul. Spacerowa 14, dz. nr 1/14, k.m. 6, Obreb 0138 Turawa.

UWAGA
Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym zabezpieczeniem
terenu (uzgodnione z Inwestorem).

Urobek z prac rozbiérkowych (np. nawierzchnia) oraz wykopdw pod fundamenty nalezy sukcesywnie
odtransportowaé na wskazane miejsce poza terenem robo6t, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowac.

| ANprojekt aa+ PT | OPOLE 10.2022| 3]




ARESZT SLEDCZY W OPOLU PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

OGRODZENIE

Wysokos¢ ogrodzenia — min. 4m

Dtugos$c¢ ogrodzenia — 575mb

w tym:

— dtugos$¢ ogrodzenia wykonczonego dwoma pasami koncertiny przestrzennej
(wienczaca i posrednia) — 563mb

— diugos¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem goérnym z koncertiny ptaskiej — 5mb
(1,5m + 3,5m — dotyczy okolicy bramy przesuwnej)

— dtugos¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem gérnym z koncertiny ptaskiej z pasem
koncertiny przestrzennej posredniej — 4mb (0,5m+3,5m — dotyczy okolicy bramy przesuwnej)

— dtugos¢ ogrodzenia wykonczonego zwienczeniem gérnym z koncertiny ptaskiej z pasem
koncertiny ptaskiej posredniej (1,5m+1,5m — dotyczy okolicy bramy rozwieralngj)

— wysokos¢ cokotu — 10cm.

— gteboko$¢ posadowienia fundamentu stupa — min. 80cm ponizej terenu.

— gtebokos¢ posadowienia podmuréwki — min. 30cm ponizej terenu.

Uwaga: dodatkowo nalezy przewidzie¢ odcinki koncertiny ptaskiej montowane nad bramami.

SLUZA (wjazdowa i wej$ciowa) — nowo projektowane

SLUZA WJAZDOWA
Wysokos¢ ogrodzenia — min. 4m
Wymiary —15m x 7,5m

SLUZA WEJSCIOWA

Wysokos¢ ogrodzenia — min. 4m

Wymiary — 2,5m x 13,1m

Przekryta w catosci siatkg zwykig.

Z zadaszeniem przed wejsciem do budynku.

BRAMY | FURTKI

llo$¢ bram wjazdowych — 2 szt

w tym

— jedna rozwieralna z napedem elektrycznym

— jedna przesuwna z napedem elektrycznym

Kazda z bram z mozliwoscig otwarcia recznego.

Kazda z bram wyposazona w kontaktron.

Kazda z bram wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
kluczowy z odlewang zapadkg z klamkg do zamkdéw bramowych.

Bramy wyposazy¢ w zasieki — wg rysunku.

llos¢ furtek — 2 szt.

WEJSCIOWA Z ZEWNATRZ

— wyposazona w nowy domofon

— wyposazona w elektrozamek

— wyposazona w kontaktron wpiety do istniejgcej centrali systemu alarmowego

— wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
kluczowy z odlewang zapadkg z klamkg do zamkéw bramowych.

WEWNETRZNA

— wyposazona w kontaktron wpiety do istniejgcej centrali systemu alarmowego

— wyposazona w zamek bramowy wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwigniag,
kluczowy z odlewang zapadka z klamkg do zamkéw bramowych.
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UWAGA o )
LACZNA ILOSC PROJEKTOWANYCH KONTAKTRONOW - 4 szt.
Kontaktrony wpiete do istniejgcej centrali instalacji alarmowe;j.

ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU WARTOWNI

Zaprojektowano zadaszenie w ksztatcie trapezu montowane w strefie sluzy wejsciowe;.
— Wymiary — 2,4m x 2,8m x 2,5m x 2,1m

— Wysokos$¢ montazu — pod przekryciem $luzy siatkg zwykta.

— Materiat — nieprzejrzysty poliweglan komorowy

— Spadek — 4% w kierunku wschodnim

Zadaszenie montowac ze spadkiem w kierunku wschodnim.

Bezposrednio przy siatce ogrodzeniowej zaprojektowano metalowg rynne o srednicy 6¢cm,
oraz rzygacz — odprowadzenie wody poza $luze na teren zielony.

Zadaszenie nalezy potaczy¢ z budynkiem i wykona¢ obrdbke blacharska zgodnie ze sztukg
budowlana.

LAMPY OSWIETLAJACE TEREN DO PRZESUNIECIA
— 2 szt.

2. DANE OGOLNE

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.

Projektuje sie nowe ogrodzenie zewnetrzne — w miejsce usunietego istniejgcego ogrodzenia.
W strefie wejsciowo — wjazdowej projektuje sie dwie wygrodzone $luzy; wjazdows i wejsciowa.

2.1. ZALOZENIA OGOLNE

Ogrodzenie nalezy lokalizowac¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1 — Projekt
Zagospodarowania Terenu, z dopuszczeniem korekty w zakresie w.w. odlegtosci z przyczyn takich
jak trudne do ominiecia drzewa, trudne do ominiecia lub usuniecia korzenie drzew, itp.

2.2. LOKALIZACJA
Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest przy potudniowym brzegu Jeziora Turawskiego
Duzego. Sgsiedztwo dziatki objetej opracowaniem to tereny rekreacyjne.

3. PRACE ROZBIORKOWE

3.1. KRAWEZNIKI

Projektuje sie rozbiérke kraweznikdw znajdujgcych sie wewnatrz projektowanych $luz
i na odcinku ogrodzenia miedzy punktami 16 17 (~33,5mb)

Teren wewnatrz $luz bedzie w catosci utwardzony.

3.2. ELEMENTY METALOWE OGRODZENIA

Elementy metalowe ogrodzenia typu: stupy, zastrzaty, siatka itp. nalezy zdemontowac (~ 430mb).
Zdemontowane elementy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

a nastepnie przewiez¢ we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania

do ponownego wykorzystania.

Do demontazu przewiduje sie réwniez:

— jedng brame wjazdowa

— jedng furtke wejsciowg zewnetrzng

— jedng furtke wewnatrz oddziatu aresztu.

Zdemontowane furtki i brama — do przekazania Zamawiajgcemu.
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3.3. ELEMENTY BETONOWE OGRODZENIA

Projektuje sie rozbiérke wszystkich nadziemnych elementéw betonowych istniejgcego

ogrodzenia objetego opracowaniem oraz rozbidrke istniejgcych kolidujgcych z nowo projektowanym
ogrodzeniem fundamentéw.

Podmuréwka na okoto 40% dtugosci istniejgcego ogrodzenia oraz fundamenty stupkéw

do demontazu.

Gruz Wykonawca odda do utylizacji.

3.4. LAMPY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie demontaz dwoch lamp oswietleniowych w celu ich przesuniecia — zgodnie z rys. nr 1 —
Projekt Zagospodarowania Terenu.

UWAGA

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym zabezpieczeniem
terenu (uzgadniane na kazdym etapie z Inwestorem).

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

4.1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Zamierzenie budowlane polegac¢ bedzie na:
— Wytyczeniu linii ogrodzenia fragmentami w wiekszosci wzdtuz istniejgcego ogrodzenia.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
— Przyciecie korzeni niektérych drzew bedacych w kolizji z projektowanym ogrodzeniem.
— Montaz szalunkéw fundamentow.
— Wykonanie zbrojenia fundamentow i utozenie mieszanki betonowej
z wbetonowaniem stupkéw ogrodzenia i bram.
— Wykonaniu podmuréwki na catej dtugosci ogrodzenia o wysokosci 10cm
ponad istniejacym terenem.
— Montaz stupéw ogrodzenia.
— Montaz stezen ukosnych (zastrzatéw) na kazdym zatamaniu linii projektowanego ogrodzenia.
— Montaz wysiegnikéw ukosnych projektowanego ogrodzenia w ksztalcie litery V.
— Montaz siatki stalowej zwykfe;.
— Montaz elementéw mocujacych i linek naciggowych.
— Montaz bram i furtek.
— Montaz $rub mocujgcych siatke ogrodzeniowa do cokotu
— Montaz zasiekéw przestrzennych na lince.
— Przesuniecie lamp oswietleniowych.
— Zabezpieczenie siatkg ptaskg ostrzowg pni drzew
zlokalizowanych w bezpo$rednim sgsiedztwie ogrodzenia.

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przeprojektowano zasadniczo istniejacego zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano usuniecie kraweznikéw wewnatrz projektowanych $luz wjazdowej oraz wejsciowej,
i wykonanie brakujacych fragmentdéw utwardzenia (w $luzach powierzchnia w catosci utwardzona
kostki betonowej).

Projektuje sie tez korekte lokalizacji wygrodzenia — zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
Pozostate elementy zagospodarowania pozostajg bez zmian.

UWAGA
Wszystkie naruszone w trakcie prac nawierzchnie do odtworzenia.
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4.3. UTWARDZENIE CZESCI TERENU WEWNETRZNEGO
Projektuje sie wykonanie utwardzenia czesci terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:
— utwardzenie fragmentu terenu w $luzie wjazdowej — ok. 120m2,
w tym uzupetnienie istniejgcego utwardzenia — ok. 20m2
— utwardzenie terenu w $luzie wejsciowej — ok. 32m2

Krawezniki i ewentualnie fragmenty kostki nawierzchniowej z rozbiérki mozna wykorzystac
lub przekaza¢ Zamawiajacemu.
Projektowany kraweznik w linii bramy przesuwnej nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni $luzy.

Teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usuniecie warstw humusu,
nasypéw i gruntéw nie bedgcych gruntem rodzimym.

4.3.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano pochylenia poprzeczne projektowanych nawierzchni w taki sposéb, aby zapewnic
prawidtowe odwodnienie utwardzonych terenéw. Spadki poprzeczne wynosza od 1,0 % do 1,5 %.

4.3.2. PRACE ZIEMNE

Nalezy usunag¢ nawierzchnie do projektowanej rzednej -0.56 m.
Nastepnie wykonac;

— niwelacje terenu przeznaczonego pod inwestycje

— wytyczenie lokalizacji kraweznikow

— wytyczenie podbudowy pod projektowane utwardzenie

— wykonanie korytowania pod podbudowe

— wykonanie wykopow pod obrzeza betonowe

4.3.3. ODWODNIENIE
Odwodnienie terenu utwardzonego odbywac sie bedzie poprzez odprowadzenie wdd opadowych
za pomocg uksztattowanych spadkéw na wiasny teren nieutwardzony.

4.3.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI

Po zbadaniu zageszczenia gruntu rodzimego utozyé podbudowe z zachowaniem projektowanych
spadkow. Poszczegdlne warstwy podbudowy uktadaé w jednej grubosci, by po zageszczeniu
uzyska¢ wymagane spadki. Potozenie kolejnych warstw moze nastepowaé po odbiorze poprzedniej.
Zageszczanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami poprzecznymi do gérnej
krawedzi. W miejscach niedostepnych dla walcow dogeszczaé ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

5.3.5. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Zageszczenie gruntu w miejscu projektowanego utwardzenia powinno spetnia¢ wymagania
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is:

gérna warstwa o grubosci 20cm - Is > 0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,

to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,

umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

4.3.6. UKEAD WARSTW POD NAWIERZCHNIE

Uktad warstw w kolejno$ci od dolnej warstwy;

— zageszczone podtoze gruntowe

— warstwa odsgczajgco-odcinajgca z pospotki (0-20mm) o gr.15cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego (0-63mm), o gr.15 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

| ANprojekt |aa+ | PT| OPOLE 10.2022] 7|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

lub ttucznia kamiennego (0-31,5mm), o gr.15cm

— podsypka bazaltowa lub granitowa (0-3mm) 3cm

— kostka betonowa wibroprasowana drobnowymiarowa szara o gr.8cm.
gtadka i bez fazowanych krawedzi

4.4. ISTNIEJACE OGRODZENIE
Istniejace ogrodzenie poza terenem objetym opracowaniem — do pozostawienia.

4.5. FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie ogrodzenia na fundamentach wylewanych
na mokro na gtebokosci -0,80m ponizej terenu projektowanego.

4.5.1. STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPY BRAM

Stupy bram na stopach fundamentowych o wymiarach 60x60cm i wysokosci 40 do 50 cm.
Stopy pod stupy przy bramach zbroi¢ siatkg z pretéw #12 ze stali All co 15cm.

Beton — C12/15 (B-15).

Zaprojektowano tacznie 4 stopy fundamentowe.

Fundamenty nalezy wykona¢ na podbudowie z betonu B-10 o grubosci 10cm.

Otulina 5cm.

4.5.2. FUNDAMENTY POD StUPY OGRODZENIA

Stupy stalowe ogrodzenia posadawia¢ na stupkach betonowych wykonanych z betonu C12/15 (B-15)
0 przekroju 24x24cm i wysokosci 90cm fgcznie,

w tym 80cm to czes¢ podziemna a 10cm to cokot (czes$¢ nadziemna).

Wszystkie fundamenty konstrukcji ogrodzenia nalezy wykonac¢

na 10cm warstwie ,chudego” betonu C8/10 (B-10).

Fundamenty ogrodzenia nalezy zbroi¢ pretami #8 ze stali All zgodnie ze szczegbtem wykonawczym.
Zaprojektowano tgcznie 171 fundamenty stupéw wygrodzenia.
Otulina 5cm.

4.5.3. PODMUROWKA WYGRODZENIA

Pomiedzy stupami wygrodzenia zaprojektowano podmuréwke z betonu C12/15 (B-15),
zbrojona w postaci wienca z pretéw @8 ze stali All.

Strzemiona @6 ze stali A0 (St0S) co 20cm. Otulina 5¢cm.

W miejscu lokalizacji projektowanych zastrzatéw ukosnych
podmurdéwke nalezy pogtebi¢ zgodnie ze szczegbtem wykonawczym.
Podmuréwke oddylatowac od stupéw warstwg izolacji.

4.5.4. 1ZOLACJA FUNDAMENTOW

Izolacje poziomg chudego betonu nalezy wykonac¢ z warstwy papy bitumiczne;.

Izolacja pionowg scian fundamentdéw wykonac jako typu lekkiego z masy bitumicznej odporne;j
na warunki atmosferyczne do poziomu nawierzchni.

UWAGA

Przy wykonywaniu nowo projektowanych fundamentéw nalezy zwréci¢ uwage na system korzeniowy
istniejgcych drzew w poblizu projektowanej trasy ogrodzenia.

W razie potrzeby niektére korzenie nalezy przycig¢.

W przypadku, jesli nie bedzie to mozliwe,

nalezy skorygowacé trase ogrodzenia po konsultacji z Projektantem.

4.6. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BETONOWYCH

— Nie przewiduje sie przerw roboczych przy betonowaniu oddzielnych elementéw fundamentéw
wygrodzenia.

— Mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzgdzen mechanicznych.
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— Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalne;.

— W okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczyé
przed utratg wody.

— W czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodag opadows.

— Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

— Powierzchnie betonowe wykonaé nalezy w miejscach pdzniej widocznych bez rakéw, gtadko,
czysto oraz bez naciekéw (z gotowg powierzchnig).

4.7. KONSTRUKCJA OGRODZENIA
Zaprojektowano konstrukcje ogrodzenia stalowg ocynkowang z nastepujgcych elementéw:
— Stupek ogrodzenia z rury stalowej kwadratowej ocynkowanej RK 60x60x3mm
0 tgcznej diugosci 3,9m (w tym czes¢ 80cm kotwiona w betonie) — 171 szt.
— Stupek bramy z rury stalowej ocynkowanej RK 100x100x6mm o dtugosci 4,2m,
w tym 70cm (80cm) kotwione w betonie — 4 szt.
— Stupek furtki z rury stalowej ocynkowanej RK 60x60x3mm o dtugosci 2,9m,
w tym 70cm (80cm) kotwione w betonie — 2 szt.
— Belka pozioma nad furtkg wejsciowa z rury stalowej kwadratowej ocynkowanej
RK 60x60x3mm o dtugosci 2.44cm — 1 szt.
— Belka pozioma nad furtkg wewnetrzng z rury stalowej kwadratowej ocynkowane;
RK 60x60x3mm o dtugosci 2.74cm — 1 szt.
— Zastrzat ukosny obustronny (na kazdym zatamaniu linii ogrodzenia lub co 10-te przesto) — 42 szt.
z rury stalowej ocynkowanej RK 60x60x3mm o dtugosci 4m, w tym 80-90cm kotwiona w betonie.
— Wysiegnik ukosny ocynkowany 2 x 30x30x3mm o dtugosci 75cm — 168 szt. (336 szt.)
— Zaslepki do stupow — 171 szt. + 4 szt.

UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowane;.

4.8. SIATKA OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
Pomiedzy stupkami zaprojektowano montaz siatki stalowej zwyktej ocynkowanej
(zgodnej z wytycznymi nr 2/2013).
— Siatke kotwi¢ w cokole za pomocg $ruby mocujacej co 50cm.
— Pomiedzy cokotem a siatkg zachowaé przeswit 1-2cm
— Na siatce montowa¢ linke zaciggowa maks. co 80cm
— Ogrodzenie nalezy zwienczy¢é dwoma zwojami zasiekdw przestrzennych z drutu ostrzowego:
— goérny o $rednicy 980mm (90cm) mocowany do wysiegnikdw ukosnych,
— nizszy o $rednicy 730mm (70cm) na wysokosci 50cm ponizej zasieku gérnego.
Zasieki mocowac na lince.
Dolng czes¢ koncertiny 980mm (90cm) zabezpieczyé dodatkowo drutem ostrzowym celem
uszczelnienia.

UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowane;.

4.9. BRAMY

Zaprojektowano tgcznie dwie nowe bramy wjazdowe — jedna rozwieralna, jedna przesuwna
oraz demontaz istniejgcej bramy wjazdowej na teren oddziatu aresztu.

Zaprojektowano montaz stupéw RK 100x100x6mm oraz montaz nowych bram:

— rozwieralnej z napedem elektrycznym

— przesuwnej z napedem elektrycznym

z mozliwoscig otwarcia recznego

Osiowy rozstaw stupow — 4,50m.

Wysokos$¢ bramy — 3,50m.
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Bramy powinny by¢ zwiericzone zasiekami ptaskimi koncertyny o $rednicy 70mm.
UWAGA

W miejscu rozwierania bramy ogrodzenie powinno by¢ zwienczone zasiekami ptaskimi
zgodnie z rysunkiem (mozliwos$¢ zaczepiania sie 0 siebie zasiekow).

Wszystkie bramy nalezy wykona¢ wg nastepujgcych wytycznych:

— Srednica drutu poziomego (podwdjny) — 2 x 8mm, $rednica drutu pionowego — 6mm.
— Wymiar oczek prostych panela — 50 x 200mm.

— Brama zakonczona od gory drutami pionowymi.

— Bramy wzmocnione zastrzatami — wg wytycznych producenta bramy.

UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowane;j.

Szerokos¢ bram w osiach stupow — 4,50m (w tym co najmniej 4,30m w Swietle).
Bramy montowac do konstrukcji ze stupéw RK100x100x6mm.
Dokfadne wytyczne dotyczace mocowania i ilosci stupdw poda dostawca bram.

UWAGA
Do bram $luzy nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do sitownikéw z tablicy rozdzielcze;j
znajdujacej sie w budynku wartowni.

Wszystkie bramy nalezy wyposazyé w zamki zgodnie z wytycznymi ponizej.

4.10. FURTKI

Zaprojektowano 1 furtke wejsciowg do sluzy wejsciowej budynku wartowni
oraz jedng furtke wewnetrzna.

Wymiary furtek 1,30m w osiach stupéw (1,24cm w Swietle).

Wysokos¢ furtki — 2,20m.

UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej.

Furtka wejsciowa zewnetrzna (nr 1) wyposazona w elektrozamek mozliwy do otwarcia
z budynku wartowni ze stanowiska bramowego oraz w nowg instalacje domofonowa.

Furtka wewnetrzna — wyposazona w zamek na klucz
Furtka wewnetrzna nie bedzie wyposazona w elektrozamek ani w dzwonek.

Obie furtki wyposazone w zamek bramowy.

Furtki z panela kratowego zgrzewanego z pretéw stalowych ocynkowanych.
Srednica drutu poziomego i pionowego — 6 mm.
Wymiar oczek prostych panela — 50 x 200 mm.

Wszystkie furtki nalezy wyposazy¢ w zamki zgodnie z wytycznymi ponize;.

4.11. ZAMKI W BRAMACH | FURTKACH

Bramy i furtki nalezy wyposazy¢ w zamki.

Zaprojektowano montaz zamkow bramowych wersja ,bebenek” lakierowany i wktadka z dzwignia,
zamek kluczowy z odlewang zapadka z klamkg do zamkow bramowych.

Furka wejsciowa wyposazona w elektrozamek.

4.12. ZASIEKI Z DRUTU OSTRZOWEGO

Po wykonaniu konstrukcji nalezy zamocowacé zasieki przestrzenne i ptaskie

z drutu ostrzowego typu koncertina zgodne z wytycznymi nr 2/2013.

Na znacznej wiekszosci ogrodzenia zaprojektowano dwa poziomy lokalizacji zwojow koncertiny.
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UWAGA
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej.

W okolicy bramy na dtugosci 5m zaprojektowano jeden (gérny poziom) zasiekéw, z uwagi na to,
ze dolna warstwa koncertiny mogtaby kolidowac z przesuwajgca sie brama.
Koncerting na ogrodzeniu montowac na wysiggnikach.

Gorny zwoj koncertiny o srednicy 2980mm (90cm) montowaé pomiedzy wysiegnikami ukosnymi,
drugi zwo6j o srednicy 8730mm (70cm) montowac 0,5m ponizej gbrnego.
Zasieki montowac bez przerw i szczelin.

UWAGA
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na sposob montazu zasiekow w okolicach bram i furtek.

4.13. PRZESUNIECIE LATARNI OSWIETLENIOWYCH

W okolicy sluzy wjazdowej znajdujg sie dwie kolidujgce latarnie oswietleniowe — do przesuniecia.
Istniejgce latarnie nalezy ostroznie zdemontowac¢ — do ponownego montazu.

Nalezy dokona¢ odkrywek istniejgcych fundamentéw latarni

a nastepnie wykona¢ nowe fundamenty identyczne jak obecnie.

Aby podtaczy¢ przesuniete latarnie nalezy réwniez przesung¢ lub wydtuzy¢ przewdd energii
elektrycznej doprowadzajacy energie do latarni istniejgcych.

4.14. ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU WARTOWNI

Zaprojektowano montaz zadaszenia przed wejsciem do budynku wartowni

zgodnie z cze$ciag rysunkowa.

Konstrukcja zadaszenia z profili stalowych RK 60x60x3 i 40x60x3

montowana do stupéw ogrodzenia $luzy.

Wszystkie potaczenia spawane.

Spadek potaci 4% (nie dopuszcza sie zmniejszenia spadku).

Ksztattowac spadek umozliwiajgcy odprowadzenie wody na tereny zielone na zewnatrz $luzy.
Pokrycie — nieprzejrzysty poliweglan komorowy (mleczny opal).

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.15. ZESTAWIENIE

ODCINEK 1-2 = 15m — 4 szt. paneli (4m + 2x3,5m + 4m) + 2 zastrzaty
ODCINEK 2-3 = 7,5m — 2 szt. paneli (2x1,5m) + brama rozwieralna (4,5m)
ODCINEK 3—4’ = 14,5m — 4 szt. paneli (4m + 3x3,5m + 4m) + 2 zastrzaty
ODCINEK 4'-5 = 3,5m — 1 szt. paneli (3,5m)

ODCINEK 5-5 = 0,5m — 1 szt. paneli (0,5m)

ODCINEK 4-5 = 3,5m — 1 szt. paneli (3,5m)

ODCINEK 4-1 = 7,5m — 2 szt. paneli (2x1,5m) + brama przesuwna (4,5m)
ODCINEK 5-6 = 3,5m — 1 szt. paneli (3,5m)

ODCINEK 6-7 = 21,4m — 6 szt. paneli (5x3,5m + 3,9m) + 2 zastrzaty
ODCINEK 7-8 = 7,4m — 2 szt. paneli (3,5m + 3,9m) + 1 zastrzat
ODCINEK 8-9 = 42,8m — 13 szt. paneli (12x3,5m + 0,8m) + 2 zastrzaty
ODCINEK 1-10 = 1,5m — 1 szt. paneli (1,5m)

ODCINEK 10-11 = 8,5m — 3 szt. paneli (2x3,5m + 1,5m) + 1 zastrzat
ODCINEK 11-12 = 15m — 4 szt. paneli (2x3,5m + 3,3m + 1,5m) + 1 zastrzat + furtka wewn. (1,3m)
ODCINEK 11-14 = 2,5m — 1 szt. paneli (1,2m) + furtka zewn. (1,3m)
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ODCINEK 12-13 = wejscie do budynku wartowni

ODCINEK 13—-14 = 13,1m — 4 szt. paneli (2,1m + 2x3,5m + 4m) + 1 zastrzat
ODCINEK 14-15 = 8,5m — 3 szt. paneli (1,5m + 2x3,5m) + 1 zastrzat
ODCINEK 15-16 = 24,5m — 7 szt. paneli
ODCINEK 16—-17 = 31,3m — 9 szt. paneli (8x3,5m + 3,3m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 17-18 = 24,5m — 7 szt. paneli (7x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 18-19 = 3,5m — 1 szt. paneli (3,5m)

ODCINEK 19-20 = 27,5m — 7 szt. paneli (3m + 6x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 20-21 = 20,5m — 6 szt. paneli (3m + 5x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 21-22 = 24,9m — 7 szt. paneli (6x3,5m + 3,9m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 22-23 = 51,2m — 15 szt. paneli (4x3,5m + 2,2m + 10x3,5m) + 3 zastrzaty
ODCINEK 23-24 = 28m — 8 szt. paneli (8x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 24-25 = 18,3m — 5 szt. paneli (3,9m + 3x3,5m + 3,9m) + 2 zastrzaty
ODCINEK 25-26 = 38,5m — 11 szt. paneli (11x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 2627 = 31,5m — 9 szt. paneli (9x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 27-28 = 6m — 2 szt. paneli (2x3m)

ODCINEK 28-29 = 31,5m — 9 szt. paneli (9x3,5m) + 2 zastrzaty

ODCINEK 29-30 = 47,5m — 14 szt. paneli (13x3,5m + 2m) + 2 zastrzaty

(7x3,5m) + 2 zastrzaty
(

SUMA — 172 szt. paneli + 42 szt. zastrzatéw + 171 szt. stupkdédw ogrodzenia + 4 stupy bram

5. UWAGI KONCOWE

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejagcym nalezy sprawdzic¢ przed
przystapieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze
wymagac bedg porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie wokét budynku nalezy odtworzy¢
i przywrdcic jg do stanu pierwotnego.

Informacije istniejgce na rysunkach powstaty na podstawie inwentaryzacji na duzym terenie

moga w pewnym stopniu odbiegaé od stanu rzeczywistego.

Wykonawca powinien zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie kluczowe dla powyzszego zadania
istniejgce elementy elewacji budynku.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT" | SZTUKA BUDOWLANA,
A WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

OPRACOWANIE

mgr inz. Anna Bodakiewicz
upr.nr_ OPL/0374/PWOK/08

mgr inz. arch. Joanna Szeler
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