Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedra$

siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
AGENCJA BUDOWLANA telefon / fax +48 653222244

www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
ROBOTY ROZBIORKOWE

obiekt: Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

adres obiektu: topuchowo, gm. Murowana Goslina,
dziatka nr 10/7

inwestor: Gmina Murowana Goslina
adres inwestora: 62-095 Murowana Goslina, Plac Powstancow Wielkopolskich 9
data opracowania: marzec 2023 r.

projektant: mgr inz. Pawet Jedras




KALDO .ccvcin svsouians

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny w zakresie zagospodarowania terenu str. 3
2. Zakres i sposdb prowadzenia robdt rozbiérkowych str. 5
3. Rys. 1 — Zagospodarowanie terenu str. 6
4, Opis techniczny w zakresie nawierzchni utwardzonych str. 7
5. Rys. 2 — Plan sytuacyjny str. 9
6. Rys. 3 — Przekroje drogowe str. 10
7. Rys. 4 — Profil podtuzny drogi str. 11
8. Opis techniczny w zakresie budowy zjazdu z drogi publicznej str. 12
9. Rys. 5 - Budowa zjazdu z drogi publicznej str. 14
10. Decyzja o lokalizacji zjazdu str. 15

Swietlica Lopuchowo zagospodarowanie terenu PROJEKT WYKONAWCZY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku swietlicy wiejskiej, ktory jednoczesnie bedzie
mogt stuzy¢ do odbywania lekcji wychowania fizycznego dla uczniow pobliskiej szkoty podstawowe;.
W zwigzku z tymi funkcjami budynek jest potgczony komunikacyjnie z drogg publiczng oraz z budynkiem
szkoty.
Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziatce:

- budynek

- droga wewnetrzna

- miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

- chodniki i dojscia

- plac smietnikowy z obudowg

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociggowa

- instalacja oswietlenia terenu

- ogrodzenie
Budynek bedzie zasilany w podstawowe media z zewnetrznych sieci poprzez projektowane przytacza:
elektroenergetyczne, wodociggowe i sanitarne, ktére sg przedmiotem osobnych projektow.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Teren dziatki jest ptaski, miejscami wystepujg drzewa i krzewy. Czes$¢ terenu dziatki jest wykorzystywana na
uprawy ogrodnicze i na tych fragmentach znajdujg sie niewielkie szklarnie uprawowe i szopy na sprzet
ogrodniczy. Teren jest podzielony ogrodzeniami poszczegdlnych poletek uprawnych.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budynek wolnostojgcy swietlicy wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na ktéra sktadaja sie:

droga wewnetrzna, chodniki i dojscia, miejsca postojowe, plac Smietnikowy obudowany, instalacje
podziemne: wodociggowa, kanalizacyjna, oswietlenia terenu, zasilania elektrycznego, oraz przyfacza:
wodociggowe i sanitarne, a takze pogrodzenie.

W celu wykonania zamierzonej zabudowy nalezy zlikwidowaé¢ uprawy ogrodnicze, ogrodzenia wewnetrzne,
szklarnie i szopy, a takze rozebra¢ budynek garazowo - gospodarczy wskazany na rys.1.

Droga wewnetrzna bedzie potgczona z ulicg na dziatce nr 11 projektowanym zjazdem.

Wykonanie zamierzonych prac wymaga usuniecia drzew wskazanych na rys. 1.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 10/7 - 6791 m’,

w tym:
powierzchnia istniejgcej zabudowy (pozostajacej) - 371,20 m’
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 368,99 m’
powierzchnia zabudowy wiaty Smietnikowe;j - 12,95 m’
razem powierzchnie zabudowy - 753,14 m’
droga wewnetrzna z kostki - 508,63 m’
chodniki i dojscia - 204,74 m’
place utwardzone - 79,33 m?
miejsca postojowe - 330,50 m’
opaska wokdét budynku - 30,42 m’
razem powierzchnie utwardzone - 1123,20 m’
zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) - 4914,66 m’
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5. OCHRONA ZABYTKOW
Nie ma zadnych wymagan w tym zakresie.

6. UDOSTEPNIANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schoddéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych, bez stopni i progéw, poprzez wszystkie wejscia.

7. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Wykonanie zaprojektowanych utwardzen spowoduje koniecznos¢ usuniecia drzew i krzewéw, ktére rosng w
kolizji z projektowanymi drogami i placami. Sg to niewielkie drzewa rosngce dziko, w tym drzewa owocowe.
Teren pozostanie ptaski. Nie projektuje sie istotnych zmian poziomu terenu.

8. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpaddéw
bytowych, umozliwiajgcy ich segregacje. Plac jest zabudowany wiatg. Zaktada sie zastosowanie pojemnikéw z
zamykanymi otworami wrzutowymi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie budynku gospodarczo - garazowego znajdujgcego sie na dziatce nr 10/7.
Przewiduje sie rozbidrke catkowity, tacznie z fundamentami.

Przyczyna rozbidrki jest oczyszczenie terenu w zwigzku z planowany inwestycje - budowe budynku swietlicy
wiejskiej na tej samej dziatce. Aktualnie budynek jest uzytkowany.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW i OBIEKTOW

Lokalizacje budynku przeznaczonego do rozbidrki wskazano na rysunku nr 1.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Sciany i dach blaszane na konstrukcji drewnianej. Rodzaju
fundamentdéw nie ustalono - mogg nie istnie¢. Posadzka betonowa, brama drewniana.

Maksymalne wymiary (dt./szer./wys. [m]): 12,5/1,8/3,5.

Budynek nie ma zadnych instalacji.

Teren wokét budynku nie jest utwardzony.

Stan techniczny budynku jest zty - sg miejscowe ugiecia dachu, a Sciany sg miejscami tatane tkaning
gumowana.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbiérkowych z budynku nalezy wynie$¢ ruchome elementy
wyposazenia.

Podczas prac rozbidrkowych gtéwnej bryty budynku nalezy sie kierowac zasadg, ze kolejnos¢ rozbidrki jest
odwrotna do kolejnosci wznoszenia. Demontaz pokrycia dachu i $cian wykonac recznie, natomiast
konstrukcje i posadzke mozna rozebrac przy pomocy ciezkiego sprzetu, jak koparki, tadowarki, dzwigi.

W ramach rozbiérki nalezy usung¢ zasypki podposadzkowe wewnetrzne i przygotowac teren pod zasypanie
ziemig ogrodowa - teren bedzie docelowo wykonczony zielenia.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:
- elementy drewniane wiezby - jako drewno opatowe
- elementy stalowe (blachy, klamry itp) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtdwnie gruz, mogg znalez¢ wykorzystanie np. na podsypki lub materiat zasypowy przy
niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatow rozbiérkowych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana
Goslina. Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 10/7.

3. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
- drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do budynku, miejsc postojowych i Smietnika, a takze stanowigcej
droge pozarowg lub dojazd do drogi pozarowe;j,
- miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),

dojs¢ do budynku,

- chodnika wewnetrznego tgczacego budynek swietlicy z budynkiem szkoty,
- utwardzenia nawierzchni w obrebie wiaty Smietnikowej,

- opaski wokét budynku.

A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego utwardzonej drogi publicznej na dziatce nr 11. W miejscu
potaczenia dziatki budowlanej z drogg publiczng projektuje sie zjazd, ktory rdwniez jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane na rys. D.1.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w sierpniu 2022 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,25 - 0,6 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg warstwy piasku drobnego o migzszosci ok.
0,35 - 0,5 m, ale lokalnie nawet ponad 2 m. Ponizej zalegajg piaski gliniaste przechodzace w gliny piaszczyste.
Odwierty wykonano do gtebokosci ok. 3 m.

Piaski drobne s3 w stanie S$rednio zageszczonym, a piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste majg wtasciwosci tiksotropowe.

Nawierzchnia dziatki jest plaska, deniwelacja nie przekracza 1 m.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia drogowego i nalezy je usung¢ do
gtebokosci 1 m ponizej projektowanego poziomu nawierzchni. Wydobyte przy tym piaski mozna zachowaé do
ponownego wbudowania (zageszczajgc warstwami), a grunty spoiste wywiezé. W tak wyksztatconych
wykopach nalezy zbudowa¢ warstwy nosne wg projektu konstrukcji w pkt 5.

5. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA Z KOSTKI, PLAC MANEWROWY PRZY BUDYNKU

warstwa Scieralna: kostka betonowa petna 'cegietka’, kolor grafit, gr. 8 cm, 12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek drobny/sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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CHODNIKI, DOJSCIA, WIATA SMIETNIKOWA

warstwa scieralna: kostka betonowa petna 'cegietka’, kolor szary, gr. 6 cm, na 10cm
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek drobny/sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 85cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE (SAMOCHODY)

warstwa Scieralna: kostka betonowa przepuszczalna EKO (hydro), kolor grafit, 12 cm
gr. 8 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25cm

podbudowa pomocnicza: piasek drobny/$redni zageszczony do 1s=0,97 ok. 65cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

UWAGA Zageszczenie podbuddédw z gruntéw sypkich wykonaé walcem wibracyjnym lub ptytg ciezka
warstwami o migzszosci max 30 cm.

6. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie wszystkich nawierzchni szczelnych na przylegty teren w obrebie dziatki - porzez
odpowiednie wyprofilowanie poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie budowy zjazdu z drogi publicznej

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zjazdu zwyktego z drogi publicznej na teren
projektowanej budowy budynku $wietlicy wiejskiej. Zjazd postuzy do dojazdu do budynku $witlicy do miejsc
postojowych projektowanych przy swietlicy. Zjazd jest zlokalizowany w m. topuchowo, gm. Murowana
Goslina, na dziatce drogowej o nr ewid. 11, prowadzi na dziatke nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych
- obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- projekt budowlany budynku swietlicy
- przepisy prawne, wytyczne, katalogi

3. Stan istniejacy

W pasie drogowym drogi publicznej na dziatce nr 11 miesci sie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci
ok. 3,7m. Po obu stronach jezdni pobocze jest nieutwardzone, biologicznie aktywne, z zielenig nieurzadzong.
W pasie pobocza, po stronie potudniowej, wystepuje uzbrojenie podziemne - wodocigg i kanalizacja
sanitarna, w po stronie poétnocnej kabel teletechniczny.

W rejonie projektowanego zjazdu droga ma pochylenie podtuzne ok. 1% w kierunku zachodnim i przekroj
poprzeczny daszkowy. Odwodnienie nawierzchni asfaltowej na pobocza.

Dziatka, na ktéra prowadzi zjazd, jest w rejonie zjazdu niezabudowana i wygrodzona od drogi wysokim
zywoptotem. Powierzchnia dziatki jest w rejonie planowanej zabudowy ptaska i lezy na poziomie podobnym
jak droga.

widok na droge publiczng; projektowany zjazd po lewej, gdzie wysokie krzewy
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4. Rozwiazania sytuacyjne

A. Potaczenie z drogg publiczng

W obecnym stanie teren przeznaczony pod projektowang zabudowe nie jest bezposrednio potaczony z droga
publiczng i nie jest ogrodzony. Ze wzgledu na przewidywany nowy sposdb zagospodarowania dziatki i
projektowany na niej uktad komunikacyjny, projektuje sie budowe zjazdu zwyktego. Bedzie stuzyt jako dojazd
do budynku, miejsc postojowych dla uzytkownikéw $wietlicy oraz do wywozu smieci.

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej petnej w kolorze szarym. Krawedzie zjazdu z opornika
betonowego zatopionego, wyprowadzone tukami o promieniu 5,0 m. Nawierzchnie z kostki nalezy odcigé od
nawierzchni z asfaltu opornikiem betonowym wyniesionym o 2cm. Nawierzchnia jest przeznaczona dla
samochodoéw osobowych i dostawczych, ale mozna sie spodziewac réwniez wjazdu ciezszych samochodow.

B. Niweleta
Niwelete zjazdu dostosowano do istniejgcych rzednych jezdni oraz do projektowanych rzednych drogi
wewnetrznej na dziatce budowlane;.
Pochylenie zjazdu - 5% w kierunku drogi.

5. Warunki geotechniczne

W wyniku wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, ze pod wierzchnig warstwg humusu wystepujg
piaski drobne i srednie $redniozageszczone o migzszosci ok. 0,5m,a ponizej piaski gliniaste na pograniczu
stanu potzwartego i twardoplastycznego, o migzszosci ok. 0,7m, pod nimi gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3m. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste sg
wrazliwe na dziatanie wody. Nalezy chroni¢ wykopy przed zalaniem.

W rejonie projektowanego zjazdu mozna sie spodziewaé gruntéw przetworzonych podczas budowy drogi.

6. Konstrukcja i nawierzchnie

warstwa Scieralna: kostka betonowa, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 12cm
piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 25cm
warstwa odcinajgca piasek zageszczony do 1s=0,97 30cm
grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 82cm
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA - 80cm

Szczegoty konstrukcji zostaty pokazane na rys. D.4.

7. Odwodnienie nawierzchni

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni zjazdu na ulice, a dalej na pobocze drogowe.

9. Uwagi wykonawcze
Budowa zjazdu nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia budowy. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy uzyskac pozwolenia na zajecie pasa drogowego.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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