Agencja Budowlana KALDO 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI  :  topuchowo, gm. Murowana Goslina, dziatka nr 10/7

INWESTOR : Gmina Murowana Goslina

ADRES INWESTORA  :  62-095 Murowana Goslina, Plac Powstancéw Wielkopolskich 9

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Jedras (projektant)
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2023




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1 |0101-02
14 szt.
14,000
2 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 |0114-02
1123/10000 ha
0,112
3 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek m2
d.1 |0126-01 0126-
02
poz.2*1,2*10000 m2
1 344,000
4 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l m3
d.1 |0221-01 (rozgarniecie na dziatce poza terenem budowy nawierzchni)
p0z.3*0,3 m3
403,200
2 PODBUDOWY
5 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |- m?2
d.2 |0101-01 0101- |1V gtebokosci 35 cm
02
(1093)*1,1 m?2
1 202,300
6 |KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.2 |1103-04 1103- |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
05
analogia
p0z.5*0,35 m3
420,805
7 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.2 |0103-02 gruncie kat. Ill-IV
poz.5 m2
1202,300
8 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m2
d.2 |0104-07 0104- |geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 70 cm
08
poz.5 m2
1202,300
9 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (B7,5) m2
d.2 |0109-03 0109- |(droga, plac manewrowy)
04
577,31 m?2
577,310
10 |KNR 2-31 Podbudowa gr. 15 cm wykonan recznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2
d.2 |0113-01 MPa (chodnik, $mietnik)
285,89 m?2
285,890
11 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.2 |0114-07 0114-
08
330,5 m?2
330,500
12 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 100 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2 |0105-03 0105- |geszczeniu
04
30,42 m2
30,420
3 KRAWEZNIKI
13 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.3 |0401-08
p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22 m
422,900
14 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 |0402-04
(p0z.17+p0z.19+p0z.20)*0,065 m3
15,124
15 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m m3
d.3 |0402-04 0402-
05
(p0z.16+p0z.18)*0,065 m3
2,569
16 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 |0403-05 0403- |wej na tukach o promieniu do 10 m
07
6,95+9,42+1,93+0,97+0,58+3,76+3,88 m
27,490

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




-3-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
17 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 |0403-05 wej
9,36+5,0"7+22,5+1,4+12,5+21,5+4,65+4,57+28,87+15,0+4,95+4,65+4,0 m
168,950
18 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.3 |0403-03 0403-  kowej na tukach o promieniu do 10 m
07
2,88+2,74+6,42 m
12,040
19 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.3 |0403-03 kowej
17,5+5,0+9,0+13,53 m
45,030
20 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 |0403-05 wej
analogia
5,0*2+3,6+5,1 m
18,700
21 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.3 |0407-03 piaskiem
2,0+0,46+35,23+39,61+6,33 m
83,630
22 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.3 |0407-02 piaskiem (opaska przy budynku)
67,06 m
67,060
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-| m2
d.4 [0511-03 towo-piaskowej (droga, parkingi, plac manewrowy)
508,63+330,5+68,68 m?2
907,810
24 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.4 |0511-02 piaskowej (chodniki, dojscia, $mietnik)
204,74+19,2 m2
223,940
25 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowe;j m2
d.4 |0511-01 (opaska)
30,42 m?2
30,420
5 PRACE WYKONCZENIOWE
26 |KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami m3
d.5 |0309-05 (kat. gruntu IlI-1V)
1000*0,2 m3
200,000
27 |KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu I-11I m2
d.5 |0506-07
(p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22)*1,0 m2
422,900
28 |KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5 |0510-01
analogia
4915 m?2
4 915,000
29 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z szt.
d.5 |0301-05 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
15 szt.
15,000
30 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie m
d.5 |1804-11 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
273 m
273,000
31 |kalkulacja Dostawa i montaz bramy rozwieranej szer. 4 m kpl.
d.5 |wtasna
1 kpl.
1,000
32 |kalkulacja Dostawa i montaz furtki w ogrodzeniu kpl.
d.5 |wlasna
1 kpl.
1,000
33 |kalkulacja Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.5 |wtasna
22 szt
22,000
6 ROZEBRANIE BUDY NKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO
34 |KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.6 |0545-02
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12,5"4,5 m?2
56,250
35 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia $cian z papy na deskowaniu na listwach m2
d.6 |0509-01
analogia
12,5"3,0"2+4,9*3,2 m?2
90,680
36 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.6 |0403-03
poz.34 m2
56,250
37 |KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.6 |0404-05
analogia
12,5*3,0*2+4,9*3,2*2 m2
106,360
38 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.6 |0301-02
12,574,0*0,1 m3
5,000
39 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6 |1103-04 1103- |[samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
05
poz.38 m3
5,000
40 |kalkulacja Koszt utylizacji materiatéw rozbiérkowych kpl.
d.6 |wlasna
1 kpl.
1,000
7 BUDOWA ZJAZDU
41 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- m2
d.7 |{0101-01 0101- | IV gtebokosci 85 cm
02
16,33*1,2 ma2
19,596
42 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.7 |0103-02 z.0.2. |gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine
13. 9902-01
poz.41 m2
19,596
43 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie recz- m2
d.7 |0104-05 z.0.2. |ne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojaz-
13.9902-01  |déw na godzine
0104-06
poz.41 m2
19,596
44 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni m
d.7 |01 z.sz.2.14. |(76-130 poj/h)
9902-02
analogia
11,52 m
23,000
45 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.7 |0114-05 z.0.2. |76-130 pojazdédw na godzing
13. 9902-02
0114-06
16,33*1,1 m?2
17,963
46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.7 |0114-07 z.0.2. | 76-130 pojazdéw na godzine
13.9902-02
0114-08
poz.45 m2
17,963
47 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o pro- m3
d.7 |0402-04 z.0.2. |mieniu do 40 m
13. 9902-02
0402-05
0,065%(4,17+4,12) m3
0,539
48 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.7 |0403-05 z.0.2. |wej 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 10 m
13.9902-02
0403-07
4,17+4,12 m
8,290

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
49 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.7 |0402-08 z.0.2.
13.9902-02
0,04*15,22 m3
0,609
50 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 76-130 m
d.7 |0403-06 z.0.2. |pojazdéw na godzing
13.9902-02
15,22 m
15,220
51 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.7 |0511-03 z.0.2. |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
13. 9902-02
16,33 m2
16,330
-5-
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