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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
"DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYZOWANIU UL. WYSLtOUCHOW
- KORDIANA WEWNETRZNA"

Adres obiektu budowlanego:

Przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Wystouchéw — Kordiana wewnetrzna
jednostka ew. nr: 126104_9
obreb ew. nr: 0063
dziatki ew. nr: 201/7, 200/4

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

10.2022rr.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikacyjna Feeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/540143718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (D U= 2006 r, paz. {725 = pdde =m ) iam. 12 ust. 1 pka 1.
pkt2, pkt 3, pkt 4 ipki 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4e pke 3, art. 13 ust 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, [4 ust. I pkt 4 lil. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= 08 = 2008 r., poz, {202) orsz
410, 5 14 ust. 5 rozporedeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju 7 dnia 11 wrzeSnia 2014 - w sprawie
samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
zc zostaly spetnione warunki wzakresie przygotowania zawodowege oraz pozloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem posytywnym, stwierdzamy. s

Pan Sebastian Mroczek

magisler infynier
(kierunek studidw - elekirotechnikn)
ur, dma 24 sierpnig 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDEK/256/PWOL/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzgiednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (D= L0 = 208 r., poz. 2006 = pein. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzii,
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie * art 12 ust, T ww. ustawy Prown budowline - podsaws de wykonswanla samodsselnyeh funkai wehniceych
w budownictwie stanowi wpis do-ceniralocgn rejestru Gldwnegn Inspekiora Nadeoru Budewlanege nre wpis na liste ezbomkiw
whisciwe) izhy samorsgdu zawodowega,

104 niniejszej decyali sluty odwolanie do Krgows) Komisji Kwalifikaesing Pelskig lzby Insyierdw  Budownictwa
w Warszawic, za podicdniciwern Podkarpackie; Okrggowej 1zby Indynierdw Budouwnicrus w Rresspode w termtinie 14 doi od
daty jej dorgoeenia

Zgodnie 7 tredeig arc 127s ustawy Kopa, (D2 U 2 2018 v pox. 20098}

&1 W irakeic biegu terminu do wiiesienin edwolania stronn modke s sie prown do wniesienia odwolanls wihee Organy
admanisiracii publiczne]. kbory wydal decyrje,

2. Z dmiem daegerenin organow adminisiracji publicene] edwisdemenin o sreoreniu sig prowa do wilesionio odwobania precE
naLACig we stron pasigpowania, decve saje ig ostateezna | praovomeenn. Woprepoedk 2ledenis preve strng edwinderenio
o grpecreniu fig prawa dn odwolania od decyidi (okreslonego w § 21 stronie niv prevsiuguje prown do odwednnin sic oni dearpi
do sadu admimistracyinepo

Sklad Oreekajacy PDK OIIR

dr i, ZHErIen PRWARO . b st sponssermsssrrren
1 By

in Andreey Tarconskil,...

mgr ink Greegors O,
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Szezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I Ma mocy art, 12 ust, 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz arl. 13 ust. 31 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie vbjetym wyie] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kentrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskicgo;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rezwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz: U. z 2014 r. poz |1278) uprawnienia budowlane w specjalnofel instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1  elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycane 1 clektroenergetyezne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakewjne. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakeyjne,
sieci trakeyine metra oray elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objete)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

i it Bt Plowko b o e A2
¢ Wi
inZ. Andrzej Tarcx}r:lski...h....!'.kk. .

Cireymuja!

d.:;:PRI'I Sebastien Mroczek
UL Solmska 120
35505 Rzeszow

2. Glowny Inspekior
Madzoru Budowlanegn

3. aa.
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POLSKA
I I B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rameree weryl kacyirT

PDE-LWR-DR2-£78 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjrym PDK/SIE/D0T72/15

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe| Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadcrenie jest wakne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

laswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wergflkowanym prazy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2022-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okrepowe| zby Indynierdw Buedownictwa.

{fgodme art. § ust 2 ustewy £ dnla I8 wrpstnia 20010 ¢ o podpeie elektronicarem (B U 3001 Ne 180 pod. 3450] dame w postac)
Sekiranicyne] cnalrices. beppieciymn podpssm elebtranicinym wernyfkowatvm priy pomoy waksego bwalilikowansgo ceriyhikaiu o
réramcraa e pod waghdem skutkd prawnych dokumansom apatrronym pocdplsami waenorgraryme |

* Wenfage poprawnpdci daryoh woninlejseym tafwsadczeniu mokne sprawdac @ pomog nurey wengfkacyinegn tadwiadcienio ra
stroree Polikisg lehy Indynierdw Budewnictwn weespiboongpl Wi kendaklugge sig ¢ bivrem sfadcime] Olkregowej Ly Indynierde
Budcanictwa
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii
kablowych oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupdw oswietleniowych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wraz z zabudowa na nich opraw oswietlenia ulicznego typu LED w obrebie:

Przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Wystouchéw — Kordiana wewnetrzna
jednostka ew. nr: 126104_9
obreb ew. nr: 0063
dziatki ew. nr: 201/7, 200/4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki przytaczenia,

c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN PROJEKTOWANY

a) Instalacja / montaz stupow oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 6 metrow
z wysiegnikiem H=1m / W=1m, oznaczonych wg projektu od ,,11/28” do ,11/29” wraz z oprawg
LED o mocy 55W; stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
posadowionych na gtebokosci 1 metra w ilosci 2 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed
przewrdceniem sie i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta opraw, stupow
i fundamentow. Oprawy wyposazone w wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem
ZDMK. Projektowane kompletne stanowiska stupowe stanowig dedykowane oswietlenia
przejscia dla pieszych z asymetrycznym doswietleniem.

b) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dtugosci 30 metréw na trasie o dtugosci 20 metréw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda

przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,,PZT”.
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c) Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdélnym wykopie oraz poprzez uziemienie
miejscowe projektowanych stupéw.

d) Podtgczenie do istniejgcej sieci nalezgcej do ZDMK Krakéw do istniejgcego stupa
os$wietleniowego nr 11/15, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowanej linii kablowej

niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-3497 z obwodu nr Il

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e nalezy rozpatrywad z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”

oraz zamieszczong legendg z uwagami.

4. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcych miejsca
przytaczenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od istniejgcego stupa oswietleniowego do
projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupow oswietleniowych. Projektowana linia kablowa
bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie
kablowe uktadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie
kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi
typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej dtugosci projektowanej trasy oraz dodatkowo rurami
ochronnymi dwudzielnymi na istniejgcych sieciach w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, drogami, chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczng. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca
ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na
etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod
istniejgcymi  gtédwnymi drogami komunikacyjnymi, ktdre nie podlegajg rozbidrce wykonane

odpowiednig maszyng horyzontalna.

5. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktory spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK Krakow. Projektuje sie oprawy LED zasilane
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bezposrednio z istniejgcego stupa oswietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16

mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na

nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy (Cuddle Il LED 48 5000K optyka PP — lub réwnowazne) do

spetnienia w _celu zachowania réwnomiernosci natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego

oswietlenia:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron.

IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

efektownosc¢ swietlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut LED,

catkowity pobdér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych 55W.

temperatura barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczer i ustalen z inwestorem —
projektowana 5000K,

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy(klient jest zobowigzany do
podania czaséw zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz zatozonego % spadku
strumienia proponowany spadek strumienia to od 23 do 4 ranoo30%.

oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametréw oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego

oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,
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wartosé wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

oprawa wyposazona w gniazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe (np. SAL-60 lub rdwnowazy), zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 6 metrow,

stupy wyposazone w wysiegnik H=1m / W=1m,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w ztgcza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac¢ sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZzwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,

zapewniajgcq wysoka sztywnos$é potaczenia z fundamentem.
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e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $Srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

e parametry dodatkowe: Srednica przy podstawie fi 146 mm, podstawa stupa o wymiarach 260
X 260 mm, rozstaw S$rub 200 x 200 mm.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na

przykiadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie

projektowanej inwestycji (— lub réwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 12 na koncu czesci

opisowej).

6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym
protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sieé¢ uziemiajgcy z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong
wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy

podtaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe aluminiowe H=6 m z wysiegnikiem
1 H=1m/W=1m i oprawg os$wietlenia terenu LED o mocy 55W oraz kpl. 5
fundamentem betonowym i ztgcza typu SINTUR — komplet od
jednego producenta
5 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 30
typu YKXS 5x16 mm?
3. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 25
4. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 13
5. | Dtugosc trasy kablowej m 20
6. | Przewiert sterowany o srednicy 110 mm — wg ustalen na budowie m 11
- Dodatkowe elementy montazowe, uchwyty, przewody kol. 1
wewnatrzstupowe, wigczenie do sieci — wg dostawy Wykonawcy
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gdzie:

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane wstepne:
a. Zasilanie isthiejacego obwodu os$wietlenia od PZ: kabel YAKY 4x35 mm?, df. = 1100 m
b. Zabezpieczenie istniejgce obwodu: 3P-D01-gG 16A
c. Catkowita moc obwodu z uwzglednieniem stanu istn. i proj.: 2415W
d. Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia: kabel YKXS 5x16 mm?, df. = 60 m

Dobor kabla dla projektowanego, dotagczanego obwodu oswietlenia terenu:

IN = 16A
Iy > Iy

70A=16A~

* — obcigzalnos¢ dtugotrwata I; = 100 A (wspdtczynnik 0,7)
Iy — prad znamionowy istniejgcego zabezpieczenia.

Dobrano przewdd typu YKXS 5x16 mm?

Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:

0 Relacja: ,PZ” —> Istn. obwdd oswietlenia ulicznego

Aul = M <U,
y-S- Unz = Ydop
Ayl = 100-2415-1100 1355 < 49
35-35-4002 ’
0 Relacja: Istn. obwdd oswietlenia ulicznego —> Proj. obwdd oswietlenia ulicznego
Au2 = LPZ <U,
Y- S. Unz = Ydop
puz = 0200 _ 403 < 496
55-16 - 4002 ’

Au = Aul + Au2 < 4%
Au=1,355+0,103=1,46 < 4%
Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wytaczenia:

0 Relacja: ,PZ” —> Istn. obwdd oswietlenia ulicznego

1 1100
“y-S 35-35
X, =0,08-1,1=0,0880Q

R, = 0,8980

0 Relacja: Istn. obwdd oswietlenia ulicznego —> Proj. obwdd oswietlenia ulicznego
R. = L _ 60

27 y-5  55-16

X, =0,08-0,06 =0,0050Q

= 0,068 Q
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Ryc =R, +2-R, =0,898+2-0,068 = 1,034 Q
Xz = X1 + 2+ X, = 0,088 + 20,005 = 0,098 Q

Zs= |R%x + X%, =+/1,0342 40,0982 = 1,039 O

ZS'IaSUO
1,=10-Iy =10-16 = 160 A

1,039-160 =166V < 230V
gdzie:

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wyfaczenie w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uy,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs —impedancja petli zwarcia, w [Q].

Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy (przekréj minimalny):

Cmax*Un _ 1°400
V3:Zs  /3-1,039

Ilnc3 = 112 =lp = 222 A

1 Ithz - tk
k 1

s =

gdzie:

Cmax — WSpOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),

¢y, — prad zwarciowy cieplny rowny pradowi zwarcia tréjfazowego symetrycznego, w [A],

ty — czas trwania zwarcia, w [sek.], (przyjeto do obliczer wartos¢ 0,4 i 5),

k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Cu = 135 A/mm?).

J 1222204 e
S_135 1 =1, mm- = 1,5 mm

16 mm? > 1,5 mm?

S 2.2 50 F T .
s_135 1 > 3,68 mm- ~ 4 mm

16 mm? > 4 mm?

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, ze zostaty spetnione odpowiednie warunki do

wyznaczenia przekroju kabla zasilajgcego obwdd oswietlenia terenu z zachowaniem ochrony

przeciwporazeniowej
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9. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy(¢ je
i nanies¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktdre nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

* Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., ktére nie byty
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnié i opracowac
Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych tj. pkt. 15 wydanych
warunkow przytaczenia,

* Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

* Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

0 zgodnosé ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen

i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
0 zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
0 oznakowac tablicg ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!”,
0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
0 uziemié¢ wytagczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciaggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktorych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy rdwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzgdzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réownowazne.
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ZAtACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE

Earzad Didyg

Miasta Hrakowa Krakdw, 06.04,2022r,

RU.461.6.83.2022
Gmina Miejska Krakdws

Dotyezy: Warunkdw technicznych budowy ofwietlenia przejécia dia pleszych dla zadania
budzetowege pn: Doswietlenle przejicia dla pleszych prey shrzy2owaniu
ul. Wystouchdw/Kordiana wewnetrzna® w Krakowle - w ramach programu
doswietlen przejéd dia pieszvch - ZDMK/T1.274/20.

Zarzgd Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztofonego pisma wraz z zataczonymi
materialami po  przeprowadzone] analizie podaje  nastepujace warunk] dia budowy
oéwietlenta przejscia dla pleszych w lokalizacli zgodnie 2 whioskiem:

LW rozpatrywanej  lokalizac]l  Istnlefe  oswietlenie  zasiline @ PZ3497.
W zataczeniu praesytamy schematy o charakterze informacyino-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietlenfowe musza spetniad wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www zdmickrakow.pl - wytyczne
dla projektantdw),

3. W ramach inwestycji zaprojektowac budowe dedykowanego ofwietlenia przejicia dia
pieszych zgodnie 2 rekomendaciy Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r, (zpodnle
zwymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowad speclalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny).

b} Projektowat stupy stalowe ocyrkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie

prefabrykowanym,

] Zastosowad kabel typu YEXs 5x16 mm?2 na cale) dhugodc uktadny w rurze ochronne

(rp. DVE min 75, pad jezdnia np. DVR),
d) Zasilanie projektowad w nawigzaniu do istnlejacess oéwistlenia, kablowa od najblizszego
Istniejarego stupa ofdwietleniowego.

4. Lokalizacie projektowanego oswietlenia naledy uzgodnic w ZDMEK (procedura ZDME-24),
a mastgpnie uzyskad opinie z Narady Koordynacyine] Wydziatu Geodezji UM Krakowa,

3. Parametry  technicane  drogl (w tym  skrajnie  drogowe-szezegdinie w  rejonach
wystepowania urzgdzen technicznych drdg np, odwietlenlal powinny spetniac wymog|
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicenych, jakim powinny edpowladad drogi publiczne 1 ich
usyluswanie (Dz, U, 2016 poz. 124) - w szezegdinoscl § 109. Projektowane stupy nle mogsg
Tawgkad powierzchni ufytkowe] chodnika, scieiek rowerowych iflub ciagéw piesze-
rowerowych.

Emrad Drideg Pt Hiakows

Bl 445 1§08 W00 jantraial +48 12 516 75 55 (Carinam Sterovwanln Ruches)
B +48 12 616 FALT, sebrecirat@adenh, hepiw, pl

31-536 Brabdve il Centraka 51

PRI Gyt
e R
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&, Ma powyiszre do uzgodnienla w tuf, Zarzadzie nalezy przediozyd projekt wykonaweay
{zpodnie z pracedurg ZDMK-37)

7. Zachowat ciaghodé oswietlenla w porze wieczomo-nocnej. Prace wkonat w porozumieniu
| koordynac)h z tut. Zarzadem [ flrmg utrzymujacs ofwietlente w Krakowie,

8. O terminle rozpoczecia | zakodczenia robdt naledy polnformowac il Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdw analizie nle podlegaja whasnoscl deziatek. Odwistlenie
projektowad wytacznie w obszarze driatek bedacych wiasnoscig GMEL

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie | uzgednienie w tut. Jednostce i pozostatych
lednostkach migfskich zgodnie z lch kompetenclami oraz w rgodzie z obowlgzujaoym
prawem | procedurami, w tym podpisanie stosownych umdw i Lzyskanie patnomocnicts,
Warunki zachowuja waknosd przez okres 3 lat.

Fatgcanikh:
1) Schematy oswletlenia PZ3497

7 ufl{l_imﬂ.ﬁ,-ml'ﬂﬁ -
o rach

Otrzymula:
1 % IP wraz z zatgeanifiami
1 % a3 (IPO.452.78.1,2022, ID:2629102).

Mliasin Krakowe
bel. +48 12 414 70 00 (centralal 448 12 416 75 55 [Cancum Eberpwani Rucham]
fase #4817 aa TH17, seiretariptindnmc rshow ol
31-584 Hrakta ol Cenlzaing 53
ePUAP-TRIT ShrybaES?
s Il kel
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2. ODPIS Z PROTOKOLU ZUD

PREZYDEMT MIASTA KRAKOW A
Korakéw, dnia 2022-09-21

GD-17.6630,1877.26022

Odpis protokolu

¢ narady koardynacyjnej preeprowadeonc) drogs elekironiceny w zakresie sytuowania
projektowanych sieci urbrojenla terenu

Dizialajec na podsswie art 7d | an28b-28d wstaws # doia 17 maga 1989 ¢ - Praws geodergine | kamagraficene
o Zarzpdeenin or 24202 Prezydents Minsta Krkoan @ dna 25092020 w sprawie msad preeprowsdeania
narad koordynacyjnyeh doiyesgoveh usyiuowanin projeliowanych sieci wheeiesis na lerenie Miasta Krmkowa

o Fopairzenia wninsku:
Kafal Pienigrek Saharam Group Sp. 7 o. o.
35-005 Recsedw, PL Kilinskicgo 2

dotyeegcesc:
sbed energetyeena obwictleniowa # lokaltzachy slupdn

lokalizpwanego:
Korakiw, ul. Bojki, Wystouchiw, Kordiana, jednostka ewidencvjna: Padpiree, obrgb: 63

Nn nomdzie koordynacypne zakedcrone) wo dmu 2002-09-11 rogpatrzono . wyks| wynmienieny  wniok

o uzpodnicnie projektowane] siect wehrajenin lereny,

Uwagi i palocenia

CERCR Wimnie S Rnciams ugtoctied ety
ip 2] g bmig | reEwik GlANIwi kST wegl
Dley | WIS lan Pl men repregeniue
T JArCHoAANN Faland O A borytywne bez uwag
Ty i SEMWIBGRTIONY Eodminl M LCIRENICEY m nsdsin
2 |GAr SYETEM Ul T ]
[anrze Wotus |Bras wag
J  [GAISYETEW [Prarg Ty L mag
Bt Blurlan Srak g
4 |HANE TELERDM 52 200w |rie sobyy
Fedins kL fy Easy —
— e cobpoay
|Mtaityed Dregds cia
5 [ Chemi Bercegmn s Pedukn) jnie chutyrzy
Prkadormil Mook Poznahibia Canbiunm r
FS U RS OwWD- Sl R Cioaea s Aoty
Ervk Swietioi ="
§ [wirms-EeerginGospooars Woina e e
Muis Mirsk Brd i

Girona 1 3 {220)
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3. OPINIE / UZGODNIENIA

EIEE Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakdw, 04.08.2022r,

HapN

RU.461.2.1828.2022

Pefnomacnik

Pan Rafal Plenigiek
Pl Kilifiskiego 2

35- 005 Rzeszow.

Inwestor

Gmina Migjska Krakdw
reprezentowand praez

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacii budowy doswietlenia przejécia dla pieszych dla zadania

budietowega pn: Doswietlenie przejicia dla pieszych pray skreyiowaniu
ul. Wystouchdw/Kordiana wewneétrzna® w Krakowie - w ramach programu
dodwietler przejic dla pieszych - ZDMKST1.274/20,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZonego wnicsku z dnla 19.07.2022r,

(data wphyniecia do ZDMK 20.07.2022r.) wraz z zalaczonymi materiatami, po przeprowadzoneg
analizie informuje, 2 uzgadnia lokalizacje doswietlenia przejéceia dla pieszych przy s kryiowaniu

ul,

Wystouchdw/Kordlana  wewnetrzna w  zakresie przebiege w  pasie  drogowym,

z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

L

Akceptuje sie lokalizacje projektowane] infrastruktury pokazang na zataezniku graficznym,
ktdry stanowi integralng czest niniejszego uzgodnienia,

Realizacja zadania na warunkach podanych w pismie znak RU461.683.2022 = dnia
06.04.2022r, Niniejsze uzgodnienie zachowuje waknosd wylacznie w przypadku spetnienia
wszystkich zatozen wiw warunkdw w tym vzgodnlenie projektu wykonawczego budowy
dogwietlenia przejscia.

Ma zakresach rabét zapewnié powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.
Instalacje zasilajacy ofwietlenie wykonad linia kablows doziemng umieszczong w rurach
achronnych (w miejscach przecisku lub przewierty zastosowad rurg np. typu DWR)
Przejéeie pod drops wykonad metody bezrozkopowa na glebokosci min. 1.2 m. liczac
od nawlerzchni jezdni do gdme] powierzchni rury estonowe].

Ustawic nowe stupy oéwietleniowe z dedykowang oprawa LED zgodne z wymaganiami
stawianymi nowo projektowanym sieciom oéwietlenia oraz zgodnie wiytyeznymi ZDME.
Aktualne wymagania dostepne na www.zdmk krakow.pl

Oudcinki rebot zabezpieczyé zgodnie 2 instrukcja robdt prowadzonych w pasie drogowym
przy 2achowaniu ciagtodcl ruchu kotowego | pleszego. W czasie trwania robdt ich

AP ZIT  SharptaaE 5P

worw.pdmk krakos. pl
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wykonawca ponosi petng odpowiedzialnodé za szkody wyrzadzone w stosunku do osob
trzecich.

7. Ma czas trwania prac zapewnid ciggloid dziakania istniejacego odwletlenia w porze
wieczomo - nocnej.

8. W migfscach skrzyzowan i zblized do istniejacego urbrojenia, prace ziemne prowadzic
recznie z zachowaniemn szczegding| ostroznodel oraz uzgodnic rozwizzania ewentuainych
kolizji brantowych z zarzadeami lub uzythownlkami tych sieci,

9, Zeode na wejicle w teren dla ulley objete] wzgodnieniem uzyskad w tut. Zarzadzie
w adrebnym trybie. Warunkiem uzyskania zgody jest uzgodnienie projektu wykonawczegn.

10. O terminie rozpoczecia | zakotczenia prac powladomit tut. Zarzad z co najmnie] 7 dniowym
wyprzedzeniam.

11, Uzgednienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Przypominamy, d¢ zgodnie 7 art. 20 ustawy Prowo Budowlane- za przyjete rodwigrania, ich zgodnosc
# normami | ehowigzuigeymi prepsami prawa orar zasadomi wiedzy technicene), w fym 20 aktuainose
map, ktdre sg podstowy do opracowanin dokumentaci profektows- cdpowiedzioinnse pones! Projekiant.
Usytugwanle slupdw oswietlenin wicznege musi byd zgodne z sofgoenikiem do obwieszczenis
MITB [Dz L), z 2014r, por 124) w sprawie warunksw technicenyeh lakim powinny odpowiedad drogi | ich

usybuowanie, w szczegoinosci § 109,
Zup, rg&rm K
Ja
MEFID Lk

Zakprznik: Z
i £-ca hiertwnihe Dzinie Legadnien

1 Mapado celdw projektowychx 1

Otrzymilia:
1 % Adresat + zalgeznik
1% aa (891122022 1D: 27514246),

Zarrad Dudg Mlasks Kraykeun

Wl A48 10-W14 70 D0 fcpmirale) A0 13 438 7555 iCaminam Stevowania Boches)
Fan: 440 15 &1& 7917, stkertansaBadnk kraknw.pl

VE-BOA Krakde i, Contraing 53

EPUIAITIRIT Sargtaal £

e oo irakenw.pl
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E/1 PLAN SYTUACYINY
E/2 SCHEMAT POtACZEN
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