SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 03 - Instalacja wentylacji

1. Przedmiot Szczeqotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z zadaniem pn. " REMONT BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-
SKLODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" w zakresie:

Instalacja wentylacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.
2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:

* Montaz wentylatoréw,
* Montaz nasad hybrydowych kominowych;
¢ Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Montaz urzadzen wentylacyjnych

* Przeprowadzenie préb i badan, rozruchéw

¢ Wykonanie otwordw rewizyjnych do urzadzen

¢ Woykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji
e Rozruchiregulacja instalacji

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci og6lnej" ST.

2.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach cafej inwestycji przewiduje sig¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzenh klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.

2.3. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Budowa instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o0 ogdblnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzenh.
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Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. Materiaty

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej.
Stosowacé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢é otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
4. Sprzet i transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i skltadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkdéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdblnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogéinej" Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Dokona¢ montazu kanatéw, wentylatorow, centrali, zaworéw nawiewnych i wywiewnych,
czerpni i wyrzutni. Parametry urzgdzen w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montazu
dokonac¢ préb wentylaciji.

5.1. Zasady organizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot

W zakres rob6t wchodza:

- demontaz starych kanatéw wentylacyjnych

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, nawietrzakéw, wentylatoréw wraz
z automatyka etc.)

- wykonanie izolacji kanatéw wraz z malowaniem — wg wytycznych inwestora

- wykonanie préb cisnienia i szczelnosci, uruchomienie urzadzen, instruktaz Inwestora w
zakresie obstugi urzgdzen.

- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne nalezy zawrze¢ w wycenie
robét

-montaz nowoprojektowanych nawietrzakéw cisnieniowych okiennych oraz wymiana
istniejgcych nawietrzakéw sciennych

5.3. Wymagania dotyczgce przewoddw wentylacyjnych

- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

- Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.11

5.4. Montaz przewoddéw

- Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodoéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- lzolacje przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikobw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na zewnetrznej
powierzchni.

- Materiat podpor i zawieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :
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a) przewoddw,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,
np. tumikéw, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen,

e) osoby lub 0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

- Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.5. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢é czyszczenia instalacji

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzadzen i element6w instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenie w inny sposob.

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenie przewodow.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwieraé.

- W przewodach o przekroju kotowy o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych Srednicach nalezy stosowacé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne
zgodnie z Tablicg nr.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

- W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy nr.1
w/w Warunkow technicznych wykonania | odbioru robét instalacji wentylacji.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

a) nagrzewnic i chtodnic,

b) ttumikéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),

c) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

d) filtry ( z dwoch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
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oczyszczenia ( z wyjgtkiem nagrzewnic i chfodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach
poziomych odlegtos¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.6. Opis robdt - instalacja wentylacji

Stan istniejacy
Pomieszczenia objete opracowaniem wentylowane sg poprzez odrebne uktady wywiewne
(kanaty wentylacyjne) oraz piony wentylacji grawitacyjne;.

Naptyw swiezego powietrza do pomieszczen poprzez nawietrzaki cisnieniowe okienne oraz
nawietrzaki scienne montowane w gérnej czesci (min 2 m n.p.p).

Opis projektowanego rozwigzania
Projektuje sie demontaz starych kanatow wentylacyjnych obstugujgcych poszczegoine pomieszczenia.
Zgodnie z czescig rysunkowg istniejgce uktady wentylacyjne nalezy usungé i zaslepi¢. Poszczegdlne
piony grawitacyjne nalezy zamurowacé (zaslepi¢) zgodnie z cze$cig rysunkows.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza w
pomieszczeniach obstugiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach wymaganych kierunkow
jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

Dla poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o
wyciggowa sie¢ kanatowg oraz istniejgce piony wentylacyjne do wymiany na nowe o wymiarach
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej
wykorzystujacej istniejace przebicia wentylacyjne. Na zwienczeniach kanatéw wentylacyjnych, na
dachu nalezy zamontowac¢ wentylatory wyciagowe z podstawami dachowymi ttumigcymi. Projektuje
sie 6 uktadow wywiewnych zakonczonych wentylatorami dachowymi oraz 1 uktad wywiewny z toalet z
wentylatorem kanatowym, zakonczony wyrzutnig dachowa zgodnie z czescig rysunkowa. Wentylatory
projektuje sie do pracy ciagtej.

Projektuje sie nawiew powietrza poprzez istniejace i nowoprojektowane nawietrzaki okienne w gérnej
czesci okna oraz istniejgce nawietrzaki do wymiany na nowe zgodnie z czescig rysunkowg. W
niektérych pomieszczeniach projektuje sie dodatkowy naptyw swiezego powietrza poprzez nawietrzaki
okragte montowane w gdrnej czesci sciany min 2m n.p.p.

W poszczegdlnych pomieszczeniach powietrze transferowane kratkg w drzwiach.

W pom 0/8 magazyn projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z wentylatorem dachowym
przeciwwybuchowym chemoodpornym W6 ustawionym na wydajnosé¢ Vw=300 m3/h zgodnie z
czescig rysunkowa.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac klapy przeciwpozarowe odcinajace. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest
do pracy ciggtej. Kanaty projektuje sie jako izolowane.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetna do kanatow wentylacyjnych o
grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

Zaleca sie zlecenie montazu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji wentylatorow
autoryzowanemu serwisowi producenta.
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Wentylacja mechaniczna pom. higieniczno- sanitarnych (toalety)

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet. Wentylacje toalet
zaprojektowano jako mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylator kanatowy W4 _wc ustawiony na
wywiew 230 m3/h. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez wentylator uruchamiany wraz z
wigczeniem Swiatta i wytaczany z op6znieniem czasowym.

Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynkéw na dach i zakonczy¢ wyrzutniag
dachows.

Nawiew powietrza do toalet za posrednictwem otworéw wentylacyjnych osadzonych w drzwiach. llos¢
nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych pomieszczen. Powietrze
nawiewane bedzie za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach oraz
rekompensowane uktadem nawiewnym z sgsiadujacych pomieszczen.

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem. Przewody wentylacyjne wykonac z blachy
ocynkowanej i izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczong
warstwa folii.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac klapy przeciwpozarowe odcinajgce.

Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji - wentylacja
mechaniczna

Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410.
Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowa¢ do stropu budynku
i elementow nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych. Po wykonaniu
instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowac¢ wetng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ mata do kanatoéw wentylacyjnych o grubosci 8 cm z folig aluminiowa. Kanaty
wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Kanaty wyposazyé w przepustnice
regulacyjne umozliwiajace tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatow
wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe
odcinajace.

Elementy wywiewne

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez zawory wywiewne
i kratki wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami i w kanatach
wentylacyjnych nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Przepustnica umozliwia tatwe i szybkie
ustawienie przeptywu objeto$ciowego powietrza.

Zawory wywiewne posiadajg ptynna regulacje wycigganego powietrza za pomocg obrotowego
srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujgcej. Rozmieszczenie
elementow wywiewnych w kazdym z wentylowanych pomieszczen przedstawiono na rysunkach
zatgczonych do opisu technicznego.
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Ttumiki akustyczne

Aby wyttumic hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatoréw
wywiewnych dachowych dobrano podstawy dachowe ttumigce. Dla wentylatora kanatowego
wywiewnego z toalet dobrano ttumik akustyczny na kanale odprowadzajacym powietrze. Ttumiki
rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowa.

Przej$cia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie

elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejs¢.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguija,
obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewodéw do elementéw wykonawczych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajagcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

Regqulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewoddw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac¢. Stuzg do tego
przepustnice kanatowe znajdujace sie na ciagach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne
znajdujgce sie przy elementach wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby
ilos¢ powietrza przeptywajgca przez wywiewniki zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach.
Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.

Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599

i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng
nalezy oczyscic z zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz
zanieczyszczen, ktére mogty sie dosta¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania
na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalaciji
wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodédw. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy
przestrzegac zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowac sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy
sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnosé scianek przewodow,
czystos¢ przewododw, filtrow, komor i elementéw zakonczajgcych oraz szczelnosé przewodow
wentylacyjnych i ich potaczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwosé kontroli
pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementdw instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania
zanieczyszczenh.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:
porownac elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi
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instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzié¢
kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
kontrole skutecznos$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie

z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki
pomiardw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzgdéw pomiarowych w instalacji wentylacyjnej,
aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania instalacji wg.
PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik robot) jest
zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania préb i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac i po zakonczeniu budowy
dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz wtascicielowi
instrukcje eksploataciji instalaciji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz swiadectwa dopuszczenia
wyrobow wykonawczych do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych

- System wentylacyjny — przewody stalowe.

- Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawierac ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczacych ksztattke z rurag
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogblnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez pordédwnanie wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potgczen i szczelnosci przewodow,

-izolacji przewodéw,

-wykonania regulacji wstepnej.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na:

-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,

- Zbadaniu i sporzadzeniu protokétéw z préb szczelnosci przewoddw,

- dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),
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Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokdty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

) Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

8. Podstawa ptatnosci.

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

9. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/

warunkami technicznymi, instrukcjami producentdéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

Normy:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

Inne:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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