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Autor opracowania:
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Kod CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314310-7 — Ktadzenie kabli



45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji
elektrycznej

45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronnej
45315000-8 — Instalowanie elektrycznych systemoéw
grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w budynkach
45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne
45316000-5 — Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

OGOLNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA REMONTU POMIESZCZEN
W BUDYNKU NR 30 KW 4033 GDYNIA

Wykonywanie robét remontowych w budynku nr 30 na terenie kompleksu
wojskowego nr 4033 musi by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w umowie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ zrealizowanych robdét oraz za
zakres ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robdt i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach okreslonych umowg i wskaze

miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii
elektrycznej. Wykonawca robdt zobowigzany jest do zaakceptowania warunkéw
zaptaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiajgcego w trakcie
przekazywania terenu budowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentacji
projektowej, lub STWIORB winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania reziméw technologicznych
wymaganych przez producentéw na materiaty stosowane przy realizacji
opisywanego zadania.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z zatozeniami wynikajacymi z kalkulacji kosztéw wykonania robét oraz majace
wpltyw na jakos¢ wykonanego zadania, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do odbioru koncowego robdét.

8 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: barierki, oswietlenie,
oznakowanie, sprzet p.poz, i wszelkie inne srodki ochrony.

9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzgdzenia uzywane do
robdt od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego.

10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej oraz zasady okreslone przez
uzytkownika terenu, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i zasad podczas
realizacji robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ terminy dostaw materiatéw i elementéw
wyposazenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w terminie.

Il. ZAKRES REMONTU

Remont pomieszczen w zakresie robot obejmujgcych:
= trasy kablowe,

- instalacje gniazd wytykowych,

- instalacje oswietlenia,

- instalacja odgromowa,

- rozdzielnice
Szczegbtowy wykaz robét i ich zakres zawiera Przedmiar robét.

11.SPOSOB REALIZACII.

Roboty rozbidrkowe.

Do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy stosowac sprzet reczny oraz sprawne
elektronarzedzia. Usuniecie odpadow z budynku wykonac recznie.

Powstate odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich
wytwadrca zagospodaruje zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. DZ.U. z 2019r, poz. 701 z pdin.
zm.)

Roboty branzy budowlanej w budynku nr 30 KW 4033.

Roboty wyszczegdlnione w zakresie robdot nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi.
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IV. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY.

1.0rganizacja robét budowlanych

Roboty w branzy elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane bedg w
budynku jednoczesnie.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, przedtozy zamawiajgcemu wykaz
pracownikdw i pojazdow przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
protokolarnie plac budowy i wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

2.Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.

3.0chrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
aktualnie obowigzujgcych przepisdow i norm z zakresu ochrony srodowiska
naturalnego na terenie wykonywania robdt, a w szczegdlnosci przepiséw
dotyczacych ustawy o odpadach.

Wykonawca bedzie wytwdrcg powstatych odpaddow w rozumieniu Ustawy o
odpadach tj.: Dz.U. z 2019 poz. 701 z pdézn. zm.

Palenie papierosow mozliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez uzytkownika
terenu.

Do gromadzenia odpadéw Wykonawca zabezpieczy kontenery, ktore na biezgco
beda wymieniane po ich napetnieniu.

4.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona p/pozarowa

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robdot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wymagang
dla personelu odziez ochronng, sprzet i narzedzia sprawne technicznie,

odpowiednie do wykonywanych prac.

Roboty wykonywaé zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
dla danego rodzaju robot.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem  Zamawiajgcego, lub  inspektorem  p.poz, bedacym
przedstawicielem 18WOG.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca udzieli pracownikom instruktazu
stanowiskowego.

Wykonawca bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym realizacjg robdt, albo przez personel
zatrudniony na budowie.

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy



Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposdb rozliczania medidow zostanie
okre$lone w protokole przekazywania terenu budowy.

6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Na potrzeby budowy bedzie wykorzystana istniejgca droga dojazdowa do budynku.

7.Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Nie nalezy wjezdza¢ srodkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy lub naprawi na wtasny koszt.

V.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Nie przewiduje sie wyznaczenia miejsca do sktadowania materiatéw. Materiaty
mogg by¢ sktadowane w miejscu prowadzonych robdt.

Transport i skftadowanie materiatow realizowaé¢ zgodnie ze wskazaniami
producenta.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego zastosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r poz. 11166 z pdzn. zmianami oraz

zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych tj.: Dz. U.

z 2020r poz 215.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu, gdy bedga potrzebne do
realizacji robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw wariantowych, w stosunku do tych, ktore
Wykonawca zaoferowat w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich akceptacji
przez Zamawiajgcego.

2. Materiaty wykoriczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji na stosowane materiaty, ich
kolorystyke,  przez  inspektora  nadzoru Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem/zastosowaniem.

Na wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ ich zastosowania przy
realizacji zadania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i sSrodkow transportu.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc robdt oraz takich srodkdw transportu,
ktore nie wptyng na jako$¢ przewozonych materiatéw, posiadajgcego znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Stosowane elektronarzedzia beda miaty moc dostosowang do istniejacych
zabezpieczen elektrycznych.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wszelkie roboty objete zamodwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla
poszczegblnych rodzajow materiatéw. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich rodzajow robdét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

5. Wymagania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i

robot budowlanych zanikajacych.
Odbioru robdét i stosowanych materiatdbw dokonywat bedzie na biezaco
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.
Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do dalszych robdt zgtosi
Zamawiajgcemu roboty podlegajgce zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot.
W przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdét zanikajgcych i przystgpieniu do
dalszych robot, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ do odbioru
Zamawiajgcemu zakryte roboty.

Wszystkie roboty wykonane, ktére w czasie odkrycia ulegng zniszczeniu,
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego.

6. Wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Obmiary wykonanych robét wykonywane beda na zasadach okreslonych w KNR.

7.Wymagania zwigzane z odbiorem koncowym robat.

Podstawg przystgpienia do korcowego odbioru robdt jest pisemne zgtoszenie
zamawiajgcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego,

Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokdt odbioru kornicowego robot
zatgczony do umowy.
Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ n/w dokumenty: -

- karty obmiaru robét;

- certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiaty,
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- inne dokumenty okreslone w zawartej z Wykonawcg umowie na wykonanie
w/w robot.

VI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

1 Rozliczenie robdot nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
Wykonawca.
Wzér umowy stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowe;j.

2. Dokumenty odniesienia

Aktualne normy budowlane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Hanowicz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: REMONT
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI,
UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez
Inzyniera.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami definicjami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbiorow i rozliczen.

Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku
braku takiej z Polskag Normg wyrobu, niemajgcy statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczna.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Rozdzielnica elektryczna — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w
bloki funkcjonalne, stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych
przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz
kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z
obudowa rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujace funkcje
taczeniowe, rozdzielcze i zabezpieczania.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemow potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celdw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

Obwadd instalacji elektrycznej — zespot elementdw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrddtem energii elektrycznej za pomocy chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdét materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewododw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw:

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,
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- puszki elektroinstalacyjne,
- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania lub rozdziatu energii
elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuigce do
przymocowania i pofgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet swiatta,
ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow sSwietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatfa, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra.

Czesc czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze byé pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Czes¢ dostepna — przewodzaca czesé urzagdzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktdcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) — napiecie pojawiajgce sie przy
zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcy czescig, ktéra moze byc (nie jest)
dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) -
zespot srodkdw zmniejszajacych ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

Ochrona podstawowa — ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w
warunkach braku uszkodzenia.
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Ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym przy
pojedynczym uszkodzeniu.

Ochrona uzupetniajgca - ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
stosowana w miejscach, w ktérych wystepuje zwiekszone ryzyko porazenia na
skutek matej impedancji styku ludzi z ziemig lub z elementami budynku.

Przygotowanie podfoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu uchwytéw do rur i przewodoéw,

- montaz listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podfoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gd6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca

bedzie

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
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spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na

lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable, sprzet,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane powinny posiadaé atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
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2.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic oraz wykonania insta-
lacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.01. ROZDZIELNICE

Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodziel-
nie nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgca przed
do-tykiem elementéw pod napieciem, s3g elementem t3czagcym podzespoty
rozdzielnicy, chro-nig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidtowe funkcjonowanie roz-dzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, pod-noszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidtowy montaz.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy
obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badZz nadang przez wytwoérce deklaracje zgodnosci. Nalezy stosowac wszelkie
zaprojektowane pomoc-nicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt wykonawczy,
jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien stosowac¢ zaprojektowane
elementy wy-posazenia wewnetrznego posiadajagce nadany przez wytwodrce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Osprzet ten nalezy montowaé do obudowy za pomocg szyn TS35.

Pofaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez za-
ciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddéw. Na
przewody linkowe nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy powinien sprawdzi¢, czy wszystkie zaprojektowa-
ne elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkédw kotwigcych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),
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- przykrecenie za pomocg materiatéw ztgcznych lub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.2.02. OKABLOWANIE

Kable

Nalezy stosowac kable elektroenergetyczne miedziane typu YKYzo.

Liczba zyt: 3i 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV/kV.

Uktadane bedg przede wszystkim na korytach kablowych i w rurach ostonowych
podposaszkowych. Poza trasami kablowymi dopuszcza sie montaz podtynkowy lub
natynkowy w rurze PCV.

Przewody elektroenergetyczne

Zaleca sie, aby przewody elektroenergetyczne uktadane w budynku posiadaty
izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Nalezy
stosowac przewody typu YDYzo.

Liczba zyt: 3, 4 i 5 w zaleznos$ci od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe dla przewoddéw: 450/750 V/V, zaleznosci od doboru w pro-
jekcie przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ od 1,5 do 4 mm?.

Ukfadane bedg przede wszystkim na korytach kablowych oraz podtynkowo, przy
czym musza zostac przykryte co najmniej 5 mm warstwg tynku. W pomieszczeniach
technicznych przewody instalacji natynkowej nalezy ukfada¢ w rurkach lub
korytkach PCV. Przewody nalezy uktada¢ w strefach zalecanych w normie N SEP-E-
002.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi
W miejscach przejscia kabli przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)

Nalezy stosowac materiaty wykonane z tworzyw sztucznych — zasadg jest uzywanie
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych
niepodtrzymu-jgcych ptomienia odpornych na temperature otoczenia. Rurowe
instalacje wnetrzowe powin-ny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od — 5 do + 602C, a ze wzgledu na wy-trzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcig-ganych oraz ich ilo$ci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga byc¢ gtadkie lub
karbowane, gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63
mm, natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm.

Do rur instalacyjnych nalezy stosowac uchwyty wykonane z tworzyw i w typowielko-
$ciach takich jak rury instalacyjne. Mocowanie rury odbywac sie bedzie poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodow

Nalezy stosowac uchwyty klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; wykonane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére
elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory

Osprzet ten wykonany bedzie z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz itp. Montowany bedzie poprzez zaciskanie lub
skrecanie. Ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie
i przytagczanie prze-wodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania konncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca
oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet
Utatwia on montaz oraz zwieksza bezpieczernstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne

itp.

2.2.03. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Sprzet oswietleniowy nalezy dobrac¢ z katalogéw producentéw odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkdow srodowiskowych. Oprawy
osSwietlenia wewnetrznego spetniac¢ bedg ponizsze wymagania:

- wspotczynnik oddawania barw Ra — min. 80,

- barwa swiatta — 4000 K,

- wydajnos¢ oprawy — minimum 100 Im/W,

- zywotnos¢ zrédta LED — min. 60 000 h.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oblicze natezenia oswietlenia i prze-
stawienia wynikéw Inwestorowi i Projektantowi do akceptac;ji.

2.2.4. Osprzet

Puszki elektroinstalacyjne

Stuzg do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg, jako taczace,
przelotowe lub odgatezne. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej
2 kV, nie-palnych, trudnozapalnych, niepodtrzymujgcych ptomienia odpornych na
temperature otoczenia, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe i podtynkowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub kofncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-, trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektro-
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instalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow” i wkretéw.

taczniki oswietleniowe

taczniki oswietleniowe wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i natynko-
wych spetnia¢ beda ponizsze wymagania:

- taczniki natynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane,

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
@ 60 mm za pomocg wkretow i ,,pazurkow”,

- zaciski do fgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,5+2,5 mm2,

- obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia,

- kolor osprzetu — biaty,

- dobrana seria osprzetu podtynkowego musi umozliwia¢ montaz w ramkach
wielokrotnych,

- podstawowe dane techniczne:

J napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
J prad znamionowy: do 10 A,
J stopien ochrony: IP20 (w pomieszczeniach suchych), IP44 (w pomieszczeniach

technicznych i dla osprzetu natynkowego).

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- gniazda podtynkowe, natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny
by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego
na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub
»pazurkéw”

- zaciski do potgczenia przewodédw winny umozliwia¢ wprowadzenie
przewodéw o przekroju od 1, 5+2,5 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i
rodzaju gniazda wtykowego.

- obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych Ilub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne gniazd:

o napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

J prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych i 3-fazowych,

. stopien ochrony: IP20 lub IP44.

2.2.5. Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
Zwody
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Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowe;j byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN
62305.

Jako materiaty przewodzgce nalezy stosowaé stal ocynkowang. Przy ukfadaniu
zwodow nalezy zachowywaé minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla
zwodow poziomych niskich nie mniej niz 2 cm.

2.2.6. Trasy kablowe

Koryta kablowe

Jako poziome trasy kablowe wykorzystane zostang koryta kablowe perforowane
wykonane ze stali ocynkowanej metoda zanurzeniowg. Wysokosci burty: 60 mm,
szeroko$¢ koryt: 50 mm, grubos¢ blachy: 1 mm. Przewody montowac za pomocg
opasek plastikowych.

Koryta bedg montowane do scian lub sufitow za pomocg wspornikdow zalecanych
przez producenta. Poszczegdlne odcinki koryt nalezy tgczyé w sposdb zalecany przez
producenta, aby zapewnic ciggtos¢ galwaniczna.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
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do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. WYMAGANIA:

Instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz poleceniami Kierownika
Robot.
W zakres wykonywanych robdt wchodza:

- trasy kablowe,

- instalacje gniazd wytykowych,

- instalacje oSwietlenia,

- instalacja odgromowa,

- rozdzielnice.

Wykonawca ma obowigzek wykonania instalacji oraz montazu urzadzen w
sposdb zgodny z obowigzujgcymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi ponizej
wymaganiami ogolnymi:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do
potrzeb uzytkownikow.

- trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddéw bez naruszania
konstrukcji budynku.

- nalezy zapewnié¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

- trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réownolegtych do
krawedzi scian i stropdow.

- obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢

- w obrebie tego samego pomieszczenia.

- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawiaé w taki sposdb, aby
zapewnic tatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewni¢ niezbedng wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazda; zaleca sie
instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow;

- gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé¢ w sposdb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

22



- potozenie zatgcz/wytgcz tgcznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w
catym obiekcie byto jednakowe,

- nalezy instalowac gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych;

- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami;

- nalezy sprawdzié, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi
przepisami i normami;

- instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty
Zzrédtem pozaréw w budynku ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

- instalacja powinna zapewnia¢ ochrone S$rodowiska przed skazeniem,
emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem
pola elektro-magnetycznego.

- instalacje elektryczne nie moga by¢ zrédtem zaktdcen elektromagnetycznych
(EMI).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementdow robét,

- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

23



Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
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6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu

roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszeniaidaty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym
odbiorom:

- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéow badan i
pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOIMI |
GWARANCII

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyfgczeniem
podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst jednoli-
ty)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 215
tekst jednolity)

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 tekst
jednolity)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 tekst jedno-
lity)

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 tekst jednolity)

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE

NORMY

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem na-
piecia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony
zapewniajacych  bezpieczedstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkdw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtaczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Opra-wy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
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PN-HD 60364-6:2008 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-
704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004. Norma SEP  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenia zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia

elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Wymagania podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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