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OGOLNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA REMONTU
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 30 KW 4043 GDYNIA

Wykonywanie robdét remontowych w budynku nr 30 na terenie kompleksu
wojskowego nr 4043 musi by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w umowie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é zrealizowanych robét oraz za zakres
ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robdt i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach okreslonych umowa i wskaze
miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii
elektrycznej. Wykonawca robdét zobowigzany jest do zaakceptowania warunkow
zapfaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiajgcego w trakcie
przekazywana terenu budowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentacji projektowej,
lub STWiIORB winien natychmiast powiadomié przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania reziméw technologicznych
wymaganych przez producentdw na materiaty stosowane przy realizacji opisywanego
zadania.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
zatozeniami wynikajgcymi z kalkulacji kosztéw wykonania robét oraz majace wptyw na
jakos¢ wykonanego zadania, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: barierki, oswietlenie, oznakowanie,
sprzet p.poz, i wszelkie inne Srodki ochrony.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzadzenia uzywane do robot
od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej oraz zasady okreslone przez uzytkownika
terenu, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i zasad podczas realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ terminy dostaw materiatéw i elementow
wyposazenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w terminie.



II. ZAKRES REMONTU

1. Remont pomieszczen w zakresie robot:

— rozbidrka istniejgcej instalacji wentylacji w obszarze objetym opracowaniem;
— rozbidrka istniejgcych podejs¢ wody i KS do przybordw sanitarnych

— demontaz przybordw i armatury

— wykonanie nowej instalacji wentylacji

— montaz nowych hydrantéw DN52

— wykonanie nowych podejs¢ (wody i KS) do przybordw sanitarnych

— montaz przyboréw i armatury

Szczegotowy wykaz robét i ich zakres zawiera Przedmiar robét.

. SPOSOB REALIZACII.

Roboty rozbidrkowe.
Do wykonywania robdét rozbidérkowych nalezy stosowac sprzet reczny oraz sprawne
elektronarzedzia. Usuniecie odpaddw z budynku wykonac recznie.

Powstate odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich wytwdrca
zagospodaruje zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (tj. DZ.U. z 2019r, poz. 701 z péin. zm.)

Roboty branzy budowlanej w budynku nr 30 KW 4043.

Roboty w zakresie

rozbidrka istniejgcej instalacji wentylacji w obszarze objetym opracowaniem — przy

uzyciu sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi;

— rozbidrka istniejacych podejs¢ wody i KS do przyboréw sanitarnych — przy uzyciu
sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi;

— rozbidrka istniejacych rurociggdw centralnego ogrzewania — przy uzyciu sprzetu
recznego i sprawnych elektronarzedzi;

— demontaz istniejgcych grzejnikdw — przy uzyciu sprzetu recznego i sprawnych
elektronarzedzi;

— demontaz przyborow i armatury — przy uzyciu sprzetu recznego i sprawnych
elektronarzedzi;

— wykonanie nowej instalacji wentylacji — przy uzyciu sprzetu recznego i sprawnych

elektronarzedzi;



— wykonanie nowych rurociggdéw instalcji C.O. — przy uzyciu sprzetu recznego i
sprawnych elektronarzedzi;

— montaz grzejnikdw — przy uzyciu sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi;

— wykonanie nowych podejs¢ (wody i KS) do przyboréw sanitarnych — przy uzyciu
sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi;

— montaz przyboréw i armatury — przy uzyciu sprzetu recznego i sprawnych
elektronarzedzi;

IV.  INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.

1. Organizacja robét budowlanych

Roboty w branzy elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane beda w budynku
jednoczesnie.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, przedtozy zamawiajgcemu wykaz
pracownikéw i pojazdow przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy
w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie plac budowy
i wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.

2. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

3. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac
sie do aktualnie obowigzujacych przepisow i norm z zakresu ochrony S$rodowiska
naturalnego na terenie wykonywania robot, a w szczegdlnosci przepisow dotyczgcych
ustawy o odpadach.

Wykonawca bedzie wytwdrcg powstatych odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach tj.:
Dz.U. z 2019 poz. 701 z pdzn. zm.

Palenie papieroséw mozliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez uzytkownika
terenu.

Do gromadzenia odpadow Wykonawca zabezpieczy kontenery, ktére na biezgco beda
wymieniane po ich napetnieniu.

4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona p/pozarowa

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robét i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wymagang dla personelu odziez
ochronng, sprzet i narzedzia sprawne technicznie, odpowiednie do wykonywanych prac.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
dla danego rodzaju robét.



Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem Zamawiajgcego, lub inspektorem p.poz, bedacym przedstawicielem
18WOG.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca udzieli pracownikom instruktazu
stanowiskowego.

Wykonawca bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym realizacjg robot, albo przez personel zatrudniony na budowie.

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposdb rozliczania medidow zostanie okreslone
w protokole przekazywania terenu budowy.

6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Na potrzeby budowy bedzie wykorzystana istniejgca droga dojazdowa do budynku.

7. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nie nalezy wjezdzaé Srodkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone mienie
Wykonawca odtworzy lub naprawi na wtasny koszt.

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.

1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Nie przewiduje sie wyznaczenia miejsca do skladowania materiatow. Materiaty moga by¢
sktadowane w miejscu prowadzonych robot.

Transport i sktadowanie materiatow realizowac zgodnie ze wskazaniami producenta.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdéwienia winny posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego zastosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 2019r poz. 11166 z pdin. zmianami oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych tj.: Dz. U. z 2020r poz 215.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg potrzebne do
realizacji robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos$¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw wariantowych, w stosunku do tych, ktére
Wykonawca zaoferowat w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.



2. Materiaty wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji na stosowane materiaty, ich
kolorystyke, przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem/zastosowaniem.

Na wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
dokumenty potwierdzajgce mozliwosc¢ ich zastosowania przy realizacji zadania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é roboét oraz takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ przewozonych materiatdw, posiadajacego znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Stosowane elektronarzedzia bedg miaty moc dostosowang do istniejgcych zabezpieczen
elektrycznych.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robaét.

Wszelkie roboty objete zamdwieniem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla poszczegdlnych
rodzajéw materiatow. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow roboét
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

5. Wymagania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych zanikajgcych.

Odbioru robdt i stosowanych materiatéw dokonywat bedzie na biezagco upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w umowie.

Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do dalszych robdt zgtosi Zamawiajgcemu
roboty podlegajgce zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot.

W przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdét zanikajgcych i przystgpieniu do dalszych
robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ do odbioru Zamawiajgcemu zakryte
roboty.

Wszystkie roboty wykonane, ktére w czasie odkrycia ulegng zniszczeniu, Wykonawca
odtworzy na wtasny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiajacego.
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6. Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Obmiary wykonanych robét wykonywane bedg na zasadach okreslonych w KNR.

7. Wymagania zwigzane z odbiorem korncowym robét.

Podstawg przystagpienia do koncowego odbioru robdt jest pisemne zgtoszenie
zamawiajgcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego,
Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokét odbioru koncowego robét
zatgczony do umowy.
Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ n/w dokumenty: - karty
obmiaru robét;

— certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiaty,

— inne dokumenty okreslone w zawartej z Wykonawcg umowie na wykonanie w/w

robot.

VI.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT,

1. Rozliczenie robdét nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca.
Wzd6r umowy stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowe;j.
2. Dokumenty odniesienia

— Aktualne normy budowlane.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

OPRACOWAL:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. Cze$¢ ogdlna.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg: " REMONT BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-
SKLODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209"

W zakresie budowy do wykonania sa:

» wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
* wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i p.poz;

» instalacja wentylacji;

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét i powinna by¢ rozpatrywana fgcznie z Dokumentacja Projektowa (okreslang dalej

skrotem DP), dotyczaca tych robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robdt zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla

robdt objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W sktad rob6t do wykonania wchodza:

* wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
» wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i p.poz;

» instalacja wentylaciji;

1.4. Dokumentacija techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.5.3. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego

przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

ST Czg$¢ ogblna 1



1.5.4. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.5. Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.7. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdét,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.5.8. Kosztorys ,Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.9. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys slepy.

1.5.10. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003r nr 120, poz. 1133).

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072
Z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dokumentacji
projektowej”.

1.5.11. Polecenie Inzyniera (kierownika projekiu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12. Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.12. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

ST Czg$¢ ogblna 2



W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety
ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robdét Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych.

Inwestor powinien roéwniez poinformowaé protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkdd
utrudniajacych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce
do rozpoczecia robdt. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowsg [DP] i specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedow Ilub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP
lub ST i majg wptyw na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
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zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajgce itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo osdb poruszajacych sie w
poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.6.6.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem rob6t nastgpi uszkodzenie Ilub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi i
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odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego
rodzaju rurociggi i kable.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
(mapy sytuacyjne dla prowadzonych rob6t) dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcow tych urzgdzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela witasciciela lub zarzadcy uzbrojenia
podziemnego.(RE, TPSA). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zgtosic¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze Kkoszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z
zakresem prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie
potwierdzone przez pracownikébw w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie
pracy gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;j.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem
niniejszego projektu muszg posiadaé aktualne Swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych,
jesli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej
pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
adekwatnie do zagrozeh mogacych powsta¢é podczas wykonywanej pracy objetej
zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc
zagrozen, a takze do zapewnienia bezpiecznych dojsé/dojazdbw i warunkéw ewakuacji na
terenie wykonywanych prac.
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Operatorzy maszyn i urzadzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem
niniejszego  projektu  muszg posiadaé w miejscu wykonywania prac DTR
maszyny/urzgdzenia i wszelkg dokumentacje swiadczgcg o aktualnych badaniach i
przegladach technicznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepisow
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogollnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazddw.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajagcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspekiora nadzoru dokona likwidacji objazdow,
przejazddw i organizacji ruchu, w tym:
- usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt utrzymania i likwidacji objazddéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materiaty

1.7.1.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny byé zgodne z DP, ST i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikaciji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatow

1.7.3.

1.7.4.

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda
wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiadcicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to Zzrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét.
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1.8.

1.9.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu, przy zakonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatbw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

ST Czg$¢ ogblna 9



Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci robot.

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegéty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisowag opisujaca organizacje wykonania robét (terminy i sposob
prowadzenia robdt), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oso6b
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé, system (sposob i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i Kkontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikédw badan i pomiardw,
proponowany sposéb i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposéb i procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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umowy.
Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ =z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposédb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdéinych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

* Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

« Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar robot.

1.13.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowigzkiem jest réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres
trwania robét.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardow, kidérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

1.14. Odbiér robot.
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
warto$ci techniczne;.

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, kitdre
po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikaciji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

c) Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1.

P NN WD

10.
11.
12.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
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dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczego6towe ustalenia co do formy i termindéw pfatnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwigzane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.

1.16.2  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pézn. zm.

1.164 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra p6zn. zm.

1.16.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdézn. zm. —
zmieniajgce rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.16.9  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.9  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony $rodowiska, ochrony zdrowia, mienia,
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, sScisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 01 - instalacja wody zimnej, cieptej, p.poz

1. Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycjg: " REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-SKEODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA

81-209" w zakresie:

instalacja wody zimnej, cieptej, p.poz

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

-zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
-demontaz zbednych przewoddw i armatury

-montaz rur i izolacji termicznej,
-montaz armatury odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej,

-wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnien,

-przeprowadzenie préb szczelnosci,
-rozruch instalacji.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci og6lnej" ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych dziatéw,
grup, klas i kategorii rob6t wg , WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

SST-01

45000000-7
45300000-0
45330000-9
45332000-3
45332200-5

45200000-9

Roboty budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Hydraulika i roboty sanitarne.

Ktadzenie upustéw hydraulicznych.
Hydraulika.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodne;j.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.



3.3. Ogdine wymagania.

Ogélne wymagania dotyczace robd6t podano w ,Czesci ogdlne|" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w oparciu
0 ogdlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systeméw i materiatow.
Roboty nalezy wykonywac w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentdéw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projekiu, kidére nie naruszajg postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projekiu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materiaty
Ogédlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogélnej" Specyfikacji Techniczne;.
Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Instalacje rurowg wykonaé z elementow stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktada¢ sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomiedzy
elementami systemu jak réwniez przytgczenie armatury i urzadzen niezbednych do dziatania instalacji.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

5. Sprzet i transport

Ogédlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

- mfot i wiertarka udarowa;

- drabina itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
dokfadnosci robét.

Ogélne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek i
sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentdéw i
zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogblnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, zaleceniami
Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Stan istniejacy

W piwnicy w pom. magazynu znajduje sie istniejace przytacze wody &100 z wodomierzem. Instalacja bez
zaworu pierwszenstwa. W pomieszczeniach objetych opracowaniem na parterze jest istniejgca miska
ustepowa zasilana w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie demontaz istniejgcych przyboréw (miska ustepowa) i przewodéw ich zasilajgcych.Projektuje
sie zasilenie w zimng wode projektowanej armatury poprzez witaczenie sie do projektowanych przewodow
instalacji zw, zgodnie z czescia rysunkowa.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenh, po scianach oraz w bruzdach $ciennych.

Projektuje sie wigczenie istniejgcej instalacji p.poz wg szczegotu B (z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa
na projektowanej instalacji wody bytowej) zgodnie z czescig rysunkows.

Przewody instalacji wodociggowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX/AL/PE. Projektuje sie wykonanie instalaciji
wodociggowej sktadajgcej sie z przewodow wody zimne;j.

Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej nalezy uktada¢ w bruzdach s$ciennych lub w
wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania, a podejscia do przyboréow
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan
0,05 m. Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody
podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub
zaworéw.

Kompensacja przewodow

Przy ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewodow
pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody nalezy prowadzi¢
w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na konhcach, gwarantujgcych brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowa lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur
ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna byé wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujagcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub
stropu 0 minimum 2cm.
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Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowaé otuling z pianki PE o grubosci 6 mm. Przewody
instalacji cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie otuling z pianki PE o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddéw. Grubos¢ izolacji musi byé zgodna z
ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub i
5 . . i 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewododw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach wykonawczych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébag nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien prébnych dla ré6znych rodzajow
instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych
2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekoéw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAIJ INSTALACII WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJA WODY ZIMNE! 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACII 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
Umywalki

Umywalki wyposazy¢ w odcinajgce zawory kulowe podumywalkowe na instalacji zimnej wody i
cieptej wody uzytkowej, odpowiednio do oznaczern na rysunkach. Umywalki na odejsciach
kanalizacyjnych zaopatrzy¢ w syfony rurowe.
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Armatura odcinajaca

Armature odcinajacag na przewodach cieptej i zimnej wody uzytkowej montowac jako elementy roztgczne

np. Srubunkowe.

Wyposazenie sanitariatow :

Ceramika sanitarna biala:

wybranej firmy, o parametrach:

- ceramika w kolorze biatym,

- przystosowana do armatury wg opisu ponizej,

- miski ustepowe wiszgce do montowania na stelazach,

- deski sedesowe — wolnoopadajgce z ochrong antybakteryjna.

- przybory zgodnie z wymaganiami architektonicznymi

Montaz armatury wodociggowej:

- armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,

temperatura) danej instalacji.

-w przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byé stosowana

armatura przemystowa lub specjalna.

- jako armature odcinajagcag nalezy zastosowac kurki éwieréobrotowe montowane przy przyborach.

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad podfoga

WYPOSAZENIE SANITARNE

PRzYBOR [CM]

ARMATURA CZERPALNA [CM]

ZLEWOZMYWAK 80+90 95+105
UMYWALKA 75+ 80 100+ 115
BATERIA 100
ZAWOR CISNIENIOWY 90 +100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79
ZAWOR CZERPALNY 100

Opomiarowanie instalacji wodociggowej

Opomiarowanie instalacji wodociggowej odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wodomierz zlokalizowany w

magazynie (-1/3) w piwnicy.

Podczas realizacji robot, w przypadku, gdy istniejacy wodomierz okaze sie za maty, nalezy zamieni¢
istniejgcy wodomierz na projektowany zestaw z wodomierzem min DN50 Q3=25,0 m3/h

Przygotowanie cieptej wody

Projektuje sie 5 podgrzewaczy przeptywowych elektrycznych o mocy znamionowej 3,5 kW kazdy nad
umywalkami w pom. toalet oraz 1 podgrzewacz przeptywowy elektryczny o mocy znamionowej 5,5 kW nad

zlewem w pom. socjalnym [0/10].
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7. Instalacja hydrantowa

Stan istniejacy

Ochronng instalacjg wodociagowa przeciwpozarowa objety jest parter i 1 pietro budynku. W piwnicy w pom.
magazynu znajduje sie istniejgce przytacze wody @100 z wodomierzem. Instalacja bez zaworu
pierwszenstwa. Z przytgcza w piwnicy rozprowadzona jest istniejgca instalacja p.poz DN8O z rur stalowych
ocynkowanych do hydrantéw DN52 na klatce schodowej parteru i 1 pietra.

Opis projektowanego rozwigzania

W budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.
Planuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji hydrantowej z rur DN80 stal ocynk.

Projektuje sie wymiane dwdch hydrantéw DN52 na klatce schodowej parteru i 1p na nowe oraz montaz
nowej skrzynki hydrantowej DN52 na klatce schodowej piwnicy.

Zasilanie wewnetrznej instalacji hydrantowej odbywa sie poprzez instalacje wodociggowa do celéw
bytowych. Za wodomierzem gtéwnym nalezy zamontowac trojnik zasilajacy instalacje hydrantowg dla
potrzeb ppoz. Instalacje podtgczy¢ do przytgcza, poprzez zawédr antyskazeniowy, z uzyciem zaworu
pierwszenstwa. Instalacja bedzie stale nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z
PN.

Parametry projektowe instalacji hydrantowej

Parametry pracy instalacji hydrantéw wewnetrznych:

» Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

* Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantéw wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 2,5 dm?/s.

*  Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosi¢ 0,2 MPa.

» Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze hydrantowym nie
moze przekraczac 0,7 MPa.

* Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie prgdownicy: dla hydrantu
HP50 — 2,5 dm?/s.

* Hydranty HP52 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i zasiegiem
strumienia wody 10m.

e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad podtoga.

» Zasieg hydrantéw obejmowac bedzie catg powierzchnie budynku.

W przypadku nie zapewnienia parametréw cisnienia, na odejsciu instalacji hydrantowej
nalezy zastosowac¢ lokalny zestaw podnoszacy cisnienie.

Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtérnym
zanieczyszczeniem. W zwigzku z tym na odgatezieniu projektowanej instalacji hydrantowe;j p. poz.
przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego typ EA wraz z armaturg odcinajgcg. Szczegotowe
informacje — Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 2001r.
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Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen bedacymi
odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3]. Szafki hydrantowe
w wykonaniu podtynkowym. Instalacje hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ poddawane przeglgdom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-
EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowe;j
oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej,
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz
na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze poisztywne do stalych urzadzen gasniczych, dotyczaca
konserwacji wezy do hydrantéw 25, oraz normg PN-EN 14540+A1:2008 dla wezy ptasko skiadanych. Po
wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ pomiary wydatku cisnienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla
pradu zwartego i rozproszonego w zestawie dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw.

Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddaé prébie szczelnosci. Probe cisnieniowg instalacji nalezy
wykonac¢ dwuetapowo jako prébe wstepng i probe gtéwna.

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia
roboczego (przyjeto 10 bar) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartosé.
W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Proba ta trwa dwie godziny,
podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 2%.

Prowadzenie przewodow

Instalacje hydrantowg z rur stalowych ocynkowanych wykona¢ w systemie trojnikowym. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw wodociggowych nad elektrycznymi. Minimalna odlegtosé metalowych
przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m, Przewody prowadzone przy $cianach, na
lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych, niz wymaga to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury. Wszystkie rurociggi przechodzgce poprzez $ciany
oddzielen p.pozarowych uszczelni¢ przepustem z atestem.

7. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole jakosci
wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie Wykonania robét z Dokumentacjg Projektowag
oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

-zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

-materiatow zgodnie z wymaganiami norm,

-ufozenia, potgczen i szczelnosci przewodow i armatury,

-izolacji przewodéw,

-préb cisnieniowych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na: -
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,
- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
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- Zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,

- Zbadaniu i sporzadzeniu protokétow z préb szczelnosci przewodéw,

-dokonac¢ ogledzin armatury i poprawno$ci dziatania.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokdty czesciowych odbiorow robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen,

9. Podstawa ptatnosci
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Normy i przepisy.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzgdzen

Normy:

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczace jakosci wody.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

1. Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacii Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycjg: " REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-SKEODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOIJSKOWY 4033,
GDYNIA 81-209" w zakresie:

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania instalacji
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- demontaz zbednych przewodow i armatury

- zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatéw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rurociggdéw instalacji sanitarnej,

- montaz przybordéw sanitarnych,

- wykonanie robét towarzyszgcych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia, przejs¢
ppoz instalacji nowych i istniejgcych),

- badanie szczelnosci
Szczegbtowy zakres prac jest okreslony w projekcie wykonawczym, branza sanitarna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami obowigzujagcych
Polskich Normach i ,Czesci ogolnej” ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych dziatow,
grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych.

45332200-5 Hydraulika.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.
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3.3. Ogdlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Czesci ogolinej” Specyfikacji Technicznej.

Budowa instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w
oparciu o ogdllnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systeméw i
materiatow.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz .

Integralna dokumentacja wykonawcza sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producentéw
materiatow i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy
Ogodlne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wtasciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz .

Instalacje rurowa wykonac¢ z elementow stanowigcych system instalacyjny. System powinien skifadac sie z
kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy elementami
systemu jak réwnie przytgczenie przyborow sanitarnych.

5. Sprzet i transport
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montaz owych systemu rur: pita o drobnych zebach, skrzynka uciosowa,
- miot i wiertarka udarowa,
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikaciji Technicznej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkdéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢c odpowiednie wymagania w zakresie parametrOw charakteryzujgcych pojazdy, w
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szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogblnej” Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Stan istniejacy

W pomieszczeniach objetych opracowaniem na parterze jest istniejaca miska ustepowa z podtgczeniem do
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie demontaz istniejgcych przyboréw (miska ustepowa) i przewoddéw odprowadzajgcych z nich
Scieki az do pionoéw. Projektuje sie demontaz istniejgcego pionu kanalizacyjnego az do przytacza w
piwnicy.

Nowoprojektowane przybory nalezy podtgczy¢ do projektowanych pionéw oraz na poziomie piwnicy
wigczy¢ sie projektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytgcza @160.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku sptywu Sciekédw. Zachowac nalezy minimalng odlegtos¢ 10 cm od zrédet ciepta,
takich jak rury cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi
oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania sie prowadzenia przewodéw
kanalizacyjnych nad przewodami elekirycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy
mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od $rednicy rury uszczelnionej materiatem
plastycznym. Instalacja wentylowana bedzie poprzez nowoprojekowane wywiewki dachowe.

Na pionach stosowacé rewizje podpionowe z dostepem od strony pomieszczenia.

Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg tgczyé sie do kilku
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

Proby

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie ich woda powyzej
kolana. Szczelnos¢ podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu wody z przyboréw i obserwacje
ewentualnych wyciekow.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzadzenia wykonane sg z materiatbw niepalnych i nie
stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach projektowanych instalacji przez przegrody pozarowe
nalezy zastosowac przejscia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowe;.

7. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikaciji Technicznej.

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot

z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potagczen i szczelnosci przewodow,

- dokonac¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogoéinej” Specyfikacji Techniczne;.
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Przed przekazaniem instalacji kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu i sporzgdzeniu protokétéw z prob szczelnosci;

- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Protokéty czesciowych odbioréw robot,

- Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych prob montaz owych,

- Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

9. Podstawa platnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczeg6towo ustalone w Umowie.
10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw

i urzagdzen . Normy:

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 03 - Instalacja wentylacji

1. Przedmiot Szczeqotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z zadaniem pn. " REMONT BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-
SKLODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" w zakresie:

Instalacja wentylacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.
2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:

* Montaz wentylatoréw,
* Montaz nasad hybrydowych kominowych;
¢ Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Montaz urzadzen wentylacyjnych

*  Przeprowadzenie préb i badan, rozruchéw

¢ Wykonanie otwordéw rewizyjnych do urzadzen

¢ Woykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji
e Rozruchiregulacja instalacji

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci og6lnej" ST.

2.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach cafej inwestycji przewiduje sig¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzenh klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.

2.3. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Budowa instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o0 ogdblnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzenh.
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Roboty nalezy wykonywac w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. Materialy

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej.
Stosowacé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢é otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
4. Sprzet i transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkoéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyze;
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogéinej" Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Dokona¢ montazu kanatéw, wentylatorow, centrali, zaworéw nawiewnych i wywiewnych,
czerpni i wyrzutni. Parametry urzgdzen w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montazu
dokonac¢ préb wentylaciji.

5.1. Zasady organizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot

W zakres rob6t wchodza:

- demontaz starych kanatéw wentylacyjnych

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, nawietrzakéw, wentylatoréw wraz
z automatyka etc.)

- wykonanie izolacji kanatéw wraz z malowaniem — wg wytycznych inwestora

- wykonanie préb cisnienia i szczelnosci, uruchomienie urzadzen, instruktaz Inwestora w
zakresie obstugi urzgdzen.

- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne nalezy zawrze¢ w wycenie
robét

-montaz nowoprojektowanych nawietrzakéw cisnieniowych okiennych oraz wymiana
istniejgcych nawietrzakéw sciennych

5.3. Wymagania dotyczgce przewoddw wentylacyjnych

- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

- Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.11

5.4. Montaz przewoddéw

- Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodoéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- lzolacje przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikobw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na zewnetrznej
powierzchni.

- Materiat podpor i zawieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :
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a) przewoddw,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,
np. thumikéw, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

e) osoby lub o0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

- Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.5. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢é czyszczenia instalacji

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzadzen i element6w instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenie w inny sposob.

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenie przewodow.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwieraé.

- W przewodach o przekroju kotowy o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o
wiekszych Srednicach nalezy stosowacé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne
zgodnie z Tablicg nr.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

- W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy nr.1
w/w Warunkow technicznych wykonania | odbioru robét instalacji wentylacji.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

a) nagrzewnic i chtodnic,

b) ttumikéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),

c) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

d) filtry ( z dwoch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
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oczyszczenia ( z wyjgtkiem nagrzewnic i chfodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach
poziomych odlegtos¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.6. Opis robdt - instalacja wentylacji

Stan istniejacy
Pomieszczenia objete opracowaniem wentylowane sg poprzez odrebne uktady wywiewne
(kanaty wentylacyjne) oraz piony wentylacji grawitacyjne;.

Naptyw swiezego powietrza do pomieszczen poprzez nawietrzaki cisnieniowe okienne oraz
nawietrzaki scienne montowane w gérnej czesci (min 2 m n.p.p).

Opis projektowanego rozwigzania
Projektuje sie demontaz starych kanatow wentylacyjnych obstugujgcych poszczegoine pomieszczenia.
Zgodnie z czescig rysunkowg istniejgce uktady wentylacyjne nalezy usungé i zaslepi¢. Poszczegdlne
piony grawitacyjne nalezy zamurowacé (zaslepi¢) zgodnie z cze$cig rysunkows.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza w
pomieszczeniach obstugiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach wymaganych kierunkow
jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

Dla poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o
wyciggowa sie¢ kanatowg oraz istniejgce piony wentylacyjne do wymiany na nowe o wymiarach
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej
wykorzystujacej istniejace przebicia wentylacyjne. Na zwienczeniach kanatéw wentylacyjnych, na
dachu nalezy zamontowac¢ wentylatory wyciagowe z podstawami dachowymi ttumigcymi. Projektuje
sie 6 uktadow wywiewnych zakonczonych wentylatorami dachowymi oraz 1 uktad wywiewny z toalet z
wentylatorem kanatowym, zakonczony wyrzutnig dachowa zgodnie z czescig rysunkowa. Wentylatory
projektuje sie do pracy ciagtej.

Projektuje sie nawiew powietrza poprzez istniejace i nowoprojektowane nawietrzaki okienne w gérnej
czesci okna oraz istniejgce nawietrzaki do wymiany na nowe zgodnie z czescig rysunkowg. W
niektérych pomieszczeniach projektuje sie dodatkowy naptyw swiezego powietrza poprzez nawietrzaki
okragte montowane w gdrnej czesci sciany min 2m n.p.p.

W poszczegdlnych pomieszczeniach powietrze transferowane kratkg w drzwiach.

W pom 0/8 magazyn projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z wentylatorem dachowym
przeciwwybuchowym chemoodpornym W6 ustawionym na wydajnosé¢ Vw=300 m3/h zgodnie z
czescig rysunkowa.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac klapy przeciwpozarowe odcinajace. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest
do pracy ciggtej. Kanaty projektuje sie jako izolowane.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetna do kanatow wentylacyjnych o
grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

Zaleca sie zlecenie montazu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji wentylatorow
autoryzowanemu serwisowi producenta.
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Wentylacja mechaniczna pom. higieniczno- sanitarnych (toalety)

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet. Wentylacje toalet
zaprojektowano jako mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylator kanatowy W4 _wc ustawiony na
wywiew 230 m3/h. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez wentylator uruchamiany wraz z
wigczeniem Swiatta i wytaczany z op6znieniem czasowym.

Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynkéw na dach i zakohczy¢ wyrzutniag
dachows.

Nawiew powietrza do toalet za posrednictwem otworéw wentylacyjnych osadzonych w drzwiach. llos¢
nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych pomieszczen. Powietrze
nawiewane bedzie za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach oraz
rekompensowane uktadem nawiewnym z sgsiadujacych pomieszczen.

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzié¢ pod stropem. Przewody wentylacyjne wykonac z blachy
ocynkowanej i izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczong
warstwa folii.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac klapy przeciwpozarowe odcinajgce.

Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji - wentylacja
mechaniczna

Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410.
Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowa¢ do stropu budynku
i elementow nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych. Po wykonaniu
instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowac¢ wetng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ mata do kanatoéw wentylacyjnych o grubosci 8 cm z folig aluminiowa. Kanaty
wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Kanaty wyposazyé w przepustnice
regulacyjne umozliwiajace tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatow
wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe
odcinajace.

Elementy wywiewne

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez zawory wywiewne
i kratki wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami i w kanatach
wentylacyjnych nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Przepustnica umozliwia tatwe i szybkie
ustawienie przeptywu objeto$ciowego powietrza.

Zawory wywiewne posiadajg ptynna regulacje wycigganego powietrza za pomocg obrotowego
srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujgcej. Rozmieszczenie
elementow wywiewnych w kazdym z wentylowanych pomieszczen przedstawiono na rysunkach
zatgczonych do opisu technicznego.
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Ttumiki akustyczne

Aby wyttumic hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatoréw
wywiewnych dachowych dobrano podstawy dachowe ttumigce. Dla wentylatora kanatowego
wywiewnego z toalet dobrano ttumik akustyczny na kanale odprowadzajacym powietrze. Ttumiki
rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowa.

Przej$cia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie

elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejs¢.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguija,
obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewodéw do elementéw wykonawczych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajagcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

Regqulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewoddw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac¢. Stuzg do tego
przepustnice kanatowe znajdujace sie na ciagach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne
znajdujgce sie przy elementach wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby
ilos¢ powietrza przeptywajgca przez wywiewniki zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach.
Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.

Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599

i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng
nalezy oczyscic z zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz
zanieczyszczen, ktére mogty sie dosta¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania
na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalaciji
wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodédw. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy
przestrzegac zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowac sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy
sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnosé scianek przewodow,
czystos¢ przewododw, filtrow, komor i elementéw zakonczajgcych oraz szczelnosé przewodow
wentylacyjnych i ich potaczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwosé kontroli
pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementdw instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania
zanieczyszczenh.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:
porownac elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi
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instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzié¢
kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
kontrole skutecznos$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie

z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki
pomiardw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzgdéw pomiarowych w instalacji wentylacyjnej,
aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania instalacji wg.
PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik robot) jest
zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania préb i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac i po zakonczeniu budowy
dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robdét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz wtascicielowi
instrukcje eksploataciji instalaciji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz swiadectwa dopuszczenia
wyrobow wykonawczych do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych

- System wentylacyjny — przewody stalowe.

- Dla utatwienia okresowych przeglagdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawierac ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdéw jako elementéw tgczacych ksztattke z rurag
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogblnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez pordédwnanie wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potgczen i szczelnosci przewodow,

-izolacji przewodéw,

-wykonania regulacji wstepnej.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na:

-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,

- Zbadaniu i sporzadzeniu protokétéw z préb szczelnosci przewodow,

- dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),
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Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokdty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

) Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

8. Podstawa ptatnosci.

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

9. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/

warunkami technicznymi, instrukcjami producentdéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

Normy:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

Inne:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzehn wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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