Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dro- |km 0.95
d.1|01 gowych - trasa drog w terenie réwninnym z wy-
DM-00.00.00 |konaniem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt 2.00
d.1|0105-04
D-01.02.01
3|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 1.00
d.1|0105-06
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 3016.25
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 1,5 km
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 951.00
d.1|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm |m 12.80
d.1/0813-01 na podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
7|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do35cm |m3 2.00
d.1/0303-06
D-01.02.04
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury polietyle- |m 24.00
d.1/0816-01 nowe PP o $r. 50 cm z odwozem rur do 15 km -
D-01.02.04 istniejgce przepusty pod zjazdami
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o ér.40cm- |m 42.00
d.1/0816-01 istniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 22.05
d.1/0807-01 nowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piasko-
D-01.02.04 wej z wyp.spoin piaskiem
11|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 2.58
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
D-01.02.04 chodem samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
13|KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie |m3 855.65
d.2|03 nasypu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
14/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 879.77
d.2|/0227-01 KNNR |3.0 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formo-
6 0101-02 wanie nasypu z przygotowaniem koryta pod
D-04.01.01 chodnik
3 POSZERZENIA JEZDNI
15/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-1ll |m2 268.80
d.3/03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,
D-04.01.01 5 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
16/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m2 268.80
d.3|06 nych gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
17|KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/ |m2 268.80
d.3|03 10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.06.01
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddéw kostki brukowej betono-|m2 268.80
d.3/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-08.02.02 wej z uformowaniem $cieku przy krawezniku
19/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzg- |m?2 35.00
d.3|07 cej emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
20|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 35.00
d.3|02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a  |cm (warstwa scieralna) dla ruchu KR-3
4 CHODNIKI
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll |m2 114.00
d.4/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1,5 km - ko-
D-04.01.01 ryto pod zjazdy
22/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 934.00
d.4|0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-lll
D-08-01.01
23|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 m 934.00
d.4/0403-01 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawiez |m 826.00
d.4/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawiez |m 57.00
d.4/0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01 dach
26/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warst- |m?2 1644.00
d.4/06 wa o grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod
D-04.04.02 chodnik
27|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa natural- |m?2 114.00
d.4|0114-03 nego - warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - pod-
D-04.04.01 budowa pod zjazdy w chodniku
28/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 114.00
d.4/06 0-31,5 0 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.02 chodniku
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 1644.00
d.4/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
D-08.02.02 ka kolor
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 114.00
d.4/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
D-08.02.02 ka kolor
31/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m2 81.00
d.4|04 mieszanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie
D-04.04.02 zjazddw za chodnikiem
5 ODWODNIENIE
32|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 73.50
d.5/0306-01 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
D-03.02.01 250mm w gruntach kat.l-ll z montazem rury z po-
lietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodo-
wej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
33|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 9.00
d.5/02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z to-
warzyszgcymi robotami ziemnymi
34/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 2.04
d.5/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z od-
wozem nadmiaru urobku do 1km
35/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- |m?2 2.00
d.5|01 kich grub. 10 cm
D-03.02.01
36/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. wewn. |m 2.00
d.5/03 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa - przyka-
D-03.02.01 naliki
37|KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych |[stud. 1.00
d.5/03 0 $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsg-
D-03.02.01 czajacej z kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie
o gr0,5m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,
5m - gtebokos¢ studni 3 m wraz z towarzyszacy-
mi robotami ziemnymi
38/KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zagesz- |m3 1.98
d.5|04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
39/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamieniata- |m?2 6.20
d.5/0404-02 manego, sredniego na skarpach na tawie z beto-
KNNR 10 nu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg
0403-05 cementowa - obrukowanie wylotéw przykanali-
D-06.01.01 kow
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6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
40/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. - |m2 137.40
d.6|03 IV z odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
41/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. - |m2 62.53
d.6|03 IV z odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
42|KNNR 6 0112- |Warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych gr. 10|mz2 199.93
d.6|06 cm
D-04.04.01
43|/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |[m2 137.40
d.6|02 5) gr.18 cm
D-04.04.02
44/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |[m2 62.53
d.6|02 5) gr. 20 cm
D-04.04.02
45/KNNR 6 1005- |Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 192.27
d.6|07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
46|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t 25.24
d.6/02 minerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W
D-05.03.05b mechaniczne - dla ruchu KR-3
47/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m2 187.35
d.6|07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
48|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 185.15
d.6/02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a  |cm (warstwa scieralna) dla ruchu KR-3
49|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg |m?2 63.40
d.6/0107-01 kruszywa tamanego 0-31,5 z zageszczeniem me-
D-04.04.02 chanicznym - srednia grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
50/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 13.44
d.6/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
D-08.02.02 KOSTKA MATERIAL INWESTORA
7 ROWY
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m 594.00
d.7/0206-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-06.04.01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1,5 km - oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.40
cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu
8 UMOCNIENIA SKARP
52|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*60 |m 18.00
d.8/03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01
53|/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m2 13.50
d.8|0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
D-06.01.01 zapr.cem.
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
54|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 2.00
d.9|0702-02 ocynkowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
55/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie df 1m |szt. 2.00
d.9/0702-02 z rur stalowych ocynkowanych o ér. 70 mm - z
D-07.02.01 obetonowaniem
56|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- |szt. 2.00
d.9/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-07.02.01 znaki D-6
57|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- |szt. 3.00
d.9/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-07.02.01 znaki materiat inwestora
58/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |mz2 12.00
d.9/0203-01 - malowanie przejs¢ dla pieszych P-10
D-07.01.01

Wartos¢ kosztorysowa robo6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

QY

KNNR 1
0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -
trasa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwenta-
ryzacji powykonawczej

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 3+086 tj
roboczy km 0+000 ( narozny stupek ogrodzeniowy kos-
ciofa)

km 3+492 - 4+441

0.949

km

km 0.95

RAZEM

0.95

- N

KNR 2-01
0105-04
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)

- strona lewa

km 0+548
1.0

- strona prawa

km 0+820
1.0

szt

szt 1.00

szt 1.00

RAZEM

2.00

- W

KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)

- strona prawa

km 0+937
1.0

szt.

szt. 1.00

RAZEM

1.00

NS

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02 a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci
do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 1,5 km

- strona lewa
km 0+426 - 0+477
2.9*51.0

km 0+477 - 0+578
2.8*101.0

- strona prawa
km 0+540 - 0+570 - istniejagcy réw przed chodnikiem
3.0"30

km 0+570 - 0+585
(3.4+3.8)/2*15

km 0+585 - 0+615
(3.8+3.9)/2*30

km 0+615 - 0+680
(3.9+4.0)/2°65
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
km 0+690 - 0+750
(4.0+4.2)/2*60 m2 246.00
km 0+750 - 0+773
(4.2+4.6)/2*23 m?2 101.20
km 0+773 - 0+832
(4.6+3.8)/2*59 m2 247.80
km 0+832 - 0+891
3.8*59 m2 224.20
km 0+904 - 0+921
3.6"17 m2 61.20
km 0+932 - 1+121
3.5"89 m?2 311.50
km 1+121 - 1+166
3.6745 m2 162.00
km 1+166 - 1+210
3.7*44 m?2 162.80
km 1+217 - 1+274
3.8"57 m2 216.60
km 1+274 - 1+354
3.7*80 m?2 296.00
zjazdy za chodnikiem
- strona prawa
km 0+610 - 0+615
5.01.5 m?2 7.50
km 0+676 - 0+681
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+719 - 0+724
5.01.5 m?2 7.50
km 0+768 - 0+773
5.0"1.5 m2 7.50
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m?2 10.00
RAZEM 3016.25
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych|m
d.1|0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04

- strona lewa
km 0+423 - 0+577
154.0 m 154.00
- strona prawa
km 0+570 - 1+367
797.0 m 797.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 951.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1/0813-01 sypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+746
8.8 m 8.80
km 0+952
4.0 m 4.00
RAZEM 12.80
7|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona prawa
rozbiérka $cian czotowych przepustéow
km 0+746 zjazd
1.0%1.2*0.2 m3 0.24
2.271.2°0.2 m3 0.53
km 0+799 zjazd
2.2*0.75*0.2*2 m3 0.66
km 0+827 skrzyzowanie
1.9%0.6*0.25*2 m3 0.57
RAZEM 2.00
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury polietylenowe PP|m
d.1/0816-01 0 $ér. 50 cm z odwozem rur do 15 km - istniejgce prze-
D-01.02.04 |pusty pod zjazdami
- strona prawa
km 1+030
6.0 m 6.00
km 1+094
6.0 m 6.00
km 1+124
6.0 m 6.00
km 1+173
6.0 m 6.00
RAZEM 24.00
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustdéw rurowych o $r. 40 cm - istniejg- |m
d.1/0816-01 ce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+580
7.0 m 7.00
km 0+612
5.0 m 5.00
km 0+644
7.0 m 7.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+655
5.5 m 5.50
km 0+681
4.0 m 4.00
km 0+771
4.0 m 4.00
km 0+878
8.0 m 8.00
km 0+952
1.5 m 1.50
RAZEM 42.00
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 |[m2
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin
D-01.02.04 |piaskiem
- strona prawa
km 0+746 - zjazd do posesiji
(8.6+5.4)/2%(2.5+3.8)/2 m2 22.05
RAZEM 22.05
11|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+506 znak A-6b
1 szt. 1.00
- strona prawa
km 0+756 znak A-6a
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04 |tadowczym na odleg. 15 km
- $cianki przepustow
2.0 m3 2.00
- kraweznik
0.30.15*12.8 m3 0.58
RAZEM 2.58
2 ROBOTY ZIEMNE
13/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-11l z zakupem - uzupetnienie nasypu |m3
d.2|0207-03 pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa
km 0+426 - 0+506
1.8*0.3*80 m3 43.20
km 0+506 - 0+577
2.070.2*71 m3 28.40
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+540 - 0+570 - zasypanie istniejgcego rowu przed
chodnikiem
(1.4+0.5)/2*0.50*30 m3 14.25
km 0+570 - 0+585
(1.9+40.5)/20.50*15 m3 9.00
km 0+585 - 0+615
(2.2+0.6)/270.6*30 m3 25.20
km 0+615 - 0+680
(2.2+0.6)/270.9*65 m3 81.90
km 0+680 - 0+714
(2.6+0.6)/2%(0.85+0.90)/2*34 m3 47.60
km 0+714 - 0+750
(2.7+0.6)/2%(0.90+0.95)/2*36 m3 54.95
km 0+750 - 0+773
(2.7+0.6)/20.95*23 m3 36.05
km 0+773 - 0+824
(2.6+0.6)/2*1.1*51 m3 89.76
km 0+832 - 0+891
(2.2+0.6)/2*0.75*59 m3 61.95
km 0+904 - 0+921
(2.5+0.6)/20.8*17 ms3 21.08
km 0+932 - 0+987
(2.2+0.6)/2*0.7*54 m3 52.92
km 0+987 - 1+090
(2.2+0.50)/2*0.75*103 m3 104.29
km 1+098 - 1+121
(2.3+0.5)/20.8*23 m3 25.76
km 1+128 - 1+172
(2.1+0.6)/2*0.65*44 m3 38.61
km 1+172 - 1+210
(2.2+0.6)/20.6*38 m3 31.92
km 1+217 - 1+249
(2.3+0.5)/2*0.65*32 m3 29.12
km 1+249 - 1+309
(2.2+0.6)/270.6"60 m3 50.40
km 1+309 - 1+354
(2.1+0.6)/2*0.55*45 m3 33.41
- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzen
-0.3*0.3*268 m3 -24.12
RAZEM 855.65
14/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2|/0227-01 mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie nasypu z

KNNR 6 przygotowaniem koryta pod chodnik

0101-02

D-04.01.01
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona lewa
km 0+426 - 0+506
1.80.3*80 m3 43.20
km 0+506 - 0+577
2.070.2*71 m3 28.40
- strona prawa
km 0+540 - 0+570 - zasypanie istniejgcego rowu przed
chodnikiem
(1.4+0.5)/2*0.50*30 m3 14.25
km 0+570 - 0+585
(1.9+0.5)/2*0.50*15 m3 9.00
km 0+585 - 0+615
(2.2+0.6)/2*0.6*30 m3 25.20
km 0+615 - 0+680
(2.2+0.6)/2*0.9*65 m3 81.90
km 0+680 - 0+714
(2.6+0.6)/2%(0.85+0.90)/2*34 m3 47.60
km 0+714 - 0+750
(2.7+0.6)/2%(0.90+0.95)/2*36 m3 54.95
km 0+750 - 0+773
(2.7+0.6)/2*0.95*23 m3 36.05
km 0+773 - 0+824
(2.6+0.6)/2*1.1*51 m3 89.76
km 0+832 - 0+891
(2.2+0.6)/2*0.75*59 m3 61.95
km 0+904 - 0+921
(2.5+0.6)/2*0.8*17 m3 21.08
km 0+932 - 0+987
(2.2+0.6)/2*0.7*54 m3 52.92
km 0+987 - 1+090
(2.2+0.50)/2*0.75*103 m3 104.29
km 1+098 - 1+121
(2.3+0.5)/2*0.8*23 m3 25.76
km 1+128 - 1+172
(2.1+0.6)/2*0.65*44 m3 38.61
km 1+172 - 1+210
(2.2+0.6)/2*0.6*38 m3 31.92
km 1+217 - 1+249
(2.3+0.5)/2*0.65*32 m3 29.12
km 1+249 - 1+309
(2.2+0.6)/2*0.6*60 m3 50.40
km 1+309 - 1+354
(2.1+0.6)/2*0.55*45 m3 33.41
RAZEM 879.77
3 POSZERZENIA JEZDNI

-10-
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll na po- |m2
d.3/0102-03 szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,5 km na uzu-
D-04.01.01 |petnienie nasypow pod chodniki
- strona lewa
km 0+423 - 0+577
154%0.3 m2 46.20
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.070.3 m2 2.10
km 0+585 - 0+824
23970.3 m2 71.70
km 0+831 - 0+892
61*0.3 m?2 18.30
km 0+902 - 0+921
36%0.3 m2 10.80
km 0+932 - 1+090
158*0.3 m2 47.40
km 1+098 - 1+121
23%0.3 m2 6.90
km 1+129 - 1+209,5
80.5*0.3 m2 24.15
km 1+217,5 - 1+355
137.5*0.3 m2 41.25
RAZEM 268.80
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2
d.3|0112-06 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01

- strona lewa
km 0+423 - 0+577
154%0.3 m2 46.20
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.070.3 m2 2.10
km 0+585 - 0+824
239"0.3 m2 71.70
km 0+831 - 0+892
61*0.3 m?2 18.30
km 0+902 - 0+921
36%0.3 m2 10.80
km 0+932 - 1+090
158*0.3 m2 47.40
km 1+098 - 1+121
23%0.3 m2 6.90

11 -
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
km 1+129 - 1+209,5
80.5"0.3 m2 24.15
km 1+217,5 - 1+355
137.5*0.3 m2 41.25
RAZEM 268.80
17/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 |m?2
d.3/0109-03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.06.01
- strona lewa
km 0+423 - 0+577
154*0.3 m2 46.20
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.0"0.3 m2 2.10
km 0+585 - 0+824
239*0.3 m2 71.70
km 0+831 - 0+892
6170.3 m2 18.30
km 0+902 - 0+921
36"0.3 m?2 10.80
km 0+932 - 1+090
158%0.3 m2 47.40
km 1+098 - 1+121
23*0.3 m?2 6.90
km 1+129 - 1+209,5
80.5"0.3 m2 24.15
km 1+217,5 - 1+355
137.5*0.3 m2 41.25
RAZEM 268.80
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej m2
d.3/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z uformo-
D-08.02.02 |waniem $cieku przy krawezniku

- strona lewa
km 0+423 - 0+577
154*0.3 m2 46.20
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.0"0.3 m2 2.10
km 0+585 - 0+824
239*0.3 m2 71.70
km 0+831 - 0+892
6170.3 m2 18.30

km 0+902 - 0+921
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

36*0.3

km 0+932 - 1+090
158*0.3

km 1+098 - 1+121
23*0.3

km 1+129 - 1+209,5
80.5"0.3

km 1+217,5 - 1+355
137.5*0.3

m2

m2

m2

m2

m2

10.80

47.40

6.90

24.15

41.25

RAZEM

268.80

19
d.3

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wiazgcej emul-
sjg asfaltowa 0,4kg/m2

- strona prawa
km 0+570 - 1+355

lokalne uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
35.0

m2

m2

35.00

RAZEM

35.00

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) dla ruchu KR-3

- strona lewa
km 0+570 - 1+355

lokalne uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
35.0

m2

m2

35.00

RAZEM

35.00

CHODNIKI

4
21
d.4

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll
gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod
zjazdy

- zjazdy w chodniku

- strona lewa

km 0+544 - 0+549

5.072.0

- strona prawa

km 0+610 - 0+615

5.072.0

km 0+642 - 0+647
5.072.0

km 0+676 - 0+681
5.072.0

km 0+719 - 0+724
5.072.0

km 0+743 - 0+749
6.02.0
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+768 - 0+773
5.072.0 m?2 10.00
km 0+796 - 0+802
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+875 - 0+880
5.072.0 m?2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m2 10.00
km 1+170 - 1+175
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 114.00
22/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30|m
d.4|0401-04 cm w gruncie kat.I-ll
D-08-01.01
- strona lewa
km 0+423 - 0+577
160.0 m 160.00
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
11.0 m 11.00
km 0+585 - 0+921
342.0 m 342.00
km 0+932 - 1+090
164.0 m 164.00
km 1+098 - 1+121
29.0 m 29.00
km 1+129 - 1+209,5
85.0 m 85.00
km 1+217,5 - 1+355
143.0 m 143.00
RAZEM 934.00
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm nafa- |m
d.4/0403-01 wie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01

- strona lewa
km 0+423 - 0+577
160.0 m 160.00
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
11.0 m 11.00
km 0+585 - 0+921
342.0 m 342.00

km 0+932 - 1+090

14 -
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
164.0 164.00
km 1+098 - 1+121
29.0 m 29.00
km 1+129 - 1+209,5
85.0 m 85.00
km 1+217,5 - 1+355
143.0 m 143.00

RAZEM 934.00
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m
d.4|0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+423 - 0+544
121.0 m 121.00
km 0+549 - 0+577
28.0+2.0 m 30.00
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.0+2.0 m 9.00
km 0+585 - 0+610
25.0 m 25.00
km 0+615- 0+642
27.0 m 27.00
km 0+647 - 0+676
29.0 m 29.00
km 0+681 - 0+719
38.0 m 38.00
km 0+724 - 0+743
19.0 m 19.00
km 0+749 - 0+768
19.0 m 19.00
km 0+773 - 0+796
23.0 m 23.00
km 0+802 - 0+824
22.0 m 22.00
km 0+831 - 0+875
44.0 m 44.00
km 0+880 - 0+892
12.0 m 12.00
km 0+902 - 0+921
19.0 m 19.00
km 0+932 - 1+027
95.0 m 95.00
km 1+032 - 1+090
58.0 m 58.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+098 - 1+121
23.0 m 23.00
km 1+129 - 1+170
41.0 m 41.00
km 1+175 - 1+209 ,5
34.5 m 34.50
km 1+217,5 - 1+355
137.5 m 137.50
RAZEM 826.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z betonu  |m
d.4/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+544 - 0+549
5.0 m 5.00
- strona prawa
km 0+610 - 0+615
5.0 m 5.00
km 0+642 - 0+647
5.0 m 5.00
km 0+676 - 0+681
5.0 m 5.00
km 0+719 - 0+724
5.0 m 5.00
km 0+743 - 0+749
6.0 m 6.00
km 0+768 - 0+773
5.0 m 5.00
km 0+796 - 0+802
6.0 m 6.00
km 0+875 - 0+880
5.0 m 5.00
km 1+027 - 1+032
5.0 m 5.00
km 1+170 - 1+175
5.0 m 5.00
RAZEM 57.00
26/ KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m?2
d.4/0113-06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02

- strona lewa
km 0+423 - 0+544
121*2.0 m2 242.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
km 0+549 - 0+577
28.0"2.0 m2 56.00
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.0"2.0 m2 14.00
km 0+585 - 0+610
25.072.0 m?2 50.00
km 0+615- 0+642
27.0"2.0 m2 54.00
km 0+647 - 0+676
29.072.0 m?2 58.00
km 0+681 - 0+719
38.0"2.0 m2 76.00
km 0+724 - 0+743
19.0*2.0 m?2 38.00
km 0+749 - 0+768
19.072.0 m2 38.00
km 0+773 - 0+796
23.072.0 m?2 46.00
km 0+802 - 0+824
22.0*2.0 m2 44.00
km 0+831 - 0+875
44*2.0 m?2 88.00
km 0+880 - 0+892
12.072.0 m2 24.00
km 0+902 - 0+921
19.0*2.0 m?2 38.00
km 0+932 - 1+027
95.0*2.0 m2 190.00
km 1+032 - 1+090
58.0*2.0 m?2 116.00
km 1+098 - 1+121
23*2.0 m2 46.00
km 1+129 - 1+170
41.0*2.0 m?2 82.00
km 1+175 - 1+209 ,5
34.5"2.0 m2 69.00
km 1+217,5 - 1+355
137.5*2.0 m?2 275.00
RAZEM 1644.00
27|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - m?2
d.4/0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod
D-04.04.01 |zjazdy w chodniku

- zjazdy w chodniku

17 -
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona lewa
km 0+544 - 0+549
5.0*2.0 m2 10.00
- strona prawa
km 0+610 - 0+615
5.072.0 m2 10.00
km 0+642 - 0+647
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+676 - 0+681
5.072.0 m2 10.00
km 0+719 - 0+724
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+743 - 0+749
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+768 - 0+773
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+796 - 0+802
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+875 - 0+880
5.0*2.0 m2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m2 10.00
km 1+170 - 1+175
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 114.00
28/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o|m?2
d.4/0113-06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+544 - 0+549
5.0*2.0 m2 10.00
- strona prawa
km 0+610 - 0+615
5.072.0 m2 10.00
km 0+642 - 0+647
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+676 - 0+681
5.072.0 m2 10.00
km 0+719 - 0+724
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+743 - 0+749
6.0"2.0 m2 12.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+768 - 0+773
5.072.0 m2 10.00
km 0+796 - 0+802
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+875 - 0+880
5.072.0 m2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m?2 10.00
km 1+170 - 1+175
5.072.0 m2 10.00
RAZEM 114.00
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |[m2
d.4|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- strona lewa
km 0+423 - 0+544
121*2.0 m?2 242.00
km 0+549 - 0+577
28.0"2.0 m2 56.00
- strona prawa
km 0+570 - 0+577
7.0"2.0 m2 14.00
km 0+585 - 0+610
25.072.0 m?2 50.00
km 0+615- 0+642
27.0*2.0 m2 54.00
km 0+647 - 0+676
29.0*2.0 m?2 58.00
km 0+681 - 0+719
38.0"2.0 m2 76.00
km 0+724 - 0+743
19.0*2.0 m?2 38.00
km 0+749 - 0+768
19.072.0 m2 38.00
km 0+773 - 0+796
23.072.0 m?2 46.00
km 0+802 - 0+824
22.0*2.0 m2 44.00
km 0+831 - 0+875
44*2.0 m?2 88.00
km 0+880 - 0+892
12.072.0 m2 24.00
km 0+902 - 0+921
19.0*2.0 m?2 38.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+932 - 1+027
95.0*2.0 m?2 190.00
km 1+032 - 1+090
58.0*2.0 m2 116.00
km 1+098 - 1+121
23*2.0 m?2 46.00
km 1+129 - 1+170
41.0"2.0 m2 82.00
km 1+175 - 1+209 ,5
34.5°2.0 m?2 69.00
km 1+217,5 - 1+355
137.5*2.0 m2 275.00
RAZEM 1644.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  |m?2
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona lewa
km 0+544 - 0+549
5.072.0 m2 10.00
- strona prawa
km 0+610 - 0+615
5.072.0 m?2 10.00
km 0+642 - 0+647
5.072.0 m2 10.00
km 0+676 - 0+681
5.072.0 m?2 10.00
km 0+719 - 0+724
5.072.0 m2 10.00
km 0+743 - 0+749
6.072.0 m?2 12.00
km 0+768 - 0+773
5.072.0 m2 10.00
km 0+796 - 0+802
6.072.0 m?2 12.00
km 0+875 - 0+880
5.072.0 m2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m?2 10.00
km 1+170 - 1+175
5.072.0 m2 10.00
RAZEM 114.00
31/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka |m?2
d.4/0113-04 0-31,5) ér.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdoéw za chodni-
D-04.04.02  |kiem
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona lewa

km 0+544 - 0+549
5.0"1.0 m?2 5.00

- strona prawa

km 0+610 - 0+615

5.0"1.5 m2 7.50
km 0+642 - 0+647
5.01.5 m?2 7.50
km 0+676 - 0+681
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+719 - 0+724
5.01.5 m?2 7.50
km 0+768 - 0+773
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+796 - 0+802
6.0"2.5 m?2 15.00
km 0+875 - 0+880
5.0%0.7 m2 3.50
km 1+027 - 1+032
5.072.0 m?2 10.00
km 1+170 - 1+175
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 81.00
5 ODWODNIENIE
32/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m
d.5/0306-01 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach

D-03.02.01  |kat.I-ll z montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o
sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezd-
nig

strona prawa

km 0+617- od studzienki $ciekowej do rowu str lewa km
0+617
7.5 m 7.50

km 0+655 - od studzienki Sciekowej do rowu str lewa km
0+655
7.5 m 7.50

km 0+822 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa km
0+822
7.5 m 7.50

km 0+891 - od studzienki Sciekowej do rowu str lewa km
0+894
9.0 m 9.00

km 0+956 - przelew od studni chtonnej do rowu str lewa
km 0+960
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 1+006 -od studzienki $ciekowej do rowu str lewa km
1+006
8.0

km 1+056 -od studzienki $ciekowej do rowu str lewa km
1+056
8.0

km 1+195 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa
km 1+195
7.5

km 1+235 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa
km 1+235
7.5

8.00

8.00

7.50

7.50

RAZEM

73.50

33|KNNR 4
d.5/1424-02
D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgzni-
kowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robota-
mi ziemnymi

strona prawa

km 0+617
1.0

km 0+655
1.0

km 0+822
1.0

km 0+891
1.0

km 0+951
1.0

km 1+006
1.0

km 1+056
1.0

km 1+195
1.0

km 1+235
1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

RAZEM

9.00

34/KNR 2-01
d.5/0215-06
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy
pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku
do 1km

- strona prawa
km 0+951 potaczenie studzienki ze studnig chtonng prze-

lewowg w km 0+956
(1.1+1.3)/2*0.85*2.0

m3

m3

2.04

RAZEM

2.04

35/KNNR 4
d.5[1411-01
D-03.02.01

Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdw sypkich grub.
10 cm
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+951 potaczenie studzienki ze studnig chtonng prze-
lewowg w km 0+956
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
36/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 m
d.5/1308-03 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa - przykanaliki
D-03.02.01
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+951 potaczenie studzienki ze studnig chtonng prze-
lewowg w km 0+956
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
37/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregdéw betonowych o $r.  |stud.
d.5/1413-03 1200 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kru-
D-03.02.01 |szywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wyko-
naniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebokos$¢ studni 3 m
wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
km 0+956 - w dnie rowu strona prawa z przelewem do
rowu strona lewa
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem|ms3
d.5/1411-04 pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+951 potaczenie studzienki ze studnig chtonng prze-
lewowg w km 0+956
(1.1+1.3)/20.85*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 1.98
RAZEM 1.98
39/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, |m?2
d.5/0404-02 $redniego na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr
KNNR 10 10cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obruko-
0403-05 wanie wylotéw przykanalikéw
D-06.01.01
strona lewa
km 0+617
1.0*0.6 m?2 0.60
km 0+655
1.070.6 m2 0.60
km 0+822
1.0*0.6 m?2 0.60
km 0+891
1.070.6 m2 0.60
km 0+951
1.0*0.6 m?2 0.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+006
1.0*0.8 m?2 0.80
km 1+056
1.070.8 m2 0.80
km 1+195
1.0*0.8 m?2 0.80
km 1+235
1.070.8 m2 0.80
] RAZEM 6.20
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
40/ KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z od- |m?2
d.6/0102-03 wozem urobku do 1km
D-04.01.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogg gminng
km 0+581
(8.2+3.7)/2*4.2 m2 24.99
km 1+094
(8.2+43.7)/2*4.2 m?2 24.99
km 1+126
(8.2+3.7)/2*4.2 m2 24.99
km 1+213
(8.2+43.7)/2*4.2 m?2 24.99
km 1+359
(10.2+4.2)/2*5.2 m2 37.44
RAZEM 137.40
41/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z od- |m?2
d.6/0102-03 wozem urobku do 1km
D-04.01.01
- stona prawa
- zjazdy do petli autobusowej
km 0+896
(10.2+6.7)/2*3.7 m2 31.27
km 0+926
(10.2+6.7)/2*3.7 m?2 31.27
RAZEM 62.53
42/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.6/0112-06
D-04.04.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogg gminng
km 0+581
(8.2+3.7)/2*4.2 m2 24.99
km 1+094
(8.2+3.7)/2*4.2 m2 24.99
km 1+126
(8.2+43.7)/2*4.2 m?2 24.99
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 1+213
(8.243.7)/2*4.2

km 1+359
(10.2+4.2)/2*5.2
- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.2+6.7)/2*3.7

km 0+926
(10.2+6.7)/2*3.7

m2

m2

m2

m2

24.99

37.44

31.27

31.27

RAZEM

199.93

43/KNNR 6
d.6/0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr.
18 cm

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogg gminng
km 0+581

(8.2+3.7)/2*4.2

km 1+094

(8.2+3.7)/2*4.2

km 1+126
(8.2+3.7)/2*4.2

km 1+213
(8.2+43.7)/2*4.2

km 1+359
(10.2+44.2)/2*5.2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

24.99

24.99

24.99

24.99

37.44

RAZEM

137.40

44/ KNNR 6
d.6/0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr.
20 cm

- stona prawa
- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.2+6.7)/2*3.7

km 0+926
(10.246.7)/2*3.7

m2

m2

m2

31.27

31.27

RAZEM

62.53

45/KNNR 6
d.6/1005-07
D-04.03.01

Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg
asfaltowa 0,4kg/m2

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogg gminng
km 0+581

(8.1+3.6)/2*4.1

km 1+094
(8.1+3.6)/2*4.1
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 1+126
(8.1+3.6)/2*4.1

km 1+213
(8.1+3.6)/2*4.1

km 1+359
(10.1+4.1)/2*5.1
- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.146.6)/2*3.6

km 0+926
(10.1+6.6)/2*3.6

m2

m2

m2

m2

m2

23.99

23.99

36.21

30.06

30.06

RAZEM

192.27

46 /KNNR 6
d.6/0108-02
D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka
minerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W mecha-
niczne - dla ruchu KR-3

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogg gminng
km 0+581
(8.1+3.6)/2*4.1*0.1

km 1+094
(8.1+3.6)/2*4.1*0.1

km 1+126
(8.1+3.6)/2*4.1*0.1

km 1+213
(8.1+3.6)/2*4.1*0.1

km 1+359
(10.1+4.1)/2*5.1*0.1

- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.1+6.6)/2*3.6*0.2

km 0+926
(10.1+6.6)/2*3.6*0.2

2.40

2.40

2.40

2.40

3.62

6.01

6.01

RAZEM

25.24

47/KNNR 6
d.6/1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg 0,2km/m2

- stona prawa
- skrzyzowanie z drogg gminng

km 0+581
(8.0+3.5)/2*4.0

km 1+094
(8.0+3.6)/2*4.0

km 1+126
(8.0+3.6)/2*4.0
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 1+213
(8.1+3.6)/2*4.1

km 1+359
(10.1+4.1)/2*5.1
- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.0+6.5)/2*3.5

km 0+926
(10.0+6.5)/2*3.5

m2

m2

m2

m2

23.99

36.21

28.88

28.88

RAZEM

187.35

48
d.6

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) dla ruchu KR-3

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogg gminng

km 0+581
(8.0+3.5)/2*4.0

km 1+094
(8.0+3.6)/2*4.0

km 1+126

(8.0+3.6)/2*4.0

km 1+213

(8.0+3.5)/2*4.0

km 1+359

(10.0+4.0)/2*5.0

- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
(10.0+6.5)/2*3.5

km 0+926
(10.0+6.5)/2*3.5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

23.00

23.20

23.20

23.00

35.00

28.88

28.88

RAZEM

185.15

49
d.6

KNR 2-31
0107-01
D-04.04.02

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka kruszywa
tamanego 0-31,5 z zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

- wyréwnanie nawierzchni za zjazdem bitumicznym
- stona prawa

- skrzyzowanie z drogg gminng

km 0+581

3.62.0

km 1+094

3.62.0

km 1+126
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3.6*2.0

km 1+213
3.6"2.0

km 1+359
4.1*2.0
- zjazdy do petli autobusowej

km 0+896
6.6*2.0

km 0+926
6.6"2.0

m2

m2

m2

m2

m2

7.20

7.20

8.20

13.20

13.20

RAZEM

63.40

50 KNR 2-31
d.6/0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATE-
RIAL INWESTORA

- strona prawa

km 0+746 - zjazd do posesiji
(7.1+5.4)/2*(1.5+2.8)/2

m2

m2

13.44

RAZEM

13.44

ROWY

51 /KNR 2-01
d.7/0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,5 km -
oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.40 cm z wyprofilo-
waniem dna i skarp rowu

- strona lewa

km 0+500 - 0+643
143.0

km 0+647 - 0+660
13.0

km 0+805 - 0+885
80.0

km 0+892 - 0+947
55.0

km 0+956 - 1+259
303.0

143.00

13.00

80.00

55.00

303.00

RAZEM

594.00

UMOCNIENIA SKARP

52/KNNR 6
d.8/0606-03
D-06.01.01

Scieki z elementow betonowych muldowy 50*60 gr. 15
cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- umocnienie dna rowu na wylocie przykanalikow

strona lewa

km 0+617
2.0

km 0+655
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 3+492 - 4+441

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.0 2.00
km 0+822
2.0 m 2.00
km 0+891
2.0 m 2.00
km 0+951
2.0 m 2.00
km 1+006
2.0 m 2.00
km 1+056
2.0 m 2.00
km 1+195
2.0 m 2.00
km 1+235
2.0 m 2.00

RAZEM 18.00
53|/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.8|0502-04 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
- umocnienie skarp rowu na wylocie przykanalikéw
strona lewa
km 0+617
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 0+655
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*1.0 m2 0.50
km 0+822
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 0+891
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*1.0 m2 0.50
km 0+951
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 1+006
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*1.0 m2 0.50
km 1+056
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 1+195
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.5*2.0 m2 1.00
0.5*1.0 m?2 0.50
km 1+235
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*1.0 m2 0.50
RAZEM 13.50
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
54/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt.
d.9/0702-02 nych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
- strona lewa
km 0+506
1 szt. 1.00
- strona prawa
km 0+756
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur  |szt.
d.9|0702-02 stalowych ocynkowanych o ér. 70 mm - z obetonowa-
D-07.02.01 |niem
strona lewa i prawa
km 0+571 , 0+577 znaki D-6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.9|0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
D-07.02.01
strona lewa i prawa
km 0+571 , 0+577 znaki D-6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.9/0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat in-
D-07.02.01 |westora
- strona lewa
km 0+506 znak A-6b ,T6
2 szt. 2.00
- strona prawa
km 0+756 znak A-6a
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
58 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malo- |m2
d.9/0203-01 wanie przejsé dla pieszych P-10
D-07.01.01
km 0+572 - 0+576 - przejscie dla pieszych
12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
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