A.OPIS TECHNICZNY

Remont mostu przez potok Chotowski

w miejscowosci Chotowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu mostu na potoku Chotowskim
w miejscowosci Chotowa.
Zadanie w catosci zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie

debickim, na terenie gminy Czarna w miejscowosci Chotowa.

2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworowa 6; a Archikom Biuro
Projektowe mgr inz. Bogustaw Czarnik 39-200 Debica, ul. Parkowa 1;

- Wytyczne Inwestora;

- Inwentaryzacja istniejacego mostu wykonana we marcu 2021r.;

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735);

- Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA, Warszawa 2002;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDIiM Transprojekt, Warszawa 1979;

- Katalog przepustéw drogowych z elementéw prefabrykowanych, BPBDiIM Transprojekt
Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2007

- Obowigzujgce normy i inne przepisy formalno-prawne.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont mostu na potoku Chotowskim w miejscowosci Chotowa.
Remont obiektu obejmuje wymiane pityty pomostu przedmiotowego mostu na potoku Chotowskim.
Istniejace podpory mostowe (przyczdtki) oraz dzwigary noéne pomostu pozostajg bez zmian. Swiatto

mostu oraz wymiary gabarytowe i pozostate parametry obiektu pozostang niezmienione.
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4. Opis stanu istniejagcego

4.1.Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na potoku Chotowskim w miejscowosci Chotowa na
dziatkach nr ewid. 31/3, 284, 335 na terenie gminy Czarna.

Most znajduje sie w ciggu drogi gminnej wewnetrznej.

W obrebie inwestycji, przebiega uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej linii energetycznej,
a w terenie przylegtym, lecz poza planowanym zakresem inwestycji sie¢ wodociggowa,

teletechniczna i gazowa..

1.1.Dojazdy do mostu - droga gminna

Istniejgca droga gminna wewnetrzna w obrebie zadania posiada parametry:

- klasa drogi - D;

- kategoria ruchu - KR1-2;

- szerokos¢ jezdni - 3,5m;

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

- szerokosc¢ poboczy -0,75m;

- przebieg drogi w planie - prostoliniowy;

1.2.Most przez potok Chotowski w miejscowosci Chotowa

Parametry obiektu istniejgcego:

- most zelbetowy, z pomostem na dzwigarach stalowych;

- Swiatto mostu -9,32m;

- wysoko$¢ ponad dnem potoku -3,45m

- dtugos¢ mostu -11,74 m;

- przeszkoda - potok Chotowski;
- nawierzchnia jezdni na mo$cie - bitumiczna;

- no$nos¢ obiektu wg PN-85/S-10030 -,D” tj. 20T (ton).

2. Rozwigzania projektowe

2.1.Zagospodarowanie terenu
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Przedmiotowy most zlokalizowany na potoku Chotowskim w miejscowosci Chotowa na dziatkach
nr ewid. 31/3, 284, 335 na terenie gminy Czarna po remoncie pozostanie bez zmian podstawowych
parametréw tj. nie ulegng zmianie wymiary gabarytowe (dtugos¢ szeroko$¢) oraz Swiatto mostu i
rzedne spodu konstrukcji oraz nawierzchni na moscie.

Nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Istniejgcy napowietrzny przylgcz
energetyczny oswietleniowy bedgca na majatku gminy Czarna pozostaje bez zmian. Pozostate sieci
przebiegajg poza terenem inwestycji.

2.2.Dojazdy do mostu

Nie przewiduje sie przebudowy dojazdéw do mostu. Rzedna nawierzchni na moscie po
przebudowie bedzie zgodna z istniejgca rzedna..

2.3.Most przez potok Chotowski w miejscowosci Chotowa

Projektowany remont mostu zaktada wymiane ptyty pomostu istniejgcego obiektu
znajdujgcego sie w ciggu drogi gminnej wewnetrznej tj. wykonanie nowej zelbetowej ptyty pomostu na
istniejgcych dzwigarach stalowych w istniejgcej lokalizacji.

Wymianie podlega¢ bedzie istniejgca ptyta pomostu istniejgcego obiektu, wykonana z dwéch
warstw ksztattownikow stalowych walcowanych (ceownikéw [270 ) i porecze stalowe oraz
nawierzchnia asfaltowa. Pozostata cze$¢ mostu tj. przyczétki mostowe, dzwigary stalowe oczep
stalowy pozostajg bez zmian.

Zostanie wykonana nowa ptyta zelbetowa pomostu wspétpracujgca z istniejgcymi dzwigarami
stalowymi NP400 z betonu C30/37, nowe porecze mostowe typu P-1 oraz nawierzchnia asfaltowa na
moscie.

Dane techniczne obiektu:

e szerokos¢ jezdni na moscie 3,50m,;
e szeroko$¢ mostu 5,40m;
e powierzchnia mostu 61,02m?
e dtlugos¢ mostu L=11,74m;

e spadek podtuzny mostu i=0,5%;
e spadek poprzeczny mostu i=2,0%;
e kat skrzyzowania mostu z przeszkodg o =90°

e nos$nosc¢ obiektu wg PN-85/S-10030 ,D” 1j. 20T (ton).

W zakresie wykonanych robét zwigzanych z remontem mostu zaktada sie odtworzenie konstrukciji
jezdni na moscie na kategorie ruchu KR1-2.
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2.4.Szczegotowe rozwigzania techniczne

2.4.1. Ustréj nosny

Projektowany remont mostu zakitada wzmocnienie pomostu poprzez wymiane piyty o
konstrukcji zelbetowej z betonu klasy C30/37. Ptyta pomostu o grubosci 21-27cm zespolona bedzie z
dzwigarami stalowymi za pomocg opérek stalowych..

Wyposazenie obiektu stanowi¢ beda: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz
nawierzchnia poboczy z zywicy epoksydowej oraz porecze stalowe typu P-1.

Izolacje pomostu stanowi¢ bedzie warstwa asfaltowej papy zgrzewalnej posiadajgca aprobate

techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

2.4.2. Jezdnia na obiekcie

Konstrukcje jezdni o szerokosci 3,50m na obiekcie ustalono dla kategorii ruchu ,KR1-2".

Przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie:

6 cm warstwa Scieralna AC11S,
0,5cm izolacja z papy termozgrzewalnej,
21-27 cm ptyta zelbetowa z betonu C30/37,
Jezdnia na obiekcie posiadac bedzie przekroj poprzeczny

o spadku daszkowym 2,0% z dowigzaniem rzednych do istniejgcych odcinkéw jezdni na poczatku
i koncu zakresu robdt. Spadki podiuzne oraz rzedne nawierzchni zostang dostosowane do
niwelety drogi poza zakresem robét przyobiektowych.

2.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na moscie projektuje sie wykonanie stalowych barieroporeczy mostowych typu P-1.

3. Technologia wykonania robét, wymagania i odbiory

Remont mostu na potoku Chotowskim w m. Chotowa w ciggu drogi gminnej wewnetrznej
odbedzie sie przy catkowitym zamknieciu drogi w  obrebie inwestycji zgodnie
z opracowanych i zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, ktéry bedzie podstawg
oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w czasie realizacji inwestycji.

Technologia robot:

- demontaz barier stalowych na moscie;

- sfrezowanie nawierzchni jezdni na moscie;

- wymiane istniejgcej ptyty pomostu z ksztattownikow stalowych;

- remont konstrukcji stalowej z dzwigaréw NP400,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukciji

- ponowne wbudowanie elementow stalowych konstrukcji mostu
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- wykonanie deskowania i utozenie zbrojenia zelbetowej ptyty wspétpracujgcej pomostu
- zabetonowanie ptyty pomostu z betonu C30/37

- utozenie izolacji z papy termozgrzewalnej

- montaz poreczy mostowych typu P-1

- utozenie nawierzchni jezdni mostu z betonu asfaltowego AC11S

- wykonanie nawierzchni poboczy na moscie z zywic epoksydowych

- oczyszczenie i zabezpieczenie widocznych powierzchni betonowych istniejgcych podpér

Roboty budowlane zwigzane z remontem przedmiotowego mostu zostang wykonane przez
wyspecjalizowang firme z zachowaniem warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Szczegoly konstrukcyjne zostang pokazane w projekcie wykonawczym.

Roboty poprowadzi kierownik robét (budowy) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonaé $cisle wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz technologii podanych w odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagajg zgody projektanta.

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg ani wpisany do rejestru zabytkdw.

Opracowat:

mgr inz. Bogustaw Czarnik



