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\ ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI \ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY |
= \istniejoca konstrukcja 30cm] kraweznik betonowy 15x30cm

4cm | podsypka piaskowa
10cm| tawa betonowa z betonu C20/25
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\ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA |

6em | chodnik 2 kostki betonowej _ PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE |
4cm podsypka_cementowo—piaskowa 30cm| obrzeze betonowe 8x30cm
14cm| podbudowa z kruszywa famanego 0—31,5mm 5o bodsyoka biaskowa
10cm| podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) podsypka p
- podtoze gruntowe E
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'PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (zjazdy) | ‘4cm PROJngngrgm ﬁ%ﬁ’TSSTRUKC»’A POSZERZENIA
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fcm chgdml; z kOStk't betonqwi; (kolor) 8cm |w—wa podbudowy bitumicznej AC16W
1§?mp;o§byﬁdzwfge?§2_ ozwi,;ps'gfwng]man_ 0—31.5mm 18cmw—wa podbudowy pomocniczej z betonu C8/10
12cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa naturdlnego TOcmkruszy'wo naturalne stabilizowane mechanicznie
—  |podfoze gruntowe —  |podfoze gruntowe
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Inwestor:  Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
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Tematprzehudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie~Czarna

Biuro Projektowe — budowa chodnika w km 104166 — 10+804;
dz. nr: 622 m. Borowa i 326/3 m. Jazwiny, gm. Czarna
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