Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 0.47
d.1/0111-01 wych - trasa drog w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1750.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z przygotowa-
D-01.02.02 |niem skarp pod wykonanie poszerzenia nasypu i
odwozem urobku do 3km
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 241.45
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.02 |wyp.spoin piaskiem
4/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 74.60
d.1|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo |m?2 72.62
d.1|0104-02 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
D-01.02.04 |do 1 km
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm m2 13.64
d.1/0801-06 mechanicznie
D-01.02.04
8/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa |m?2 63.87
d.1/0801-02 mechanicznie
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 37.00
d.1/0816-01 $r. 40 cm
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 18.00
d.1/0816-03 $r. 60 cm
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na |m 86.00
d.1/0813-03 podsypce cem.piaskowej
D-01.02.04
12/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 2.40
d.1/0303-06
D-01.02.04
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mecha- |m3 13.26
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 5 km
14/KNNR 6 Rozebranie umocnien z ptyt azurowych 6040*10 |m?2 32.00
d.1/0805-01
D-01.02.04
2 NASYPY POD CHODNIK
15/KNNR 1 Dowdz gruntu kat I-ll z zakupem - uzupetnienie na-|m3 592.14
d.2|0207-03 sypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 |/m3 671.64
d.2|0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 846.00
d.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV -
D-04.01.01  |koryto pod chodnik
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 479.00
d.3|0401-06 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V - chodniku
D-08.01.01
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 565.00
d.3|0403-03 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
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20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 846.00
d.3/0114-03 na o grub.po zageszcz. 10 cm -podbudowa pod
D-04.04.01 |chodnik
21/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-|m?2 846.00
d.3/0113-06 31,5) - o grub.po zageszcz. 12 cm -podbudowa
D-04.04.02 |pod chodnik
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m?2 846.00
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka ko-
D-08.02.02 |lor)
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 429.00
d.3/0407-05 tonu C12/15
D-08.03.01
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 50.00
d.3|0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie érgt. 37cmw |m?2 100.00
d.3|0101-03 gruncie kat. ll-VI na catej szerokosci chodnikow -
D-04.01.01 |zjazdy do posesji
26/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 100.00
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod
D-04.05.01 |zjazdy w chodniku
27/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (0-|m?2 100.00
d.3/0113-06 31,5) gr. 18 cm - warstwa gérna pod zjazdy w chod-
D-04.04.02 |niku
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2 100.00
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej -(kostka ko-
D-08.02.02 |lor) - zjazdy
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6- |m?2 241.45
d.3/0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MATE-
D-08.02.02 |RIAL INWESTORA
30/ KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) $rgr. 10 |m2 67.50
d.3/0113-02 cm - wyréwnanie podbudowy zjazddéw za chodni-
D-04.04.02 |kiem
4 ODWODNIENIE
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 58.10
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.llI-
D-02.01.01 |wykopy pod kanalizacje - z odwozem nadmiaru
urobku do 1km
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m2 40.50
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 21.50
d.4/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
34|KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne m 19.00
d.4/0605-06 karbowane $r 315mm o sztywnosci obwodowej min
D-03.02.01 |8 kPa
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud. 1.00
d.4/1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01
36/KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zagesz- |m3 26.85
d.4|1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
37/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 5.00
d.4/1424-02 z osadnikiem bez syfonu wraz z towarzyszacymi ro-
D-03.02.01  |botami ziemnymi
38|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 29.39
d.4/0214-05 rowéw,wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
D-02.03.01 |geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanalizacja
39/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 3.71
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wylotu przykanalikdw
D-06.01.01
5 ODBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
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40/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 59.80
d.5/0114-01 na o grub.po zageszcz. 10 cm
D-04.04.01
41|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warst- |m?2 59.80
d.5|0114-05 wa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm
D-04.04.02
42|/KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 59.80
d.5/0110-01 asfaltowych AC22P gr. 8 cm
D-04.07.01a
43|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 64.10
d.5/0310-01 grysowych AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa -
D-05.03.05b |grub.po zageszcz. 4 cm
6 POSZERZENIA JEZDNI
44/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV |m2 451.10
d.6/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0
D-04.01.01 |km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
45/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 |m?2 451.10
d.6|0112-06 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
46 /KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane|m?2 451.10
d.6/0109-03 piaskiem i wodg
D-04.06.01
47/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 451.10
d.6/0110-03 asfaltowych AC22P gr. 8 cm
D-04.07.01a
48|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 345.30
d.6/0310-01 grysowych AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa -
D-05.03.05b |grub.po zageszcz. 4 cm
7 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
49/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 30.13
d.7|0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
KNR 2-01 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi -
0206-02 wykopy pod przepusty na zjazdach
D-06.02.01a
50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- |m 41.00
d.7|0605-06 wych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2
51|KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 |m3 20.89
d.7/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i
D-06.02.01a |zjazdy
8 PRZEPUSTY
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 64.82
d.8/0210-03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
D-02.00.01 |0.60 m3 w gr.kat. lll - z odwozem nadmiaru urobku
do 1 km - wykop pod utozenie przepustu
53/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw |m 23.00
d.8/0601-03 drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.
D-03.01.03a |{60cm - rury z polietylenu HDPE dwuscienne karbo-
wane o sztywnosci obwodowej min 8 kPa z wyko-
naniem podtoza z drobnego zwiru na fawie z kru-
szywa tamanego gr 30cm
54/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem - obsypa- |m3 31.80
d.8/0320-01 nie przepustow drobmym zwirem
D-03.01.01
55/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem |m3 16.00
d.8/0317-01 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l - zasy-
D-03.01.01  |panie przepustu
56|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych prze-|m3 2.92
d.8/0606-01 pustéw drogowych rurowych o $r. 60 cm z betonu
D-03.01.01 |C25/30
9 UMOCNIENIA SKARP
57/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 32.00
d.9|0407-01 Krata" mata 60x40x10 cm - ptyty MATERIALEM IN-
D-06.01.01 |WESTORA
58/ KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 3.60
d.9|0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z wyprawieniem otworéw
D-06.01.01 |betonem C12/15
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59/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 187.40
d.9|0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z wypetnieniem otworéw
D-06.01.01 |gruntem i obsianiem trawg
60 KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na pod- |m 200.00
d.9/0606-03 sypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia tama- |m?2 1.50
d.9/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie betonowej z
D-06.01.01  |betonu C10/15) gr 10 cm
10 ROWY
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 137.16
d.1/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
0/D-06.04.01 |chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
wykonanie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp -
row za chodnikiem
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
63|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-06 m 44.00
d.1/0703-01
1/D-07.05.01
64 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-06 - zakonczenia |m 2.00
d.1/0703-06 barier (tagczniki ukosne)
1/D-07.05.01
65/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 10.50
d.1|0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
1/D-07.06.02 |$r.60mmco1.5m
66 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocyn- |szt. 4.00
d.1/0702-02 kowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
1/D-07.02.01
67 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 2.00
d.1|0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1/D-07.02.01
68/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 2.00
d.1|0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
1/D-07.02.01

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa km
d.1|01 drog w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powyko-
DM-00.00.00 |nawczej
D-01.01.01
km 3+905 - 4+372
0.467 km 0.47
RAZEM 0.47
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm|m?2
d.1/0126-01 mechaniczne z przygotowaniem skarp pod wykonanie poszerze-
D-01.02.02 nia nasypu i odwozem urobku do 3km
- strona prawa
km 4+270 - 4+376
4.0"106 m2 424.00
- strona lewa
km 3+905 - 4+000
3.0"85 m2 255.00
km 4+000 - 4+179
4.0*164 m?2 656.00
km 4+179 - 4+276
5.0"83 m2 415.00
RAZEM 1750.00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na m2
d.1/0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.02

- strona prawa

km 34979

6*3.5 m2 21.00
- strona lewa

km 34557

9.0*2.0 m2 18.00
km 3+612

(16.0+9.0)/2*4 m2 50.00
km 34639

10.0*2.0 m2 20.00
km 3+681

9.0*2.05 m2 18.45
km 34697

15.0*2.0 m2 30.00
km 3+748

9.0*2.0 m2 18.00
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
km 3+781
9.0*2.0 m?2 18.00
km 3+833
9.0*2.0 m?2 18.00
km 4+117
6*5 m?2 30.00
RAZEM 241.45
4/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona prawa
km 4+270
1 szt. 1.00
strona lewa
km 3+931
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1/0101-02 10 cm

D-01.02.04
km 3+910- przepust
6.5*2 m 13.00
km 4+179 - przepust
5.5"2 m 11.00
- studzienki $ciekowe - przykanaliki

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik od studzienki $ciekowej w Scieku str lewa
do studni rewizyjnej km 4+276 str prawa

2*7.5 m 15.00
km 4+271

1.2*3 m 3.60
- strona lewa

km 3+908

1.2*3 m 3.60

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*2 m 12.00

km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie

-6-
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
1.2*3 m 3.60
km 3+929
6.4"2 m 12.80
RAZEM 74.60
6/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-|m?2
d.1|0104-02 zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
- przepusty
km 3+910
6.5"2.5 m2 16.25
km 4+179
5*2.5 m?2 12.50
- zjazdy
km 4+214 strona lewa
5*2 m?2 10.00
- studzienki $ciekowe - przykanaliki
- strona prawa
km 4+282 - przykanalik od studzienki $ciekowej w Scieku str lewa
do studni rewizyjnej km 4+276 str prawa
2575 m?2 18.75
km 4+271
1.2*1.2 m2 1.44
- strona lewa
km 3+908
1.2*1.2 m2 1.44
km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80
km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
1.2*1.2 m2 1.44
RAZEM 72.62
7|KNNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie m2
d.1|06
D-01.02.04
km 3+929
6.2°2.2 m?2 13.64
RAZEM 13.64
8/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa mechanicznie |m2
d.1/0801-02
D-01.02.04
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
- przepust
km 3+910
6.5*2.5 m2 16.25
km 4+179
5.572.5 m2 13.75
- studzienki $ciekowe - przykanaliki
- strona prawa
km 4+282 - przykanalik od studzienki $ciekowej w Scieku str lewa
do studni rewizyjnej km 4+276 str prawa
2.5*7.5 m2 18.75
km 4+271
1.2*1.2 m2 1.44
- strona lewa
km 3+908
1.2*1.2 m2 1.44
km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80
km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
1.2*1.2 m2 1.44
RAZEM 63.87
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
- Zjazdy
- strona lewa
km 4+034
6 m 6.00
km 4+117
7 m 7.00
km 4+171
6 m 6.00
km 4+207 - 4+219
12 m 12.00
km 4+393
6 m 6.00
RAZEM 37.00
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
D-01.02.04
-8-
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
km 3+910 - przepust pod droga
8 m 8.00
km 4+179 - przepust pod droga
10 m 10.00
RAZEM 18.00
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1/0813-03 cem.piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
- na przektadanych zjazdach
km 3+557
9.0 m 9.00
km 3+612
16.0 m 16.00
km 3+639
10.0 m 10.00
km 3+681
9.0 m 9.00
km 3+697
15.0 m 15.00
km 3+748
9.0 m 9.00
km 3+781
9.0 m 9.00
km 3+833
9.0 m 9.00
RAZEM 86.00
12/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
km 3+929 str lewa
0.25*2.5*1*2 m3 1.25
km 4+179 - przepust pod droga
1.2*1.6*0.3"2 m3 1.15
RAZEM 2.40
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |ms3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5
D-01.02.04 km
- 8ciany i sklepienia przepustow
2.4 m3 2.40
- podbudowy betonowe i nawierzchnie
0.14*13.64 m3 1.91
0.07*72.62 m3 5.08
- kraweznik
0.15*0.30*86 m3 3.87
-9-
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.
RAZEM 13.26
14/KNNR 6 0805-|Rozebranie umocnien z ptyt azurowych 60*40*10 m2
d.1]01
D-01.02.04
km 4+357 str prawa - zjazd do posesiji ( przetozenie nawierzchni
Zjazdu)
3.2"6+3.2"4 m?2 32.00
RAZEM 32.00
2 NASYPY POD CHODNIK
15/KNNR 1 0207- Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod chod- |m3
d.2|03 nik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 4+270 - 4+320
(2.5+0.5)/2*0.9%44 m3 59.40
km 4+320 - 4+372
1.6*1.8*47 ms3 135.36
- strona lewa
km 3+905 - 3+929
(1.2+0.4)/20.6*24 m3 11.52
km 3+929 - 4+000
(2+0.4)/2*0.6*66 ms3 47.52
km 4+000 - 4+038
1.7*0.8*33 m3 44.88
km 4+038 - 4+179
(2.6+0.6)/2*0.9136 ms3 195.84
km 4+179 - 4+276
(3.0+0.6)/2*1.2*82 m3 177.12
km 4+282 - 4+298 - zasypanie istniejgcego rowu
(0.5+2.5)/20.7*16 m3 16.80
- minus grunt pozyskany z koryta pod poszerzenia
-321.0*0.3 ms3 -96.30
RAZEM 592.14
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m mechanicz- |m3
d.2|/0227-01 nie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygotowaniem kory-
KNNR 6 0101-|ta pod chodnik
02
D-04.01.01
- strona prawa
km 4+270 - 4+320
(2.5+0.5)/2*0.9*44 m3 59.40
km 4+320 - 4+372
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.

1.6*1.8*47 ms3 135.36

- strona lewa

km 3+905 - 3+929

(1.2+0.4)/20.6*24 ms3 11.52

km 3+929 - 4+000

(2+0.4)/2*0.6*66 m3 47.52

km 4+000 - 4+038

1.7*0.8*33 ms3 44.88

km 4+038 - 4+179

(2.6+0.6)/2*0.9136 m3 195.84

km 4+179 - 4+276

(3.0+0.6)/2%1.2*82 ms3 17712

RAZEM 671.64
3 CHODNIKI

17/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3|0103-02 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - koryto pod chodnik

D-04.01.01

- strona prawa

km 4+270 - 4+372
(102-10)*2 m2 184.00

- strona lewa

km 3+905 - 4+276
(371-40)*2 m2 | 662.00

RAZEM 846.00

18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.3/0401-06 gruncie kat.lll-1V - chodniku
D-08.01.01
- strona prawa

km 4+270 - 4+372
102+3 m 105.00

- strona lewa

km 3+905 - 4+276

3+371 m 374.00
RAZEM 479.00
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z beto- |m
d.3/0403-03 nu C12/15 z oporem
D-08.01.01

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
km 4+270 - 4+372
102+3 m 105.00
- strona lewa
km 3+905 - 4+276
3+371 m 374.00
- na przekfadanych zjazdach
km 3+557
9.0 m 9.00
km 3+612
16.0 m 16.00
km 3+639
10.0 m 10.00
km 3+681
9.0 m 9.00
km 3+697
15.0 m 15.00
km 3+748
9.0 m 9.00
km 3+781
9.0 m 9.00
km 3+833
9.0 m 9.00
RAZEM 565.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.3|0114-03 geszcz. 10 cm -podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona prawa
km 4+270 - 4+372
(102-10)*2 m?2 184.00
- strona lewa
km 3+905 - 4+276
(371-40)*2 m?2 662.00
RAZEM 846.00
21/KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) - o m2
d.3/06 grub.po zageszcz. 12 cm -podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- strona prawa
km 4+270 - 4+372
(102-10)*2 m?2 184.00
-12-
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.

- strona lewa

km 3+905 - 4+276

(371-40)*2 m?2 662.00

RAZEM 846.00

22/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce|m2
d.3|0511-02 cementowo-piaskowej ( kostka kolor)

D-08.02.02
- strona prawa

km 4+270 - 4+372
(102-10)*2 m2 184.00

- strona lewa

km 3+905 - 4+276
(371-40)*2 m2 | 662.00

RAZEM 846.00

23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 m
d.3/0407-05

D-08.03.01
- strona prawa

km 4+270 - 4+372
102-6 m 96.00

- strona lewa

km 3+905 - 4+276
371-38 m 333.00

RAZEM 429.00

24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15z |m
d.3/0407-05 obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01

- strona prawa

km 4+315 - 4+320

5 m 5.00
km 44355 - 4+360

5 m 5.00
- strona lewa

km 3+927 - 3+933

5 m 5.00

km 3+993 - 3+998

5 m 5.00
-13 -
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-

km 4+032 - 4+037

5 m 5.00

km 4+115 - 4+120

5 m 5.00

km 4+169 - 4+174

5 m 5.00

km 4+208 - 4+213

5 m 5.00

km 4+214 - 44219

5 m 5.00

km 4+258 - 4+263

5 m 5.00

RAZEM 50.00
25/KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie $r gt. 37 cm w gruncie kat. lI-VI |m2
d.3|03 na catej szerokosci chodnikéw - zjazdy do posesii
D-04.01.01

- strona prawa

km 4+315 - 4+320

5*2.0 m2 10.00
km 44355 - 4+360

5*2.0 m2 10.00
- strona lewa

km 3+927 - 3+933
5%2.0 m2 10.00

km 3+993 - 3+998
5%2.0 m2 10.00

km 4+032 - 4+037
5%2.0 m2 10.00

km 4+115 - 4+120
5%2.0 m2 10.00

km 4+169 - 44174
52.0 m2 10.00

km 4+208 - 4+213
5*2.0 m?2 10.00

km 4+214 - 44219
52.0 m2 10.00

km 4+258 - 4+263
5*2.0 m?2 10.00

RAZEM 100.00

26/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wymaga- |m2

d.3/0201-01 na wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubosé warstwy po zagesz-
D-04.05.00 |czeniu 12 cm - pod zjazdy w chodniku
D-04.05.01

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

km 4+315 - 4+320

5*2.0 m2 10.00
km 4+355 - 4+360

5*2.0 m2 10.00
- strona lewa

km 3+927 - 3+933
5%2.0 mz2 10.00

km 3+993 - 3+998
5%2.0 m2 10.00

km 4+032 - 4+037
5%2.0 mz2 10.00

km 4+115 - 44120
5%2.0 m2 10.00

km 4+169 - 4+174
5%2.0 m2 10.00

km 4+208 - 4+213
5%2.0 m2 10.00

km 4+214 - 4+219
5%2.0 m2 10.00

km 4+258 - 4+263
5%2.0 m2 10.00

RAZEM 100.00

27|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm|m?2
d.3|06 - warstwa gorna pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02

- strona prawa

km 4+315 - 4+320

5*2.0 m2 10.00
km 4+355 - 4+360

5*2.0 m2 10.00
- strona lewa

km 3+927 - 3+933
5%2.0 m2 10.00

km 3+993 - 3+998
5*2.0 m2 10.00

km 4+032 - 4+037
5%2.0 m2 10.00

km 4+115 - 4+120
5%2.0 m?2 10.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.
km 4+169 - 4+174
5*2.0 m?2 10.00
km 4+208 - 4+213
5*2.0 m?2 10.00
km 4+214 - 4+219
5%2.0 m?2 10.00
km 4+258 - 4+263
5*2.0 m?2 10.00
RAZEM 100.00
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce|m2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej -(kostka kolor) - zjazdy
D-08.02.02
- strona prawa
km 4+315 - 4+320
5*2.0 m?2 10.00
km 4+355 - 4+360
5%2.0 m?2 10.00
- strona lewa
km 3+927 - 3+933
5*2.0 m?2 10.00
km 3+993 - 3+998
5*2.0 m?2 10.00
km 4+032 - 4+037
5%2.0 m?2 10.00
km 4+115 - 4+120
5*2.0 m?2 10.00
km 4+169 - 4+174
5%2.0 m?2 10.00
km 4+208 - 4+213
5*2.0 m?2 10.00
km 4+214 - 4+219
5%2.0 m?2 10.00
km 4+258 - 4+263
5*2.0 m?2 10.00
RAZEM 100.00
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na pod- |m2
d.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej - MATERIAL INWESTORA
D-08.02.02
- strona prawa
km 3+979
6*3.5 m?2 21.00
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-

- strona lewa

km 3+557

9.0*2.0 m?2 18.00
km 3+612

(16.0+9.0)/2*4 m?2 50.00
km 3+639

10.0*2.0 m?2 20.00
km 3+681

9.0*2.05 m?2 18.45
km 3+697

15.02.0 m?2 30.00
km 3+748

9.0*2.0 m?2 18.00
km 3+781

9.0*2.0 m?2 18.00
km 3+833

9.0*2.0 m?2 18.00
km 4+117

6"5 m?2 30.00

RAZEM 241.45

30/KNNR 6 0113-|Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) ér gr. 10 cm - wyréwna- |m?2
d.3|02 nie podbudowy zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
- strona prawa

km 4+315 - 4+320

5*1.5 m2 7.50
km 4+355 - 4+360

5*1.5 m2 7.50
- strona lewa

km 3+927 - 3+933
51.5 m2 7.50

km 3+993 - 3+998
5*1.5 m?2 7.50

km 4+032 - 4+037
51.5 m2 7.50

km 44169 - 4+174
51.5 m2 7.50

km 4+208 - 4+213
5*1.5 m2 7.50

km 4+214 - 4+219
5*1.5 m?2 7.50

km 4+258 - 4+263
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
5*1.5 m2 7.50
RAZEM 67.50
4 ODWODNIENIE
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.4/0215-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanalizacje - z
D-02.01.01 odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przykanaliki
- strona prawa
km 4+282 - przykanalik potgczeniowy studzienki sciekowej w $cie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
(1.2+1.8)/2*1.1*11 m3 18.15
km 4+276 - 4+268 - przykanalik od studni rewizyjnej do rowu pod
chodnikiem strona prawa
(1.2+1.8)/2*1.0*8 m3 12.00
km 4+271 - do studni rewizyjnej
(1.0+1.6)/2*1.0*6.0 m3 7.80
- strona lewa
km 3+908- do rowu
(1.0+1.6)/2*1.0*4.5 m3 5.85
km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
(1.0+1.6)/2*1.0*8.5 m3 11.05
km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
(1.0+1.6)/2*1.0*2.5 m3 3.25
RAZEM 58.10
32|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m2
d.4|01
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona prawa
km 4+282 - przykanalik potaczeniowy studzienki $ciekowej w Scie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
1*11 m2 11.00
km 4+276 - 4+268 - przykanalik od studni rewizyjnej do rowu pod
chodnikiem strona prawa
1*8 m?2 8.00
km 4+271 - do studni rewizyjnej
1*6.0 m2 6.00
- strona lewa
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
km 3+908- do rowu
4.5 m2 4.50
km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
8.5"1 m2 8.50
km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
2.5"1 m?2 2.50
RAZEM 40.50
33|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm - przy- |m
d.4/03 kanaliki
D-03.02.01
- strona prawa
km 4+271 - do studni rewizyjnej
6.0 m 6.00
- strona lewa
km 3+908- do rowu
4.5 m 4.50
km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
8.5 m 8.50
km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
2.5 m 2.50
RAZEM 21.50
34/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane $r m
d.4|0605-06 315mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona prawa
km 4+282 - przykanalik potgczeniowy studzienki sciekowej w $cie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
11.0 m 11.00
km 4+276 - 4+268 - przykanalik od studni rewizyjnej do rowu za
chodnikiem strona prawa
8.0 m 8.00
RAZEM 19.00
35/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud
d.4|03 wykopie o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01
km 4+276 strona prawa
1 stud 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 4 1411-|Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem pozyska- |ms3
d.4|04 niem i dowozem
D-03.02.01

- przykanaliki
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik potaczeniowy studzienki $ciekowej w Scie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
(1.2+1.8)/2*0.6*11- 3.14*0.4*0.4/4*11 m3 8.52

km 4+276 - 4+268 - przykanalik od studni rewizyjnej do rowu pod
chodnikiem strona prawa
(1.2+1.8)/2*0.6*8- 3.14*0.4*0.4/4*8 m3 6.20

km 4+271 - do studni rewizyjnej
(1.0+1.6)/2*0.5*6.0- 3.14*0.2*0.2/4*6 ms3 3.71

- strona lewa
km 3+908- do rowu
(1.0+1.3)/2*0.5*4.5- 3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 2.45

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
(1.0+1.3)/2*0.5*8.5- 3.14*0.2*0.2/4*8.5 m3 4.62

km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
(1.0+1.3)/20.5*2.5- 3.14*0.2*0.2/4*2.5 ms3 1.36

RAZEM 26.85

7|KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|02 bez syfonu wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
D-03.02.01

- strona prawa

km 4+271
1 szt. 1.00
- strona lewa
km 3+908
1 szt. 1.00
km 4+090
1 szt. 1.00
km 4+182
1 szt. 1.00
km 4+282 - w $cieku za poboczem
1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
38|/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |ms3
d.4|05 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
D-02.03.01 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanalizacja

- przykanaliki

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

km 4+282 - przykanalik potaczeniowy studzienki $ciekowej w Scie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
(1.2+1.8)/2*0.5*11 ms3 8.25

km 4+276 - 4+268 - przykanalik od studni rewizyjnej do rowu pod
chodnikiem strona prawa
(1.2+1.8)/2*0.5*8 m3 6.00

km 4+271 - do studni rewizyjnej
(1.0+1.6)/20.5*6.0 ms3 3.90

- strona lewa
km 3+908- do rowu
(1.3+1.6)/2*0.5*4.5 m3 3.26

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
(1.3+1.6)/2*0.5*8.5 m3 6.16

km 4+182- do rowu z wylotem przy przepuscie
(1.3+1.6)/2*0.5*2.5 m3 1.81

RAZEM 29.39

39/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $redniego |m?2
d.4|0404-02 na skarpach na na tawie z betonu C12/15 gr 10 cm z zamuleniem
KNNR 10 spoin zaprawag cementowa - obrukowanie wylotu przykanalikow
0403-05
D-06.01.01

- przykanaliki

- strona prawa

km 4+090
1*1.2 m2 1.20
km 4+182
11 m2 1.00

km 4+268
(0.5+1.2)/2*0.6 m2 0.51

- strona lewa

km 3+908
11 m2 1.00

RAZEM 3.71

ODBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH

b
oG

KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
0114-01 geszcz. 10 cm
D-04.04.01
- przepust

km 3+910
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-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

2.5%6.5 m2 16.25

km 4+179
2.5'5.6 m2 14.00

- przykanaliki

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik potgczeniowy studzienki sciekowej w $cie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
2.5*7.5 m?2 18.75

- strona lewa

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80

RAZEM 59.80

41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa gérna o m2
d.5|0114-05 grub.po zageszcz. 20 cm
D-04.04.02
- przepust

km 3+910
2.5%6.5 m2 16.25

km 4+179
5.6*2.5 m2 14.00
- przykanaliki

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik potgczeniowy studzienki sciekowej w $cie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
2.5*7.5 m?2 18.75

- strona lewa

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80

RAZEM 59.80

42|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.5/0110-01 AC22P gr. 8 cm
D-04.07.01a

- przepust

km 3+910
2.5'6.5 m2 16.25

km 4+179
5.6"2.5 m?2 14.00
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-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

- przykanaliki

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik potaczeniowy studzienki $ciekowej w Scie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
2575 m?2 18.75

- strona lewa

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80

RAZEM 59.80

43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.5/0310-01 AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05b

- przepust

km 3+910
2.7°6.5 m2 17.55

km 4+179
5.6*2.7 m2 15.12
- przykanaliki

- strona prawa

km 4+282 - przykanalik potgczeniowy studzienki sciekowej w $cie-
ku str lewa ze studnig rewizyjng km 4+276 str prawa
2.75*7.5 m?2 20.63

- strona lewa

km 4+090 - pod jezdni z wylotem do rowu
6*1.8 m?2 10.80

RAZEM 64.10

POSZERZENIA JEZDNI

6

44 /KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerze- |m?2
6|03 niach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzupetnienie nasy-
D-04.01.01 pow pod chodniki

- strona lewa

km 4+179 - 44419
0.5*240 m2 | 120.00

- strona prawa

km 3+544 - 3+659
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-

Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem

0.4*115 m2 46.00

km 3+731 - 3+890
0.4*159 m2 63.60

km 3+890 - 3+929
0.5*39 m2 19.50

km 3+929 - 4+434
0.4*505 m2 202.00

RAZEM 451.10

45/KNNR 6 0112-|Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na posze- |m?2
d.6/06 rzeniu
D-04.04.01

- strona lewa

km 4+179 - 4+419
0.5*240 mz2 120.00

- strona prawa

km 3+544 - 3+659
0.4*115 m2 46.00

km 3+731 - 3+890
0.4*159 m2 63.60

km 3+890 - 3+929
0.5*39 m2 19.50

km 3+929 - 4+434
0.4*505 m2 202.00

RAZEM 451.10

46/KNNR 6 0109- |Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m?2
d.6/03 da
D-04.06.01

- strona lewa

km 4+179 - 44419
0.5*240 m2 | 120.00

- strona prawa

km 3+544 - 3+659
0.4*115 m2 46.00

km 3+731 - 3+890
0.4*159 m2 63.60

km 3+890 - 3+929
0.5*39 m2 19.50

km 3+929 - 4+434
0.4*505 m2 202.00

RAZEM 451.10
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
47 /KNNR 6 0110- | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.6|03 AC22P gr. 8 cm
D-04.07.01a
- strona lewa
km 4+179 - 4+419
0.5*240 m?2 120.00
- strona prawa
km 3+544 - 3+659
0.4*115 m?2 46.00
km 3+731 - 3+890
0.4*159 m?2 63.60
km 3+890 - 3+929
0.5*39 m?2 19.50
km 3+929 - 4+434
0.4*505 m?2 202.00
RAZEM 451.10
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.6/0310-01 AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05b
- strona lewa

km 4+179 - 4+419
0.4*240 m2 96.00

- strona prawa

km 3+544 - 3+659
0.3*115 m2 34.50

km 3+731 - 3+890
0.3*159 m2 47.70

km 3+890 - 3+929
0.4*39 m2 15.60

km 3+929 - 4+434
0.3*505 m2 151.50

RAZEM 345.30

SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

7
49/KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
7

d.7|02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem

KNR 2-01 nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach

0206-02

D-06.02.01a
- strona lewa
km 3+805
(1.1+1.7)/2*0.6*9-3.14*0.4*0.4/4*5 m3 6.93

05 .
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.

km 4+034

(1.1+1.7)/2*0.6*9-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 6.81

km 4+117

(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 4.29

km 4+171

(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29

km 4+207 - 4+219

(1.1+1.7)/20.6*6-3.14*0.4*0.4/4*12 ms3 3.53

km 4+393

(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29

RAZEM 30.13

50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.7|/0605-06 sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodo-

D-06.02.01a |wej SN8 kN/m2

- strona lewa
km 3+905
5 m 5.00
km 4+034
6 m 6.00
km 4+117
6 m 6.00
km 4+171
6 m 6.00
km 4+207 - 4+219
12 m 12.00
km 4+393
6 m 6.00
RAZEM 41.00
51|KNNR 1 0317-|Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-|m3
d.7|01 niem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa
km 3+805
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*5 m3 4.41
km 4+034
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 4.29
km 4+117
(1.1+1.7)/2*0.6*1-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 0.086
km 4+171
(1.1+1.7)/20.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 4.29
km 4+207 - 4+219
(1.1+1.7)/2*0.6*6-3.14*0.4*0.4/4*12 m3 3.53
km 4+393
(1.1+1.7)/20.6*6-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 4.29
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
RAZEM 20.89
8 PRZEPUSTY
52/KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.8/03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - z odwozem
D-02.00.01 nadmiaru urobku do 1 km - wykop pod utozenie przepustu
- przepust
km 3+910
(1.2+2.5)/2*1.7*12-3.14*0.6*0.6/4*12 m3 34.35
km 4+179
(1.2+2.5)/2*1.65*11-3.14*0.6*0.6/4*11 m3 30.47
RAZEM 64.82
53|/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- |m
d.8/0601-03 wych jednootworowych z rur o $r. 60cm - rury z polietylenu HDPE
D-03.01.03a |dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej min 8 kPa z wy-
konaniem podtoza z drobnego zwiru na fawie z kruszywa tamane-
go gr 30cm
- przepust
km 3+910
12.0 m 12.00
km 4+179
11.0 m 11.00
RAZEM 23.00
54/KNNR 1 0320- |Zasypywanie wykopOw z zageszczeniem - obsypanie przepustéw |ms3
d.8|01 drobmym zwirem
D-03.01.01
- przepust
km 3+910
(1.2+2.5)/2*0.9*12-3.14*0.6*0.6/4*12 m3 16.59
km 4+179
(1.2+2.5)/2*0.9*11-3.14*0.6*0.6/4*11 m3 15.21
RAZEM 31.80
55|KNNR 1 0317-|Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do3mz |m3
d.8|01 zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zasypanie przepustu
D-03.01.01
- przepust
km 3+910
(1.2+2.5)/2*0.4*12 m3 8.88
km 4+179
(1.2+2.5)/2*0.35*11 m3 712
RAZEM 16.00
56|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |m3
d.8/0606-01 wych rurowych o $r. 60 cm z betonu C25/30
D-03.01.01

km 3+910- strona prawa i lewa
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p.
(1.8*2.2*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20)*2 ms3 1.47
km 4+179 - strona prawa i lewa
2.1*2.0*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 ms3 0.78
1.8*2.0*0.20-3.1470.6*0.6/4*0.20 ms3 0.66
RAZEM 2.92
9 UMOCNIENIA SKARP
57/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m2
d.9/0407-01 60x40x10 cm - ptyty MATERIALEM INWESTORA
D-06.01.01
km 4+357 str prawa - zjazd do posesiji ( przetozenie nawierzchni
Zjazdu)
3.2"6+3.2"4 m?2 32.00
RAZEM 32.00
58/ KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m2
d.9|0407-01 60x40x8 cm z wyprawieniem otworéw betonem C12/15
D-06.01.01
km 4+179 - umocnienie dna i skarp rowu na doptywie do przepustu
(0.6+0.6+0.6)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
59|KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m?2
d.9|0407-01 60x40x8 cm z wypetnieniem otwordéw gruntem i obsianiem trawg
D-06.01.01
- umochienie skarp rowu
- strona lewa
km 4+052 - 4+114
(0.6+0.6)*62 m?2 74.40
km 4+120 - 4+168
(0.4+0.4)*48 m?2 38.40
km 4+179 - 4+207
(0.6+0.4)*28 m?2 28.00
km 4+220 - 4+257
(0.6+0.4)*37 m?2 37.00
- strona prawa
km 4+265 - 4+268 umocnienie wylotu przykanalika
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 4+232
6*1 m?2 6.00
RAZEM 187.40
60 KNNR 6 0606- | Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce cemento- |m
d.9|03 wo-piaskowej
D-06.01.01
- strona prawa
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
km 4+265 - 4+268
3.0 m 3.00
- strona lewa
km 3+908 - wylot przykanalika
2 m 2.00
km 4+090 - wylot przykanalika
2 m 2.00
km 4+182- - wylot przykanalika
2 m 2.00
km 4+052 - 4+114 - umocnienie dna rowu
62 m 62.00
km 4+120 - 4+168 - umocnienie dna rowu
48 m 48.00
km 4+179 - 4+207 - umocnienie dna rowu
28 m 28.00
km 4+220 - 4+257 - umocnienie dna rowu
37 m 37.00
km 4+282 - 4+298 - $ciek za poboczem
16 m 16.00
RAZEM 200.00
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia famanego, $redniego |m?2
d.9|0404-02 na skarpach na tawie betonowej z betonu C10/15) gr 10 cm
D-06.01.01
strona prawa
km 4+179 - rynna odprowadzajgca wody od przepustu na skarpie
1*1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
10 ROWY
62/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
0/D-06.04.01 odlegtosé do 1 km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem dna i
skarp - row za chodnikiem
- strona lewa
km 3+878 - 3+890
(0.4+1.4)/2*0.6*12 m3 6.48
km 4+000 - 4+257
(0.4+1.4)/2*0.6*242 m3 130.68
RAZEM 137.16
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
63|KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe typ SP-06 m
d.1|01
1/D-07.05.01
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L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
- strona prawa
km 4+141 - 4+185
44 m 44.00
RAZEM 44.00
64 KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe typ SP-06 - zakonczenia barier (tgczniki |m
d.1|06 ukos$ne)
1/D-07.05.01
- strona prawa
km 4+141 - 4+185
2 m 2.00
RAZEM 2.00
65/KNNR 6 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 |m
d.1|03 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
1/D-07.06.02
- strona lewa
km 4+179 -
3+1.5 m 4.50
km 4+179 ( na przepuscie)
6.0 m 6.00
RAZEM 10.50
66|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. |szt.
d.1|0702-02 70 mm - z obetonowaniem
1/D-07.02.01
- strona prawa
km 4+270
1 szt. 1.00
strona lewa
km 3+931
1 szt. 1.00
- strona prawa i lewa ( przejscia dla pieszych)
km 4+273
2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
67 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.1/05 ne o pow. ponad 0.3 m2
1/D-07.02.01
- strona prawa
km 4+270 - znak A-6b

-30 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi pow.nr 1279R Réza - Stara Jastrzgbka- budowa chodnika w km 3+905 - 4+372 w m.Réza

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p-
1 szt. 1.00
strona lewa
km 3+931 - znak A6c
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
68|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.1|05 ne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
1/D-07.02.01
km 4+273
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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