Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 0.26
d.1]0111-01 wych - trasa drég w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2/|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1.00
d.1/0103-04
D-01.02.01
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-125 cm) szt 4.00
d.1/0105-07
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 813.20
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urob-
D-01.02.02 a |ku do 3km
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 257.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na |m 12.50
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 14.00
d.1/0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
8/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3 2.26
d.1/0303-06
D-01.02.04
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 24.00
d.1/0816-01 $r. 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 14.00
d.1/0816-01 $r. 50 cm - zjazdy
D-01.02.04
11/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu -  |m 10.00
d.1|1404-02 50% zamulenia
D-01.02.04
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 4410
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
13/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
14/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 3.16
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-11l z zakupem - uzupetnienie na-|ms3 236.12
d.2|0207-03 sypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
16|KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 [m3 236.12
d.2|/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 21 cm w m?2 395.90
d.3|0101-03 gruncie kat. |-l na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m?2 117.50
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1km - koryto
D-04.01.01 pod zjazdy w chodniku
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 261.00
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
D-08-01.01
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 261.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
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21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 222.40
d.3]0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 45.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
23|/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego |m2 395.90
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod chodnik
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 395.90
d.3/0113-06 0 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chod-
D-04.04.01 nik
25/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego |m2 117.50
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod zjazdy w chodniku
26/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 117.50
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  |ku
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m?2 395.90
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02  |lor
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2 117.50
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02  |lor
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m?2 60.00
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02  |za chodnikiem
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- |m?2 19.75
d.3|0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA
D-08.02.02 |MATERIALEM INWESTORA
31/KNNR 6 Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa |m?2 15.00
d.3/1005-07 0,2kg/m2
D-04.03.01
32/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 15.00
d.3|0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
4 ODWODNIENIE
33|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen |m 22.50
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.I-1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
34/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 4.00
d.4/1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kra-
D-03.02.01 waznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszg-
cymi robotami ziemnymi
35/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 1.00
d.4|1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jez-
D-03.02.01 dniowym B-125 wraz z towarzyszacymi robotami
ziemnymi
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 66.04
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
D-03.02.01 wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
37/KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich |m?2 104.30
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 2.00
d.4/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
39/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne m 40.00
d.4/0605-06 karbowane $r 400 mm o sztywnosci obwodowej
D-03.02.01 min 8 kPa
40/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne m 46.00
d.4/0605-06 karbowane $r 500 mm o sztywnosci obwodowej
D-03.02.01 min 8 kPa
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41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |szt 1.00
d.4/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,0 m
42/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |szt 1.00
d.4/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,0 m
43/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 |szt 1.00
d.4/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,5 m
44/KNNR 4 Obsypanie kanatdow materiatem sypkim z zagesz- |m3 56.13
d.4/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 0.78
d.4/0214-05 rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z za-
D-03.02.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przykanali-
ki
46/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia fama- |m?2 4.74
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wlotéw kanatéw i wylotow
D-06.01.01 przykanalikow
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
47/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 14.70
d.5/0210-02 KNR |kftad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-06.02.01a |wykopy pod przepusty na zjazdach
48/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- \m 4.00
d.5/0605-07 wych PP o sr.wewn. 315 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2
49/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- \m 14.00
d.5/0605-06 wych PP o sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2
50/ KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 |m3 12.63
d.5/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
51/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia fama- |m?2 3.56
d.5|0404-02 nego, sredniego na skarpach na fawie betonowej z
D-06.01.01 betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin za-
prawg cementowa - obrukowanie przepustéw pod
zjazdami
6 POBOCZA | ROWY
52/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 59.80
d.6/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykonanie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp -
réow za chodnikiem
53/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o |m 30.00
d.6/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 2,5 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $ér. gr.30 cm z wy-
profilowaniem skarp i przygotowaniem koryta pod
umocnienie pobocza
7 UMOCNIENIA SKARP
54/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 3.60
d.7/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 betonem C12/15
55/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 92.00
d.7/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
56/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 50*60 gr. 15 cm najm 117.00
d.7|0606-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
57/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 1.50
d.8/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
D-07.06.02  |$r.60 mmco 1.5m
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58/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocyn- |szt. 2.00
d.8|0702-02 kowanych o ér. 70 mm z wysiegnikiem ustawieniem
D-07.02.01 i obetonowaniem
59/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 2.00
d.8|0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki ma-
D-07.02.01 teriat inwestora

Wartos¢é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stow!

nie:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - |km
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwentary-
DM-00.00.00 |zacji powykonawczej
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - km - 8+592
tj. km 0+630 (koniec istniejgcego chodnika)
0.257 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1|0103-04
D-01.02.01
km 0+643
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-125 cm) szt
d.1/0105-07
D-01.02.01
- strona lewa
km 0+631 - 0+655
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km
D-01.02.02 a
- strona lewa
km 0+637 - 0+657
3.5*20.0 m?2 70.00
km 0+675 - 0+683
3.28.0 m2 25.60
km 0+689 - 0+702
3.7*13.0 m?2 48.10
km 0+702- 0+867
3.5165.0 m2 577.50
km 0+867 - 0+887
4.6"20.0 m?2 92.00
RAZEM 813.20
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m
d.1|0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+630 - 0+887
257.0 m 257.00
RAZEM 257.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1/0813-01 sypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- istniejace zjazdy
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- strona lewa
km 0+684 - 0+688,5 wiata przystankowa
4.5 m 4.50
km 0+864
8.0 m 8.00
RAZEM 12.50
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - |m
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
km 0+684 - 0+688,5
4.072.0 m 8.00
km 0+864
3.0"2.0 m 6.00
RAZEM 14.00
8/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+746 , 0+752 - zjazd ( Scianki czotowe)
(0.18*3.0*0.8)*2 m3 0.86
km 0+864 - zjazd ( $cianki czotowe)
(0.25*2.8*1.0)*2 m3 1.40
RAZEM 2.26
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+703
8.0 m 8.00
km 0+749
6.0 m 6.00
km 0+790
10.0 m 10.00
RAZEM 24.00
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+657 - 0+676
9.0 m 9.00
km 0+684 - 0+689
5.0 m 5.00
RAZEM 14.00
11|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu - 50% za- |m
d.1/1404-02 mulenia
D-01.02.04
- przepust pod droggw km 0+834
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10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 |m?2
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-

D-01.02.04 kiem
- istniejace zjazdy

- strona lewa

km 0+684 - 0+688,5

4.5*5.8 m?2 26.10
km 0+864
6.0*3.0 m2 18.00
RAZEM 4410
13|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+856 A-6¢
1.0 szt. 1.00
km 0+876 A-11
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

D-01.02.04 czym na odleg. 15 km

- 8cianki przepustéw
2.26 m3 2.26

- kraweznik
0.3*0.15*12.5 m3 0.56

- obrzeze
0.3*0.08*14 m3 0.34

RAZEM 3.16

2 ROBOTY ZIEMNE

15/KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu m3
d.2|03 pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa

km 0+631 - 0+657
(2.5+0.6)/2*0.8*26 m3 32.24

km 0+675 - 0+683
(2.5+0.6)/2*0.75*8 m3 9.30

km 0+689 - 0+701
(2.7+0.8)/2*0.65*11 m3 12.51

km 0+708 - 0+820
(2.2+0.5)/2*0.75*112 m3 113.40

km 0+835 - 0+861
(2.5+0.6)/2*0.9*26 m3 36.27

km 0+867 - 0+887
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(3.0+0.6)/2¥0.9*20 ms3 32.40
RAZEM 236.12
16/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m me- |m3
d.2|/0227-01 chanicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygo-
KNNR 6 0101- |towaniem koryta pod chodnik
02
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+631 - 0+657
(2.5+0.6)/2*0.8*26 m3 32.24
km 0+675 - 0+683
(2.5+0.6)/2%0.75*8 ms3 9.30
km 0+689 - 0+701
(2.7+0.8)/2*0.65*11 m3 12.51
km 0+708 - 0+820
(2.2+0.5)/2*0.75*112 ms3 113.40
km 0+835 - 0+861
(2.5+0.6)/20.9*26 m3 36.27
km 0+867 - 0+887
(3.0+0.6)/2¥0.9*20 ms3 32.40
RAZEM 236.12
3 CHODNIKI
17/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 21 cm w gruncie kat. |m2
d.3|03 I-1ll na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+630 - 0+657
27.0*1.8 m2 48.60
km 0+662 - 0+665
3.0"2.0 m?2 6.00
km 0+671 - 0+684
13*2.0 m2 26.00
km 0+689 - 0+701,5
12.5*2.0 m?2 25.00
km 0+706,5 - 0+747
40.5*1.8 m?2 72.90
km 0+752 - 0+785
33.01.8 m?2 59.40
km 0+795 - 0+824
29.072.0 m?2 58.00
km 0+833 - 0+861,5
28.5*2.0 m?2 57.00
km 0+865,5 - 0+887
21.5%2.0 m2 43.00
RAZEM 395.90
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18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. |m?2
d.3/0101-01 37 cm z odwozem urobku do 1km - koryto pod zjazdy w

D-04.01.01 chodniku

- strona lewa

km 0+657 - 0+662

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+665 - 0+671
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+684 - 0+689 - wiata przystankowa - peron
5.0*5.7 m2 28.50
km 0+701,5 - 0+706,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+747 - 0+752
5.0*1.8 m2 9.00
km 0+785 - 0+795
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+824 - 0+833
9.0*2.0 m2 18.00
km 0+861,5 - 0+866,5
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 117.50
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.3|0401-04 cm w gruncie kat.lll-IV
D-08-01.01

- strona lewa

km 0+630 - 0+887

261 m 261.00
RAZEM 261.00
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie | m
d.3|0403-01 z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+630 - 0+887
261 m 261.00
RAZEM 261.00
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m
d.3/0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+630 - 0+887
257-45 m 212.00
km 0+684 - 0+689 - wiata przystankowa - peron
2.7*2 m 5.40
5.0 m 5.00
RAZEM 222.40
22/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m
d.3|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- strona lewa
km 0+657 - 0+662
5.0 m 5.00
km 0+665 - 0+671
6.0 m 6.00
km 0+701,5 - 0+706,5
5.0 m 5.00
km 0+747 - 0+752
5.0 m 5.00
km 0+785 - 0+795
10.0 m 10.00
km 0+824 - 0+833
9.0 m 9.00
km 0+861,5 - 0+866,5
5.0 m 5.00

RAZEM 45.00
23|/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m?2
d.3/0114-03 twa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+630 - 0+657
27.0*1.8 m2 48.60
km 0+662 - 0+665
3.072.0 m2 6.00
km 0+671 - 0+684
13*2.0 m2 26.00
km 0+689 - 0+701,5
12.52.0 m2 25.00
km 0+706,5 - 0+747
40.5*1.8 m2 72.90
km 0+752 - 0+785
33.0"1.8 m2 59.40
km 0+795 - 0+824
29.0*2.0 m?2 58.00
km 0+833 - 0+861,5
28.5"2.0 m2 57.00
km 0+865,5 - 0+887
21.5*2.0 m2 43.00
RAZEM 395.90
24/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.3|06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01

- strona lewa
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+630 - 0+657
27.0*1.8 m?2 48.60
km 0+662 - 0+665
3.072.0 m2 6.00
km 0+671 - 0+684
13*2.0 m?2 26.00
km 0+689 - 0+701,5
12.572.0 m2 25.00
km 0+706,5 - 0+747
40.5*1.8 m2 72.90
km 0+752 - 0+785
33.0"1.8 m2 59.40
km 0+795 - 0+824
29.072.0 m?2 58.00
km 0+833 - 0+861,5
28.5"2.0 m2 57.00
km 0+865,5 - 0+887
21.5*2.0 m?2 43.00

RAZEM 395.90
25/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m2
d.3/0114-03 twa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.01 chodniku
- strona lewa
km 0+657 - 0+662
5.072.0 m2 10.00
km 0+665 - 0+671
6.072.0 m2 12.00
km 0+684 - 0+689 - wiata przystankowa - peron
5.0"5.7 m2 28.50
km 0+701,5 - 0+706,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+747 - 0+752
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+785 - 0+795
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+824 - 0+833
9.072.0 m2 18.00
km 0+861,5 - 0+866,5
5.072.0 m?2 10.00
RAZEM 117.50
26/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m?2
d.3/06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02

- strona lewa

11 -
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+657 - 0+662
5.072.0 m?2 10.00
km 0+665 - 0+671
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+684 - 0+689 - wiata przystankowa - peron
5.0*5.7 m?2 28.50
km 0+701,5 - 0+706,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+747 - 0+752
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+785 - 0+795
10.072.0 m2 20.00
km 0+824 - 0+833
9.0*2.0 m?2 18.00
km 0+861,5 - 0+866,5
5.072.0 m2 10.00

RAZEM 117.50
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m2
d.3|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- strona lewa
km 0+630 - 0+657
27.0*1.8 m?2 48.60
km 0+662 - 0+665
3.072.0 m2 6.00
km 0+671 - 0+684
13*2.0 m?2 26.00
km 0+689 - 0+701,5
12.52.0 m2 25.00
km 0+706,5 - 0+747
40.5*1.8 m2 72.90
km 0+752 - 0+785
33.0"1.8 m2 59.40
km 0+795 - 0+824
29.0*2.0 m?2 58.00
km 0+833 - 0+861,5
28.5"2.0 m2 57.00
km 0+865,5 - 0+887
21.5*2.0 m?2 43.00
RAZEM 395.90
28|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna |m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02

- strona lewa

km 0+657 - 0+662
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.072.0 m2 10.00
km 0+665 - 0+671
6.072.0 m?2 12.00
km 0+684 - 0+689 - wiata przystankowa - peron
5.0"5.7 m2 28.50
km 0+701,5 - 0+706,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+747 - 0+752
5.0"1.8 m2 9.00
km 0+785 - 0+795
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+824 - 0+833
9.072.0 m2 18.00
km 0+861,5 - 0+866,5
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 117.50
29/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka |m?2
d.3|04 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+657 - 0+662
5.01.5 m?2 7.50
km 0+665 - 0+671
6.0"1.5 m2 9.00
km 0+701,5 - 0+706,5
5.01.5 m?2 7.50
km 0+747 - 0+752
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+785 - 0+795
10.0*1.5 m?2 15.00
km 0+824 - 0+833
9.0"1.5 m2 13.50
RAZEM 60.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- 8 cm na |m2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATERIALEM
D-08.02.02 INWESTORA
- strona prawa
km 0+751
(8.3+7.5)/2*2.5 m2 19.75
RAZEM 19.75
31|KNNR 6 1005- |Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa 0,2kg/ |m?2
d.3|07 m2
D-04.03.01
- lokalne uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
km 0+630 - 0+886
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
32/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|m2
d.3|02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a |na) dla ruchu KR-3
- lokalne uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
km 0+630 - 0+886
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
4 ODWODNIENIE
33/KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.4/0306-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.|-l
D-03.02.01 z montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztyw-
nosci obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
km 0+693 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa km
0+791
8.0 m 8.00
km 0+727 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa
7.0 m 7.00
km 0+797 - od studzienki Sciekowej do rowu str prawa
7.5 m 7.50
RAZEM 22.50
34|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.4/02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgzniko-
D-03.02.01 wo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
- strona lewa
km 0+693
1.0 szt. 1.00
km 0+727
1.0 szt. 1.00
km 0+797
1.0 szt. 1.00
km 0+835
1.0 szt. 1.00
RAZEM 4.00
35|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.4/02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym
D-03.02.01 B-125 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
- strona lewa
km 0+638 - w Scieku za chodnikiem
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-/m3
d.4/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod ka-
D-03.02.01 naty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przykanaliki
- 14 -
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- strona lewa
km 0+638 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+635
(1.0+1.8)/2*1.0*3.6 m3 5.04

km 0+835 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+835
(1.0+1.8)/2*1.0*1.0 ms3 1.40

- kanaty deszczowe
- strona lewa

km 0+635 - 0+675 potgczenie studni rewizyjnej z wlotem
umocnionego rowu za zjazdem

(1.2+1.5)/2*0.3*40.0 m3 16.20
km 0+835 potaczenie studni rewizyjnej z przepustem pod

droga

(1.3+1.5)/2*0.4*1.0 m3 0.56

km 0+835 - 0+862 kanat od studni rewizyjnej do istnieja-
cym przepustem pod zjazdem
(1.3+1.5)/2*0.4*27.0 m3 15.12

km 0+868 - 0+886 potgczenie studni rewizyjnej przy zjez-
dzie z wlotem umocnionego rowu

(0.8+0.6)/2*1.2*18 m3 15.12
1.4*0.5*18 ms3 12.60
RAZEM 66.04
37|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m?2
d.4|01 cm
D-03.02.01
- pzrykanaliki
- strona lewa

km 0+638 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+635
3.5*1.0 m2 3.50

km 0+835 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+835
1.0*1.0 m2 1.00

- kanaty deszczowe

- strona lewa

km 0+635 - 0+675 potgczenie studni rewizyjnej z wlotem
umocnionego rowu za zjazdem

40.0*1.0 m?2 40.00
km 0+835 potaczenie studni rewizyjnej z przepustem pod

droga

1.3*1.0 m2 1.30

km 0+835 - 0+862 kanat od studni rewizyjnej do istnieja-
cym przepustem pod zjazdem
1.3*27.0 m2 35.10

km 0+868 - 0+886 potgczenie studni rewizyjnej przy zjez-
dzie z wlotem umocnionego rowu
1.3*18.0 m2 23.40
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 104.30
38/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm |m
d.4|03 - przykanaliki
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+638 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+635
1.0 m 1.00
km 0+835 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+835
RAZEM 2.00
39/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane/m
d.4|0605-06 $r 400 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+635 - 0+675 potgczenie studni rewizyjnej z wlotem
umochionego rowu za zjazdem
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
40|KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowane m
d.4|0605-06 $r 500 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+835 potaczenie studni rewizyjnej z przepustem pod
droga
km 0+835 - 0+862 kanat od studni rewizyjnej do istnieja-
cym przepustem pod zjazdem
27.0 m 27.00
km 0+868 - 0+886 potgczenie studni rewizyjnej przy zjez-
dzie z wlotem umocnionego rowu
18.0 m 18.00
RAZEM 46.00
41/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm szt
d.4|03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+635 na potgczeniu z istniejacym rowem krytym
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
42/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm szt
d.4|03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+868 - na potgczeniu z istniejgcym przepustem pod
zjazdem
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNNR 4 1413-
03
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm
wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,5 m

- strona lewa
km 0+835 - na potgczeniu z istniejgcym przepustem pod

droga
1.0

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

44

KNNR 4 1411-
04
D-03.02.01

Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem
pozyskaniem i dowozem
- strona lewa

km 0+638 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+635
(1.0+1.3)/20.4*3.5-3.14*0.25*0.25/4*3.5

km 0+835 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+835
(1.0+1.3)/2*0.4*1.0-3.14*0.25*0.25/4*1.0

- kanaty deszczowe
- strona lewa

km 0+635 - 0+675 potgczenie studni rewizyjnej z wlotem
umochionego rowu za zjazdem
(1.2+1.5)/2*0.55*40.0-3.14%0.45%0.45/4*40.0

km 0+835 potaczenie studni rewizyjnej z przepustem pod
droga
(1.3+1.5)/2*0.65*1.0-3.14*0.55*0.55/4*1.0

km 0+835 - 0+862 kanat od studni rewizyjnej do istnieja-
cym przepustem pod zjazdem
(1.3+1.5)/2*0.65*27-3.14*0.55*0.55/4*27.0

km 0+868 - 0+886 potgczenie studni rewizyjnej przy zjez-
dzie z wlotem umocnionego rowu
(1.3+1.5)/2*0.65*18-3.14*0.55*0.55/4*18.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.44

0.41

23.34

0.67

18.16

12.11

RAZEM

56.13

>~ O

KNNR 1 0214-
05
D-03.02.01

Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,
wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. |-l - kanaty i przykanaliki

- przukanaliki
- strona lewa

km 0+835 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+835
(1.3+1.8)/2*0.5*1.0

m3

m3

0.78

RAZEM

0.78

46
d.4

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego,
Sredniego na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 10cm
z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie
wlotow kanatéw i wylotéw przykanalikow

- strona prawa
km 0+693 wylot przykanalika

0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

m2

m2

0.77




Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+727 wylot przykanalika
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+797 wylot przykanalika
0.8"1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
- strona lewa
km 0+886 wlot kanatu
(0.6+2.5)/2*0.9-3.14*0.5*0.5/4 m2 1.20
km 0+675 wlot kanatu
(0.6+2.5)/20.9-3.14*0.45*0.45/4 m2 1.24
RAZEM 4.74
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
47/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.5/02 KNR 2-01 |parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
0206-02 Il z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na
D-06.02.01a |zjazdach
- strona lewa
km 0+683 - 0+689
(1.5+0.6)/2*0.86.0 m3 5.04
km 0+702 - 0+709
(1.5+0.6)/20.8*8.0 m3 6.72
km 0+748 - 0+752
(1.5+0.6)/2*0.7*4.0 m3 2.94
RAZEM 14.70
48|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych m
d.5/0605-07 PP o $r.wewn. 315 mm dwuscienne karbowane o sztyw-
D-06.02.01a |nosci obwodowej SN8 kN/m2
- strona lewa
km 0+748 - 0+752
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych m
d.5/0605-06 PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztyw-
D-06.02.01a |nosci obwodowej SN8 kN/m2
- strona lewa
km 0+683 - 0+689
6.0 m 6.00
km 0+702 - 0+709
8.0 m 8.00
RAZEM 14.00
50|KNNR 1 0317- |Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z za- |[m3
d.5|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa
km 0+683 - 0+689
(1.5+0.6)/20.8"6.0-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29

km 0+702 - 0+709
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

(1.5+0.6)/2*0.8*8.0-3.14*0.4*0.4/4*8 m3 5.72

km 0+748 - 0+752
(1.5+0.6)/2*0.7*4.0-3.14*0.315*0.315/4*4 m3 2.63

RAZEM 12.63

51/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, m2
d.5/0404-02 $redniego na skarpach na fawie betonowej z betonu C10/
D-06.01.01 15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg -
obrukowanie przepustéw pod zjazdami

- strona lewa

km 0+683 - 0+689
[(1.5+0.6)/2%0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 mz2 1.22

km 0+702 - 0+709
[(1.5+0.6)/2%0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.22

km 0+748 - 0+752
[(1.5+0.6)/2*0.6-3.14*0.3*0.3/4]*2 mz2 1.12

RAZEM 3.56

POBOCZA | ROWY

KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |ms3
0206-02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
D-06.04.01 tadowczymi na odlegto$é do 1 km - wykonanie rowu z wy-
profilowaniem dna i skarp - réw za chodnikiem

a
DN O

- strona lewa
km 04675 - 0+683
(2.0+0.6)/2*0.5*8.0 m3 5.20

km 0+689 - 0+702
(2.0+0.6)/2*0.5*13.0 m3 8.45

km 0+708 - 0+746
(2.0+0.6)/2*0.5*38.0 m3 24.70

km 0+752 - 0+785
(2.0+0.6)/2*0.5*33.0 m3 21.45

RAZEM 59.80

53/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- | m
d.6/0206-02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
D-06.04.01 tadowczymi na odlegto$é do 2,5 km - oczyszczenie rowéw
z namutu $r. gr.30 cm z wyprofilowaniem skarp i przygoto-
waniem koryta pod umocnienie pobocza

- strona lewa

km 0+886 - 0+895
9.0 m 9.00

km 0+899 - 0+920
21.0 m 21.00

RAZEM 30.00

UMOCNIENIA SKARP

KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
0407-01 mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw betonem C12/
D-06.01.01 15

o
NAN

-19-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- strona lewa

- umocnienie skarp za chodnikiem

km 0+886 - 0+889
(0.6+0.6)*3.0

m2

3.60

RAZEM

3.60

KNR 2-31
0502-04
D-06.01.01

Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

- strona lewa

- umochienie skarp rowu za chodnikiem

km 0+675 - 0+683
(0.5+0.5)*8

km 0+689 - 0+702
(0.5+0.5)*13

km 0+708 - 0+746
(0.5+0.5)*38

km 0+752 - 0+785
(0.5+0.5)*33

m2

m2

m2

m2

m2

8.00

13.00

38.00

33.00

RAZEM

92.00

56

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Scieki z elementéw betonowych 50*60 gr. 15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

- strona lewa
- umocnienie dna rowu za chodnikiem

km 0+675 - 0+683
8.0

km 0+689 - 0+702
13.0

km 0+708 - 0+746
38.0

km 0+752 - 0+785
33.0

km 0+886 - 0+889 z uformowaniem osadnika
3.0

- $ciek za chodnikiem przy skarpie z wlotem do studzienki
Sciekowej w km 0+638

km 0+635 - 0+657
22.0

8.00

13.00

38.00

33.00

3.00

22.00

RAZEM

117.00

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

[¢)]
o |

KNNR 6 0701-
03
D-07.06.02

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z
rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
1.5m

- strona lewa

km 0+889 - zakonczenie chodnika
1.5

-20 -
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Przebudowa drogi pow.1278R Podlesie - Czarna budowa chodnika w km 8+335 - 8+592

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 1.50
58/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa-  |szt.
d.8|0702-02 nych o ér. 70 mm z wysiegnikiem ustawieniem i obetono-

D-07.02.01 waniem
- strona lewa

km 0+856 A-6¢

1.0 szt. 1.00
km 0+876 A-11
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
59/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.8|05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
- strona lewa

km 0+856 A-6¢

1.0 szt. 1.00
km 0+876 A-11
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
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