Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dro- |km 0.64
d.1/0111-01 gowych - trasa drog w terenie réwninnym z wy-
DM-00.00.00 |konaniem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 2420.80
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 3km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitu- |m 701.50
d.1|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-|m2 56.75
d.1/0102-02 micznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11  |biorki na odl. do 0,5 km
5|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do35¢cm |m3 4.58
d.1/0303-06
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm |m 25.50
d.1/0813-01 na podsypce piaskowe;j
D-01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1.53
d.1/0812-03
D-01.02.04
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- |m 33.00
d.1/0814-02 kowe;j
D-01.02.04
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 106.97
d.1/0807-01 nowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piasko-
D-01.02.04  |wej z wyp.spoin piaskiem
10/KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azuro- |m2 11.20
d.1/0811-01 wych o grubosci 10 cm z wypetnieniem otworéw
D-01.02.04 |piaskiem
11/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych - |m 1.40
d.1|0817-02 Sciek trapezowy
D-01.02.04
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej |m?2 17.60
d.1/0801-03 0 grubosci 12 cm
D-01.02.04
13/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- |m2 16.68
d.1/0802-04 micznych o gr. 8 -10 cm mechanicznie
D-01.02.04
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 118.50
d.1/0816-01 we o0 $r. 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 40.00
d.1/0816-01 we o0 $r. 50 cm - zjazdy
D-01.02.04
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 12.95
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
D-01.02.04  |chodem samowytadowczym na odleg. 15 km
17|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 7.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
2 NASYPY POD CHODNIK
18/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie |ms3 568.52
d.2|0207-03 nasypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
19/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 629.42
d.2|/0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowa-
KNNR 6 nie nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
20/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 18 cmw |m?2 1304.60
d.3|0101-03 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
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21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-11l|m?2 244.00
d.3/0101-01 gtebok. 38 cm z odwozem urobku do 1,0 km - ko-
D-04.01.01 ryto pod zjazdy w chodniku
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 708.50
d.3|0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
D-08-01.01
23|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 |m 708.50
d.3/0403-01 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawiez |m 595.00
d.3/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawiez |m 121.00
d.3|0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01  |dach
26/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa natural- |m?2 1186.00
d.3/0114-03 nego - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - pod-
D-04.04.01 budowa pod chodnik
27/\KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warst- |m?2 1186.00
d.3/0113-06 wa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod
D-04.04.01  |chodnik
28|/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa natural- |m?2 227.00
d.3|0114-03 nego - warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - pod-
D-04.04.01 budowa pod zjazdy w chodniku
29/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 227.00
d.3|0113-06 0-31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.02  |chodniku
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m?2 1186.00
d.3/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
D-08.02.02  |ka kolor
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolo- |m?2 227.00
d.3/0511-03 rowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
D-08.02.02  |kowej
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m?2 50.96
d.3/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - MA-
D-08.02.02 | TERIAL INWESTORA
33/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m2 114.61
d.3/0113-04 mieszanka 0-31,5) ér.gr. 10cm - uzupetnienie
D-04.04.02 |zjazdoéw za chodnikiem
4 ODWODNIENIE
34 KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 96.50
d.4/0306-01 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
D-03.02.01 250mm w gruntach kat.l-ll z montazem rury z po-
lietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodo-
wej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. szt. 1.00
d.4/1413-03 1200 mm wraz z towarzyszgcymi robotami ziem-
D-03.02.01 nymi o gtebok. 1,0 m
36/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 1.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi
robotami ziemnymi
37/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 14.00
d.4|1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z to-
warzyszacymi robotami ziemnymi
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 37.28
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-06.04.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z od-
wozem nadmiaru urobku do 1km
39/KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw syp- |m?2 78.00
d.4/1411-01 kich grub. 10 cm
D-03.02.01
40/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. | m 20.00
d.4/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
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41/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych PEHD taczonych na/m 58.00
d.4/1308-03 wcisk o $r. wewn. 400 mm i sztywnos$ci obwodo-
D-03.02.01  |wej min 8 kPa
42 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 89.69
d.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
D-03.02.01 Z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaty i
przykanaliki
43|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 1.00
d.4/1406-03 towych z wymiang wtazu zeliwnego B-125
D-03.02.01
44 kalkulacja Rura drenarska z otworami - filtracyjna PCV m 86.00
d.4|wtasna fi100 w otulinie na podfozu zwirowym gr 15cm i
D-03.02.01a |obsypaniu rury warstg zwiru gr 25 cm - drenaz
odwodnieniowy
5 POSZERZENIA JEZDNI
45/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II- |m2 203.75
d.5/0102-03 IV na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku
D-04.01.01 do 1,0 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
46 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m2 203.75
d.5/0112-06 nych gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
47/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegno- |m?2 203.75
d.5/0109-03 wane piaskiem i wodg
D-04.06.01
48|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m?2 190.35
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na-
D-08.02.02 |wierzchnia poszerzenia jezdni z 3-ch rzedéw
kostki z uformowaniem scieku
49/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 13.40
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na-
D-08.02.02 |wierzchnia poszerzenia jezdni z 2-ch rzedéw
kostki
50|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 18.00
d.5/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
51/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. Il- |m2 56.75
d.6/0102-03 IV z odwozem urobku do 1,5 km
D-04.01.01
52|/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr.  |m2 56.75
d.6/0112-06 10 cm - podbudowa na skrzyzowaniach z droga-
D-04.04.01 mi gminnymi
53/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |[m2 56.75
d.6/0113-02 5) 0 ér gr. 18 cm - podbudowa na skrzyzowa-
D-04.04.02  |niach z drogami gminnymi
54/ KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 56.75
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
55/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t 5.68
d.6/0108-02 minerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W
D-05.03.05b |mechaniczne - dla ruchu KR-3
56|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m2 56.75
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
57/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 56.75
d.6/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
7 ROWY | UMOCNIENIA
58/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi |m 410.00
d.7|0206-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-06.04.01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.35 cm
z wyprofilowaniem dna i skarp rowu
59/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 6.00
d.7/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm
D-06.01.01
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60 KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych "muldowy” gr.  |m 36.00
d.7/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamieniata- |m?2 9.83
d.7/0404-02 manego, sredniego na skarpach na tawie z beto-
KNNR 10 nu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg
0403-05 cementows - obrukowanie wylotu przykanalikow
D-06.01.01
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
62|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 4.00
d.8/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
D-07.06.02 zrursr.60 mmco2,0m
63|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 2.00
d.8|0702-02 ocynkowanych o ér. 70 mm z obetonowaniem
D-07.02.01
64/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- |szt. 6.00
d.8/0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-07.02.01  |znaki materiat inwestora
65/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 5.00
d.8/0702-02 ocynkowanych o $r. 70 mm z wysiegnikiem 1,0
D-07.02.01 m - i obetonowaniem

Wartos¢ kosztorysowa robo6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

| Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

QY

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -
trasa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwenta-
ryzacji powykonawczej

km 6+233 - 6+873

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - km 6+
873. = km 0+000 ( poczetek istniejacego chodnika
przy skrzyzowaniu)

0.640

km

0.64

RAZEM

0.64

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02 a

- N

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-
ci do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km

- strona lewa

km 0+007 - 0+061
54*4.5

km 0+061 - 0+146
85*3.5

km 0+151 - 0+195
44*3.0

km 0+200 - 0+237
37.0"3.5

km 0+267 - 0+290
23"3.8

km 0+305 - 0+401
96.0"3.5

km 0+407 - 0+452
45*3.8

km 0+452 - 0+575
123.0*4.0

km 0+575 - 0+640
65.0%4.2

- strona prawa

km 0+127 - 0+154
37*4.2

km 0+159 - 0+185
26"4.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

243.00

297.50

132.00

129.50

87.40

336.00

171.00

492.00

273.00

155.40

104.00

RAZEM

2420.80

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

- W

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz-
nych na gt. 6-10 cm
- strona lewa

km 0+000 - 0+232,5
232.5
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+237 - 0+401
164 m 164.00
km 0+407 - 0+640
233 m 233.00
km 0+008 pod studzienke
1*3 m 3.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+185
69 m 69.00

RAZEM 701.50
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej|m?2
d.1|0102-02 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 0,
D-05.03.11 5km
- stona lewa
- skrzyzowania z drogami gminnymi
km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0 m2 21.00
km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5 m2 35.75
RAZEM 56.75
5|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona lewa
- zjazd ( $cianki czotowe)

km 0+030
(2.1*0.6*0.12)*2 m3 0.30
km 0+050 - 0+061
(2.5*0.9%0.14)*2 m3 0.63
km 0+109
(2.5*0.70.12)*2 m3 0.42
km 0+170
(2.2*0.5*0.15)*2 m3 0.33
km 0+193
(2.0*0.5*0.1)*2 m3 0.20
km 0+319
(1.4*0.4*0.5) 2 m3 0.56
km 0+566
(2.0*0.6*0.15)*2 m3 0.36
km 0+578
(2.370.6*0.15)*2 m3 0.41
km 0+642
(2.2*0.6*0.2)*2 m3 0.53

- strona prawa

km 0+157
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.670.80.2) 2 m3 0.83
RAZEM 4.58
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-|m
d.1/0813-01 sypce piaskowej
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+068 - rozebranie pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
m 2.00
km 0+102 - rozebranie pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
2. m 2.00
km 0+179 - rozebranie przy istniejgcym peronie
4.0 m 4.00
- strona lewa
km 0+224
6.0 m 6.00
km 0+589
6.0 m 6.00
km 0+637
5.5 m 5.50
RAZEM 25.50
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+068 - rozebranie pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
2.070.06 m3 0.12
km 0+102 - rozebranie pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
2.070.06 m3 0.12
km 0+179 - rozebranie przy istniejgcym peronie
4.0*0.06 m3 0.24
- strona lewa
km 0+224
6.0*0.06 m3 0.36
km 0+589
6.0*0.06 m3 0.36
km 0+637
5.5*0.06 m3 0.33
RAZEM 1.53
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-01.02.04

- strona lewa

Zjazdy

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+224
10.0

km 0+291
2.2

km 0+302
2.4

km 0+589
3.0"2.0

km 0+637
4.2*2
- strona prawa

km 0+179 - rozebranie przy istniejgcym peronie
4.0

10.00

2.20

2.40

6.00

8.40

4.00

RAZEM

33.00

- O

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

- strona lewa

km 0+224
6.4*1.5

km 0+291
2.272.0

km 0+299,5 - 0+304,5
7.6"2.4

km 0+447 - 0+452
6.074.4

km 0+586,5 - 0+591,5
6.0*3.1

km 0+637
5.3*4.1

- strona prawa

km 0+068 - rozebranie nawierzchni z kostki pod montaz
przykanalika do studni rewizyjnej
2.072.0

km 0+102 - rozebranie nawierzchni z kostki pod montaz
przykanalika do studni rewizyjnej
2.0*2.0

m2

m2

m2

m2

9.60

4.40

18.24

26.40

18.60

21.73

4.00

4.00

RAZEM

106.97

10
d.1

KNR 2-31
0811-01
D-01.02.04

Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azurowych o
grubosci 10 cm z wypetnieniem otworéw piaskiem

- strona lewa

- istniejgce umocnienie skarp na wlocie osadnika

km 0+007 - 0+009

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.070.4*2 m?2 1.60
km 0+290
(0.6+0.6)*2 m?2 2.40
- strona prawa
km 0+127 - rozebranie umocnienie skarp
(0.6+0.6+0.6)*4.0 m?2 7.20
RAZEM 11.20
11/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych - $ciek |m
d.1|0817-02 trapezowy
D-01.02.04
km 0+009
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o gru- |m2
d.1/0801-03 bosci 12 cm
D-01.02.04
- strona lewa
- istniejgce zjazdy
km 0+533
4.5*3.3 m?2 14.85
km 0+566
1.25*2.2 m?2 2.75
RAZEM 17.60
13/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.1|04 o gr. 8 -10 cm mechanicznie
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+008 pod studzienke
1.0"1.0 m?2 1.00
km 0+000 - 0+028
0.2/2*28 m?2 2.80
km 0+302
7.6"1.3 m?2 9.88
- strona prawa
km 0+127 - rozebranie nawierzchni przy peronie
0.6*5.0 m?2 3.00
RAZEM 16.68
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m
d.1/0816-01 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+184
7.0 m 7.00
km 0+170
7.0 m 7.00
km 0+193
6.0 m 6.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+224
6.5 m 6.50
km 0+235
6.0 m 6.00
km 0+246
4.0 m 4.00
km 0+253 - 0+269
16.0 m 16.00
km 0+290 - 0+305
15.0 m 15.00
km 0+319
7.0 m 7.00
km 0+361
8.0 m 8.00
km 0+404
6.0 m 6.00
km 0+449
6.0 m 6.00
km 0+533
5.0 m 5.00
km 0+566
2.0 m 2.00
km 0+578
6.0 m 6.00
km 0+624
5.0 m 5.00
km 0+637
6.0 m 6.00
RAZEM 118.50
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustdéw rurowych - rury betonowe o $r. |m
d.1/0816-01 50 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+030
8.0 m 8.00
km 0+050 - 0+061
11.0 m 11.00
km 0+086
8.0 m 8.00
km 0+109
7.0 m 7.00
- strona prawa
km 0+156
6.0 m 6.00
RAZEM 40.00

-10-
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04 tadowczym na odleg. 15 km
- $cianki przepustow
4.58 m3 4.58
- nawierzchnia bitum
16.680.1 m3 1.67
- kraweznik
25.5*0.3*0.15 m3 1.15
- tawa pod kraweznik
1.53 m3 1.53
- nawierzchnia z betonu
17.6*0.12 m3 2.11
- obrzeze
33%0.3*0.08 m3 0.79
- ptyty azurowe
11.2*0.1 m3 1.12
RAZEM 12.95
17|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+007- znak B-20
1 szt. 1.00
km 0+019 - tablica drogowskazowa
2 szt. 2.00
km 0+041- znak D-1
1 szt. 1.00
km 0+065 - znak D-15
1 szt. 1.00
km 0+202- znak A-6
1 szt. 1.00
km 0+485- znak A-6b
1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
2 NASYPY POD CHODNIK
18/KNNR 1 0207- |Dowo6z gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie nasypu |m3
d.2|03 pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa
km 0+007 - 0+061
(2.5+0.5)/2*0.8*54 m3 64.80
km 0+061 - 0+106
(1.9+0.5)/2*0.8*45 m3 43.20
km 0+112 - 0+146
(2.0+0.5)/2*0.7*34 m3 29.75
km 0+151 - 0+195
(1.5+0.5)/2*0.6*44 m3 26.40

11 -
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+200 - 0+267
(1.7+0.6)/2*0.7*67 m3 53.94
km 0+267 - 0+305
(1.8+0.6)/2*0.8*38 m3 36.48
km 0+305 - 0+365
(1.9+0.6)/2*0.7*60 m3 52.50
km 0+365 - 0+401
(2.0+0.6)/2*0.6*36 m3 28.08
km 0+401 - 0+407
0.5*0.5*6.0 m3 1.50
km 0+407 - 0+452
(2.0+0.6)/2*0.65*45 m3 38.03
km 0+452 - 0+575
(2.6+0.5)/2*0.7123 m3 133.46
km 0+580 - 0+645
(2.4+0.5)/2*0.65*65 m3 61.26
- strona prawa
km 0+127 - 0+154
(2.4+0.6)/2*0.8*27 m3 32.40
km 0+160 - 0+175
(2.4+0.5)/2*0.9*15 m3 19.58
km 0+181,5- 0+189
(2.6+0.5)/2*0.8"6.5 m3 8.06
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen
-203*0.3 m3 -60.90
RAZEM 568.52
19/KNR-W 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys.do 3.0 m |m3
d.2|/0227-01 KNNR |mechanicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z
6 0101-02 przygotowaniem koryta pod chodnik
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+007 - 0+061
(2.5+0.5)/2*0.8*54 m3 64.80
km 0+061 - 0+106
(1.9+0.5)/2*0.8*45 m3 43.20
km 0+112 - 0+146
(2.0+0.5)/2*0.7*34 m3 29.75
km 0+151 - 0+195
(1.5+0.5)/2*0.6*44 m3 26.40
km 0+200 - 0+267
(1.7+0.6)/2*0.7*67 m3 53.94
km 0+267 - 0+305
(1.8+0.6)/2*0.8*38 m3 36.48
km 0+305 - 0+365
(1.9+0.6)/2*0.7*60 m3 52.50
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+365 - 0+401
(2.0+0.6)/2*0.6*36 m3 28.08
km 0+401 - 0+407
0.5*0.5*6.0 m3 1.50
km 0+407 - 0+452
(2.0+0.6)/2*0.65*45 m3 38.03
km 0+452 - 0+575
(2.6+0.5)/2*0.7*123 m3 133.46
km 0+580 - 0+645
(2.4+0.5)/2*0.65*65 m3 61.26
- strona prawa
km 0+127 - 0+154
(2.4+0.6)/2*0.8*27 m3 32.40
km 0+160 - 0+175
(2.4+0.5)/2*0.9*15 m3 19.58
km 0+181,5 - 0+189
(2.6+0.5)/2*0.8"6.5 m3 8.06
RAZEM 629.42
3 CHODNIKI
20/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 18 cm w gruncie |m2
d.3|03 kat. -Vl na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+005 - 0+028
23.0"2.2 m?2 50.60
km 0+033 - 0+050,5
17.5%2.2 m2 38.50
km 0+055,5 - 0+084
28.5*2.2 m2 62.70
km 0+089 - 0+106,5
17.5%2.2 m2 38.50
km 0+111,5 - 0+147,5
36.0*2.2 m2 79.20
km 0+152,5 - 0+167,5
15.072.2 m2 33.00
km 0+172,5 - 0+190,5
18.02.2 m?2 39.60
km 0+195,5 - 0+221,5
26.0"2.2 m2 57.20
km 0+226,5 - 0+232,5
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+237- 0+253,5
16.5*2.2 m?2 36.30
km 0+258,5 - 0+262,5
4.072.2 m2 8.80
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+267,5 - 0+299,5
32.0"2.2 m2 70.40
km 0+304,5 - 0+316,5
12.072.2 m2 26.40
km 0+319,5 - 0+359,5
40.0"2.2 m2 88.00
km 0+364 - 0+401
37.0%2.2 m2 81.40
km 0+407 - 0+447
40.0*2.2 m?2 88.00
km 0+452 - 0+531
79.0*2.2 m2 173.80
km 0+536 - 0+575
39.0*2.2 m?2 85.80
km 0+580 - 0+586,5
6.5"2.2 m2 14.30
km 0+591,5 - 0+622
30.5*2.2 m2 67.10
km 0+627 - 0+635
8.072.2 m2 17.60
- strona prawa
km 0+119 - 0+154
35.0"2.2 m2 77.00
km 0+159 - 0+185
26%2.2 m2 57.20
RAZEM 1304.60
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gte- |m?2
d.3/0101-01 bok. 38 cm z odwozem urobku do 1,0 km - koryto pod

D-04.01.01 zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.0*2.2 m2 11.00
km 0+028 - 0+033
5.0"3.5 m2 17.50
km 0+050,5 - 0+055,5
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+084- 0+089
5.072.2 m2 11.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.0*2.2 m2 11.00
km 0+147,5 - 0+152,5
5.072.2 m2 11.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.0*2.2 m2 11.00

14 -
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+190,5 - 0+195,5
5.072.2 m?2 11.00
km 0+221,5 - 0+226,5
5.0"2.7 m?2 13.50
km 0+253,5 - 0+258,5
5.072.2 m?2 11.00
km 0+262,5 - 0+267,5
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+299,5 - 0+304,5
5.072.2 m?2 11.00
km 0+316,5 - 0+319,5
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+359 - 0+364
5.072.2 m?2 11.00
km 0+447 - 0+452
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+531 - 0+536
5.0*3.2 m?2 16.00
km 0+575 - 0+580
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.072.2 m?2 11.00
km 0+622 - 0+627
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+635 - 0+640
5.072.2 m?2 11.00
- strona prawa
km 0+154 - 0+159
5.072.0 m?2 10.00
RAZEM 244.00
22/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
D-08-01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+232,5
234.5 m 234.50
km 0+237 - 0+401
168.0 m 168.00
km 0+407 - 0+640
235.0 m 235.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+186
67.0 m 67.00

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+068 - rozebrane pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej

m 2.00
km 0+102 - rozebrane pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
2. m 2.00
RAZEM 708.50
23|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na fa-|m
d.3/0403-01 wie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+232,5
234.5 m 234.50
km 0+237 - 0+401
168.0 m 168.00
km 0+407 - 0+640
235.0 m 235.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+186
67.0 m 67.00
- strona prawa
km 0+068 - rozebrane pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
m 2.00
km 0+102 - rozebrane pod montaz przykanalika do
studni rewizyjnej
2.0 m 2.00
RAZEM 708.50
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m
d.3|0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01

- strona lewa
km 0+005 - 0+028
23.0 m 23.00
km 0+033 - 0+050,5
17.5 m 17.50
km 0+055,5 - 0+084
28.5 m 28.50
km 0+089 - 0+106,5
17.5 m 17.50
km 0+111,5 - 0+147,5
36.0 m 36.00
km 0+152,5 - 0+167,5
15.0 m 15.00
km 0+172,5 - 0+190,5
18.0 m 18.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+195,5 - 0+221,5
26.0 m 26.00
km 0+226,5 - 0+232,5
6.0 m 6.00
km 0+237- 0+253,5
16.5 m 16.50
km 0+258,5 - 0+262,5
4.0 m 4.00
km 0+267,5 - 0+299,5
32.0 m 32.00
km 0+304,5 - 0+316,5
12.0 m 12.00
km 0+319,5 - 0+359,5
40.0 m 40.00
km 0+364 - 0+401
37.0 m 37.00
km 0+407 - 0+447
40.0 m 40.00
km 0+452 - 0+531
79.0 m 79.00
km 0+536 - 0+575
39.0 m 39.00
km 0+580 - 0+586,5
6.5 m 6.50
km 0+591,5 - 0+622
30.5 m 30.50
km 0+627 - 0+635
8.0 m 8.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+154
35.0 m 35.00
km 0+159 - 0+185
26+2.0 m 28.00
RAZEM 595.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m
d.3|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.0 m 5.00
km 0+028 - 0+033
5.0 m 5.00
km 0+050,5 - 0+055,5
5.0 m 5.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+084- 0+089
5.0 m 5.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.0 m 5.00
km 0+147,5 - 0+152,5
5.0 m 5.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.0 m 5.00
km 0+190,5 - 0+195,5
5.0 m 5.00
km 0+221,5 - 0+226,5
5.0 m 5.00
km 0+253,5 - 0+258,5
5.0 m 5.00
km 0+262,5 - 0+267,5
5.0 m 5.00
km 0+299,5 - 0+304,5
5.0 m 5.00
km 0+316,5 - 0+319,5
5.0*2.0 m 10.00
km 0+359 - 0+364
5.0 m 5.00
km 0+447 - 0+452
5.0*2.0 m 10.00
km 0+531 - 0+536
5.0 m 5.00
km 0+575 - 0+580
5.0 m 5.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.072.0 m 10.00
km 0+622 - 0+627
5.0 m 5.00
km 0+635 - 0+640
5.0 m 5.00
- strona prawa
km 0+154 - 0+159
6.0 m 6.00
RAZEM 121.00
26/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - m2
d.3/0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod
D-04.04.01 chodnik
- strona lewa
km 0+005 - 0+028
23.0"2.0 m2 46.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+033 - 0+050,5
17.5*2.0 m2 35.00
km 0+055,5 - 0+084
28.52.0 m?2 57.00
km 0+089 - 0+106,5
17.52.0 m2 35.00
km 0+111,5 - 0+147,5
36.0"2.0 m2 72.00
km 0+152,5 - 0+167.,5
15.072.0 m2 30.00
km 0+172,5 - 0+190,5
18.0*2.0 m?2 36.00
km 0+195,5 - 0+221.,5
26.0"2.0 m2 52.00
km 0+226,5 - 0+232,5
6.072.0 m2 12.00
km 0+237- 0+253,5
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+258,5 - 0+262,5
4.072.0 m2 8.00
km 0+267,5 - 0+299,5
32.072.0 m2 64.00
km 0+304,5 - 0+316,5
12.072.0 m2 24.00
km 0+319,5 - 0+359,5
40.02.0 m?2 80.00
km 0+364 - 0+401
37.0"2.0 m2 74.00
km 0+407 - 0+447
40.0*2.0 m2 80.00
km 0+452 - 0+531
79.0*2.0 m?2 158.00
km 0+536 - 0+575
39.0"2.0 m2 78.00
km 0+580 - 0+586,5
6.52.0 m?2 13.00
km 0+591,5 - 0+622
30.5"2.0 m2 61.00
km 0+627 - 0+635
8.0*2.0 m?2 16.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+154
35.0"2.0 m2 70.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+159 - 0+185
26"2.0 m?2 52.00
RAZEM 1186.00
27/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.3|06 grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+005 - 0+028
23.072.0 m?2 46.00
km 0+033 - 0+050,5
17.5*2.0 m?2 35.00
km 0+055,5 - 0+084
28.5*2.0 m?2 57.00
km 0+089 - 0+106,5
17.5*2.0 m?2 35.00
km 0+111,5-0+147,5
36.072.0 m?2 72.00
km 0+152,5 - 0+167,5
15.0*2.0 m?2 30.00
km 0+172,5 - 0+190,5
18.0*2.0 m?2 36.00
km 0+195,5 - 0+221,5
26.072.0 m?2 52.00
km 0+226,5 - 0+232,5
6.072.0 m?2 12.00
km 0+237- 0+253,5
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+258,5 - 0+262,5
4.0"2.0 m?2 8.00
km 0+267,5 - 0+299,5
32.072.0 m?2 64.00
km 0+304,5 - 0+316,5
12.0*2.0 m?2 24.00
km 0+319,5 - 0+359,5
40.0*2.0 m?2 80.00
km 0+364 - 0+401
37.072.0 m?2 74.00
km 0+407 - 0+447
40.072.0 m?2 80.00
km 0+452 - 0+531
79.072.0 m?2 158.00
km 0+536 - 0+575
39.072.0 m?2 78.00

km 0+580 - 0+586,5
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.5"2.0 m2 13.00
km 0+591,5 - 0+622
30.5*2.0 m2 61.00
km 0+627 - 0+635
8.072.0 m2 16.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+154
35.0"2.0 m2 70.00
km 0+159 - 0+185
26%2.0 m2 52.00

RAZEM 1186.00
28|/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - m2

d.3/0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod

D-04.04.01 zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.072.0 m2 10.00
km 0+028 - 0+033
5.0*3.5 m2 17.50
km 0+050,5 - 0+055,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+084- 0+089
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+147,5 - 0+152,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+190,5 - 0+195,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+221,5 - 0+226,5
5.072.7 m2 13.50
km 0+253,5 - 0+258,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+262,5 - 0+267,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+299,5 - 0+304,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+316,5 - 0+319,5
5.072.0 m2 10.00
km 0+359 - 0+364
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+447 - 0+452
5.072.0 m2 10.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+531 - 0+536
5.0"3.2 m?2 16.00
km 0+575 - 0+580
5.072.0 m?2 10.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+622 - 0+627
5.072.0 m?2 10.00
km 0+635 - 0+640
5.0"2.0 m?2 10.00
- strona prawa
km 0+154 - 0+159
5.0"2.0 m?2 10.00
RAZEM 227.00
29|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 |mz2
d.3|06 o gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+028 - 0+033
5.0*3.5 m?2 17.50
km 0+050,5 - 0+055,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+084- 0+089
5.072.0 m?2 10.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+147,5 - 0+152,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+190,5 - 0+195,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+221,5 - 0+226,5
5.0"2.7 m?2 13.50
km 0+253,5 - 0+258,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+262,5 - 0+267,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+299,5 - 0+304,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+316,5 - 0+319,5
5.0"2.0 m?2 10.00

km 0+359 - 0+364
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+447 - 0+452
5.072.0 m?2 10.00
km 0+531 - 0+536
5.0"3.2 m?2 16.00
km 0+575 - 0+580
5.072.0 m?2 10.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+622 - 0+627
5.072.0 m?2 10.00
km 0+635 - 0+640
5.0"2.0 m?2 10.00
- strona prawa
km 0+154 - 0+159
5.0"2.0 m?2 10.00

RAZEM 227.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm  |m2

d.3|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

D-08.02.02
- strona lewa
km 0+005 - 0+028
23.072.0 m?2 46.00
km 0+033 - 0+050,5
17.5*2.0 m2 35.00
km 0+055,5 - 0+084
28.5*2.0 m?2 57.00
km 0+089 - 0+106,5
17.5*2.0 m2 35.00
km 0+111,5-0+147,5
36.072.0 m?2 72.00
km 0+152,5 - 0+167,5
15.0*2.0 m2 30.00
km 0+172,5 - 0+190,5
18.0*2.0 m?2 36.00
km 0+195,5 - 0+221,5
26.072.0 m?2 52.00
km 0+226,5 - 0+232,5
6.072.0 m?2 12.00
km 0+237- 0+253,5
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+258,5 - 0+262,5
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+267,5 - 0+299,5
32.072.0 m?2 64.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+304,5 - 0+316,5
12.0*2.0 m?2 24.00
km 0+319,5 - 0+359,5
40.072.0 mz2 80.00
km 0+364 - 0+401
37.072.0 m?2 74.00
km 0+407 - 0+447
40.072.0 m?2 80.00
km 0+452 - 0+531
79.072.0 m?2 158.00
km 0+536 - 0+575
39.072.0 m?2 78.00
km 0+580 - 0+586,5
6.5*2.0 m?2 13.00
km 0+591,5 - 0+622
30.5*2.0 m?2 61.00
km 0+627 - 0+635
8.0*2.0 m?2 16.00
- strona prawa
km 0+119 - 0+154
35.072.0 m?2 70.00
km 0+159 - 0+185
26"2.0 m?2 52.00
RAZEM 1186.00
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m?2
d.3|0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.02.02
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+028 - 0+033
5.073.5 m?2 17.50
km 0+050,5 - 0+055,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+084- 0+089
5.072.0 m?2 10.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+147,5 - 0+152,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+190,5 - 0+195,5
5.072.0 m?2 10.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+221,5 - 0+226,5
5.072.7 m?2 13.50
km 0+253,5 - 0+258,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+262,5 - 0+267,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+299,5 - 0+304,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+316,5 - 0+319,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+359 - 0+364
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+447 - 0+452
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+531 - 0+536
5.0"3.2 m?2 16.00
km 0+575 - 0+580
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+622 - 0+627
5.072.0 m?2 10.00
km 0+635 - 0+640
5.0"2.0 m?2 10.00
- strona prawa
km 0+154 - 0+159
5.0"2.0 m?2 10.00
RAZEM 227.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm |m2
d.3/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAL IN-
D-08.02.02 WESTORA
- przetozenie istniejgcych zjazddw za chodnikiem
- strona lewa
km 0+291
1.4*2.0 m?2 2.80
km 0+299,5 - 0+304,5
5.0"1.4 m?2 7.00
km 0+447 - 0+452
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+586,5 - 0+591,5
5.072.3 m?2 11.50
km 0+637
5.3"2.2 m?2 11.66

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+068 - rozebrania nawierzchnia z kostki pod mon-
taz przykanalika do studni rewizyjnej
2.072.0 m2 4.00
km 0+102 - rozebrania nawierzchnia z kostki pod mon-
taz przykanalika do studni rewizyjnej
2.072.0 m2 4.00

RAZEM 50.96
33/KNNR 6 0113- \Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszan- |m2
d.3|04 ka 0-31,5) $r.gr. 10cm - uzupetnienie zjazdéw za chod-
D-04.04.02 nikiem
- strona lewa
km 0+000 - 0+005
5.01.5 m?2 7.50
km 0+028 - 0+033
5.0"3.5 m2 17.50
km 0+050,5 - 0+055,5
5.01.0 m?2 5.00
km 0+084- 0+089
5.071.0 m2 5.00
km 0+106,5 - 0+111,5
5.070.9 m?2 4.50
km 0+147,5 - 0+152,5
5.071.0 m2 5.00
km 0+167,5 - 0+172,5
5.070.9 m?2 4.50
km 0+190,5 - 0+195,5
5.071.4 m2 7.00
km 0+253,5 - 0+258,5
5.071.3 m?2 6.50
km 0+262,5 - 0+267,5
5.0"1.3 m2 6.50
km 0+316,5 - 0+319,5
5.0"1.2 m?2 6.00
km 0+359 - 0+364
5.0"1.3 m2 6.50
km 0+575 - 0+580
5.072.0 m?2 10.00
km 0+622 - 0+627
5.072.0 m2 10.00
km 0+635 - 0+640
5.7*2.3 m2 13.11
RAZEM 114.61
4 ODWODNIENIE
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m
d.4/0306-01 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
D-03.02.01 kat.l-Il z montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm
0 sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod
jezdnig
- przykanalik pod jezdnig
km 0+068 - do istniejgcej studni rweizyjnej po stronie
prawej w chodniku km 0+068
7.0 m 7.00
km 0+102 - do istniejgcej studni rweizyjnej po stronie
prawej w chodniku km 0+068
7.0 m 7.00
km 0+145 - do studni rewizyjnej po stronie prawej km 0+
145
7.5 m 7.50
km 0+199 - do rowu po stronie prawej km 0+199
7.5 m 7.50
km 0+230 - do rowu po stronie prawej km 0+230
7.5 m 7.50
km 0+297 - do rowu po stronie prawej km 0+297
7.5 m 7.50
km 0+339 - do rowu po stronie prawej km 0+339
7.5 m 7.50
km 0+345 - do rowu po stronie prawej km 0+345
7.5 m 7.50
km 0+366 - do rowu po stronie prawej km 0+366
7.5 m 7.50
km 0+395 - do rowu po stronie prawej km 0+395
7.5 m 7.50
km 0+417 - do rowu po stronie prawej km 0+417
7.5 m 7.50
km 0+452 - do rowu po stronie prawej km0+452
7.5 m 7.50
km 0+557 - do rowu po stronie prawej km 0+557
7.5 m 7.50
RAZEM 96.50
35/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |szt.
d.4/03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0
D-03.02.01 m
- strona prawa
km 0+145
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt.
d.4/02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdnio-
D-03.02.01 wym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
- strona lewa
km 0+008
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt.
d.4|02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawazni-
D-03.02.01 kowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robota-
mi ziemnymi
- strona lewa
km 0+025
1.0 szt. 1.00
km 0+068
1.0 szt. 1.00
km 0+102
1.0 szt. 1.00
km 0+145
1.0 szt. 1.00
km 0+199
1.0 szt. 1.00
km 0+230
1.0 szt. 1.00
km 0+297
1.0 szt. 1.00
km 0+339
1.0 szt. 1.00
km 0+345
1.0 szt. 1.00
km 0+366
1.0 szt. 1.00
km 0+395
1.0 szt. 1.00
km 0+417
1.0 szt. 1.00
km 0+452
1.0 szt. 1.00
km 0+557
1.0 szt. 1.00
RAZEM 14.00
38/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.4/0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.IllI- wykopy
D-06.04.01 pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku

do 1km
- strona lewa
km 0+008 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
(1.0+1.8)/2*1.0*2.0 m3 2.80
km 0+025 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
(1.0+1.8)/2*1.0*18.0 m3 25.20

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- przedtuzenie istniejgcego kanatu deszczowego
- strona prawa

km 0+127 - 0+145
0.870.2*18.0

km 0+146 - 0+186
0.8*0.2*40

m3

m3

2.88

6.40

RAZEM

37.28

39/KNNR 4 1411-

d.4|01

D-03.02.01

Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdw sypkich grub.
10 cm

- strona lewa

km 0+008 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007

1.0*2.0

km 0+025 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007

1.0*18.0

- strona prawa

- przedtuzenie istniejgcego kanatu deszczowego

- strona prawa

km 0+127 - 0+145
1.0*18.0

km 0+146 - 0+186
1.0*40

m2

m2

m2

m2

2.00

18.00

18.00

40.00

RAZEM

78.00

40 KNNR 4 1308-

d.4/03

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200
mm - przykanaliki

- strona lewa

km 0+008 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
2.0

km 0+025 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
18.0

m

2.00

18.00

RAZEM

20.00

41/KNNR 4 1308-

d.4|03

D-03.02.01

Kanaty z rur polietylenowych PEHD tgczonych na wcisk
o $r. wewn. 400 mm i sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa
- strona prawa

- przedtuzenie istniejgcego kanatu deszczowego

- strona prawa

km 0+127 - 0+145
18.0

km 0+146 - 0+186
40

-29 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

m

18.00

40.00




Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 58.00
42/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3
d.4|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
D-03.02.01 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaty i przykanaliki
- strona lewa
km 0+008 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
(1.0+1.8)/2*1.0*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 2.74
km 0+025 od studzienki do studni rewizyjnej strona lewa
km 0+007
(1.0+1.8)/2*1.018.0-3.14*0.20.2/4*18.0 m3 24.63
- strona prawa
- przedtuzenie istniejgcego kanatu deszczowego
- strona prawa
km 0+127 - 0+145
(1.2+1.8)/20.8*18.0-3.14*0.4*0.4/4*18.0 m3 19.34
km 0+146 - 0+186
(1.2+1.8)/2*0.8*40.0-3.14*0.4*0.4/4*40.0 m3 42.98
RAZEM 89.69
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z|szt.
d.4/1406-03 wymiang wtazu zeliwnego B-125
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+007
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 kalkulacja Rura drenarska z otworami - filtracyjna PCV fi100 w otu- |m
d.4|wtasna linie na podtozu zwirowym gr 15cm i obsypaniu rury
D-03.02.01a  |warstg zwiru gr 25 cm - drenaz odwodnieniowy
- drenaz odwodnieniowy dwoma rurami w dnie istnieja-
cego rowy przed wykonaniem nasypu z wtgczeniem do
studni kanalizacyjnej w km 0+007
- strona lewa
km 0+007 - 0+050
43.0*2 m 86.00
RAZEM 86.00
5 POSZERZENIA JEZDNI
45/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lV na |m2
d.5/03 poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na
D-04.01.01 uzupetnienie nasypow pod chodniki
- strona lewa
km 0+000 - 0+232,5
0.3"232.5 m2 69.75
km 0+237 - 0+401
0.3*164 m?2 49.20

km 0+407 - 0+645

-30 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0.3*238

- strona prawa

km 0+119 - 0+185 - rozszerzenie koryta pod kraweznik
0.2*67

m2

m2

71.40

13.40

RAZEM

203.75

46

KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm - na poszerzeniu

- strona lewa

km 0+000 - 0+232,5
0.3*232.5

km 0+237 - 0+401
0.3*164

km 0+407 - 0+645
0.3*238
- strona prawa

km 0+119 - 0+185 - rozszerzenie koryta pod kraweznik
0.2*67

m2

m2

m2

m2

m2

69.75

49.20

71.40

13.40

RAZEM

203.75

47

KNNR 6 0109-
03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane
piaskiem i wodg

- strona lewa

km 0+000 - 0+232,5
0.37232.5

km 0+237 - 0+401
0.3*164

km 0+407 - 0+645
0.3*238
- strona prawa

km 0+119 - 0+185
0.2*67

m2

m2

m2

m2

m2

69.75

49.20

71.40

13.40

RAZEM

203.75

48

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia po-
szerzenia jezdni z 3-ch rzeddéw kostki z uformowaniem
Scieku

- strona lewa

km 0+000 - 0+232,5
0.3*232.5

km 0+237 - 0+401
0.3*164

km 0+407 - 0+645
0.3*238

m2

m2

m2

m2

69.75

49.20

71.40
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Przebudowa drogi pow.nr 2403R Machowa - Czarna - budowa chodnika w km 6+233 - 6+873

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 190.35
49/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm |m?2
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia po-
D-08.02.02 szerzenia jezdni z 2-ch rzedéw kostki
- strona prawa
km 0+119 - 0+185
0.2*67 m?2 13.40
RAZEM 13.40
50 KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.5/02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
D-05.03.05a  |$cieralna) dla ruchu KR-3
- lokalne uzupetnienie ubytkdéw nawierzchni bitumicznej
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
51/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z od- |m2
d.6/03 wozem urobku do 1,5 km
D-04.01.01
- skrzyzowania z drogami gminnymi
- stona lewa
km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0 m?2 21.00
km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5 m2 35.75
RAZEM 56.75
52/KNNR 6 0112- |\Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - |m2
d.6|06 podbudowa na skrzyzowaniach z drogami gminnymi
D-04.04.01
- stona lewa
km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0 m2 21.00
km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5 m?2 35.75
RAZEM 56.75
53/KNNR 6 0113- \Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o ér |m2
d.6|02 gr. 18 cm - podbudowa na skrzyzowaniach z drogami
D-04.04.02 gminnymi
- stona lewa
km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0 m?2 21.00
km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5 m2 35.75
RAZEM 56.75
54/ KNNR 6 1005- |Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjag  |m?2
d.6|07 asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01

- skrzyzowania z drogami gminnymi
- stona lewa

km 0+235
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

(7.5+3.0)/2"4.0

km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5

m2

m2

21.00

35.75

RAZEM

56.75

55

KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minera-
no-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne
- dla ruchu KR-3

- skrzyzowania z drogami gminnymi

- stona lewa

km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0*0.1

km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5*0.1

2.10

3.58

RAZEM

5.68

(22}

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg 0,2km/m2

- skrzyzowania z drogami gminnymi
- stona lewa

km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0

km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5

m2

m2

m2

21.00

35.75

RAZEM

56.75

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) dla ruchu KR-3

- skrzyzowania z drogami gminnymi

- stona lewa

km 0+235
(7.5+3.0)/2*4.0

km 0+404
(9.0+4.0)/2*5.5

m2

m2

21.00

35.75

RAZEM

56.75

ROWY | UMOCNIENIA

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.35 cm z wyprofilo-
waniem dna i skarp rowu

- strona prawa

km 0+195,5 - 0+230
34.5

km 0+240 - 0+244,5
4.5

km 0+250 - 0+277
27.0
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+296 - 0+321
25.0 m 25.00
km 0+325 - 0+342
17.0 m 17.00
km 0+362 - 0+396
34.0 m 34.00
km 0+404 - 0+516
km 0+524- 0+680
156.0 m 156.00

RAZEM 410.00
59|KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" |m?2
d.7/0407-01 mata 60x40x8 cm
D-06.01.01
- strona prawa
- umocnienie skarp rowu
km 0+186 - 0+189- umocnienie skarp rowu
(1.0+1.0)*3.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
60 KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych "muldowy” gr. 15 cm najm
d.7|03 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01

km 0+145
3.0 m 3.00
km 0+199
3.0 m 3.00
km 0+230
3.0 m 3.00
km 0+297
3.0 m 3.00
km 0+339
3.0 m 3.00
km 0+345
3.0 m 3.00
km 0+366
3.0 m 3.00
km 0+395
3.0 m 3.00
km 0+417
3.0 m 3.00
km 0+452
3.0 m 3.00
km 0+557
3.0 m 3.00

- umochienie dna rowu na doptywie do kanatu z uformo-
waniem osadnika
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+186 - 0+189- umocnienie dna rowu
3.0 m 3.00
RAZEM 36.00
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, |m?2
d.7/0404-02 $redniego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr
KNNR 10 10cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obru-
0403-05 kowanie wylotu przykanalikéw
D-06.01.01
obrukowanie wylotéw przykanalikéw
km 0+145
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+199
1.070.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+230
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+297
1.070.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+339
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+345
1.070.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+366
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+395
1.070.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+417
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+452
1.070.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+557
1.0*0.8-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+186 - umocnienieskarpy wlotu kanatu
(2.4+0.6)/2*1.0-3.14*0.4*0.4/4 m2 1.37
RAZEM 9.83
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
62|KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem |m
d.8/03 z rur ér. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdw z rur $r. 60 mm
D-07.06.02 co2,0m
- strona lewa
km 0+641- poprzeczne zamkniecie na koncach chodni-
ka
2.0 m 2.00
- strona prawa
km 0+186- poprzeczne zamkniecie na koncach chodni-
ka
2.0 m 2.00
RAZEM 4.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt.
d.8/0702-02 nych o $r. 70 mm z obetonowaniem
D-07.02.01
km 0+019 - tablica drogowskazowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64 /KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.8|05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat in-
D-07.02.01 westora
km 0+007- znak B-20
1 szt. 1.00
km 0+041- znak D-1
1 szt. 1.00
km 0+065 - znak D-15
1 szt. 1.00
km 0+202- znak A-6
1 szt. 1.00
km 0+485- znak A-6b
1 szt. 1.00
km 0+019 - tablica drogowskazowa
1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
65/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt.
d.8/0702-02 nych o $r. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m - i obetonowa-
D-07.02.01 niem
- strona lewa
km 0+007- pod znak B-20
1 szt. 1.00
km 0+041- znak D-1
1 szt. 1.00
km 0+065 - znak D-15
1 szt. 1.00
km 0+202- znak A-6
1 szt. 1.00
km 0+485- znak A-6b
1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
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