Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - tra- [km
d.1|01 sa drog w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji
DM-00.00.00 |powykonawczej
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj.
23+806 w m. Chotowa ( prawa krawedz drogi pow. Chotowa
- Borowa)
0.698 km 0.70
RAZEM 0.70
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt
d.1/0105-04
D-01.02.01
- strona lewa
km 0+262
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5,0 km
D-01.02.02 a
- strona lewa
km 0+000 - 0+004 - wytukowanie chodnika przy skrzyzowa-
niu
4.5*19 m2 85.50
km 0+000 - 0+040
4.5*40 m2 180.00
km 0+040 - 0+089
4.8*49 m2 235.20
km 0+089 - 0+114
4.5*25 m?2 112.50
km 0+172 - 0+217
4.4*45 m?2 198.00
km 0+229 - 0+282
3.7*53.0 m2 196.10
km 0+282 - 0+333
4.2*51 m?2 214.20
km 0+342 - 0+370
4.4*28 m2 123.20
km 0+370 - 0+430
4.8*60.0 m?2 288.00
km 0+436 - 0+452
5.3*16 m2 84.80
km 0+457 - 0+473
4.7*16 m2 75.20
km 0+490 - 0+555
4.6"65.0 m2 299.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+560 - 0+647
4.2*87.0 mz2 365.40

km 0+647 - 0+698
3.8*51.0 m2 193.80

- zjazdy za chodnikiem
- strona lewa

km 0+238,5 - 0+243,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+337 - 0+342
5.072.0 m2 10.00
km 04518 - 0+523
5.072.0 m?2 10.00

km 0+555 - 0+560
5.0*2.0 m2 10.00

RAZEM 2690.90

KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
0126-01 15 cm mechaniczne z przygotowaniem skarpy pod posze-
D-01.02.02 a |rzenie nasypu oraz odwozem urobku do 5,0 km

BN

- strona lewa

km 0+114 - 0+159
3.9"45 m?2 175.50

km 0+159 - 0+172
4.2*13 mz2 54.60

RAZEM 230.10

KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na |m
0101-02 gt. 6-10 cm
D-01.02.04

S

- strona lewa

km 0+000 - 0+004 - wytukowanie przy skrzyzowaniu
19.0 m 19.00

km 0+004 - 0+698
694.0 m 694.00

- ciecie betonu na zjazdach

km 0+431 - 0+436
5.0*2 m 10.00

km 0+477 - 0+490
13*2 m 26.00

RAZEM 749.00

KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 14 cm mechanicz- |m?2
06 nie
D-01.02.04

Lo

- strona lewa

km 0+175
2.0"1.5 mz2 3.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+217
1.0"2.5 m?2 2.50
km 0+334
4.3"4.8 m2 20.64
km 0+433
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 41.14
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. |m2
d.1|04 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+433
6.2*1.9 m2 11.78
km 0+478
15.5*2.7 m2 41.85
RAZEM 53.63
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - m
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
- istniejacy zjazd
- strona lewa
km 0+475 - 0+480
2.011.0 m 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona lewa
- zjazd ( $cianki czotowe)
km 0+159 - zjazd ( Scianki czotowe)
(3.470.80.2)*2 m3 1.09
RAZEM 1.09
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o sr. 40 cm - istniejace m
d.1/0816-01 przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+154
10.0 m 10.00
km 0+227
6.0 m 6.00
km 0+278
6.0 m 6.00
km 0+337
10.0 m 10.00
km 0+404
6.0 m 6.00
km 0+434
6.0 m 6.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+456
6.0 m 6.00
km 0+558
6.0 m 6.00
km 0+573
8.0 m 8.00
RAZEM 64.00
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona lewa
km 0+475 - 0+480
4.3"1.0 m2 4.30
RAZEM 4.30
12/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+089 znak D 15
1 szt. 1.00
km 0+149 znak A6a
1 szt. 1.00
km 0+496 znak A3
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|ms3
d.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
D-01.02.04 na odleg. 15 km
- 8cianki przepustéw
1.09 m3 1.09
- nawierzchnia bitum
53.63*0.08 m3 4.29
- podbudowy betonowe
41.14*0.14 m3 5.76
- obrzeze
2*0.08"0.3 m3 0.048
RAZEM 11.19
2 ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 0207- |Dow6z gruntu kat I-1ll z zakupem - wykonanie nasypu pod m3
d.2|03 budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+004 - wytukowanie chodnika pray skrzyzowa-
niu
1.2°0.7*19 m3 15.96
km 0+004 - 0+040
1.9*0.7*36 m3 47.88
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+040 - 0+089

1.6*0.85*49 m3 66.64
km 0+089 - 0+114
1.50.8*25 m3 30.00
km 0+114 - 0+149
1.5*0.9*5 m3 6.75
km 0+159 - 0+172
1.5%0.7*13 m3 13.65
km 0+177 - 0+217
(2.1+0.5)/2*0.74*40 m3 38.48
km 0+229 - 0+282
1.60.8*53 m3 67.84
km 0+282 - 0+333
(2.1+0.5)/2*0.9*51 m3 59.67
km 0+343 - 0+370
1.4%1.0*27 m3 37.80
km 0+370- 0+436
1.60.8"66 m3 84.48
km 0+436 - 0+452
1.5%1.25*16 m3 30.00
km 0+457 - 0+473
(1.2+1.5)/2*0.9*16 m3 19.44
km 0+490 - 0+555
1.5%0.9"65 m3 87.75
km 0+560 - 0+570
(2.4+0.5)/20.7*10 m3 10.15
km 0+575 - 0+596
(2.2+0.6)/2%(0.75+0.6)/2*21 m3 19.85
km 0+596 - 0+647
(2.0+0.5)/2*0.5*51 m3 31.88
km 0+647 - 0+667
(2.35+0.6)/2*0.65*20 m3 19.18
km 0+667 - 0+698
(2.2+0.5)/2*0.75*31 m3 31.39
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen
- 208*0.35 m3 -72.80
RAZEM 645.97
15|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m me- |m3
d.2|/0227-01 chanicznie w gruncie kat. I-Ill - formowanie nasypu z przygo-

KNNR 6 0101- [towaniem koryta pod chodnik

02

D-04.01.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+004 - wytukowanie chodnika pray skrzyzowa-

niu

1.2*0.7*19 m3 15.96

km 0+004 - 0+040

1.9*0.7*36 m3 47.88
-5-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+040 - 0+089

1.6*0.85*49 m3 66.64
km 0+089 - 0+114

1.50.8*25 m3 30.00
km 0+114 - 0+149

1.5*0.9*5 m3 6.75
km 0+159 - 0+172

1.5%0.7*13 m3 13.65
km 0+177 - 0+217

(2.1+0.5)/2*0.74*40 m3 38.48
km 0+229 - 0+282

1.60.8*53 m3 67.84
km 0+282 - 0+333

(2.1+0.5)/2*0.9*51 m3 59.67
km 0+343 - 0+370

1.4%1.0*27 m3 37.80
km 0+370- 0+436

1.60.8"66 m3 84.48
km 0+436 - 0+452

1.5%1.25*16 m3 30.00
km 0+457 - 0+473

(1.2+1.5)/2*0.9*16 m3 19.44
km 0+490 - 0+555

1.5%0.9"65 m3 87.75
km 0+560 - 0+570

(2.4+0.5)/2*0.7*10 m3 10.15
km 0+575 - 0+596

(2.2+0.6)/2%(0.75+0.6)/2*21 m3 19.85
km 0+596 - 0+647

(2.0+0.5)/2*0.5*51 m3 31.88
km 0+647 - 0+667

(2.35+0.6)/2*0.65*20 m3 19.18
km 0+667 - 0+698

(2.2+0.5)/2*0.75*31 m3 31.39

RAZEM 718.77
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w gruncie kat. I- |[m2
d.3|03 Il na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+008 - wytukowanie chodnika przy skrzyzowa-

niu

19.0*2.2 m2 41.80

km 0+008- 0+149

141.0*2.2 m2 310.20

km 0+159 - 0+175

16.0*2.2 m2 35.20
-6 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+180 - 0+224

44.072.2 m?2 96.80
km 0+229 - 0+238,5

9.5%2.2 mz2 20.90
km 0+243,5 - 0+275

31.5%2.2 m?2 69.30
km 0+281 - 0+332

51.0"2.2 mz2 112.20
km 0+342 - 0+401

59*2.2 m?2 129.80
km 0+406 - 0+431

25.0"2.2 mz2 55.00
km 0+436 - 0+453

17.0*2.2 m?2 37.40
km 0+458 - 0+475

17.02.2 mz2 37.40
km 0+480- 0+518

38.072.2 m?2 83.60
km 0+523 - 0+555

32.0"2.2 mz2 70.40
km 0+560 - 0+570,5

10.5*2.2 m?2 23.10
km 0+575,5 - 0+662

86.5"2.2 mz2 190.30
km 0+667 - 0+692

25.072.2 m?2 55.00

RAZEM 1368.40

17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. 37 |m2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 2,0 km - koryto pod zjazdy w chod-
D-04.01.01 niku

- strona lewa
km 0+149 - 0+159

10.0*2.2 mz2 22.00

km 0+175 - 0+180
5.072.2 m?2 11.00

km 0+224 - 0+229
5.072.2 mz2 11.00

km 0+238,5 - 0+243,5
5.072.2 m?2 11.00

km 0+275 - 0+281
6.072.2 m?2 13.20

km 0+332 - 0+337
5.0"4.3 m?2 21.50

km 0+337 - 0+342
5.072.2 mz2 11.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+401 - 0+406
5.072.2 mz2 11.00

km 0+431 - 0+436
5.072.2 m?2 11.00

km 0+453 - 0+458
5.072.2 mz2 11.00

km 0+475 - 0+480
5.073.5 m?2 17.50

km 0+518 - 0+523
5.072.2 mz2 11.00

km 0+555 - 0+560

5.0"2.2 m2 11.00
km 0+570,5 - 0+575,5
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+662 - 0+667
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+692 - 0+698
6.0"2.2 m?2 13.20
RAZEM 208.40
18/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm \m
d.3/0401-04 w gruncie kat.| -lll
D-08-01.01

- strona lewa

km 0+000 - 0+004- wytukowanie chodnika

19.0 m 19.00
km 0+004- 0+698
694.0 m 694.00
RAZEM 713.00
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na fawie z |m
d.3|0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+004- wytukowanie chodnika
19.0 m 19.00
km 0+004- 0+698
694.0 m 694.00
RAZEM 713.00
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+008 - wytukowanie chodnika przy skrzyzowa-
niu
19.0+2.0 m 21.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+008- 0+149
141.0 m 141.00
km 0+159 - 0+175
16.0 m 16.00
km 0+180 - 0+224
44.0 m 44.00
km 0+229 - 0+238,5
9.5 m 9.50
km 0+243,5 - 0+275
35.5 m 35.50
km 0+281 - 0+332
51.0 m 51.00
km 0+342 - 0+401
59.0 m 59.00
km 0+406 - 0+431
25.0 m 25.00
km 0+436 - 0+453
17.0 m 17.00
km 0+458 - 0+475
17.0 m 17.00
km 0+480- 0+518
38.0 m 38.00
km 0+523 - 0+555
32.0 m 32.00
km 0+560 - 0+570,5
10.5 m 10.50
km 0+575,5 - 0+662
86.5 m 86.50
km 0+667 - 0+692
25.0+2.0 m 27.00
RAZEM 630.00
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/ |m
d.3|0407-05 15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa

km 0+149 - 0+159

10.0 m 10.00
km 0+175 - 0+180

5.0 m 5.00
km 0+224 - 0+229

5.0 m 5.00
km 0+238,5 - 0+243,5

5.0 m 5.00
km 0+275 - 0+281

6.0 m 6.00
km 0+332 - 0+337

5.0 m 5.00

-9-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+337 - 0+342
5.0 m 5.00

km 0+401 - 0+406
5.0 m 5.00

km 0+431 - 0+436
5.0 m 5.00

km 0+453 - 0+458
5.0 m 5.00

km 0+475 - 0+480
5.0 m 5.00

km 0+518 - 0+523
5.0 m 5.00

km 0+555 - 0+560

5.0 m 5.00
km 0+570,5 - 0+575,5
5.0 m 5.00
km 0+662 - 0+667
5.0 m 5.00
km 0+692 - 0+698
6.0 m 6.00
RAZEM 87.00
22|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po |m2
d.3|06 zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01

- strona lewa

km 0+000 - 0+008 - wytukowanie chodnika przy skrzyzowa-
niu
19.0*2.0 m?2 38.00

km 0+008- 0+149
141.0*2.0 mz2 282.00

km 0+159 - 0+175
16.0*2.0 m?2 32.00

km 0+180 - 0+224
44.0*2.0 mz2 88.00

km 0+229 - 0+238,5
9.5"2.0 m?2 19.00

km 0+243,5 - 0+275
31.5"2.0 mz2 63.00

km 0+281 - 0+332
51.0*2.0 m?2 102.00

km 0+342 - 0+401
59*2.0 mz2 118.00

km 0+406 - 0+431
25.072.0 m2 50.00

km 0+436 - 0+453

-10-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
17.0*2.0 m?2 34.00
km 0+458 - 0+475
17.0*2.0 m?2 34.00
km 0+480- 0+518
38*2.0 m?2 76.00
km 0+523 - 0+555
32*2.0 m?2 64.00
km 0+560 - 0+570,5
10.5*2.0 m?2 21.00
km 0+575,5 - 0+662
86.5*2.0 m2 173.00
km 0+667 - 0+692
25.072.0 m?2 50.00
RAZEM 1244.00
23|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy- |m?2
d.3/0201-01 magana wytrzymato$¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 12 cm - pod zjazdy w chodniku
D-04.05.01

- strona lewa
km 0+149 - 0+159
10.0*2.0 m2 20.00

km 0+175 - 0+180
5.072.0 m?2 10.00

km 0+224 - 0+229
5.072.0 mz2 10.00

km 0+238,5 - 0+243,5
5.072.0 m?2 10.00

km 0+275 - 0+281
6.072.0 mz2 12.00

km 0+332 - 0+337
5.0"4.3 m?2 21.50

km 0+337 - 0+342
5.072.0 mz2 10.00

km 0+401 - 0+406
5.072.0 m?2 10.00

km 0+431 - 0+436
5.072.0 mz2 10.00

km 0+453 - 0+458
5.072.0 m?2 10.00

km 0+475 - 0+480
5.0*3.5 m?2 17.50

km 0+518 - 0+523
5.072.0 m?2 10.00

km 0+555 - 0+560
5.0*2.0 m2 10.00

km 0+570,5 - 0+575,5

11 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.072.0 m?2 10.00
km 0+662 - 0+667
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+692 - 0+698
6.0"2.0 m2 12.00

RAZEM 193.00
24/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. |m2
d.3|06 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02

- strona lewa

km 0+149 - 0+159
10.0*2.0 mz2 20.00

km 0+175 - 0+180
5.072.0 m?2 10.00

km 0+224 - 0+229
5.072.0 mz2 10.00

km 0+238,5 - 0+243,5
5.072.0 m?2 10.00

km 0+275 - 0+281
6.072.0 mz2 12.00

km 0+332 - 0+337
5.0"4.3 m?2 21.50

km 0+337 - 0+342
5.072.0 mz2 10.00

km 0+401 - 0+406
5.072.0 m?2 10.00

km 0+431 - 0+436
5.072.0 mz2 10.00

km 0+453 - 0+458
5.072.0 m?2 10.00

km 0+475 - 0+480
5.0*3.5 mz2 17.50

km 0+518 - 0+523
5.072.0 m?2 10.00

km 0+555 - 0+560

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+570,5 - 0+575,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+662 - 0+667
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+692 - 0+698
6.0*2.0 m2 12.00
RAZEM 193.00
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
-12-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- nawierzchnia chodnika

- strona lewa

km 0+000 - 0+008 - wytukowanie chodnika przy skrzyzowa-

niu
19.02.0 m?2 38.00
km 0+008- 0+149
141.0*2.0 m?2 282.00
km 0+159 - 0+175
16.02.0 m2 32.00
km 0+180 - 0+224
44.0*2.0 m?2 88.00
km 0+229 - 0+238,5
9.5*2.0 m2 19.00
km 0+243,5 - 0+275
31.5%2.0 m?2 63.00
km 0+281 - 0+332
51.0*2.0 m2 102.00
km 0+342 - 0+401
59*2.0 m?2 118.00
km 0+406 - 0+431
25.0*2.0 m?2 50.00
km 0+436 - 0+453
17.0*2.0 m?2 34.00
km 0+458 - 0+475
17.0*2.0 m2 34.00
km 0+480- 0+518
38*2.0 m2 76.00
km 0+523 - 0+555
32*2.0 m2 64.00
km 0+560 - 0+570,5
10.5*2.0 m?2 21.00
km 0+575,5 - 0+662
86.5°2.0 m2 173.00
km 0+667 - 0+692
25.0%2.0 m?2 50.00
RAZEM 1244.00
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku

- strona lewa

km 0+149 - 0+159

10.0*2.0 m2 20.00

km 0+175 - 0+180

5.0"2.0 m?2 10.00
-13-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+224 - 0+229
5.072.0 m?2 10.00

km 0+238,5 - 0+243,5
5.072.0 mz2 10.00

km 0+275 - 0+281
6.072.0 m?2 12.00

km 0+332 - 0+337
5.0*4.3 mz2 21.50

km 0+337 - 0+342
5.072.0 m?2 10.00

km 0+401 - 0+406
5.072.0 mz2 10.00

km 0+431 - 0+436
5.072.0 m?2 10.00

km 0+453 - 0+458
5.072.0 mz2 10.00

km 0+475 - 0+480
5.073.5 m?2 17.50

km 0+518 - 0+523
5.072.0 mz2 10.00

km 0+555 - 0+560

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+570,5 - 0+575,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+662 - 0+667
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+692 - 0+698
6.072.0 m?2 12.00
RAZEM 193.00
27|/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m?2
d.3|04 31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02

- nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem

- strona lewa

km 0+149 - 0+159

10.0*2.0 m2 20.00
km 0+175 - 0+180

5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+224 - 0+229

5.0"2.0 m2 10.00
km 0+238,5 - 0+243,5

5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+275 - 0+281

6.072.0 m2 12.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+337 - 0+342
5.072.0 mz2 10.00

km 0+401 - 0+406
5.072.0 m?2 10.00

km 0+431 - 0+436
5.072.0 mz2 10.00

km 0+453 - 0+458
5.072.0 m?2 10.00

km 0+518 - 0+523
5.072.0 mz2 10.00

km 0+555 - 0+560

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+570,5 - 0+575,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+662 - 0+667
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+692 - 0+698
6.0"2.0 m?2 12.00
RAZEM 154.00
4 ODWODNIENIE
28|/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.4/0306-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-1l z

D-03.02.01 montazem rury z polietylenu PEHD $§r 200mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig

km 0+130 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa km 0+

130
8.0 m 8.00
km 0+166 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa km 0+
166
8.0 m 8.00
km 0+208 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa km 0+
208
8.0 m 8.00
km 0+251 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa km 0+
251
8.0 m 8.00
RAZEM 32.00
29|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.4|02 nikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezd-
D-03.02.01 niowym D-400 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi

- strona lewa
km 0+004
1.0 szt. 1.00
km 0+040
1.0 szt. 1.00
km 0+089
1.0 szt. 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+130

1.0 szt. 1.00
km 0+166

1.0 szt. 1.00
km 0+208

1.0 szt. 1.00
km 0+251

1.0 szt. 1.00
km 0+301

1.0 szt. 1.00
km 0+351

1.0 szt. 1.00
km 0+396

1.0 szt. 1.00
km 0+446

1.0 szt. 1.00
km 0+496

1.0 szt. 1.00
km 0+546

1.0 szt. 1.00
km 0+596

1.0 szt. 1.00

RAZEM 14.00
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.4/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaty
D-03.02.01 i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- strona lewa

km 0+004 - od studzienku do rowu wzdtuz drogi Chotowa-
Borowa
(1.1+1.3)/2*0.75*20.0 m3 18.00

km 0+040 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.0 ms3 1.80

km 0+089 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.0 ms3 1.80

km 0+301 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem

(1.1+1.3)/2*0.5*4.5 m3 2.70
km 0+351 od studzienki do rowu za chodnikiem

(1.1+1.3)/2*0.6*3.5 m3 2.52
km 0+396 od studzienki do rowu za chodnikiem

(1.1+1.3)/2*0.6*3.5 m3 2.52
km 0+446 od studzienki do $ciany przepustu w km 0+448,5
(1.1+1.3)/2*0.9*5.0 m3 5.40
km 0+496 od studzienki do rowu za chodnikiem

(1.1+1.3)/2*0.5*3.5 m3 2.10
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+546 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.5 m3 2.10
km 0+596 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.5 m3 2.10

RAZEM 41.04
31/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m2
d.4|01 cm
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+004 - od studzienku do rowu wzdtuz drogi Chotowa-
Borowa
1.0*20.0 m2 20.00
km 0+040 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.0*3.0 m2 3.00
km 0+089 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.0*3.0 m2 3.00
km 0+301 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.0*4.5 m2 4.50
km 0+351 od studzienki do rowu za chodnikiem
1.0*3.5 m2 3.50
km 0+396 od studzienki do rowu za chodnikiem
1.0*3.5 m2 3.50
km 0+446 od studzienki do Sciany przepustu w km 0+448,5
1.0*5.0 m2 5.00
km 0+496 od studzienki do rowu za chodnikiem
1.0*3.5 m2 3.50
km 0+546 od studzienki do rowu za chodnikiem
1.0*3.5 m2 3.50
km 0+596 od studzienki do rowu za chodnikiem
1.0*3.5 m2 3.50
RAZEM 53.00
32|KNNR 4 1308- |Kanaty rurowy z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci |m
d.4/03 obwodowej 8 kPa - przykanaliki

D-03.02.01
- strona lewa

km 0+004 - od studzienku do rowu wzdtuz drogi Chotowa-
Borowa
20.0 m 20.00

km 0+040 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.5+1.5 m 3.00

km 0+089 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.5+1.5 m 3.00

km 0+301 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
1.5+2.0 m 3.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -gr. pow. - Chotowa - budowa chodnika w km 23+108 - 23+806 w m. Chotowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+351 od studzienki do rowu za chodnikiem

35 m 3.50

km 0+396 od studzienki do rowu za chodnikiem

3.5 m 3.50

km 0+446 od studzienki do Sciany przepustu w km 0+448,5

5.0 m 5.00

km 0+496 od studzienki do rowu za chodnikiem

3.5 m 3.50

km 0+546 od studzienki do rowu za chodnikiem

3.5 m 3.50

km 0+596 od studzienki do rowu za chodnikiem

3.5 m 3.50

RAZEM 52.00

3|KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o ér. 1200 |szt
d.4/03 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa ta-
D-03.02.01 manego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra
zwirowego gr 0,5m - gtebokos$¢ studni 3 m wraz z towarzy-
szgcymi robotami ziemnymi

- strona lewa

km 0+040
1.0 szt 1.00

km 0+089
1.0 szt 1.00

km 0+301
1.0 szt 1.00

RAZEM 3.00

34/KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem po-|m3
d.4|04 zyskaniem i dowozem
D-03.02.01

- strona lewa

km 0+004 - od studzienku do rowu wzdtuz drogi Chotowa-
Borowa
(1.1+1.3)/2*0.75*20.0-3.14*0.2*0.2/4*20.0 m3 17.37

km 0+040 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/20.5*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 ms3 1.71

km 0+089 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/20.5*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 ms3 1.71

km 0+301 od studzienki do studni chtonnej wraz z przele-
wem do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5 ms3 2.56

km 0+351 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.6*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 2.41

km 0+396 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.6*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 2.41

km 0+446 od studzienki do $ciany przepustu w km 0+448,5
(1.1+1.3)/2*0.9*5.0-3.14*0.2*0.2/4*5.0 m3 5.24

km 0+496 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.99
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+546 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.5*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.99
km 0+596 od studzienki do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/20.5*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 ms3 1.99

RAZEM 39.38
35/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $red- |m?2

d.4/0404-02 niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-

KNNR 10 muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotéw

0403-05 przykanalikow

D-06.01.01
- strona lewa
km 0+004
(2.2+0.5)/2*0.8 m2 1.08
km 0+040
1.0*0.8 m?2 0.80
km 0+089
1.070.8 m?2 0.80
km 0+301
1.0*0.8 m2 0.80
km 0+351
1.0%0.8 m?2 0.80
km 0+396
1.0*0.8 m?2 0.80
km 0+496
1.0%0.8 m?2 0.80
km 0+546
1.0*0.8 m?2 0.80
km 0+596
1.0%0.8 m?2 0.80
- strona prawa
km 0+130
1.0%0.8 m?2 0.80
km 0+166
1.0"1.2 m?2 1.20
km 0+208
1.071.2 m2 1.20
km 0+251
1.0*1.2 m?2 1.20

RAZEM 11.88
5 POSZERZENIA JEZDNI
36/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll na posze- |m?2
d.5|03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 0,5 km na uzupetnie-

D-04.01.01 nie nasypow pod chodniki
- strona lewa
km 0+004 - 0+698
0.3*694 m2 208.20
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- strona prawa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 208.20
37/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m?2
d.5|06 - na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+004 - 0+698
0.3*694 m?2 208.20
RAZEM 208.20
38|KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm |m2
d.5|03 pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
- strona lewa
km 0+004 - 0+698
0.3"694 m2 208.20
RAZEM 208.20
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzedow kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uformowanie Scie-
D-08.02.02 ku przy krawezniku
- strona lewa
km 0+004 - 0+698
0.3"694 m2 208.20
RAZEM 208.20
40|KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,4kg/ |m2
d.5|07 m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 0+004 - 0+080 - uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
(korekta istniejgcej krawedzi jezdni)
(0.1+0.2+0.1)/2*76 m?2 15.20
RAZEM 15.20
41/KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.5|02 wych grysowych AC11S o grubosci 8 cm dla ruchu KR-3
D-05.03.05a
- strona lewa
km 0+004 - 0+080 - uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
(korekta istniejgcej krawedzi jezdni)
(0.1+0.2+0.1)/2*76 m?2 15.20
RAZEM 15.20
6 POBOCZA | ROWY
42/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m
d.6/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos$¢ do 2,5 km - oczyszczenie rowéw z
namutu $r. gr.35 cm z wyprofilowaniem skarp
- strona lewa
km 0+000 - od wylotu przykanalika wzdtuz drogi Chotowa -
Borowa
20.0 m 20.00
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- strona prawa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+118 - 0+147
29.0 m 29.00
km 0+158 - 0+173
15.0 m 15.00
km 0+182 - 0+224
42.0 m 42.00
km 0+230 - 0+281
51.0 m 51.00
km 0+286 - 0+301
15.0 m 15.00
RAZEM 172.00
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.6/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos¢ do 1,5 km - wykonanie rowu za
chodnikiem z wyprofilowaniem skarp
- strona lewa
km 0+030 - 0+114
(1.2+0.4)/20.4*84 m3 26.88
km 0+287 - 0+322
(1.8+0.6)/2*0.6*35 ms3 25.20
km 0+343 - 0+401
(1.8+0.6)/2*0.6*58 m3 41.76
km 0+407 - 0+430
(1.8+0.6)/270.6*23 ms3 16.56
km 0+436 - 0+452
(2.0+0.6)/20.6*16 m3 12.48
km 0+490 - 0+518
(2.0+0.4)/270.4*28 ms3 13.44
km 0+523 - 0+554
(2.0+0.4)/20.4*31 m3 14.88
km 0+575 - 0+600
(2.0+0.4)/270.4*25 m3 12.00
RAZEM 163.20
7 PRZEPUSTY POD DROGA
44/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar-|m3
d.7|03 KNR 2 01 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll z
0206-02 D- odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty
02.01.01
D-03.01.03a
- strona prawa
km 0+448,5
(1.2+2.2)/2.0*0.35"6.0 m3 3.57
RAZEM 3.57
45/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych |m
d.7|0601-02 rurowych jednootworowych z rur o ér. 40cm - rury z polietyle-
D-03.01.03a |nu HDPE dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+448,5 - przedtuzenie istniejgcego przepustu
25

2.50

RAZEM

2.50

Q
No

KNNR 1 0214-
03
D-03.01.03a

Zasypywanie przepustdéw z przerzutem na odl.do 3 m z za-
geszczeniem ; kat.gr. I-lll
- strona lewa

km 0+448,5
(1.2+2.2)/2.0*0.6*2.5-3.14*0.5*0.5/4*2.5

m3

m3

2.06

RAZEM

2.06

NN

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw
drogowych rurowych o $r.60 cm - z betonu C25/30
- strona lewa

km 0+448,5
2.5*1.8"0.2-3.14*0.7%0.7/4*0.2

m3

m3

0.82

RAZEM

0.82

KNR 2-31
1404-02
D-03.01.01

Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu 80% zamule-
nia

km 0+448,5
10.0

m

10.00

RAZEM

10.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

N
00 ©O|00

KNNR 1 0210-
02 KNR 2-01
0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill z
odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjaz-
dach

- strona lewa

km 0+403
(1.2+2.2)/2.070.6"6.0

km 0+521
(1.242.2)/2.0*0.6*6.0

- strona prawa

km 0+281
(1.2+2.2)/2.00.6"6.0

m3

m3

m3

m3

6.12

6.12

6.12

RAZEM

18.36

50
d.8

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP
o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci ob-
wodowej SN8 kN/m2

- strona lewa

km 0+403
6.0

km 0+521
6.0

- strona prawa

km 0+281
6.0

m

6.00

6.00

6.00

RAZEM

18.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

51/KNNR 1 0317-|Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.8|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa

km 0+403
(1.2+2.2)/2.00.6"6.0-3.14*0.4*0.4/4"6 m3 5.37

km 0+521
(1.2+2.2)/2.0*0.6*6.0-3.1470.4*0.4/4*6 m3 5.37

- strona prawa

km 0+281
(1.2+2.2)/2.00.6"6.0-3.14*0.470.4/4*6 m3 5.37

RAZEM 16.10

52/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $red- |m2
d.8/0404-02 niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-
KNNR 10 muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie prze-
0403-05 pustéw pod zjazdami

D-06.01.01

- strona lewa

km 0+403
(1.8+0.5)/2*0.6*2 m?2 1.38

km 0+521
(2.0+0.5)/2*0.6*2 mz2 1.50

- strona prawa

km 0+281
(2.2+0.5)/2*0.6*2 m?2 1.62

RAZEM 4.50

9 UMOCNIENIA SKARP

53/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata |m2
d.9/0407-01 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw pospotkg
D-06.01.01
- umocnienie dna rowu chtonnego
- strona lewa

km 0+287 - 0+322
0.6*35 mz2 21.00

km 0+343 - 0+401
0.6*58 m2 34.80

km 0+407 - 0+430
0.6*23 mz2 13.80

km 0+436 - 0+452
0.6*16 m2 9.60

km 0+490 - 0+518
0.6*28 m?2 16.80

km 0+523 - 0+554
0.6*31 m?2 18.60

km 0+575 - 0+600
0.6*25 mz2 15.00

RAZEM 129.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
54 KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata |m2
d.9/0407-01 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw humusem i obsianiem

D-06.01.01 trawg
- umochienie skarp rowu
- strona lewa

km 0+000 wylot przykanalika wzdtuz drogi Chotowa - Borowa

(0.6+0.6)*3.0 m?2 3.60
km 0+287 - 0+322
(0.6+0.4)*35 m?2 35.00
km 0+343 - 0+401
(0.6+0.4)*58 m?2 58.00
km 0+407 - 0+430
(0.6+0.4)*23 m?2 23.00
km 0+436 - 0+452
(0.6+0.6)*16 m?2 19.20
km 0+490 - 0+518
(0.6+0.6)*28 m?2 33.60
km 0+523 - 0+554
(0.6+0.6)*31 m?2 37.20
km 0+575 - 0+600
(0.6+0.6)*25 m?2 30.00
RAZEM 239.60
55/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych muldowy 5060 gr. 1I5cm  |m
d.9|03 na podsypce cementowo-piaskowej

D-06.01.01

- umocnienie dna rowu na wylocie przykanalikow

- strona lewa

km 0+004

2.0 m 2.00
km 0+040

1.0 m 1.00
km 0+089

km 0+301

1.0 m 1.00
km 0+351

km 0+396

1.0 m 1.00
km 0+496

km 0+546

1.0 m 1.00
km 04596
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+130
2.0 m 2.00
km 0+166
2.0 m 2.00
km 0+208
2.0 m 2.00
km 0+251
2.0 m 2.00
RAZEM 18.00
10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
56|KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur |m
d.1/03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupk6éw z rur $r. 60 mm co 2,0 m
0|D-07.06.02
strona lewa
km 0+448 porecz nad przepustem
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
57/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur stalo- |szt.
d.1/0702-02 wych ocynkowanych o sr. 70 mm - z obetonowaniem
0|D-07.02.01
- strona lewa
km 0+089
1 szt. 1.00
km 0+149
1 szt. 1.00
km 0+496
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
58|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1|05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE ZNAKOW MATE-
0|D-07.02.01 RIALEM INWESTORA
- strona lewa
km 0+089 znak D 15
1 szt. 1.00
km 0+149 znak A6a
1 szt. 1.00
km 0+496 znak A3
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
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Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartosé
.obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 0.70
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt 1.00
d.1/0105-04
D-01.02.01
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 2690.90
d.1/0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku
D-01.02.02 a |do 5,0 km
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 230.10
d.1/0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z przygotowaniem
D-01.02.02 a |skarpy pod poszerzenie nasypu oraz odwozem
urobku do 5,0 km
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 749.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 14 cm me- |m2 41.14
d.1/0801-06 chanicznie
D-01.02.04
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 53.63
d.1/0802-04 nych o gr. 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 2.00
d.1/0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 1.09
d.1/0303-06
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o ér. 40 cm -ist- |m 64.00
d.1/0816-01 niejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-  |m?2 4.30
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |Wyp.spoin piaskiem
12|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 3.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 11.19
d.1/11103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - wykonanie nasy- |m3 645.97
d.2/0207-03 pu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
15|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 |m3 718.77
d.2/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w grun- |m2 1368.40
d.3/0101-03 cie kat. I-1ll na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll m2 208.40
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 2,0 km - koryto
D-04.01.01 pod zjazdy w chodniku
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 713.00
d.3/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.| -lll
D-08-01.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartosé
.obm. jedn.
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30cm |m 713.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |m 630.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |m 87.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
22/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o |m2 1244.00
d.3/0113-06 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
23|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m2 193.00
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod zjaz-
D-04.05.01  |dy w chodniku
24/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 193.00
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  ku
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6  |m2 1244.00
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
26/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8  |m2 193.00
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
27/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m?2 154.00
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02 |za chodnikiem
Razem dziat: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE
28/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen |m 32.00
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.I-1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
29/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 14.00
d.4|1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kra-
D-03.02.01 |waznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszacy-
mi robotami ziemnymi
30/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-|m3 41.04
d.4/0215-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wy-
D-03.02.01 kopy pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m2 53.00
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
32|KNNR 4 Kanaty rurowy z polietylenu PEHD $r 200mm o m 52.00
d.4/1308-03 sztywnosci obwodowej 8 kPa - przykanaliki
D-03.02.01
33|KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregdéw betonowych o |[szt 3.00
d.4/1413-03 $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsaczajg-
D-03.02.01 |cej z kruszywa tamanego 20-63 w witukninie o gr 0,5
m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebo-
kos¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi robotami
ziemnymi
34/KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zagesz- m3 39.38
d.4|1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
35/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamane- |m2 11.88
d.4/0404-02 go, sredniego na skarpach na tawie z betonu C12/
KNNR 10 15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg cemento-
0403-05 w3 - obrukowanie wylotéw przykanalikow
D-06.01.01

Razem dzial: ODWODNIENIE

5]

POSZERZENIA JEZDNI
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36|/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat.l-lll na |m2 208.20
d.5/0102-03 poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 0,5 km
D-04.01.01 na uzupetnienie nasyp6éw pod chodniki
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych  |m2 208.20
d.5/0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
38/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m2 208.20
d.5/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej |m2 208.20
d.5/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
D-08.02.02 |uformowanie Scieku przy krawezniku
40/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa |m?2 15.20
d.5/1005-07 0,4kg/m2
D-04.03.01
41/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 15.20
d.5/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 8 cm dla
D-05.03.05a |ruchu KR-3
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI
6 POBOCZA | ROWY
42/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m 172.00
d.6/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 2,5 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.35 cm z wypro-
filowaniem skarp
43/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 163.20
d.6/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 |chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1,5 km -
wykonanie rowu za chodnikiem z wyprofilowaniem
skarp
Razem dziat: POBOCZA | ROWY
7 PRZEPUSTY POD DROGA
44 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 3.57
d.7/0210-03 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2 01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-02.01.01 |Wykopy pod przepusty
D-03.01.03a
45/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw  |m 2.50
d.7/0601-02 drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.
D-03.01.03a |40cm - rury z polietylenu HDPE dwuscienne karbo-
wane o sztywnosci obwodowej min 8 kPa z wykona-
niem podtoza z drobnego zwiru na tawie z kruszywa
tamanego gr 30cm
46|/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 |m3 2.06
d.7/0214-03 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-ll
D-03.01.03a
47/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych prze- |m3 0.82
d.7/0606-01 pustéw drogowych rurowych o $r.60 cm - z betonu
D-03.01.01  |C25/30
48/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustdéw o $r. 0.6 m z namutu 80% |m 10.00
d.7|1404-02 zamulenia
D-03.01.01
Razem dziat: PRZEPUSTY POD DROGA
8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
49/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 18.36
d.8/0210-02 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-06.02.01a |Wykopy pod przepusty na zjazdach
50/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- |m 18.00
d.8/0605-06 wych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
51/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 |m3 16.10
d.8/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
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52/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamane- |m2 4.50
d.8/0404-02 go, sredniego na skarpach na tawie z betonu C12/
KNNR 10 15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg cemento-
0403-05 wa - obrukowanie przepustéw pod zjazdami
D-06.01.01
Razem dziat: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
9 UMOCNIENIA SKARP
53/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " m2 129.60
d.9/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 _ pospdtka
54/KNNR 10 Wykonanie umochienia ptytami azurowymi typu " m2 239.60
d.9/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 humusem i obsianiem trawg
55/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 50*60 gr. |m 18.00
d.9/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
Razem dzial: UMOCNIENIA SKARP
10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
56|/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 6.00
d.1/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdw z rur
0/D-07.06.02 |Sr-60 mmco 2,0 m
57/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z  |szt. 3.00
d.1/0702-02 rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 mm - z obeto-
0/D-07.02.01 |nowaniem
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 3.00
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE
0/|D-07.02.01 |ZNAKOW MATERIALEM INWESTORA

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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