Zatqcznik nr 1.1 do SWZ

na dostawe urzqdzen do Oddziatu Otolaryngologii

Szp-241/Z2P-101/2023

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrow techniczno — uzytkowych

Przedmiot zamdwienia — Tor wizyjny diagnostyczny z NBI, wideoendoskopami gietkimi oraz

stroboskopem — 1 zest.

Nazwa wiasna
Oferowany typ /model
Nazwa producenta
Nr katalogowy

Kraj pochodzenia / rok produkgji

L Opis parametréw wymaganych Parametr SLLE
P- PisP ymagany wymagany oferowany
1 2. 3. *) 4,
| zestaw diagnostyczny procesor + wideoendoskop zabiegowy z
kanatem roboczym — 1 szt.
Procesor
1. Procesor wideo umozliwiajacy podtgczenie gtowic kamer 1CCD, Tak
wideolaryngoskopodw,
wideocystoskopdw HDTV, wideogastroskopdw i
wideokolonoskopdw. Procesor wyposazony w zintegrowane
LEDowe Zrddto Swiatta
2. Format obrazu 16x9 Tak
3. Woyjscia wideo S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI Tak
4, Mozliwosci jednoczesnego wysytania wielu sygnatow Tak
5. Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czotowym Tak
urzadzenia, na gtowicy kamery oraz definiowanym na jednym z
przyciskow wideoendoskopu
6. Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie Tak
jasnosci obrazu, jesli ilos¢ Swiatta w polu operacyjnym jest zbyt
mata
7. Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania Tak
zdjecia najlepszej jakosci sposrdod kilku
sgsiednich klatek.
8. Jednostka wyposazona w filtr optyczny do obrazowania z Tak
wykorzystaniem technologii optyczno- cyfrowej blokujgcej
pasmo czerwone w widmie $wiatta biatego celem diagnostyki
unaczynienia w
warstwie podsluzowkowej




9. Zmiana ustawien dostepna z panelu przedniego urzadzenia, z Tak
klawiatury, oraz z przyciskow gtowicy
kamery i wideoendoskopdéw
10. Mozliwos¢ zapisu zdjeé na pamieci zewnetrznej typu Pendrive Tak
poprzez gniazdo USB lub w pamieci
wewnetrznej procesora
11. Zapis zdje¢ w formacie TIFF, JPEG Tak
12. W zestawie klawiatura i pamieé przenosna Tak
13. Rozpoznawanie podtgczonych wideoendoskopdéw i gtowic Tak
kamery
14. Mozliwos¢ przypisania réznych funkcji do kazdego przycisku Tak
sterujacego na gtowicy kamery lub
wideoendoskopu dla roznych uzytkownikdw lub specjalnosci
15. Mozliwos¢ zapisania danych dla min. 40 pacjentéw Tak
16. Mozliwos¢ sterowania zrodtem $wiatta z przyciskow Tak
funkcyjnych wideoendoskopu i gtowicy
kamery
Wideoendoskop zabiegowy z kanatem roboczym
1. Pole widzenia 90 st Tak
2. Gtebia widzenia 2-50mm Tak
3. Sr. korcowki 4,8 mm Tak
4. Sr. sondy 4,9 mm Tak
5. Dt. robocza 365 mm Tak
6. Sr. kanatu roboczego 2 mm Tak
7. Dt. catkowita 645 mm Tak
8. Zagiecie koncowki géra/do6t 130st Tak
9. Zagiecie konncowki prawo/lewo 70 st Tak
10. Kierunek patrzenia 0 st Tak
11. Endoskop wyposazony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne Tak
12. Endoskop kompatybilny z funkcjg obrazowania w waskim Tak
pasmie Swiatta NBI
13. Mozliwos¢ uzycia w zabiegach laserowych i badaniach Tak
stroboskopowych
14. Mozliwos¢ uzycia instrumentow HF Tak
| Wideoendoskop HD — 1 szt.
1. Wideoendoskop CCD HDTV Tak
2. Pole widzenia 110st Tak
3. Gtebia widzenia 5-50mm Tak
4, Sr. Koricowki dystalnej 3,9 mm Tak
5. Sr. sondy 3,6 mm Tak
6. Dt. robocza 300 mm Tak
7. Dt. catkowita 500 mm Tak
8. Zagiecie koficowki géra/dot 130st Tak




9. Endoskop wyposazony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne Tak
10. Kierunek patrzenia O st Tak
11. Koncowka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnic Tak
rozszerzenie wigzki Swiatta i
maksymalne oswietlenia badanej tkanki
12. Format obrazu 16x9 Tak
13. Endoskop kompatybilny z funkcja obrazowania w waskim Tak
pasmie Swiatta.
14. Raczka typu "pistol grip" Tak
1 Monitor Medyczny — 1 szt.
1. Monitor LCD, urzadzenie, ktdre wyswietla informacje, dane Tak
graficzne, obraz i wideo na ekranie
LED
2. przekatna ekranu 24" Tak
3. rozdzielczo$¢ 1920x1200 Tak
4, kat widzenia 178 stopni Tak
5. waga okoto 7,3 kg Tak
6. funkcja PIP, funkcja POP, funkcja PBP Tak
\'} Woébzek endoskopowy — 1 szt.
1. Wyposazony w 4 pétki na sprzet, szuflade, tylny panel do Tak
wozka
2. Wyposazony w uchwyt i ramie do zamontowania monitora Tak
3. Wdzek na podstawie jezdnej z co najmniej dwoma kétkami Tak
wyposazonymi w hamulce
Y tylny panel do wozka endoskopowego — 1 szt. Tak
\"| Szuflada do woézka — 1 szt. Tak
Vil uchwyt do przechowywania czystych wideoendoskopéw — 1 Tak
szt.
Vil Manualny tester szczelnosci do endoskopow gietkich — 1 szt. Tak
IX tuby metalowe do dezynfekcji Tak
wideoendoskopéw/fiberoskopéw gietkich, w komplecie 3 szt.
— 2 komplety
X Wanna do moczenia endoskopdéw, pojemnosc 10L — 2 szt. Tak
Xl Stroboskopowe zrodto Swiatta — 1 szt.
1. Stroboskopia wykorzystujaca technologie LED Tak
2. Czas pracy diody nie krétszy niz LED 2000 [h] Tak
3. Wyswietlacz z podziatem funkcji w zakresie nie mniejszym niz: Tak
wskaznik swiatta (permanent i strobo),wskaznik $wiatta strobo
(fixed phaze i slow motion), cykl (wysoki i niski), jasnos¢;
wyswietlacz z aktualnymi parametrami czestotliwosci i
poziomu dzwieku
4, Na wyposazeniu modutu stroboskopowego mikrofon i Tak
przetacznik nozny

*) w kolumnie nalezy opisa¢ parametry oferowane i podac zakresy




Parametry okreslone w kolumnie nr 2 sg parametrami granicznymi, ktérych nie spetnienie spowoduje odrzucenie

oferty. Brak opisu w kolumnie 4 bedzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzen.



