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Wpust dachowy - system grawitacyjnego
odwodnienia dachow Geberit Pluvig: Spusgt
dachowy do pokry¢ bitumicznych [PN110
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przepustowosc 6 I/s ; zestaw uzupegtniajady
wpustu dachowego - ramka kratki 25 x

25cm; kotnierz uszczelniajgcy BITYUMEN
Sopralen EP-3; podgrzewacz wpustu
Beberit Pluvia 230V / 11,2W.
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wysokos¢ do sufitu

kota wysokosciowa

Sciany istniejgce

Sciany projektowane

wyburzenia

zamurowania

EI30

oznaczenie odpornosci
ogniowej elementow budynku
i elementow oddzielnia
przeciwpozarowego

zakres opracowania

Sciany o izolacyjnosci
akustycznej

Sciany oddzielnia
przeciwpozarowego

zakres wymiany posadzek
wg.projektu Architektury Wnetrz

Rs +11,50
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Rzedna spodu otworu /
przebicia

Obudowa szachtu o odpornosci
pozarowej El 30, grubos¢
75mm np. Rigips 3.50.15 lub
rébwnowazne

Projektowane instalacje

Istniejace instalacje

UWAGI OGOLNE:

-

W razie watpliwosci dotyczgcych rysunku nalezy kontaktowac sie z projektantem.

2. Kazdy z rysunkéw nalezy rozpatrywac jako cze$¢ dokumentacji projektowej ztozonej z
projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w sktad ktérych wchodzg opracowania
branzowe oraz opis projektu.

AW

. Nie nalezy domierza¢ wymiaréw z rysunkow.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia elementéw budowlanych, prébek, wzoréw

poszczegolnych materiatéw do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi.

6. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac projekty warsztatowe w
oparciu o pomiary dokonane na budowie, wybrane rozwigzania i systemy oraz przedstawi¢ je
do akceptacji Projektanta.
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