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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych doméw
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.




TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY BRANZY  ELEKTRYCZNEJ
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0. .
Witniewa 18 ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
89-400 Sepdino Krajeriskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY | Str-4

tel. 052 388 10 10
KRAJAN  tel kom. 502 483 721 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACI SPOtECZNE)”

I. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
1. Informacje ogodlne

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUJE SIE
W TOMIE I: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujgcych Norm:

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

» PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$é 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

» PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

» PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

» PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

» PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa

> PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

» PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

» PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

» PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie poprzez projektowane (na podstawie odrebnego opracowania) przytacze
elektroenergetyczne kablowe zakonczone ztgczem ZK1x-1P. Zabezpieczenie gtéwne oraz ukfad pomiarowy
zlokalizowane bedg w ztgczu pomiarowym ZK1x-1P zlokalizowanym przy granicy dziatki od strony drogi publicznej.

Z projektowanego ztgcza pomiarowego wyprowadzi¢é WLZ do projektowanej rozdzielnicy RG zlokalizowanej
w wiatrofapie o nastepujacym przekroju YKY 5x35mm?.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie zasilania 230/400 V

- projektowane dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe: U =50V,

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylfgczanie zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4s,

- klasa ochrony odgromowej LPS: IV

Bilans mocy:

PARTER | PODDASZE $DS:

Wyszczegdlnienie Pi [kW] kz Ps [kW]
1. Oswietlenie 3,31 0,9 2,97
2. Gniazda 230 V* 19,25 0,6 8,25
3. Kuchenka elektryczna 9,0 0,2 1,80
4. Zbiornik C.W.U 6,0 0,9 5,40
5. Centrala wentylacyjna x 2 2,0 0,9 0,90
RAZEM: 38,56 - 22,63

*Moc znamionowa przyjeta na jedno gniazdo ogdlne = 0,25kW.
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KRAJAN tel. kom. 502 483 721
PODDASZE CIS:
Wyszczegdlnienie Pi [kw] kz Ps [kwW]

1. Oswietlenie 1,28 0,9 1,152
2. Gniazda 230 V* 8,25 0,6 8,25
3. Zbiornik C.W.U. 3,00 0,9 2,70
4. Centrala wentylacyjna 1,00 0,9 0,90

RAZEM: 13,53 - 9,70

*Moc znamionowa przyjeta na jedno gniazdo ogdlne = 0,25kW.

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzgdzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikdw, stosownie do potrzeb

uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepisow BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Pofaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywaé w sposéb trwaty, zapewnianiajacy
bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody uktadac pod
tynkiem. Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze odtworzenie trasy
przebiegu przewodu podczas remontdw i wiercenia w Scianach. Nie dopuszcza sie
prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek $ciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy
nasciennymi puszkami przytgczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo)
w odlegtosci ok.30cm od jego powierzchni, albo tez rownolegle do oscieznic drzwiowych
lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd
jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi
podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Zachowac¢ odlegtos¢ min 10cm przewoddw
elektrycznych od przewodow teletechnicznych.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac nastepujace

pomiary: rezystancji uziemienia budynku; rezystancji izolacji zastosowanych przewoddw;

skutecznosci  dziatania ochrony przeciwporazeniowej; badanie  wytgcznikéw
réznicowoprgdowych; ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych;
badanie natezenia oswietlenia, badania instalacji odgromowe;j.

2. Rozdzielnica i przeciwpozarowy wytacznik pradu

Rozdzielnica

Rozdzielnice gtdwng RG projektuje sie zabudowaé¢ w wiatrotapie (pom. 1.1). Zaleca sie umieszczenie rozdzielnicy
w obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego lub metalowej, zamykanej na klucz, tak aby jej sSrodek znajdowat sie na
wysokosci nie wyzszej niz 1,85m. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP44.
Okablowanie wewnatrz obudowy rozdzielnicy prowadzi¢ w sposdb estetyczny i przejrzysty. Po zmontowaniu
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rozdzielnicy obowigzkowo opisa¢ obwody. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z szyna
ochronng PE (uziemi¢). Na zasilaniu projektuje sie roztacznik izolacyjny 63A z wyzwalaczem wzrostowym 230V,
ochronniki przeciwprzepieciowe typu | + Il oraz lampki kontroli obecnosci napiecia. Na odptywach rozdzielnice
projektuje sie wyposazy¢ w aparature taczeniowa i zabezpieczajaca (wylaczniki nadmiarowo-pradowe
i rédznicowopradowe). Z rozdzielnicy projektuje sie zasili¢ obwody: oswietleniowe, gniazd wtykowych ogdlnych 230V
oraz odbiorniki indywidualne.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z  §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkdéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Zgodnie z §183 ust. 2 ,warunkdéw technicznych”
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej
1 000m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Kubatura przedmiotowego budynku nie przekracza 1000 m3,
stad montaz w/w wytacznika nie jest wymagany.

3. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oéwietleniowa w budynku wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V. Instalacje
wykonaé jako podtynkowa. Lokalizacja opraw oraz wtgcznikow zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W pomieszczeniach wilgotnych, na zewngatrz budynku zastosowaé oprawy szczelne co najmniej IP44. W pozostatych
pomieszczeniach stopien szczelnosci opraw IP20. taczniki oswietlenia zaleca sie mocowac na wysokosci 1,20m. taczniki
muszg spetnia¢ dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983.
W pomieszczeniach WC zainstalowa¢ wentylatory uruchamiane wraz z os$wietleniem pomieszczenia, a wytgczane
z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu swiatfa.

UWAGA: W przestrzeniach statego pobytu oséb nalezy zapewni¢ oprawy eliminujgce efekt ols$nienia (tj. o niskim
poziomie UGR, gdzie UGR <17).
Dobdr mocy opraw o$wietleniowych wewnetrznych:

1 2 3 4 5 6 7 8
Wymagane Wymagany )
X . X Pow. uzyt.| minimalne strumien | Projektowan | llos¢ opraw Prolekto.w:i\ny
Nr pom. Funkcja pomieszczenia 2 T o strumien
[m?] natezenie* |Swietlny [Im]| e oprawy [szt.] L.
[lux] kol 3x4 Swietlny [Im]
PODDASZE
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
2.1 Klatka schodowa 18,78 200 3756 2 356 2 4712
2.2 Poradnictwo/wycieszen 14,05 300 4215 2 356 3 7 068
2.3 Pracownia komputerowa 20,29 300 6087 2 356 4 9424
24 Pracownia plastyczna 19,04 500 9520 2 356 5 11 780
2.5 wC 3,13 200 626 1660 1 1660
2.6 wC 3,13 200 626 1660 1 1660
2.7 Korytarz 34,37 150 5156 2 356 5 11780
2.8 Archiwum 5,17 200 1034 2200 2 4 400
2.9 Pomieszczenie gospodarcze 3,85 100 385 2200 2 4 400
121,81 27649 56 884
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1 2 3 4 5 6 7 8
Wymagane Wymagany )
. - . . P Projektowany
NF pom. Funkcja pomieszczenia Pow. t:zvt. mlnltnal.ne ’ s.trumlen Projektowan | llo$¢ opraw strumiers
[m?] natezenie* |Swietlny [Im]| e oprawy** [szt.] L.
[lux] kol 3x4 Swietlny [Im]
PARTER
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOC(
1.1 Wiatrofap 13,84 200 2768 2 356 2 4712
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 2,83 100 283 2200 1 2200
1.3 Korytarz 49 150 7350 2 356 7 16 492
1.4 Szatnia 11,12 200 2224 2 356 2 4712
1.5 Pomieszczenie socjalne 4,74 200 948 2 356 1 2 356
1.6 Pomieszczenie gospodarcze 3,02 100 302 1660 2 3320
1.7 Pracownia rehabilitacji 24,84 500 12420 2 356 6 14 136
1.8 Pracownia rekodzieta 21,7 500 10850 2 356 7 16 492
1.9 Wiatrotap 6,18 200 1236 2 356 2 4712
1.10 Pracownia majsterkowicza 21,33 500 10665 2 356 6 14 136
1.11 Magazyn 7,08 100 708 1660 3 4980
1.12 Wiatrofap 9,39 200 1878 2 356 2 4712
1.13 WC damskie 4,5 200 900 1660 2 3320
1.14 WC meskie 4,72 200 944 1660 2 3320
1.15 Serwerownia 1,86 100 186 1660 1 1660
1.16 tazienka 7,95 200 1590 1660 2 3320
1.17 WC personelu 3,68 200 736 1660 2 3320
1.18 Biuro 14,86 500 7430 2 356 4 9424
1.19 Sekretariat 10,83 500 5415 2 356 3 7 068
1.20 Wiatrofap 18,84 200 3768 2 356 3 7 068
1.21 Jadalnia 32,61 200 6522 2 356 6 14 136
1.22 Pracownia kulinarna 14,47 500 7235 2 356 4 9424
1.23 Sala ogdlna 50,68 500 25340 2 356 12 28 272
340,07 111698 183 292
1 2 3 4 5 6 7 8
Wymagane Wymagany .
. . . . . P Projektowany
NF pom. Funkcja pomieszczenia Pow. l:zyt. mmltnal.ne ’ s.trumlen Projektowan | llos¢ opraw strumies
[m?] natezenie* [Swietlny [Im]| e oprawy** [szt.] L.
[lux] kol 3x4 Swietlny [Im]
STOLARNIA
1.24 Stolarnia - prace doktadne 52,52 300 15756 2200 9 19 800
1.25 Korytarz 10,12 150 1518 2 356 2 4712
1.26 Stolarnia - prace zgrubne 71,09 200 14218 2200 7 15 400
SUMA 134 31492 39912
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1 2 3 4 5 6 7 8
Wymagane Wymagany )
. - . . P Projektowany
Nr pom. Funkcja pomieszczenia Pow. t:zyt. mnmtnal.ne ’ s.trumlen Projektowan | llos¢ opraw strumiers
[m?] natezenie* |Swietlny [Im]| e oprawy** [szt.] L.
[lux] kol 3x4 Swietlny [Im]

CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ

2.10 Korytarz 61,44 150 9216 2 356 8 18 848
2.11 Pomieszczenie gospodarcze 6,31 100 631 2 200 2 4400
2.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,72 100 572 2200 2 4 400
2.13 Klatka schodowa 13,23 150 1985 2 356 2 4712
2.14 Sala konferencyjna 47,42 500 23710 2 356 11 25916
2.15 WC damskie 3,61 200 722 1660 1 1660
2.16 WC niepetnosprawni 3,02 200 604 1660 2 3320
2.17 WC meskie 4,6 200 920 1660 3 4980
2.18 Biuro 18,62 500 9310 2 356 5 11780
2.19 Biuro 11,24 500 5620 2 356 3 7 068
2.20 Biuro 11,24 500 5620 2 356 3 7 068
221 Biuro 11,24 500 5620 2 356 3 7 068
2.22 Biuro 11,58 500 5790 2 356 3 7 068
SUMA 209 70 320 108 288

*Wymagane natezenie dla poszczegdlnych pomieszczeri przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Swiatto
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy, Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

W pomieszczeniach oswietlenie bedzie wykonane oprawami zabudowanymi w miejscach wskazanych na planie.
Zapalanie oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocg facznikdw oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach
wskazanych na planie. Oprawy awaryjne wyposazone bedg w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy te
petnig funkcje oswietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego przewiduje sie
do pracy ,,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych zabudowane bedzie oswietlenie kierunkowe. Oprawy
te bedg swieci¢ w przypadku zaniku napiecia w stanie ,na jasno”. Oprawy te wyposazone bedg takze w moduty
zasilania awaryjnego, czas podtrzymania min 1godz.. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe bedg posiada¢ modut
autotest. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczeristwa zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838.
Rozmieszczenie opraw pokazano na zaftaczonych rysunkach instalacji oswietlenia Podczas wykonywania instalacji
oswietlenia nalezy dostosowac sie do innych instalaciji.

Al Oprawa do montazu podstropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowga standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien Swietlny zrédta -
2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 3. Skutecznos$é zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
127,52Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2 Oprawa do montazu nastropowego w suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg ISO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zrédta -
1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie -
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26,8W. Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,8%. Skutecznosé
Swietlna oprawy - 131,16Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Cc1 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX/MICRO-PRM. Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspoétczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.. Przestona PLX - PMMA o grubosci
3mm o wspédtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1S013468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 16,7/10W. Strumien $wietlny zrédta - 2200/1300Im. Zasilanie
zrédta - 500/250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 2/4. Moc zrédet w oprawie - 64,4W. Skutecznosé
zrédta - 130lm/W. Moc oprawy - 68W. Sprawnos¢ opawy - 74,49%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
105,16Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - #210x110mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 1mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Ukfad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowite] transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramika o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrddta - 16,3W. Strumien swietlny Zzrddta - 2200Im. Zasilanie
Zrodta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa - 4294K.
Sktadowe widmowe R3=95 ,R6=87,5. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 65
ty$.godzin przy wspodtczynniku L70/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 18,3W. Skutecznosé
zrédta — 118,27Im/W. Moc oprawy - 20W. Sprawnos¢ oprawy - 78,35%. Skutecznosé swietlna oprawy -
86,18Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @130x171mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA.
Uktad optyczny - Przestona - PC o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 68%.Typ zrddfa - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika. Moc zrédta - 13W. Strumien swietlny zrédfa - 1660Im. Zasilanie
Zrodta - 153 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢
30 tys.godzin przy wspétczynniku L80/B50. Ilos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 13W. Skutecznosé
zrédta - 127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawnos¢ opawy - 79%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
93,67Im/W. IP20/44. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1 | e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolaciji Il
o Stopien ochrony IP41
o Dioda power LED 3W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: natynkowo na suficie
o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

o Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW2 | o Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolaciji Il
. Stopien ochrony IP41
o Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
. Montaz: natynkowo na suficie
. Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

o Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW3 | o Obudowa z biatego poliweglanu
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. Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP65
o Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
. Montaz: natynkowo na suficie
o Wymiary: okragta 202x58 [mm]
o Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg
o Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW4 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus - blacha stalowa,

o grubosci 0,6mm, proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona -
szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowite;j
transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 90%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwodoéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium. Moc Zrédta - 10W. Strumien swietlny Zzrédta - 1500Im. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 10W. Skutecznos$¢ zrédta — 150Im/W.
Moc oprawy - 11W. Sprawnos$¢ oprawy — 80,5%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy — 109,77Im/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia — CE. Oprawa wyposazona w modut awaryjny o czasie podtrzymania pracy
autonomicznej h=2h . Dodatkowo oprawa posiada ukfad grzatki z termostatem umozIlwiajacy prace
awaryjng oprawy w niskich temperaturach.

EW1 | e Korpus z aluminium w kolorze srebrnym

o Klasa izolaciji |

o Stopien ochrony IP41

. Pasek LED 1,2 W

. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

o Montaz: na suficie lub na $cianie (opcjonalnie na zawiesiu)

o Wymiary: 315x243x48 [mm]

o Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
EW2 | o Obudowa z szarego poliweglanu

o Klasa izolaciji Il

o Stopien ochrony IP44

o Pasek LED 3 W

. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

o Montaz: bezposrednio na Scianie

o Wymiary: 337x189 [mm]

o Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

o Doswietlanie powierzchni pod oprawg

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku (nad drzwiami) zainstalowane bedg kinkiety LED 8W, z czujnikiem ruchu, min. P 44,
Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 ,warunkow technicznych”

wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie naturalne —drzwi z przeszkleniami.

4. Instalacja gniazd

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz ich rodzaje wg czesci graficznej opracowania. W budynku projektuje sie

instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5 mm?. Planuje sie takze

wykonanie instalacji 3-fazowej dla zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych na napiecie 400V. Instalacje 3-

fazowa wykonaé przewodami typu YDYp 5x4,0 mm?. Doktadne umieszczenie gniazd 3-fazowych, nalezy uzgodnié
i skoordynowaé z dostawcg wyposazenia kuchennego. W przypadku niemozliwosci ustalenia doktadne] lokalizacji
urzadzenia, wypust zakonczy¢ podtynkowgq puszky szczelng IP44 z odpowiednim zapasem przewodu.

zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie jest
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Instalacje wykonac jako podtynkowa. Gniazdka wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,30m w pomieszczeniach ogdlnych,
a w sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 1,20m od posadzki. Gniazdo okapu zamontowac¢ na
wysokosci ok 2,20m. Wypusty dla kuchenek i zmywarek instalowa¢ na wysokosci 0,30m (w miare mozliwosci ukrywajac
je w szafkach kuchennych). Osprzet nalezy zainstalowa¢ w sposéb pozwalajgcy na zachowanie odlegtosci 0,6m
od zrédet biezgcej wody. W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet szczelny IP44. Stosowac gniazda do zabudowy
w ramkach systemowych.

5. Instalacja ochrony od porazen

Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowgq ochrone przeciwporazeniowa (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddw, obudowa rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacja
roboczg napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikdw elektrycznych, urzadzen elektrycznych oraz
wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potgczyc
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikéw nadprgdowych, jak réwniez sposéb ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N
wykonaé w rozdzielnicy RG. W catej instalacji nie tgczy¢ przewoddw i zaciskdw neutralnych ,N” z przewodami
i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w rozdzielnicy zestawy
ogranicznikow klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprgdowym B40, Zestaw ten ogranicza napiecie
do poziomu Up< 1,4kV gwarantujgc bezpieczeristwo wiekszosci urzgdzen. W przypadku instalowania urzadzen bardzo
wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzgdzeniem zastosowac ogranicznik przepieé klasy D w gniezdzie
wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.

Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwna szyna wyréwnawcza znajdowac sie bedzie w rozdzielni gtéwnej (RG). Podtgczone do niej zostang poprzez
przewdd LgYzo 1x6mm?: pomocnicze szyny wyréwnawcze, instalacje wodociggowe wykonane z przewoddéw
metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw
metalowych, metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych, metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do
wentylacji.

6. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wyftadowaniami atmosferycznymi projektuje sie
montaz instalacji odgromowej o zwodach nieizolowanych, niskich. Wszystkie
elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywac bez uszkodzenia
skutki pradu pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w normie PN EN 50164.
Projektowane zwody oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ przewodami
FeZn ¢8mm. Zwody uktada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na
wspornikach oddalonych od siebie o nie wiecej niz 1,5m. Uchwyty dystansowe
dostosowaé¢ do rodzaju potaci dachowej. Dozwoddéw poziomych na dachu
podtaczy¢ wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia elektryczne
bedace na dachu. Iglica kominowa FeZn ¢10mm h=1,0m. Przewody
odprowadzajace uktada¢ w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa
sztucznego. Ztgcza kontrolne nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
terenu. taczenia mozna wykonacé przez spawanie lub skrecanie. W zaleznosci od
decyzji i ewentualnej koordynacji robot elektrycznych wykonawcy instalacje
uziemienia mozna wykona¢ jako: otokowga, fundamentowg lub pionowg. Wartosé
rezystancji uziemienia uziomu powinna byé mniejsza niz 10Q.

Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykonaé
z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Rys. Schemat iglicy kominowej
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Uziom fundamentowy nalezy wykonaé jako zamkniety pierscier z ptaskownika FeZn 30x4mm i umiesci¢ pionowo
dtuzszym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekraczac¢
20x20m. Uziom fundamentowy nalezy umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwg betonu o grubosci
co najmniej 5cm. Przewody stuzace do potaczenia uziomu z GSW powinny zosta¢ wprowadzone do wnetrza budynku.
Od miejsca wprowadzenia powinny mie¢ dtugosé co najmniej 150cm.

Uziom pionowy (typ A) nalezy wbijaé¢ w odlegtosci 1m od fundamentu budynku i wykonac z preta ze stali ocynkowanej
20mm lub rury ze stali ocynkowanej 25mm i grubosci scianki 2mm. Catkowita dtugos$é elementu powinna wynosi¢ 9m.
Catos¢ prac wykonac zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305.

7. Instalacja telekomunikacyjna

Wiaczenie instalacji telekomunikacyjnej do budynku nastapi w pomieszczeniu (1.15), gdzie zamontowana zostanie
skrzynka telekomunikacyjna. Zaleca sie zastosowanie skrzynki telekomunikacyjnej w obudowie wnekowej z tworzywa
sztucznego lub metalowej, zamykanej na klucz. Dolna krawedz skrzynki telekomunikacyjnej powinna by¢ co najmniej
18cm nad docelowg podfogg. Zasilanie skrzynki telekomunikacyjnej wykonaé przewodem typu YDYp 3x1,5mm?.
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo o0sob korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku. W instalacji
telekomunikacyjnej nalezy zastosowacé urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze by¢ narazona na
przetezenie —rowniez w urzgdzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad
dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku
braku instalacji piorunochronne;.

Instalacje telekomunikacyjng budynku uzytecznosci publicznej stanowi w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych umozliwiajgcych
wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym miedzy innymi przepustéw kablowych,
rur instalacyjnych, szybdw instalacyjnych, koryt, duktéw i kanatéw instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetgcznicy zlokalizowanej w punkcie pofaczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng lub od urzadzenia systemu radiowego do wyjscia gniazda abonenckiego.

Punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna (punkt styku) powinien:

1) by¢ usytuowany w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje i urzadzenia elektryczne;

2) zapewniac przetgcznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace petne mozliwosci wielokrotnego
podtaczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng i instalacjami wewnetrznymi;

3) by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikow zewnetrznych oraz dostepem osdéb
nieupowaznionych;

4) by¢ tatwo dostepny dla obstugi technicznej;

5) by¢ oznakowany w sposéb jednoznacznie okreslajgcy przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystajacych z tego
punktu;

6) umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego;

7) zapewniaé¢ mozliwosc¢ przytaczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku,
na zasadzie rownego dostepu.

W projekcie przyjeto okablowanie budynku oparte na kablach swiattowodowych uniwersalnych OM3 8xG50/125um
o konstrukcji luzniej tuby wypetnionej ielem. Powtoka kabla powinna byé niepalna (FRNC)
i bezhalogenowa (LSZH). Okablowanie $wiattowodowe ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011.
Wytyczne uktadania kabli

Kable swiattowodowe prowadzi¢c w korytach kablowych utozonych na tynku (w elementach ostonowych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie). Przy instalowaniu kabli
Swiattowodowych wewnatrz budynkéw nalezy $cisle przestrzegac zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie
przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie
stosowania zbyt duzych sit przy zacigganiu i wyginaniu kabli. PrzejScia przewoddw przez $ciany wykona¢ w postaci
przepustéw zabezpieczonych rurkami sztywnymi W przypadku wykonywania przepustow przez Sciany réznych stref
pozarowych nalezy uszczelni¢ je masg elastyczng ogniotrwaty. Wszystkie kable, powinny by¢ oznaczone numerycznie
W sposob trwaty.

UWAGA:
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1. W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktérych znajdujg sie zakoriczenia witékien swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajagce przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym.

2. Instalacja telekomunikacyjna w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2010 Technika
informatyczna- Instalacje okablowania- Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw oraz wg
specyfikacji technicznych producentéw kabli i urzagdzen.

Zasady BHP przy budowie linii $wiattowodowych
Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracaé szczegélng uwage na kontakt z widknem szklanym. Witdkno po
whiknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia w skére, widkna nalezy wyjgc
postugujac sie np. pincetg (na stanowisku pracy powinna sie znajdowac pinceta, szkto powiekszajgce oraz srodki
odkazajgce np. spirytus etylowy). Zabrania sie spozywania positkdw w czasie pracy przy faczeniu czy obrébce wtodkien.
Szczegodlnie nalezy zwracaé uwage na oczy, aby nie zostaty podraznione $wiattem laserowym. Nalezy pamieta¢, ze fale
Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac
zadnych prac na wtdknach optycznych zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat swietlny nie jest emitowany lub
przesytany po danych widknach. Linie optyczne jak i urzadzenia koricowe powinny by¢ zaopatrzone w sposéb trwaty
w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi. Personel pracujacy przy urzadzeniach laserowych powinien by¢
przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest zrédfo Swiatta i jaki jest stopiend zagrozenia. Odpadki wtdkna
szklanego nalezy starannie zebrac i zamkngé w szczelnym pojemniku.
Badania i pomiary linii $wiattowodowych
Przed wykonaniem alokacji kabli nalezy poddac je ogledzinom zwracajgc uwage naich stan oraz zabezpieczenie koncéw
przed wilgocia. Zaleca sie tez wykonanie pomiardw kontroli kabli na bebnach co pozwoli na sprawdzenie stanu wtdkien
optycznych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia
rzeczywistych parametrow swiattowodéw. Po wykonaniu montazu catego odcinka, nalezy przeprowadzi¢ serie
pomiaréw reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowac poprawnos¢
potaczen. Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla wszystkich
widkien, z obydwu stron pomiedzy przetacznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy poprawié. Wyniki pomiaréow
nalezy zarejestrowac na nosnikach i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowig
charakterystyke wzorcowg (odniesienie) linii. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci optycznej linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- ttumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkow sktadowych,

- ttumiennosci pofaczen.

W celu uzyskania poprawnych wynikéw, wartos¢ wspdétczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna

by¢ zgodna z podang przez producenta. Na etapie odbioru linii oprécz pomiaréw opisanych wczeséniej wykonywanych

dla zmontowanego odcinka nalezy wykonac:

- pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng,

- pomiary reflektanci ztaczy roztgcznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng nalezy wykona¢ dla obu dtugosci fal, w obydwu kierunkach

transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie facznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi

i potwierdzenie z obliczonym bilansem mocy

8. Instalacja PPOZ oddymianie klatek schodowych.

Projekt techniczny oddymiania klatek schodowych stanowi¢ odrebne opracowanie.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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Rys. nr 1IE Schemat zasilania budynku skala -
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Rys. nr 2IE Rzut parteru instalacja o$wietleniowa skala 1:100
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Rys. nr 3IE Rzut poddasza instalacja o$wietleniowa skala 1:100
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Rys. nr 4IE Rzut parteru gniazda i instalacje niskopradowe skala 1:100
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Rys. nr 5IE Rzut poddasza gniazda i instalacje niskopradowe skala 1:100
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Rys. nr 6IE Rzut dachu - Instalacja odgromowa skala 1:100




KRAJAN

TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY  BRANZY  ELEKTRYCZNEJ
P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0. .
»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Wisniewa 18

89-400 Sepéino Krajeriskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ NA SRODOWISKOWY

tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 483 721 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”

Str. 21

Rys. nr 7IE

Schemat rozdzielnicy RG $DS
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Rys. nr 8IE

Schemat rozdzielnicy TR CI
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY , DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 4 TRZEBIATOW zostata sporzqdzona zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajqcej na PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 4 TRZEBIATOW zostata sporzqdzona zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-4
£

Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowdj omisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
isji Kwaliﬁ]@j

OkregoweiR omisji Kwalifikacyjnej

prof/fr haMfZTemTwit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Fax (0-58) 3Q1-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm /. § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98. poz.1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komflsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

-\

) ‘, WICEPRZEWODNICZACY

it AL : Okregay®) Komigji Kwalfikacyjne)
fo A / ¥ AN

\.—” // Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kefsji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Karol Gol¢biewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanowskiego 2
2 Okregowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d4a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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