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Ogélna charakterystyka obiektéw lub robét

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu™ w m. Ciche w km 0+000.00 do km 0+442.55, polegajaca na:
budowa pobocza drogowego lewostronnego o podstawowej szerokosci 0.75m
rozbudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o podstawowej szerokosci 3.50m
budowa pobocza drogowego prawostronnego o podstawowej szerokosci 0.75m
przebudowa zjazd6w indywidualnych

Budowa kanatu technologicznego

Budowa odwodnienia drogi

budowa oswietlenia ulicznego

Rozbiérka ogrodzer

Budowa placu do zawracania pojazdéw

Budowa mijanek

Budowa umochienia potoku ,,Bez Nazwy” ziobem Zelbetowym

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej eN

Przebudowa linii telekomunikacyjnej kablowej oraz napowietrznej

Zakres roh6t objetych niniejszym kosztorysem

budowa pobocza drogowego lewostronnego o podstawowej szeroko$ci 0.75m
rozbudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o podstawowej szeroko$ci 3.50m
budowa pobocza drogowego prawostronnego o podstawowej szeroko$ci 0.75m
przebudowa zjazd6éw indywidualnych

Budowa kanatu technologicznego

Budowa odwodnienia drogi

Rozbidrka ogrodzen

Budowa placu do zawracania pojazdéw

Budowa mijanek

Budowa umocnienia potoku ,,Bez Nazwy” zlobem zelbetowym

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociag6w i kabli SK PrOjekter;Jchov::ic‘cWCv
45232400-6 Roboty budowlane w zakrsie kanatéw $ciekowych 34_424%:3] g gs'ozpa SN
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robét | Jm | llogé
Kosztorys |Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu” w miejscowosci Ciche | |
1 Element |Roboty przygotowawcze | |
1.1 |KNR 201/119/4 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgorskim | | ]
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza oraz klauzulg PODGIK km 0,443
1.2 - [Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot kpl | 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe | '
2.1 ‘KNR 1501/201/8 |Rozbiérka konstrukcji betonowych, Rozbiérka mechaniczna konstrukcji zelbetowych, grubosé ponad | [
_ _ - 20°cm _ {m3 15
2.2 | KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu |
samochodem samowytadowczym, na odleglos$é do 1'km 'm3 ‘ 15
2.3 |KNR201/108/1 |Mechaniczne karczowanie, zagaijniki geste ha ' 0,2
2.4 |KNNR 1/101/5  Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55 cm szt | 44
2.5 [KNNR 1/107/2 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegio$¢ do 2'km mp | 30
26 |KNNR 1/107/3  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2'km mp | 15
2.7 |KNNR1/107/1  |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport diuzyc na odieglo$é do 2'km mp | 100]
2.8 |KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il - zdjecie warstwy ‘
humusu. m3 199,350
2.9 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do
| 1'km, nawierzchnia gr. 10°cm m2 ‘ 1 000,000
2.10 |AT 3/101/2 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na giebokosé 6-10'cm m 10
3 |Element 'Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1/201/2 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu {Il m3 2 230,350
3.2 |KNKRB 1/227/1 |Formowanie nasypow spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej $rodkami
)] transportu kotowego, z zatadunkiem koparka gasienicowa 0.6 m3; kat. nasyp o wys. do 3m - wymiana
gruntu - uwaga : pozycje nalezy skalkulowaé wraz z zakupem i dowozem materiatu kwalifikowanego
| niewysadzinowego m3 | 1033,7
3.3 |KNKRB 1/229/3 |Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi i mechan. zageszczarkami orac walcami zageszczarki; gr. '
zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111
Krotno§¢=3 m3 1033,7]
4 Element Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa
4.1 |[KNR201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt
kategorii lll m3 1202
4.2 |KNNR 4/1411/3 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubosé 20°cm m3 102,080
4.3 |KNNR 4/1410/4 |Podloza betonowe, grubosé 20 cm - pod studnie, wpusty B m3 20,000
4.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°mm, z osadnikiem bez syfonu - z wiazem
[— jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 16
4.5 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gtebokos¢ 3'm
{1) szt 16
46 |KNNR 4/1413/6 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500'mm, za kazde 0,5'm réznicy |
glebokosci
Krotnogé=16 05m -2
4.7 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'315'mm m 440
4.8 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'200°'mm - przykanaliki m 88
4.9 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20" cm - obsypka przykanalikéw, kanatow |m3 218,828
4.10 [KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, glebokosé do 3,0'm, kategoria gruntu |
I m3 822,958
4.11 |Kalkulacja Wyko_nanie wylotu prefabrykowanego do cieku "Bez Nazwy" wraz z wykonaniem obrukowania kamieniem
| lindywidualna na zaprawie ) kpi 1
5 Element Budowa kanatu technologicznego )
5.1 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il m3 306
5.2 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 54
5.3 |TPSA 40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll szt 20
54 |TPSA40/102/1 Budowa kanalizagji kablowe] pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii Hl, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura ostonowa fi125mm
. pod kanat technologiczny m 450
5.5 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizaji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura ostonowa fi125mm
| pod kabel oswietlenia ulicznego m | 450
5.6 |TPSA 39/301/11 |Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE !
I | Fi'40°’mm w zwojach, 1 rura w rurociagu km | 0,45
5.7 |TPSA39/301/12 |Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lil, HDPE
Fi'40'mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociggu [km 0,45

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do
Stadionu" w miejscowosci Ciche



Kosztorys inwestorski Ciche Mietustwo Do

Stadionu10112023_druk.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005B227)

strona nr: 4
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58 TPSA39/206/4 |Badanie szczelnosci zmontowanych odcink6w, do 2'km, kanalizacja wtérna, butla, rury Fi'40'mm lodcinek 1
59 |DC 13/301/5 'Budowa pakletu mikrokanalizacji na gteboko$ci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategoru HV, w | ‘
| |zwojach, 1 pakiet w wykopie |km | 0,45
5.10 |DC 13/403/1  |Badanie ! szczelnosci zmontowanych odcinkéw mlkrokanallzaql Za pierwsza m|krorurke odcmek |odcinek 1
5.11 |DC 13/403/2 |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkoéw mikrokanalizacji, dodatek za kazda kolejng mikrorurke - ‘
| odcinek _ |odcinek | a
5.12 TPSA40/322/1 |Montaz element6w mechanicznej ochrony przed lngerenqq oséb n|euprawn|onych w |stn|ejacych | |
- studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigzka lub podwojna lekka szt 2
5.13 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm - obsypka i zasypka kanattu
R ~technologicznego m3 108
5.14 'KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach plonowych gtebokosé do 3,0'm, kategoria gruntu
| 11 - - - m3 140,000
6 Element Warstwy podbudowy drogl
6.1 |KNNR6/103/3 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny |m2 2 680
62 |KNNR6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa doina, po zaggszczeniu 20°cm - warstwa ulepszonego
podioza grubosé 22cm
| Krotnos¢=1,100 m2 | 1950
6.3 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna po zage,szczenlu 15'cm - warstwa podbudowy z
- |pospotki przeznaczona do stabilizacji cementem m2 1790
6.4 |AT 3/201/2 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacii, podioze do Rm=5"MPa z pospétki,
warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm - grubos¢ 15cm!!!
- Krotno$¢=0,750 s |m2 1790
6.5 |KNNR®6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna po zageszczemu 15'cm - grubosé 08¢ 20cm!l!
| Krotno§é=1,333 m2 1750
6.6 |AT 3/2021 Mechaniczne oczyszczenie i skropleme emulsla asfaltowa na zimno, podbudowa thuczniowa lub z gruntu
| stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 B 1750
7 Element Obramowanie jezdni z kraweznikéw betonowych wraz z poboczem
71 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe] m ] B85
7.2 |KNR231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 133
7.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm podbudowa pobocza m2 792
74 KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 15'cm - grubosé 10cm - warstwa
wierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego zakrapianego dwukrotnie emulsjg asfaltowg
| _ |Krotno$¢=0,667 - - —— . m2 ~ 688
8 Element Rozbudowywana nawierzchnia  jezdni
8.1 |AT3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, ‘warstwa wiazaca gr.8"cm, przy wydajnosci
~ |rozkladarki 200"t/dziefi - - B |m2 1987
8.2 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa jub nawierzchnia
L betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1987
8.3 |AT3/30211 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa 3 scieralna gr. 4’cm, przy wydajnosci
[ S — rozktadarki 200" t/dzien - ~|m2 1987
9 Element Oznakowanie poziome, plonowe, urzqdzenla BRD
9.1 |KNNR6/702/8  Zdjecie znakéw lub drogowskazow - wraz z demontazem stupkow B szt 1
9.2 |KNNR6/702/1 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
i szt 4
9.3 |KNNR 6/702/4 2/4  |Pionowe znaki i drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 szt - 4
9.4 KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39'kg/m m | 88
10  Element Budowa Ztobu Zelbetowego - umochienia koryta cieku "Bez Nazwy"
10.1 |KNNR 1/201/6  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami -
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-V - wykop pod |
wykonanie ztobu 2elbetowego m3 85
10.2 KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczenlu 20°cm - tawa zwirowa pod 26b
- -  |zelbetowy m2 | 170,000
10.3 |KNNR 4/1402/1 |Przygotowanie mechaniczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10-14'mm, stal w pretach zbrolenle
2) |ztobu Zelbetowego - prety fi10 t 87
10.4 |KNNR 4/1404/2 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich, prety Fi'10-14'mm - zbrojenie zlobu zelbetowego ot = 8,7|
10.5 KNNR 4/1407/2 |Deskowanie &cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3'm - budowa ziobu zelbetowego o m2 302,400
10.6 [ KNNR 4/1409/2 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na samochodzie, $ciany proste i
- lukowe - budowa ztobu zelbetowego m3 - 67
10.7 |KNNR 4/1513/1 |Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
1 ~|-gruntowanie, pierwsza warstwa m2 168
10.8 |KNNR 4/1513/3 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno,
| pierwszawarstwa m2 168
10.9 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-25mo écianach pionowych, glebokosé do 3,0° m, kategoria gruntu
| i-I1 - uzupeinienie materiatu po wykonaniu scian ziobu - - m3 60
11 |Element IInne roboty (przebudowa ogrodzen, zjazdéw, etc) B - | |
11.1 Kalkulacja |Rozbiérka istniejacych ogrodzeri kolidujacych z inwestycjg
indywidualna _m 67
11.2 |KNNR 2/1602/3 Ogrodzenle z siatki w ramach na sJupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw
(1) stupkéw co 3°'m), wysoko$é elementu do 2'm, stupki z ksztattownikow m 67
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11.3 |KNNR 2/1601/2 |Cokoly z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30'm, fundament 0,20x0,80 m m 67
11.4 |Kalkulacja |Dostosowame wysokosciowe zjazdéw do rozbudowywanej drogi
indywidualha m2 150
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