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[bookmark: _Toc109885977]Część opisowa

[bookmark: _Toc219177122][bookmark: _Toc109885978]Podstawa opracowania

· Umowa nr 245.INT.7011.12.2020 zawarta w dniu 16.10.2020 r. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy Gminą Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9, 83‑200 Starogard Gdański a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11‑034 Tomaszkowo;
· Mapa do celów projektowych o nr GG-II.6640.855.2021
· Opinia Geotechniczna opracowana przez Biuro Geologiczne Przemysław Szuba, ul. Metalowa 3, 11-603 Olsztyn;
· Warunki techniczne,
· Założenia i wytyczne przekazane od inwestora;
· Wizje lokalne i inwentaryzacje własne;
· Uproszczony wypis z rejestru gruntów;
· Normy i przepisy prawne:
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376),
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680 z późn.zm.),
· Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i  infrastruktury towarzyszącej.

[bookmark: _Toc109885979]Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 213069G ulicy Parkowej. Droga zlokalizowana jest w Rokocinie, gminie Starogard Gdański, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim. Odcinek objęty opracowaniem rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą krajową nr 22 i obejmuje ulicę Parkową wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Peplińskiego. Odcinek ulicy Parkowej objęty projektem ma długość 496 m. 
W ramach inwestycji projektowana jest budowa publicznej drogi gminnej nr 213069G ul. Parkowej w celu dostosowania jej do parametrów technicznych wymaganych dla dróg publicznych klasy D zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia.
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[bookmark: _Toc109885980]Stan istniejący zagospodarowania terenu
W stanie istniejącym droga posiada głównie nawierzchnię brukową, częściowo ograniczoną poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego droga ma nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Wokół ulicy zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej oraz domy jednorodzinne. Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne do posesji i działek oraz skrzyżowania z innymi drogami. Sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystów, występują liczne nierówności nawierzchni oraz ubytki a sama szerokość jezdni jest nieregularna, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Opracowanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Peplińskiego. Ulica Peplińskiego posiada nawierzchnię bitumiczną, w dobrym stanie technicznym, o szerokości ok 5,5 m.
Droga znajduje się na terenie równinnym, dlatego też nie wykazuje dużego zróżnicowania wysokościowego. Rzędne terenu na omawianym odcinku drogi oscylują w granicy 95,2-98,1 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejącej drogi ul. Parkowej:
· przekrój drogowy,
· szerokość nawierzchni zmienna,
· droga o nawierzchni brukowej oraz nawierzchni bitumicznej w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego, 
· częściowe pobocze gruntowe.

Parametry techniczne istniejącej drogi ul. Peplińskiego:
· przekrój drogowy,
· szerokość ok 5,5 m,
· droga o nawierzchni bitumicznej, 
· częściowe pobocze gruntowe.

Teren objęty opracowaniem wyposażony jest w:
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć teletechniczna,
· sieć wodociągowa,
· sieć elektroenergetyczna (oświetleniowa),
· sieć gazowa,
· przepusty na ciekach wodnych.
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz skontaktować się z Projektantem w celu weryfikacji prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań technicznych. 


[bookmark: _Toc109885981]Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badań geologicznych stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich w postaci nasypów niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen). 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech pakietów geologicznych:
Grunty powierzchniowe:
1. nasypy niebudowlane i gleby (humus) – grunty słabonośne,
Grunty wodnolodowcowe:
1. grunty niespoiste (piaski) w stanie średniozagęszczonym ID=0,50;
Grunty lodowcowe:
1. grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30;
Grunty lodowcowe:
1. grunty spoiste (płyty piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30;
Grunty powierzchniowe i rodzime występujące na badanym terenie zaliczono do kategorii grup nośności G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 drogi) i G3 (otw. w km: 0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprócz otworu w km: 0+385 drogi) stwierdzono występowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 0+017, 0+492 w postaci zwierciadła swobodnego, natomiast w otworach w km: 0+118, 0+218 drogi w postaci silnych ustabilizowanych sączeń. Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokościach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.t. tj. na rzędnych od 96,3 m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.
Przewiduje się wahania poziomu zwierciadła wody w cyklu rocznym o około 50 cm zarówno w górę jak i dół. Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, poziom wody może osiągnąć wyższe wartości od przewidywanych.
Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi Hz=1,0 m p.p.t.
W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.
W celu rozszerzenia informacji dotyczących opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża objętego opracowaniem należy zapoznać się z opinią geotechniczną wykonaną przez Biuro Geologiczne Przemysław Szuba, załączoną do dokumentacji projektowej.

[bookmark: _Toc109885982]Projektowane zagospodarowania terenu
Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie publicznej drogi gminnej nr 213069G ul. Parkowej klasy D, wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia, ciągu pieszo-rowerowego. Droga posiadać będzie jezdnie o szerokości 5,00 m (dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 2,50 m), ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m, znajdującym się po prawej stronie jezdni. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę odcinka drogi gminnej klasy L, ul. Peplińskiego, o łącznej długości 62 m i szerokości pasów ruchów 2,75 m (łączna szerokość jezdni 5,50 m).
Długość budowanego odcinka  ul. Parkowej wyniesie 496 m. Droga służyć będzie obsłudze komunikacyjnej dróg przyległych (łącząc drogi gminne z drogą krajową nr. 22), terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szkoły, domu opieki społecznej i parku.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę drogi gminnej ul. Parkowej na odcinku o długości 496 m. Na całej długości odcinka przewidziano:
1) [bookmark: _Hlk79396194]budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, parametry techniczne:
· nawierzchnia drogi			kostka betonowa,
· przekrój drogi				2x2,50 m,
· klasa drogi				D,
· kategoria ruchu			KR3
· przydrożny pas zieleni		szerokość zmienna,
2) budowę ciągu pieszo-rowerowego parametry techniczne
· [bookmark: _Hlk83103645]    nawierzchnia  			kostka betonowa, bezfazowa, 
 						czerwona,
· szerokość				3,00 m
3) budowę dwóch zatok postojowych
·    	 nawierzchnia				kostka betonowa grafitowa,
·  szerokość				2,50 - 3,60 m,
4) budowę zatoki autobusowej
·    	 nawierzchnia				kostka granitowa,
·  Szerokość				3,00 m,
5) przebudowę skrzyżowań: ul. Parkowej z ul. Peplińskiego oraz  ul. Parkowej z ul. Sportową w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
6) przebudowę odcinka ul. Peplińskiego na długości 62 m, parametry techniczne:
· nawierzchnia drogi			masa bitumiczna;
· przekrój drogi			2x2,75 m,
7) przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
8) budowę kanalizacji deszczowej,
9) budowę wodociągu,
10)  budowę kanału technologicznego,
11)  przebudowę istniejącego kanału technologicznego,
12)  budowę oświetlenia drogowego,
13)  przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego,
14) wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego 
i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
15) gospodarkę szatą roślinną.
Na działkach objętych inwestycją przewiduje się usunięcie kolidujących drzew oraz krzewów. Przed wykonaniem nawierzchni istniejące podłoże drogi będzie korytowane, profilowane oraz zagęszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilności. Na czas budowy, droga zostanie częściowo zamknięta dla ruchu.
Budowa odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac będą używane maszyny robocze (między innymi: rozkładarki, walce, samochody ciężarowe, koparki, koparko-ładowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje się ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki cementowo – piaskowej 1:4, podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%.
Odwodnienie jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego realizowane będzie  za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, które po podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do rzeki Smela w ok. km 1+870 od ujścia rzeki Smela do rzeki Piesienica.
Na całej długości przebudowywanego odcinka ul. Parkowej projektowany jest nowy kanał technologiczny składający się z m.in.:
· rur DVK fi 110,
· rur DVK fi 160,
· rur HDPE 40 mm, 
· wiązki mikrorur 7x17x14x2,0 mm,
· studni żelbetowych SKR-1.
Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci teletechnicznej zawarto w opracowaniu branżowym – Branża teletechniczna.
Przebudowa odcinka ulicy Parkowej przewiduje budowę nowych słupów oświetleniowych, wraz z liniami kablowymi zasilającymi projektowane słupy przyłączonymi do istniejącej sieci oraz przebudowę istniejących słupów wraz z istniejącymi liniami kablowymi. Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej zawarto w opracowaniu branżowym – Branża elektryczna.
	Trasa projektowanej drogi złożona została z odcinków prostych oraz łuków poziomych. Projektowane niwelety jezdni pokrywają się z istniejącymi wraz 
z niezbędnymi korektami. Droga została dowiązana wysokościowo do istniejącej niwelety. 
Przekroje poprzeczne korony drogi zostaną utworzone ze spadkami poprzecznym daszkowym 2%. Równolegle do krawędzi jezdni projektuje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy. 
Wszelkie odstępstwa od normowych rozwiązań dla geometrii trasy wynikają z  aspektów ekonomicznych i założeń przekazanych przez Zamawiającego.
Po dokonaniu przebudowy nośność drogi ulegnie znaczącej poprawie. Droga zapewni podniesienie cech, które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie, zwiększą płynność ruchu  a także poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. 
Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. Projekt Zagospodarowania Terenu [rys. PZT.01]
 
[bookmark: _Toc109885983]Gospodarka szatą roślinną
[bookmark: _Hlk99090322]W ramach inwestycji przewidziano wycinkę osiemnastu drzew kolidujących z infrastrukturą drogową oraz obsianie trawą 1 820 m2 ziemi. 

Tabela 1. Wykaz gatunków drzew przeznaczonych do wycinki
	Lp.
	Nr drzewa w terenie
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Obwód na wys. 130 cm
(cm)
	Nr działki

	1
	1
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	80
	112

	2
	2
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	75
	112

	3
	3
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	80
	112

	4
	4
	Jesion wyniosły
	Tilia cordata Mill.
	140
	112

	5
	5
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	130
	112

	6
	6
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	120
	112

	7
	7
	Jesion wyniosły
	Tilia cordata Mill.
	120
	112

	8
	8
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	105
	112

	9
	9
	Jesion wyniosły
	Fraxinus excelsior L.
	315
	112

	10
	10
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	145
	112

	11
	11
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	115
	112

	12
	12
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	315
	112

	13
	13
	Topola czarna

	Populus nigra L.
	190
	103/14

	14
	14
	Kasztanowiec pospolity

	Aesculus hippocastanum L.
	230
	111

	15
	15
	Kasztanowiec pospolity

	Aesculus hippocastanum L.
	150
	111

	16
	16
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	40
	103/14

	17
	17
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	65
	103/14

	18
	18
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	115
	103/8




[bookmark: _Toc109885984]Zestawienie powierzchni i długości
Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie ok.  74 a. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowaną drogę i ciąg pieszo-rowerowy wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą.
· Jezdnia z kostki betonowej					2 719,60 m2
· Jezdnia z masy bitumicznej					341,75 m2
· Zjazdy z kostki betonowej					234,60 m2
· Ciąg pieszo – rowerowy z kostki				1611,67 m2
· Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej	276,51 m2
· Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej	207,68 m2
· Pas zieleni							1820,00 m2
· Chodnik z kostki betonowej szarej				110,01 m2
· Nawierzchnia brukowa z kostki betonowej			54,80 m2
· Krawężniki wyniesione betonowe 15x30			1 036,63 mb
· Krawężniki najazdowe betonowe 15x30			205,27 mb
· Krawężniki wtopione betonowe 15x22			207,31 mb
· Obrzeże betonowe 8x30					588,81 mb

Szczegółowe przedmiary dotyczące budowy drogi zawarto w opracowaniach branżowych – Branża drogowa.

[bookmark: _Toc109885985]Ochrona konserwatorska
	Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej, niemniej jednak teren inwestycji ul. Parkowa graniczy z terenem wpisanym do rejestru zabytków jako: zespół dworsko-parkowy (dwór i park), pod numerem 1028, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 15.02.1988 r. – obecnie pod numerem 1206. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku zaopiniował pozytywnie przedmiotową inwestycję.

[bookmark: _Toc109885986]Wpływ eksploatacji górniczej
Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie szkód górniczych.

[bookmark: _Toc109885987]Wpływ inwestycji na środowisko
Planowana budowa ulicy Parkowej o nawierzchni twardej nie przekracza 1 km. W  związku z powyższym inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robót ziemnych środowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi.
Do realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób kontrolowany odpływ wód opadowych i roztopowych w kierunku projektowanych odbiorników. Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni ziemi. Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacją.
Przy budowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasów drogowych, na etapie przebudowy drogi.
Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się:
· korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na stacji paliw wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi,
· serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do gleby,
· izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp.,
· umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,
· wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności,
· składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej odzysk bądź utylizacja.
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko – brak potrzeby. Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
	W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano, rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych   gleby, jak. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko.

[bookmark: _Toc456003701][bookmark: _Toc477975251][bookmark: _Toc109885988]Określenie obszaru oddziaływania obiektu
	Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” został opracowany zgodnie z dokumentami wymienionymi  w  pkt.  1.1.
W tabeli poniżej przedstawiono nieruchomości, na których przewidziana jest planowana inwestycja.
 Tabela 2. Wykaz działek na których prowadzona jest inwestycja
	Lp.
	Gmina
	Obręb
	Nr działki

	1
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	112

	2
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	101

	3
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	102

	4
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/8

	5
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/14

	6
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/1

	7
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	114

	8
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	111

	9
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/1

	10
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/6

	11
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	115

	12
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	110

	13
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/40

	14
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/21

	15
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	116

	16
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/34

	17
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	155/57


Nieruchomości lub ich części w liniach rozgraniczających, planowane do przejęcia na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego:

	Lp.
	Gmina
	Obręb
	nr działki
	nr działki po podziale -planowane do przejęcia na jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starogard Gdański
	nr działki po podziale pozostające we władaniu dotychczasowego właściciela/użytkownika wieczystego

	1
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	102
	102/1
	102/2

	2
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/8
	103/19
	103/20

	[bookmark: RANGE!A6]3
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/14
	103/21
	103/22

	4
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/1
	103/17
	103/18

	5
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/1
	109/59
	109/60

	6
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/21
	109/55
	109/56

	7
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/6
	109/53
	109/54

	8
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/34
	109/57
	109/58



Numery działek po podziale do przejęcia na własność jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Starogard Gdański w związku z budową drogi (numery działek tłustym drukiem) w projektowanym pasie drogowym:
Jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański, obręb 0004 Rokocin
102/1, 103/19, 103/21, 103/17, 109/59, 109/55, 109/53, 109/57
[bookmark: _Hlk73518532]Numery działek w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Starogard Gdański, niepodlegające przejęciu:
Jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański, obręb 0004 Rokocin
110, 109/40, 116, 112
Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji:
Linię rozgraniczającą teren niezbędny dla realizacji rozbudowy drogi gminnej oznaczono linią przerywaną koloru fioletowego w załączniku graficznym – projekt zagospodarowania terenu (PZT.01a i PZT.01b).

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone 
	
Lp.
	Gmina
	Obręb
	nr działki
	Rodzaj ograniczenia
	Powierzchnia zajętości nieruchomości [m2]

	1. [bookmark: _Hlk59142743][bookmark: _Hlk59142797]
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	111
	Budowa przepustu wraz z przebudową rowu melioracyjnego
	143,23

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	109/1
	Przebudowa rowu melioracyjnego
	22,98

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	115
	Przebudowa rowu melioracyjnego
	10,32

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	155/57
	Przebudowa rowu melioracyjnego
	76,45

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	114
	Budowa sieci uzbrojenia terenu - przebudowa sieci gazowej
	9,75

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	103/1
	Przebudowa rowu melioracyjnego
	10,61

	1. 
	jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański
	0004 Rokocin
	101
	Budowa dowiązania infrastruktury dla pieszych
	38,53




Numery działek do czasowego ograniczenia w związku z budową drogi:
Jednostka ewidencyjna 221312_2, Starogard Gdański, obręb 0004 Rokocin 111, 109/1, 115, 155/57, 114, 101
Określenie linii określających nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone oznaczono linią przerywaną koloru niebieskiego w załączniku graficznym – mapa z proponowany przebiegiem drogi.

Analizę obszaru oddziaływania wykonano na podstawie §77 i §113 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1993 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

[bookmark: _Toc109885989]Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich oraz życia i zdrowia ludzi

	Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu 
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
	W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP.










[bookmark: _Hlk487108792]
[bookmark: _Toc467793039][bookmark: _Toc109885990]Część graficzna


	Rys.
	Nazwa rysunku
	Skala
	Str.

	PZT.00
	Plan orientacyjny
	1:10 000
	19

	PZT.01a
	Plan zagospodarowania terenu
	1:500
	20

	PZT.01b
	Plan zagospodarowania terenu
	1:500
	21
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