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[bookmark: _Toc112653769]Projekt budowlany
0. [bookmark: _Toc219177122][bookmark: _Toc112653770]Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 213069G ulicy Parkowej. Inwestycja zlokalizowana jest w Rokocinie, gminie Starogard Gdański, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim. Odcinek objęty opracowaniem rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą krajową nr 22 i obejmuje ulicę Parkową wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Peplińskiego.
Istniejąca droga wewnętrzna posiada głównie nawierzchnię brukową, częściowo ograniczoną poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego droga ma nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Wokół ulicy zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej oraz domy jednorodzinne. Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne do posesji i działek oraz skrzyżowania z innymi drogami. Sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystów, występują liczne nierówności nawierzchni oraz ubytki a sama szerokość jezdni jest nieregularna, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Opracowanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Peplińskiego. Ulica Peplińskiego posiada nawierzchnię bitumiczną, w dobrym stanie technicznym, o szerokości ok 5,5 m.
Odcinek ulicy Parkowej objęta projektem ma długość 496 m. Projektowana jest droga gminna, klasy D, o szerokości pasów ruchu 2,50 m (łączna szerokość jezdni 5,00 m), z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,00 m, znajdującym się po prawej stronie jezdni. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę odcinka, drogi gminnej klasy L, ul. Peplińskiego, o łącznej długości 62 m i szerokości pasów ruchów 2,75 m (łączna szerokość jezdni 5,50 m).
W ramach inwestycji projektowana jest budowa publicznej drogi gminnej nr 213069G  ul. Parkowej w celu dostosowania jej do parametrów technicznych wymaganych dla dróg publicznych klasy D zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie w tym m.in. kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej, sieci gazowej, oświetlenia.


SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI
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0. [bookmark: _Toc112653771]Zakres opracowania

Zamierzenie budowlane polega na:
· wykonaniu robót pomiarowych,
· wykonaniu wycinek drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
· zebraniu humusu, 
· usunięciu karpin,
· frezowaniu nawierzchni bitumicznej,
· [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]rozbiórce istniejących elementów kolidujących (krawężników, elementów betonowych, kostki brukowej oraz pionowego oznakowania drogowego),
· korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego wykorzystania,
· wykonaniu wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
· profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wywóz materiału z niwelacji i rozbiórek,
· wykonaniu ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, wtopione, obrzeża,
· posadowieniu krawężników wyniesionych, wtopionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,
· wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20
· wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
· wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
· wykonaniu podsypki cementowo - piaskowej 1:4
· wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S,
· wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, brukowej, granitowej,
· budowę kanalizacji deszczowej,
· budowę wodociągu,
· budowę kanału technologicznego,
· przebudowę istniejącego kanału technologicznego,
· budowę oświetlenia drogowego,
· przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego,
· gospodarka szatą roślinną,
· wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,
· wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.

[bookmark: _Hlk99000568][bookmark: _Hlk99000553][bookmark: _Toc112653772]Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia
[bookmark: _Hlk99000595]Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowalnego jest pierwsza, a warunki gruntowo – wodne są proste.
Na podstawie badań geologicznych stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich w postaci nasypów niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen). 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech pakietów geologicznych:
Grunty powierzchniowe:
a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) – grunty słabonośne,
Grunty wodnolodowcowe:
a) grunty niespoiste (piaski) w stanie średniozagęszczonym ID=0,50;
Grunty lodowcowe:
a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30;
Grunty lodowcowe:
a) grunty spoiste (płyty piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30;
Grunty powierzchniowe i rodzime występujące na badanym terenie zaliczono do kategorii grup nośności G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 drogi) i G3 (otw. w km: 0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprócz otworu w km: 0+385 drogi) stwierdzono występowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 0+017, 0+492 w postaci zwierciadła swobodnego, natomiast w otworach w km: 0+118, 0+218 drogi w postaci silnych ustabilizowanych sączeń. Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokościach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.t. tj. na rzędnych od 96,3 m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.
Przewiduje się wahania poziomu zwierciadła wody w cyklu rocznym o około 50 cm zarówno w górę jak i dół. Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, poziom wody może osiągnąć wyższe wartości od przewidywanych.
Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi Hz=1,0 m p.p.t.
W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.
W celu rozszerzenia informacji dotyczących opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża objętego opracowaniem należy zapoznać się z opinią geotechniczną wykonaną przez Biuro Geologiczne Przemysław Szuba, załączoną do dokumentacji projektowej.

[bookmark: _Toc112653773]Parametry techniczne
Projektowana droga posiada klasę D i należy projektować ją zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
 (Dz. U. z 2016 r. poz.124 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Parametry projektowanej drogi – ul. Parkowej:
· Długość odcinka 				496 m,
· klasa drogi					D;
· kategoria ruchu				KR3;
· nawierzchnia jezdni				kostka betonowa;
· nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego 	kostka betonowa bezfazowa;
· nawierzchnia zatoki postojowej		kostka betonowa grafitowa;
· nawierzchnia zatoki autobusowej		kostka granitowa;
· nawierzchnia chodnika			kostka betonowa szara;
· szerokość jezdni				2x2,50 m;
· szerokość ciągu pieszo-rowerowego	3,00 m;
· szerokość zatoki postojowej			2,50 – 3,60 m;
· szerokość zatoki autobusowej		3,00 m;
· szerokość chodnika				zmienna;
· przekrój porzeczny jezdni			2% spadek daszkowy;
· przekrój poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego
2% spadek jednostronny;
· przekrój poprzeczny chodnika		2% spadek jednostronny;
· przekrój poprzeczny zatoki postojowej	2% spadek jednostronny;
· przekrój poprzeczny zatoki autobusowej	2% spadek jednostronny;

[bookmark: _Toc112653774]Roboty rozbiórkowe i ziemne
Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę istniejących elementów betonowych, dokonać frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia wraz z usunięciem karpin i zebraniem humusu. 
	Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopów i nasypów do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementów armatury urządzeń podziemnych (włazy, studnie, zawory, zasuwy, wpusty).
[bookmark: _Hlk82771251]	Na tym etapie prac sugeruje się sprawdzenie konieczności wykonania rur osłonowych. W przypadku natrafienia na istniejącą sieć i braku występowania ww. rury przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów poszczególnych sieci oraz przestrzegać zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej zawartych w TOM I Projekt zagospodarowania terenu. 
W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i ostrożności.
	Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizować we własnym zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony przedstawiciel Inwestora.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji.
Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą nośności G1. W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzącego z wykopów do wbudowania w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 


[bookmark: _Toc77150267][bookmark: _Toc112653775]Geometria korpusu
Przekrój poprzeczny korony drogi utworzony jako drogowy daszkowy ze spadkiem 2%.
Wzdłuż projektowanej drogi przewiduje się wykonanie, po prawej stronie, ciągu pieszo – rowerowego o nachyleniu poprzecznym 2% oraz pasu zieleni po lewej stronie.
	Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne oraz publiczne, dwie zatoki postojowe oraz zatoka autobusowa. Trasa projektowanej drogi złożona została z odcinków prostych oraz łuków poziomych. Projektowana niweleta jezdni pokrywa się z istniejącą wraz z niezbędnymi korektami. Początek oraz koniec opracowania - niweletę należy „dowiązać” wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi.

[bookmark: _Toc77150268][bookmark: _Toc112653776]Układ komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez: Gminę Starogard Gdański, Starostę Starogardzkiego wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejącej drogi. W obecnej sytuacji sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystów. 
Przebudowa ulicy Parkowej zakłada unormowanie szerokości jezdni do 5,0 m. Ruch pojazdów odbywał się będzie w dwóch kierunkach. Ze względu na sąsiedztwo szkoły oraz parku na całym odcinku ul. Parkowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.  Po prawej stronie jezdni powstanie ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,00 m, łącząc istniejące ciągi komunikacyjne na DK 22 oraz ul. Peplińskiego. W okolicy szkoły powstanie także zatoka postojowa dla pojazdów osobowych z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczna zatoka autobusowa oddzielona od jezdni chodnikiem. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Parkowej zaprojektowano progi zwalniające w postaci wysp z kostki kamiennej oraz wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Wyniesione przejście dla pieszych zaprojektowano również na ul. Peplińskiego. Elementy te zostały oznaczone znakami ostrzegawczymi oraz liniami poziomymi.
Reasumując można stwierdzić, że poszerzenie jezdni do 5,0 m oraz rozbudowa jej o przestrzeń dla ruchu pieszych i rowerów zapewni poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 
Wszystkie zmiany zostały przedstawione w projekcie Stałej Organizacji Ruchu.

[bookmark: _Toc77150269][bookmark: _Toc112653777]Jezdnia
Na ul. Parkowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m i nawierzchni z kostki betonowej, ograniczoną z obu stron krawężnikiem drogowym o wymiarach 15x30 cm. Natomiast nawierzchnia ul. Peplińskiego została zaprojektowana z betonu asfaltowego, a jej szerokość to 5,50 m.
[bookmark: _Hlk77108304] Poniżej przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne jezdni, które zapewnią nośność i trwałość wymaganych dla kategorii ruchu KR 3. 
Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.
	KONSTRUKCJA JEZDNI– KR3 – G2
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	22 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	53 cm



	KONSTRUKCJA JEZDNI– KR3 – G3
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496; 
ul. Peplińskiego: km 0+000-0+0+062
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	22 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	78 cm




	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE KR3 – G2
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	63 cm





	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE KR3 – G3
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	88 cm



	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONE PRZEJŚCIE KR3 – G2
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka kamienna koloru ciemnoszarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	63 cm



	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONE PRZEJŚCIE KR3 – G3
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka kamienna koloru ciemnoszarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	88 cm






	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONY PRZEJAZD KR3 – G2
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	63 cm



	KONSTRUKCJA JEZDNI–WYNIESIONY PRZEJAZD KR3 – G3
zgodnie z PZT
	Grubość

	Kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	32 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	88 cm



[bookmark: _Toc77150270][bookmark: _Toc112653778]Ciąg pieszo – rowerowy
Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy przyległy do jezdni o szerokości 3,00 m, biegnący na całej długości projektowanego odcinka drogi po jego prawej stronie. Ciąg ograniczono z jednej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm. Projektowany ciąg pieszo‑rowerowy umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystów i pieszych. Ciąg należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego.

	KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO – KR3 – G2
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
	Grubość

	kostka betonowa bezfazowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo – piaskowa 1:3
	3 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	15 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	22 cm

	
	SUMA
	48 cm



	[bookmark: _Hlk109815688]KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO – KR3 – G3
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496;
ul. Peplińskiego: km 0+025-0+0+062
	Grubość

	kostka betonowa bezfazowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo – piaskowa 1:3
	3 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	15 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	22 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5
	24 cm

	
	SUMA
	72 cm







[bookmark: _Hlk109815710][bookmark: _Toc112653779]Nawierzchnia brukowa
[bookmark: _Hlk109815726]Nawierzchnie brukową zaprojektowano z kostki betonowej szarej
	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ– KR3 – G3
ul. Parkowa: km 0+028-0+032;
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20
	30 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	61 cm



	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ– KR3 – G2
ul. Parkowa: km 0+066-0+090; 0+099-0+110; 0+133-0+140;
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20
	30 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	86 cm



[bookmark: _Toc112653780]Chodnik
[bookmark: _Hlk109815739]Chodnik należy wykonać z kostki betonowej szarej
	KONSTRUKCJA CHODNIKA – KR3 – G2
ul. Parkowa: km 0+210-0+214; 0+263-0+273
	Grubość

	kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo – piaskowa 1:3
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	10 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	10 cm

	
	SUMA
	33 cm





	KONSTRUKCJA CHODNIKA – KR3 – G3
ul. Parkowa: km 0+109-0+134; 
	Grubość

	kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo – piaskowa 1:3
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	10 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	10 cm

	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR > 35%
	10 cm

	
	SUMA
	43 cm



[bookmark: _Toc112653781]Zatoki postojowe

Zaprojektowano dwie zatoki postojowe dla samochodów osobowych każda z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Zatoki ograniczono z jednej strony krawężnikiem betonowym wyniesionym 15x30 cm, a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 cm.

	KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ– KR3 – G2
ul. Parkowa: 0+032-0+066; 0+348-0+418
	Grubość

	Kostka betonowa koloru grafitowego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	4 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	20 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	10 cm

	
	SUMA
	42 cm




	KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ– KR3 – G3
ul. Parkowa: 0+066-0+072
	Grubość

	Kostka betonowa koloru grafitowego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	4 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	20 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	10 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	10 cm

	
	SUMA
	52 cm




[bookmark: _Toc112653782]Zatoki autrobusowe
Obok szkoły zaprojektowano zatokę autobusową, ograniczoną z jednej strony krawężnikiem betonowym wyniesionym 15x30 cm.


	KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ– KR3 – G3
ul. Parkowa: 0+072-0+155
	Grubość

	Kostka granitowa 15/17
	16 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20
	20 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	10 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	10 cm

	
	SUMA
	61 cm



[bookmark: _Toc112653783]Zjazdy 
Zaprojektowano zjazdy o szerokościach zgodnych z Projektem Zagospodarowania Terenu i spadkiem dopasowanym do warunków terenowych.
Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów, jeśli założenia projektowe będą odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi funkcjonalność drogi. Zarówno zjazdy publiczne jak i indywidualne zaprojektowano z kostki betonowej szarej.
Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02
	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW– KR3 – G2
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	22 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	
	SUMA
	53 cm



	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW– KR3 – G3
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496; 
ul. Peplińskiego: km 0+000-0+0+062
	Grubość

	Kostka betonowa koloru szarego
	8 cm

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	5 cm

	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
	22 cm

	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
	18 cm

	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
	25 cm

	
	SUMA
	78 cm




Wykaz zjazdów ul. Świderska KM od 0+000 – 0+496
	L.p.
	Lokalizacja
	Strona L/P
	Rodzaj nawierzchni

	1
	0+024,02
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	2
	0+202,61
	L
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	3
	0+221,46
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	4
	0+258,80
	L
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	5
	0+259,47
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	6
	0+311,09
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	7
	0+326,95
	L
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	8
	0+332,95
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	9
	0+363,76
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	10
	0+389,64
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	11
	0+402,74
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	12
	0+427,53
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G2)

	13
	0+444,50
	P
	Kostka betonowa (KR3 – G3)



Wykaz zjazdów ul. Peplińskiego KM od 0+000 – 0+062
	1
	0+008,60
	L
	Kostka betonowa (KR3-G3)







[bookmark: _Toc77150273][bookmark: _Toc112653784]Krawężniki, obrzeża
W projekcie przewidziano zastosowanie następujących elementów:
· [bookmark: _Hlk77110713]krawężniki betonowe wyniesione 15x30 cm posadowione na ławie betonowej C16/20 z oporem,
· krawężniki betonowe wtopione 15x30 cm posadowione na ławie betonowej C16/20 z oporem,
· krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm, których wysokość przy połączeniu zjazdów z jezdnią, musi być h≤ 2cm, posadowione na ławie betonowej C16/20,
· obrzeża betonowe 8x30 cm znajdujące się po zewnętrznej stronie ciągu pieszo‑rowerowego, posadowione na ławie betonowej C16/20 z oporem,

[bookmark: _Toc112653785]Odwodnienie
Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, które po podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do rzeki Smela w ok. km 1+870 od ujścia rzeki Smela do rzeki Piesienica. 
Istniejące przepusty w ciągu drogi w km 0+295 oraz 0+500 zostaną rozebrane, a w ich miejscu zostaną wybudowane nowe – z rur stalowych Ø2000, dł. 21,7 m (km 0+295) oraz Ø100 SN8 o długości 21,2 m (km 0+500).
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do rowów oraz gruntu nie wpłyną na pogorszenie dotychczasowego stanu środowiska. Zastosowane rozwiązania zapewnią prawidłowe i ekonomiczne odwodnienie drogi. Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia.
Szczegółowe opracowanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej zawarto w opracowaniu branżowym – Kanalizacja deszczowa.

[bookmark: _Toc77150275][bookmark: _Toc112653786]Elektryka
0.1.1. [bookmark: _Toc112653787][bookmark: _Toc71890231][bookmark: __RefHeading__922_1938009361][bookmark: _Toc74781353][bookmark: _Toc88842959][bookmark: _Toc109593102]Budowa nowego oświetlenia
0.1.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia drogowego ulicy Parkowej w miejscowości Rokocin.
Projekt obejmuje:
· Demontaż istn. infrastruktury oświetleniowej
· budowę szafki sterowniczej SOU
· budowę linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x35mm2
· budowa uziemień
· montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED – klasa oświetlenia dla chodników P5, dla jezdni - M4-5

0.1.1.2. Demontaż istn. infrastruktury oświetleniowej
[bookmark: _Toc109593103]Przebudowa istn. oświetlenia ulicznego zakłada demontaż istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego, takich jak:
· Demontaż ze słupów Energa Operator SA oraz słupów Energa Oświetlenie, na terenie objętym inwestycją, opraw LED-owych wraz z wysięgnikami – 8 szt,
· Demontaż słupów będących na majątku Energa Oświetlenie – 6szt,
· Demontaż przewodów linii napowietrznej oświetleniowej o długości l=483 m.
0.1.1.3. Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Projektuję się kablową linię oświetleniową kablem typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej karbowanej koloru niebieskiego – dalej nazywana rura typu B.
	Kabel w wykopie kablowym o wymiarach 80x40cm, należy układać na głębokości 70cm. na podsypce z piasku o warstwie 10cm, po ułożeniu w ziemi należy przysypać warstwą piasku grubości 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią, zagęszczając ją warstwami oraz uporządkować teren. Na kablu co 10m zamieścić tabliczki opisowe, tabliczki opisujące winny zawierać następujące dane: adres, typ kabla, rok ułożenia, właściciel – ostateczną treść oznaczników kablowych uzgodnić z Inwestorem. Pod jezdnią, w miejscach wskazanych na rys. E.01a i E.01b, wykonać przeciski rurami gładkościennymi, grubościennymi koloru niebieskiego RHDPEp. Końce rur zabezpieczyć przed wnikaniem zanieczyszczeń uszczelniaczami mułoszczelnymi.
	Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125.

0.1.1.4. [bookmark: _Toc109593104]Szafa oświetlenia ulicznego SOU
Projektowaną szafkę oświetleniową zlokalizować zgodnie z mapą rys. E.01a. Lokalizacja szafki wskazana na planie zagospodarowania. W szafce oświetleniowej 2-obwodowej z dodatkowymi polami rezerwowymi, zainstalowane będą zalicznikowo: aparatura rozdzielcza i sterownicza. Sterowanie oświetleniem realizowane będzie poprzez zegar astronomiczny, o nastawach zgodnych z astronomicznymi czasami wschodów i zachodów słońca. Czasowe punkty załączeń i wyłączeń mogą być konfigurowane przez Użytkownika.
	Szafkę należy uziemić z zastosowaniem uziomu prętowego o R≤ 10 Ώ.
	Szafkę SOU na zewnątrz należy oznaczyć wg PN-88/E-08501 tabliczką ostrzegawczą, na wewnętrznej stronie drzwiczek złącza należy umieścić jednokreskowy schemat jego zasilania.
	
0.1.1.5. [bookmark: _Toc109593105]Słupy oświetlenia ulicznego
Projektowane aluminiowe anodowane jednownękowe, kolor szary (RAL 7016) lub inny wyznaczony przez inwestora, cylindrycznie stożkowe jednoelementowe o całkowitej wysokości 8 metrów, podstawa słupa umożliwiająca montaż słupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym. Na szczycie słupa zainstalowane wysięgniki o długości ramion:
-2m i kącie nachylenia 5 stopni,
Wysięgnik podnosi wysokość zawieszenia oprawy do ok 9 m.
Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na na-krętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy).
Słupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach.
	Zabezpieczenie oprawy we wnęce słupów – tablica z listwą LZ-35, od tablicy do oprawy ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2.

0.1.1.6. [bookmark: _Toc109593106]Oprawy oświetleniowe
0. Projektuje się oprawy w technologii LED.
0. Parametry opraw - 58W/900mA/20 LEDs/  Φoprawy - 7397lm
0. Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowany proszkowo lub anodowany w kolorze zbliżonym do koloru słupa.
0. stopień odporność na uderzenia mechaniczne IK09, poziom szczelności nie mniejszy niż IP66.
0. Oprawa musi być wykonana w I lub II klasie ochronności.
0. Napięcie zasilania oprawy 90-260V, 50Hz, z możliwością regulacji mocy w zakresie 20-100%.
0. Oprawa musi posiadać zabezpieczenia przed przepięciami o napięciu co najmniej 10KV.
0. Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy: od -40oC do +55oC.
0. Trwałość źródeł LED nie mniej niż 100 000h, wartość strumienia świetlnego w tym okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego.
0. Temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny biały).
0. Sprawność oprawy LED min 134,4 lm/W.
0. Wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra>/=70.
0. Parametry oprawy w zakresie regulacji 20-100%: PF (power factor) > 0,93. Cos fi > 0,93, THD <20%.
0. Oprawa wyposażona w zasilacz oraz w zależności od potrzeb, w złącze do podłączenia sterownika i czujnika ruchu.
0.1.1.7. [bookmark: _Toc109593107]Ochrona przeciwporażeniowa
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, wykonana poprzez:
· samoczynne wyłączenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wymaganych przekrojów przewodów dla sieci zewnętrznej n.n. pracującej w układzie sieciowym TN-C,
	Na całej długości linii oświetleniowej na dnie wykopu ułożyć płaskownik FeZn 25x4, płaskownik podłączyć do proj. słupów, zapewnić rezystancję R<10Ω. Dodatkowo wykonać uziomy szpilkowe o rezystancji R<10Ω przy latarniach wskazanych na schemacie E.02.

0.1.1.8. [bookmark: _Toc109593108]Uwagi
· wytyczenie nowoprojektowanego linii oświetlenia w terenie i ich inwentaryzację powykonawczą należy powierzyć jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
· w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy na 14 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych powiadomić pisemnie właściciela infrastruktury podając numer uzgodnienia,
· kabel na kolizji z infrastrukturą nie zinwentaryzowaną lub nie zgłoszoną do inwentaryzacji należy chronić rura osłonową DVK  75 długości min. 2m,
· do montażu należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i montażu 
w budownictwie,
· całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
· należy stosować opracowania typowe z wymaganą starannością i estetyką,
przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepisami pomiarów elektrycznych (PF, THD, cosφ), w przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów w zakresie zmian strumienia świetlnego od 0 – 100% należy zastosować grupową kompensację mocy biernej dla szafy SOU. 

0.1.2. [bookmark: _Toc112653788]Przebudowa kolizji
0.1.2.1. [bookmark: _Toc219177121][bookmark: _Toc428617975][bookmark: _Toc80639495][bookmark: _Toc100273853]Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (0,4 kV) z nowoprojektowaną drogą gminną (ul. Parkowa) zlokalizowaną w Rokocinie, gm. Starogard Gdański.
W ramach przedmiotowego usunięcia kolizji zaprojektowano, w nowych lokalizacjach linie napowietrzne oraz kablowe zastępujące kolidujące fragmenty  istniejących sieci elektroenergetycznych. 
Istniejące sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia nie podlegające przebudowie zabezpieczono w rurach osłonowych dwudzielnych typu RHDPE-d:
· 110 (niebieska) – dla sieci nn-0,4 kV

0.1.2.2. [bookmark: _Toc428617976][bookmark: _Toc80639496][bookmark: _Toc100273854]Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
· Aktualna mapa do celów projektowych,
· Warunki przebudowy nr R/21/048103/2 wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku w dniu 20.04.2022 r.
· Uzgodnienia branżowe,
· Wytyczne inwestora,
· Wytyczne ENERGA-OPERATOR S.A.,
· Obowiązujące przepisy i normy,
· Wizja lokalna i inwentaryzacyjna istniejących urządzeń elektroenergetycznych,

0.1.2.3. [bookmark: _Toc80639497][bookmark: _Toc100273855]Przepisy i normy związane
· N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
· N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
· PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe –
Projektowanie i budowa.
· PN-EN 61243-5:2004 Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 5:
Układy do sprawdzania obecności napięcia.
· PN-E-08501:1988P Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa.
· PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1:
Postanowienia ogólne.
· PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.
· PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutków prądów zwarciowych – Część 1:
Definicje i metody obliczania.
· PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu
przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
· PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu
przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
· PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu
przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

0.1.2.4. [bookmark: _Toc80639498][bookmark: _Toc100273856]Zakres robót objętych projektem
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4 kV, kolidujących z projektowaną budową drogi gminnej (ul. Parkowa) zlokalizowaną w Rokocinie, gm. Starogard Gdański. 
W obecnym stanie na przebudowywanym odcinku drogi stwierdza się występowanie sieci elektroenergetycznych nn-0,4 kV w postaci linii napowietrznej oraz linii kablowej. 

0.1.2.5. [bookmark: _Toc80639501][bookmark: _Toc100273858]Usunięcie kolizji -0,4kV.		
W celu usunięcia kolizji projektuje się demontaż istniejącej linii napowietrznej nN wraz ze słupami nN w ilości 6 szt. W miejsce zdemontowanej linii napowietrznej projektuje się nową linię napowietrzną wraz ze słupami nN w ilości szt. 5  zgodnie z rys. PZT.01a i PZT.01b. Od proj. słupa nr 109 do proj. słupa nr 106 projektuje się linią kablową nN kablem NA2XY 4x120mm2 o długości 128/148m. 
Pomiędzy projektowanymi mufami kablowymi wskazanymi na planie zagospodarowania terenu, projektuje się linię kablową kablem NA2XY 4x120mm2 
o długości l=8/12m.
Kabel układać w rurze osłonowej karbowanej koloru niebieskiego. Pod drogami i wjazdami wykonać przeciski rurą grubościenną, gładkościenną RHDEPp 
Kabel układać na głębokości 70 cm w terenie otwartym zielonym. Pod chodnikami kabel układać na głębokości min 50 cm w rurze osłonowej AROT DVK 110. Pod jezdnią ul. Parkowej wykonać przecisk. Kabel układać na warstwie piasku 10cm i przysypać warstwą piasku 10cm. Następnie do wysokości min 25 cm od kabla ziemią rodzimą i ułożyć folię ostrzegawczą niebieską zgodną ze standardami Energa-Operator SA. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RD Starogard Gdański.
0.1.2.6. [bookmark: _Toc80639503][bookmark: _Toc100273859]Ochrona przeciwporażeniowa
· Sieć nn-0,4 kV uziemienie ochronne,
· Sieć zasilająca nn-0,4 kV w układzie połączeń TN-C,
· Sieć SN uziemienie ochronne,
· Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania,
· Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim - izolacja części czynnych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym oraz izolacja żył roboczych kabli,
· Złącze kablowe wykonane w obudowie II klasy ochronności.

0.1.2.7. [bookmark: _Toc80639505][bookmark: _Toc100273860]Uwagi końcowe
1. Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami
o budowie urządzeń elektroenergetycznych i ochronie przeciwporażeniowej
w urządzeniach elektroenergetycznych.
1. Prace w pasie drogowym należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami drogowymi.
1. Skrzyżowania projektowanych kabli z innymi sieciami wykonać pod nadzorem
właściwych służb odpowiedzialnych za eksploatację tych sieci.
1. Materiały z demontażu przekazać właścicielowi lub zadysponować zgodnie
z jego wytycznymi.
1. W trakcie budowy realizować zalecenia: umowy o przebudowę sieci, technicznych warunków usunięcia kolizji, uzgodnienia projektu budowlanego 
w ENERGA-OPERATOR S.A. .
1. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze.
1. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
1. Prace polegające na przebudowie kolizji zostaną wykonane odpłatnie na zlecenie Inwestora pod nadzorem ENERGA-OPERATOR S.A.





[bookmark: _Toc112653789]Teltechnika
0.1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta
- warunków technicznych przedstawionych przez Sigma Transfer Sp. z o.o.
- map stanu prawnego i geodezyjnych
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń
branżowy

0.1.4. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanału technologicznego, wzdłuż przebudowanej
drogi ul. Świderskiej w miejscowości Gajewo.
W zakresie znajduje się:
- budowa kanału technologicznego - 608,0m
- budowa studni telekomunikacyjnej - 11 szt.
- budowa słupa telekomunikacyjnego - 2 szt.
- budowa kabla 5x4x0,6 - 7,0m
- budowa kabla 10x4x0,6 - 15,0m
- budowa kabla 25x4x0,6 - 380,0m
- budowa kabla 35x4x0,6 - 94,0m
- budowa kabla 50x4x0,6 - 615,0m
Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się na działkach nr:
obręb 004 ROKOCIN
112; 101; 102; 103/8; 103/1; 111; 109/1; 109/6; 109/40; 110; 116
Linia kablowa oświetlenia ulicznego

0.1.5. Stan istniejący:

W Rokocinie w okolicach ul. Świderskiej planuje się przebudowę drogi gminnej przy której wymagana jest budowa kanału technologicznego.

0.1.6. Stan projektowany
W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci Orange wzdłuż przebudowywanej drogi przy ul. Parkowej w Rokocinie zgodnie z załączonymi rysunkami. Budowa kanału będzie składała się z budowy 11 studzienek SKR-1 oraz z rurociągu składającego się z jednej rury DVK110mm, trzech rur HDPE40mm oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x14mm. Na trasie planowanego kanału technologicznego projektuje się 11 rur osłonowych, wykopem otwartym rurą DVK110mm+DVK160mm o łącznej długości 76,0m. Profil projektowanego kanału technologicznego przedstawiono na rysunku T4.
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany.

0.1.7. Kable kanałowe

W ramach przedmiotowego projektu planuje się przebudowę się rozdzielczej Orange Polska S.A. W związku z kolizją z nowo projektowaną jezdnią. Przebudowie będą podlegały 2 słupy telekomunikacyjne, kabla napowietrzne będzie trzeba przewiesić z istniejącego słupa na słup projektowany, w razie potrzeby należy wybudować nowe przyłącze napowietrzne.
Przebudowie również podlegać będą kable rozdzielcze:
- 50x4x0,6/30-39
- 50x4x0,6/40-49
- 50x4x0,6/50-59; 50x4x0,6/50-58; 50x4x0,6/50-56;
- 35x4x0,6/00-05
- 25x4x0,6/00-04
- 10x4x0,6/57-58
- 5x4x0,5/05
- 5x4x0,5/59
Kable należy przebudować zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz schematem widocznym
na rysunku nr 5. W przypadku pojawiania się innych kabli telekomunikacyjnych
kolidujących z projektowaną jezdnią należy je również przebudować poza obszar kolizji.

0.1.8. Zestawienie materiałów podstawowych

Tabela 4. Zestawienie materiałów do zamówienia dla sieci rozdzielczej
	Rura DVK110mm 
	m 
	693,0

	Rura HDPE40mm 
	m 
	1824,0

	Wiązka mikrorur 7x14x2,0mm 
	m 
	608,0

	Rura DVK160mm 
	m 
	76,0

	Taśma ostrzegawcza 
	m 
	769,0

	Rama podwójna obetonowana studni SKR-1 
	szt. 
	11

	Pokrywa pojedyncza pełna 
	szt. 
	11

	Pokrywa pojedyncza z wywietrznikiem 
	szt. 
	11

	Korpus studni SKR-1 
	szt. 
	11

	Złączka rury 110mm 
	szt. 
	8

	Złączka rury 40mm 
	szt. 
	24

	Złączka wiązki 7x14mm 
	szt. 
	8

	Mufa XAGA 75/15 
	szt. 
	21

	Mufa XAGA 55/12 
	szt. 
	3

	Kabel 5x4x0,6 
	m 
	11

	Kabel 10x4x0,6 
	m 
	19

	Kabel 25x4x0,6 
	m 
	384

	Kabel 35x4x0,6 
	m 
	99

	Kabel 50x4x0,6 
	m 
	619

	Słup telekomunikacyjny ze szczudłem typy A1 
	szt. 
	2



Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z wymogami budowy kabli i kanalizacji teletechniczny.

0.1.9. WYTYCZNE BUDOWY INFRASTRUKTUTY TELETECHNICZNEJ

- Kanalizację teletechniczną należy budować zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA - 010, ZN-96/TPSA
- 011, ZN-96/TPSA-021.
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami próbnymi w
celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.
- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w
uzgodnieniach.

0.1.10. UWAGI KOŃCOWE

1) Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy polskie i branżowe.
2) Przy wykonawstwie należy przestrzegać i stosować się do uwag zawartych w
uzgodnieniach

[bookmark: _Toc112653790]Branża sanitarna
0.1.11. [bookmark: _Toc106182479][bookmark: _Toc112653791]Przedmiot opracowania
Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych 
i poprzecznych jezdni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, które po podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do rzeki. 
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do rzeki nie wpłyną na pogorszenie dotychczasowego stanu środowiska. Zastosowane rozwiązania zapewnią prawidłowe i ekonomiczne odwodnienie drogi. Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia.
Dodatkowo przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia pod projektowaną modernizacją ulicy Parkowej. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rokocin w gminie Starogard Gdański, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim.

0.1.12. [bookmark: _Toc106182480][bookmark: _Toc112653792]Kanalizacja deszczowa
Oprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób grawitacyjny poprzez nowoprojektowane:
· kolektory deszczowe:
· z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN500x14,6 mm, DN400x11,7 mm, DN315x9,2 mm oraz DN250x7,3 mm - klasie sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34. Rury wykonane w postaci rur jednorodnych-litych łączonych na uszczelkę przeznaczoną do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie "D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odległości do 1 m od nich, a "U" - to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania;
· z rur PP litych o średnicy DN630x24,1- klasie sztywności obwodowej SN10 (8,0 kN/m2)
· przykanaliki do wpustów deszczowych:
· z rur PVC-U o średnicy DN200x5,9 mm - klasie sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34, łączonych na uszczelkę, obszar zastosowań UD;
· z rur litych PP o średnicy DN200x7,7 mm - klasie sztywności obwodowej SN10 (8,0 kN/m2).

· Nowoprojektowane uzbrojenie sieci:
· Studnie rewizyjne żelbetowe DN1200, DN1500 oraz DN1800 z osadnikiem o głębokości 0,5 m;
· Wpusty deszczowe na studniach DN500 z osadnikiem o głębokości 1 m;
· Osadnik do separatora substancji ropopochodnych DN1740;
· Separatory lamelowe substancji ropopochodnych DN1440;
· Zaślepki PE DN250;
· Wylot kolektora deszczowego (umocniony brukiem) do rzeki.

Średnice rur oraz spadki dobrano w sposób zapewniający samooczyszczanie 
w kanałach.
[bookmark: _Hlk43381548]Projektowana trasa kolektora deszczowego, przykanalików, lokalizacja studni oraz wpustów deszczowych wraz z długościami i średnicami na poszczególnych odcinkach przedstawione zostały w części graficznej projektu branży sanitarnej.
Zgodnie z wykonanymi badania gruntowo-wodnymi strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020: 1981 wynosi Hz=1,0 m p.p.t. Założona minimalna głębokość przykrycia przewodów kanalizacyjnych wynosi 1,0m mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury. 
W przypadku braku możliwości uzyskania głębokości przykrycia przewody kanalizacyjne należy ocieplić 30cm warstwą. 

· [bookmark: _Toc483998599][bookmark: _Toc44914286][bookmark: _Toc105764413]Studnie kanalizacyjne
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób grawitacyjny poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy jako studzienki rewizyjne z prefabrykatów żelbetowych DN1200, Dn1500 oraz DN1800 mm z osadnikiem piasku oraz wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem piasku wraz z przykanalikami.
Studnie wykonać z osadnikami o głębokości 0,5 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego. Studnie wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu F150, stopniu wodoszczelności W8 oraz nasiąkliwości <4%.
Studnia powinna składać się z kręgów betonowych, płyt pokrywowych z otworem na właz kanałowy, płyt odciążających oraz drobnowymiarowych elementów stalowych. Zwieńczeniem studni będą włazy żeliwne ciężkie z przykręcaną pokrywą klasy D400 o średnicy DN 600 mm wyposażone w otwory wentylacyjne z atestami dla dróg publicznych.
[bookmark: _Toc483998600][bookmark: _Toc44914287][bookmark: _Toc105764414]
· Wpusty uliczne
W celu ujęcia wód deszczowych z projektowanej drogi oraz terenów do niej przyległych zaprojektowano wpusty uliczne z płytą odciążającą oraz kratą żeliwną o wymiarach 425x625 mm klasy DN400 z zawiasem i ryglem montowane na studzienkach betonowych o średnicy DN500 na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem.
Głębokość osadnika 1 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego. Wpusty wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu F150, stopniu wodoszczelności W12 oraz nasiąkliwości ≤5%. 
[bookmark: _Toc105764415]Lokalizację wpustów przedstawiono na planie sytuacyjnym.

0.1.13. [bookmark: _Toc106182482][bookmark: _Toc112653793]Sieć wodociągowa
Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ul. Parkowej ma na celu rozwiązanie kolizji sieci wodociągowej z nowoprojektowanym odcinkiem drogi. 
Przebudowa sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż drogi gminnej ulicy Parkowej ma na celu rozwiązanie kolizji sieci wodociągowej z nowoprojektowanym przebiegiem drogi. 
Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020: 1981 wynosi Hz=1,0 m p.p.t. 
W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej głębokości przykrycia przewody należy ocieplić 30cm warstwą keramzytu po całym obwodzie przewodu.
Projektowana trasa rurociągu, średnice oraz miejsca lokalizacji uzbrojenia sieci przedstawiono w części graficznej projektu branży sanitarnej. 
Przebudowywany wodociąg zaopatrzyć w zasuwę odcinającą wraz ze skrzynką żeliwną umożliwiającą zamknięcie przepływu wody z powierzchni terenu. Zasuwy lokalizować w pasie drogowym – ogólnodostępnym. 
Zagłębienie projektowanego wodociągu powinno wynosić minimum 1,40m. 
W miejscu przejścia wodociągu pod powierzchnią projektowanej drogi, pod projektowanymi zjazdami oraz przy skrzyżowaniu z istniejącym/projektowanym uzbrojeniem terenu należy zamontować ochronę wodociągu w postaci rur osłonowych dwudzielnych. 
Rurociągi
Do wykonania przebudowy sieci wodociągowej zaprojektowano:
· główna sieć wodociągowa: 
· rury ciśnieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø110	
· przyłącza wodociągowe: 
· rury ciśnieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø90	
· rury ciśnieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 16 Ø40
· rury ciśnieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 16 Ø32
Węzły i armatura
W projekcie zastosowano mufy i kolana elektrooporowe, zasuwy, trójniki, nawiertki, łączniki rurowo kołnierzowe, redukcje oraz zaślepki. Projektuje się również hydranty nadziemne Dn80. 
Wszystkie średnice, lokalizacje oraz ilości zastosowanych materiałów umieszczono w projekcie branży sanitarnej.

Do realizacji przebudowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 2294) i posiadają aprobatę właściwego państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
Rury sieci wodociągowej należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub połączenia kołnierzowe w węzłach.
· Węzły wodociągowe
Na włączeniach do istniejącej sieci stosować kształtki i armaturę z PE przeznaczoną do stosowania przy wykonywaniu sieci wodociągowych. 
Wymagania materiałowe: 
· Obudowy do zasuw – sztywne, całkowicie odporne na korozję, pręty i rury kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury osłonowe oraz głowice z PE, zespawane, wszystkie części odlewane – cynkowane ogniowo. 
· Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.
· Skrzynki uliczne żeliwne – żeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i śruby ze stali nierdzewnej. Wewnątrz i na zewnątrz pokrycie bitumiczne. Teren wokół skrzynek utwardzić w promieniu ok. 0.5 m.
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i włączeniu projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej, wyłączony z eksploatacji odcinek wodociągu należy wyłączyć z eksploatacji poprzez opróżnienie go z wody, odcięcie od czynnej sieci wodociągowej oraz zaślepienie końców nieczynnego rurociągu. 
Nieczynne wodociągi należy usunąć lub odpowiednio oznaczyć na zasobach geodezyjnych.

0.1.14. [bookmark: _Toc106182483][bookmark: _Toc112653794]Sieć Gazowa
Przebudowę sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z późn. zm.). 
Dla istniejącego gazociągu DN110 oraz DN63 a także przyłączy DN32 przewiduje się przebudowę odcinków biegnących pod nowoprojektowaną drogą przy ulicy Parkowej w Rokocinie. Projektuje się zmianę przebiegu wysokościowego sieci i przyłączy po nowej trasie.
W miejscu przejścia gazociągu pod powierzchnią projektowanej drogi oraz przy skrzyżowaniu z istniejącym/projektowanym uzbrojeniem terenu należy zastosować ochronę rurociągu (istniejącego i projektowanego) w postaci rur osłonowych HDPE.
Przebieg gazociągu wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz profilem podłużnym zamieszczonym w części graficznej dokumentacji projektowej branży sanitarnej.
Gazociągi i przyłącze z PE należy wykonywać zgodnie z regulacją „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” 
	Prace związane z włączeniem projektowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej należy wykonać pod nadzorem Gazowni w Tczewie.
Prace gazoniebezpieczne wykona Gazownia w Tczewie na pisemne zlecenie Wnioskodawcy.
Po wykonaniu przełączenia, przebudowany odcinek gazociągu odciąć w sposób trwały i zdemontować. Koszty przebudowy ponosi Inwestor.
· Rurociągi
Przebudowę sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia projektuje się z:
· rur PE100RC SDR17 Dn110x6,6mm (typ 2);
· rur PE100RC SDR11 Dn63x5,8mm (typ 2);
· rur PE100RC SDR11 Dn32x3,0mm (typ 2).
Gazociąg należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z późn. zm.). 
Gazociągi powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213 t.j. z późn. zm.) i być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy. Należy również stosować się do regulacji PSG zawartych w dokumencie „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
· Armatura
Zmiany kąta załamania trasy na przebudowywanej sieci i przyłączach uzyskiwać za pomocą dopuszczalnych przez producenta rur promieni gięcia.
W odległości 40cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości 20cm. W odległości 5cm nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć drut lokalizacyjny.

[bookmark: _Toc112653795]Zieleń
W ramach inwestycji przewidziano wycinkę osiemnastu drzew kolidujących z infrastrukturą drogową oraz obsianie trawą 1 820 m2 ziemi. 

Tabela 1. Wykaz gatunków drzew przeznaczonych do wycinki
	Lp.
	Nr drzewa w terenie
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Obwód na wys. 130 cm
(cm)
	Nr działki

	1
	1
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	80
	112

	2
	2
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	75
	112

	3
	3
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	80
	112

	4
	4
	Jesion wyniosły
	Tilia cordata Mill.
	140
	112

	5
	5
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	130
	112

	6
	6
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	120
	112

	7
	7
	Jesion wyniosły
	Tilia cordata Mill.
	120
	112

	8
	8
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	105
	112

	9
	9
	Jesion wyniosły
	Fraxinus excelsior L.
	315
	112

	10
	10
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	145
	112

	11
	11
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	115
	112

	12
	12
	Jesion wyniosły

	Fraxinus excelsior L.
	315
	112

	13
	13
	Topola czarna

	Populus nigra L.
	190
	103/14

	14
	14
	Kasztanowiec pospolity

	Aesculus hippocastanum L.
	230
	111

	15
	15
	Kasztanowiec pospolity

	Aesculus hippocastanum L.
	150
	111

	16
	16
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	40
	103/14

	17
	17
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	65
	103/14

	18
	18
	Klon pospolity
	Acer platanoides L.
	115
	103/8



[bookmark: _Toc77150277][bookmark: _Toc112653796]Powierzchnie i długości

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie ok.  73,38 a. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowaną drogę i ciąg pieszo-rowerowy wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą.
· Jezdnia z kostki betonowej					2 315,21 m2
· Jezdnia z masy bitumicznej					341,79 m2
· Przejście dla pieszych z kostki kamiennej			161,41 m2
· Wyniesione skrzyżowania z kostki kamiennej		243,53 m2
· Zjazdy z kostki betonowej					192,08 m2
· Ciąg pieszo – rowerowy z kostki				1611,73 m2
· Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej	276,51 m2
· Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej	207,68 m2
· Pas zieleni							1816,11 m2
· Chodnik z kostki betonowej szarej				115,90 m2
· Nawierzchnia brukowa z kostki betonowej			54,80 m2
· Krawężniki wyniesione betonowe 15x30			1036,29 mb
· Krawężniki wtopione kamienne 15x30			205,51 mb
· Krawężniki najazdowe betonowe 15x22			206,30 mb
· Obrzeże betonowe 8x30					513,45 mb

[bookmark: _Toc77150278][bookmark: _Toc112653797]Stała organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Wykonać według zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

[bookmark: _Toc77150279][bookmark: _Toc112653798]Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót
[bookmark: _Hlk77113768]W czasie realizacji inwestycji nie jest wymagane opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
[bookmark: _Toc77150280][bookmark: _Toc112653799]Roboty porządkowe, wykończeniowe, inne wymagania – uwagi końcowe
Po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić prace porządkowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wykonanej drogi. 
	Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami 
i przepisami oraz warunkami BHP. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela właściwej instytucji zarządzającej urządzeniami. 
[bookmark: _Hlk109815877]W przypadku natrafienia na warunki gruntowe odbiegające od założeń projektowych należy przyjąć odpowiednio mocniejszą konstrukcję zgodnie z przekrojami normalnymi (rys. D.02) przedstawionymi w części graficznej projektu.















[bookmark: _Hlk487108792]
[bookmark: _Toc467793039][bookmark: _Toc112653800]Część rysunkowa projektu




SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl		www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34	       	REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO             	       	    NIP 739-387-67-95
		


SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl		www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34	       	REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO             	       	    NIP 739-387-67-95
		7
	
image1.png




image2.png
SIGMA

TRANSFER




