OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na ul. Parkowej w Rokocinie”

[bookmark: _GoBack]Przedmiot zamówienia
Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie publicznej drogi gminnej nr 213069G ul. Parkowej klasy D, wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia, ciągu pieszo-rowerowego. Droga posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,00 m (dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 2,50 m), ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m, znajdującym się po prawej stronie jezdni. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę odcinka drogi gminnej klasy L, ul. Peplińskiego, o łącznej długości 62 m i szerokości pasów ruchów 2,75 m (łączna szerokość jezdni 5,50 m).
Długość budowanego odcinka  ul. Parkowej wyniesie 496 m. Droga służyć będzie obsłudze komunikacyjnej dróg przyległych (łącząc drogi gminne z drogą krajową nr. 22), terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szkoły, domu opieki społecznej i parku.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę drogi gminnej ul. Parkowej na odcinku o długości 496 m. Na całej długości odcinka przewidziano:
1)	budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, parametry techniczne:
· nawierzchnia drogi	kostka betonowa,
· przekrój drogi		2x2,50 m,
· klasa drogi		D,
· kategoria ruchu	KR3
· przydrożny pas zieleni		szerokość zmienna,
2)	budowę ciągu pieszo-rowerowego parametry techniczne
· nawierzchnia  		kostka betonowa, bezfazowa, czerwona,
· szerokość		3,00 m
3)	budowę dwóch zatok postojowych
· nawierzchnia		kostka betonowa grafitowa,
· szerokość		2,50 - 3,60 m,
4)	budowę zatoki autobusowej
· nawierzchnia		kostka granitowa,
· szerokość		3,00 m,
5)	przebudowę skrzyżowań: ul. Parkowej z ul. Peplińskiego oraz  ul. Parkowej z ul. Sportową w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
6)	przebudowę odcinka ul. Peplińskiego na długości 62 m, parametry techniczne:
· nawierzchnia drogi	masa bitumiczna;
· przekrój drogi		2x2,75 m,
7)	przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
8)	budowę kanalizacji deszczowej,
9)	budowę wodociągu,
10)	 budowę kanału technologicznego,
11)	 przebudowę istniejącego kanału technologicznego,
12)	 budowę oświetlenia drogowego,
13)	 przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego,
14)	wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
15)	gospodarkę szatą roślinną.
Na działkach objętych inwestycją przewiduje się usunięcie kolidujących drzew oraz krzewów. Przed wykonaniem nawierzchni istniejące podłoże drogi będzie korytowane, profilowane oraz zagęszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilności. Na czas budowy, droga zostanie częściowo zamknięta dla ruchu.
Budowa odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac będą używane maszyny robocze (między innymi: rozkładarki, walce, samochody ciężarowe, koparki, koparko-ładowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje się ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki cementowo – piaskowej 1:4, podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%.
Odwodnienie jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego realizowane będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, które po podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do rzeki Smela w ok. km 1+870 od ujścia rzeki Smela do rzeki Piesienica.
Na całej długości przebudowywanego odcinka ul. Parkowej projektowany jest nowy kanał technologiczny składający się z m.in.:
· rur DVK fi 110,
· rur DVK fi 160,
· rur HDPE 40 mm, 
· wiązki mikrorur 7x17x14x2,0 mm,
· studni żelbetowych SKR-1.
Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci teletechnicznej zawarto w opracowaniu branżowym – Branża teletechniczna.
Przebudowa odcinka ulicy Parkowej przewiduje budowę nowych słupów oświetleniowych, wraz z liniami kablowymi zasilającymi projektowane słupy przyłączonymi do istniejącej sieci oraz przebudowę istniejących słupów wraz z istniejącymi liniami kablowymi. Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej zawarto w opracowaniu branżowym – Branża elektryczna.

Termin realizacji
Zamawiający wymaga realizacji w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Stan istniejący
W stanie istniejącym droga posiada głównie nawierzchnię brukową, częściowo ograniczoną poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego droga ma nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Wokół ulicy zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej oraz domy jednorodzinne. Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne do posesji i działek oraz skrzyżowania z innymi drogami. Sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystów, występują liczne nierówności nawierzchni oraz ubytki a sama szerokość jezdni jest nieregularna, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Opracowanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Peplińskiego. Ulica Peplińskiego posiada nawierzchnię bitumiczną, w dobrym stanie technicznym, o szerokości ok 5,5 m.
Droga znajduje się na terenie równinnym, dlatego też nie wykazuje dużego zróżnicowania wysokościowego. Rzędne terenu na omawianym odcinku drogi oscylują w granicy 95,2-98,1 m n.p.m.
Parametry techniczne istniejącej drogi ul. Parkowej:
· szerokość nawierzchni zmienna,
· droga o nawierzchni brukowej oraz nawierzchni bitumicznej w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego, 
· częściowe pobocze gruntowe.
Parametry techniczne istniejącej drogi ul. Peplińskiego:
· szerokość ok 5,5 m,
· droga o nawierzchni bitumicznej, 
· częściowe pobocze gruntowe.
Teren objęty opracowaniem wyposażony jest w:
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć teletechniczna,
· sieć wodociągowa,
· sieć elektroenergetyczna (oświetleniowa),
· sieć gazowa,
· przepusty na ciekach wodnych.
Dodatkowo w rama przedsięwzięcia należy:
· zapewnić obsługę geodezyjną,
· wykonać organizację ruchu na drogach, na czas wykonywania robót budowlanych
· zorganizować zaplecze i placu budowy 
· dokonać regulacji infrastruktury wodociągowej


Załączony do ogłoszenia Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny oferty.
