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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przedmiot inwestycji:

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Inwestor:
GMINA STAROGARD GDANSKI
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
Projekt:

Sigma Transfer Sp. z o. o.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

Ogédlna charakterystyka:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 213069G ulicy Parkowej.
Droga zlokalizowana jest w Rokocinie, gminie Starogard Gdanski, powiecie
starogardzkim, wojewddztwie pomorskim. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna
sie¢ skrzyzowaniem z droga krajowa nr 22 i obejmuje ulice Parkowa wraz ze
skrzyzowaniem z ulica Peplinskiego. Odcinek ulicy Parkowej objety projektem ma
diugos¢ 496 m.

W ramach inwestycji projektowana jest budowa publicznej drogi gminnej
nr 213069G ul. Parkowej w celu dostosowania jej do parametréw technicznych
wymaganych dla drég publicznych klasy D zgodnie z ustaws z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych i jej przepisow wykonawczych w tym rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z budows
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanatu

technologicznego, oswietlenia.

Zatozenia kosztorysowe:
Ogodlnopolska Baza Cen Sekocenbud | kw. 2022

Biuletyn Cen Robot Drogowych (BCD) | kw. 2022
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1| BCD D-01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km
d.1.1]01.01.01.11-| liniowych robot ziemnych w terenie rowninnym
01
0,60 km 0,600
RAZEM 0,600
1.2 Inwentaryzacja powykonawcza
2| BCD D-01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.21 01.01.01.11-
02
0,60 km 0,600
RAZEM 0,600
1.3 Usuniecie drzew i krzewdw, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét
3| BCD D-01 | Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw ha
d.1.3| 01.02.01.22- | 2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po
02 karczunku.
47 *0,0001 ha 0,005
RAZEM 0,005
4/ BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 16-35 cmwraz z | szt.
d.1.3] 01.02.01.11-| karczowaniem pni.
03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 36-45 cm wraz z | szt.
d.1.3] 01.02.01.12- | karczowaniem pni.
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6] BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 46-55 cm wraz z | szt.
d.1.3] 01.02.01.12- | karczowaniem pni
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 56-65 cm wraz z | szt.
d.1.3] 01.02.01.13-| karczowaniem pni
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 66-75 cm wraz z | szt.
d.1.3] 01.02.01.13-| karczowaniem pni
03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| BCD D-01 | Scinanie drzew bez utrudnien o srednicy 76-100 cm wraz z| szt.
d.1.3] 01.02.01.14- | karczowaniem pni.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Zabezpieczenie drzew
10| BCD D-01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez | szt.
d.1.4| 01.02.01.41-| wykonanie obudowy z desek i folii
01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.5 Usunigcie humusu i darniny
11 BCD D-01 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1.5| 01.02.02.12-| (humusu) grubo$¢ warstwy do 15 cm, na odlegtos¢ do 30
01 m.
301,50 m3 301,500
RAZEM 301,500
1.6 Rozbiérki elementow drog
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| BCD D-01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi asfaltowej o m2
d.1.6/ 01.02.04.22-| grubosci 10cm
01
382 m2 382,000
RAZEM 382,000
13| BCD D-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o[ m2
d.1.6] 05.03.11.33-| gr. do 6cm wraz z wywozem (materiat Zamawiajgcego)
02
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
14| BCD D-01 | Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubos¢ brukowca 16 m2
d.1.6/ 01.02.04.24-| -20 cm
01
1886 m2 1 886,000
RAZEM 1 886,000
15 BCD D-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej m2
d.1.6| 01.02.04.29- | utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
01
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
16/ BCD D-01 | Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j, m2
d.1.6| 01.02.04.29- | utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
01
25+50 m2 75,000
RAZEM 75,000
17| BCD D-01 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.6| 01.02.04.28- | 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
02
333 m2 333,000
RAZEM 333,000
18 BCD D-01 | Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na m
d.1.6| 01.02.04.41-| podsypce cementowo-piaskowej
01
280,59 m 280,590
RAZEM 280,590
19 BCD D-01 | Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, m
d.1.6| 01.02.04.44-| na podsypce piaskowej wraz z tawg
02
290 m 290,000
RAZEM 290,000
20| BCD D-01 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m2
d.1.6| 01.02.04.51- | obetonowanych
01
480 m2 480,000
RAZEM 480,000
21| BCD D-01 | Rozebranie ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach m2
d.1.6| 01.02.04.54- | drewnianych
01
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
22| TZKNBK IV -| Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. | m3
d.1.6 544 na zaprawie cementowej
analogia
1,38 m3 1,380
RAZEM 1,380
23| BCD D-01 | Rozebranie porgczy ochronnych z rur i katownikow m
d.1.6| 01.02.04.55-
01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24| BCD D-01 | Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m
d.1.6| 01.02.04.72-| zelbetowych o srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
01 przepustéw
16 m 16,000
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RAZEM 16,000
25| BCD D-01 | Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m
d.1.6/ 01.02.04.72-| zelbetowych o srednicy 180 cm z uprzednim odkopaniem
02 przepustéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
26| BCD D-01 [ Zdjecie tarcz znakow drogowych szt.
d.1.6/ 01.02.04.83-
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| BCD D-01 | Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych szt.
d.1.6/ 01.02.04.81-| zamocowanych w podtozu gruntowym
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| BCD D-01 | Wywiezienie materiatow z rozbiorek z terenu rozbiorki m3
d.1.6/ 01.02.09.11-| wraz z zatadunkiem samochodami na odlegto$¢ do 1 km
01
328 m3 328,000
RAZEM 328,000
29| BCD D-01 [ Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 m3
d.1.6/ 01.02.09.11-| km
02 Krotnos¢ = 4
328 m3 328,000
RAZEM 328,000
2 ROBOTY ZIEMNE
30| BCD D-02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-l z m3
d.2| 02.01.01.13-| transportem urobku na odkfad samochodami na odlegtos¢
01 do 3 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie
4900,62 m3 4 900,620
RAZEM 4 900,620
31| BCD D-02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-Il z m3
d.2| 02.03.01.13-| pozyskaniem i transportem urobku na nasyp
01 samochodami na odlegtos¢ 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg
118,87 m3 118,870
RAZEM 118,870
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
3.1.1 Kanalizacja deszczowa
32| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem m3
d.3.1.| 0807-01
1
2187,91 m3 2187,910
RAZEM 2187,910
33| KNNR4 | Kanaty z rur PP o sr. zewn. 630 mm - wykopy umocnione m
d.3.1.| 1308-07
1| z.sz.3.4.
9913-2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
34 KNNR4 | Kanatly z rur PP o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.3.1.| 1308-03
1| z.sz.3.4.
9913-2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
35| KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm -| m
d.3.1.[ 1308-07 | wykopy umocnione
1 z.sz.3.4.
9913-2
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186,7 m 186,700
RAZEM 186,700
36 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm -| m
d.3.1.[ 1308-06 | wykopy umocnione
1 zsz3.4.
9913-2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
37) KNNR4 | Kanatly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm-| m
d.3.1.] 1308-05 | wykopy umocnione
1| z.sz.3.4.
9913-2
217,75 m 217,750
RAZEM 217,750
38 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm -| m
d.3.1.[ 1308-04 | wykopy umocnione
1 zsz3.4.
9913-2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
39] KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -| m
d.3.1.[ 1308-03 | wykopy umocnione
1| z.sz.3.4.
9913-2
185,5 m 185,500
RAZEM 185,500
40| BCD D-03 | Wpusty deszczowe (uliczne) z osadnikiem DN500 szt.
d.3.1. 03.02.01.41-
1 01
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
41| BCD D-03 | Wpusty deszczowe (kraweznikowo-jezdniowe) z szt.
d.3.1.1 03.02.01.41- | osadnikiem DN500
1 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| BCD D-03 | Studnie rewizyjne betonowe z osadnikiem DN1200 szt.
d.3.1.03.02.01.31-
1 02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
43| BCD D-03 | Studnie rewizyjne betonowe z osadnikiem DN1500 szt.
d.3.1. 03.02.01.33-
1 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-18 | Montaz separatora substancji ropopochodnych wraz z stud.
d.3.1.[ 0613-05 [ osadnikiem w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1| analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNP 05 1275| Zaslepki PE DN250 szt.
d.3.1. -06.01
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. 250 mm m
d.3.1.| 0614-04
1| analogia
42,50 m 42,500
RAZEM 42,500
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47| KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. 600 mm m
d.3.1.| 0614-04
1| analogia
34,50 m 34,500
RAZEM 34,500
3.1.2 Inne
48| BCD D-03 | Regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek szt.
d.3.1.[ 03.06.01.21- | kanalizacji sanitarnej
2 01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49| BCD D-03 [ Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek ulicznych | szt.
d.3.1.1 03.06.01.31- | od zasuw oraz skrzynek gazowych
2 01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
50| BCD D-03 | Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek szt.
d.3.1.1 03.06.01.31- | hydrantowych oraz zasuw
2 01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
511 BCD D-03 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa | szt.
d.3.1.1 03.06.01.41- | wykonana betonem
2 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Przepusty
52| BCD D-03 | Przepust z rur stalowych karbowanych, $rednica przepustu| m
d.3.2| 03.01.02.11-] 100 cm wraz z umocnieniem wlotow i wylotow
03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
53| BCD D-03 | Przepust z rur stalowych karbowanych, $rednica przepustu| m
d.3.2| 03.01.02.11-| 200 cm wraz z umocnieniem wlotow i wylotow
04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4 PODBUDOWY
41 Profilowanie i zageszczenie podtoza
54| BCD D-04 | Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod m2
d.4.1| 04.01.01.31-| warstwy konstrukcyjne nawierzchni: jezdnia, zjazdy,
01 chodniki, cigg pieszo-rowerowy, zatoki postojowe, zatoke
autobusowg
5562,23 m2 5562,230
RAZEM 5 562,230
4.2 Warstwy ulepszonego podtoza
55| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.13-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% 25 cm -
01 jezdnia,
1661,13 m2 1661,130
RAZEM 1661,130
56/ BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.13-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% 25 cm -
01 nawierzchnia brukowa,
47,51 m2 47,510
RAZEM 47,510
57| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.13-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% 25 cm -
01 zatoka autobusowa,
305,98 m2 305,980
RAZEM 305,980
58| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.11-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =2 20% 10 cm -
01 zatoka postojowa,
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3,32 m2 3,320
RAZEM 3,320
59| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.11-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =2 20% 10 cm -
01 chodnik,
53,01 m2 53,010
RAZEM 53,010
60| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.13-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =2 20% 25 cm -
01 zjazdy indywidualne,
38,61 m2 38,610
RAZEM 38,610
61 BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej m2
d.4.2| 04.04.02.13-| lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% 8-42 cm -
01 schody,
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
62| BCD D-04 | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.4.2| 04.05.01.23-| spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 24 cm - ciag pieszo-
02 rowerowy,
838,08 m2 838,080
RAZEM 838,080
4.3 Warstwy mrozoochronne
63| BCD D-04 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o m2
d.4.3| 04.04.02.12-| CBR>25% o grubosci po zageszczeniu 22 cm - ciagg
01 pieszo-rowerowy,
1611,67 m2 1611,670
RAZEM 1611,670
64| BCD D-04 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o m2
d.4.3| 04.04.02.12-| CBR>25% o grubosci po zageszczeniu 50 cm -
01 nawierzchnia pod murem oporowym,
90,26 m2 90,260
RAZEM 90,260
4.4 Podbudowa pomocnicza
65| BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.63-| stabilizowanego cementem C3/4 18 cm - jezdnia
02
3661,37 m2 3 661,370
RAZEM 3661,370
66/ BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.63-| stabilizowanego cementem C3/4 18 cm - nawierzchnia
02 brukowa
57,68 m2 57,680
RAZEM 57,680
67| BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.63-| stabilizowanego cementem C3/4 18 cm - zatoka
02 autobusowa
262,37 m2 262,370
RAZEM 262,370
68| BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.61-| stabilizowanego cementem C3/4 10 cm - zatoka postojowa
02
54,80 m2 54,800
RAZEM 54,800
69| BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.61-| stabilizowanego cementem C3/4 10 cm - chodnik
02
110,01 m2 110,010
RAZEM 110,010
70| BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.63- | stabilizowanego cementem C3/4 18 cm - zjazdy
02 indywidualne
126,66 m2 126,660
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RAZEM 126,660
71 BCD D-04 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.4.4| 04.05.01.63- | stabilizowanego cementem C3/4 18 cm - zjazdy publiczne
02
107,94 m2 107,940
RAZEM 107,940
4.5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
72| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.13-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 22 cm - jezdnia
2656,96 m2 2 656,960
RAZEM 2 656,960
73| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.13-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 32 cm - jezdnia na: przejsciach,
przejazdach oraz skrzyzowaniach wyniesionych
404,39 m2 404,390
RAZEM 404,390
74| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.12-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - zatoka postojowa
276,51 m2 276,510
RAZEM 276,510
75| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.13-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 22 cm - cigg pieszo-rowerowy
1611,67 m2 1611,670
RAZEM 1611,670
76| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.11-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodnik
110,01 m2 110,010
RAZEM 110,010
77| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.13-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 22 cm - cigg pieszo-rowerowy
126,66 m2 126,660
RAZEM 126,660
78| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.5| 04.04.02.13-| kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie o
01 grubosci po zageszczeniu 22 cm - cigg pieszo-rowerowy
107,94 m2 107,940
RAZEM 107,940
4.6 Podbudowa z betonu asfaltowego
79| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 30 cm - m2
d.4.6| 04.06.02.13- | nawierzchnia brukowa
03
54,80 m2 54,800
RAZEM 54,800
80| BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2
d.4.6| 04.07.01.11-| AC 22 P dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy
06 po zageszczeniu 7 cm - jezdnia ul. Peplinskiego
3417,75 m2 3417,750
RAZEM 3417,750
81| BCD D-04 | Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 30 cm - zatoka m2
d.4.6| 04.06.02.13- | autobusowa
03
207,68 m2 207,680
RAZEM 207,680
82| BCD D-04 | Podkfad betonowy C12/15 15 cm - pod murem oporowym | m2
d.4.6| 04.06.02.12-
02
90,26 m2 90,260
RAZEM 90,260
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4.7 Podsypka cementowo-piaskowa
83| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - jezdnia
02
2315,21 m2 2 315,210
RAZEM 2 315,210
84| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42- | mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - jezdnia na
02 przejazdach wyniesionych
32,9 m2 32,900
RAZEM 32,900
85| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42- | mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - jezdnia na
02 przejsciach wyniesionych
139,74 m2 139,740
RAZEM 139,740
86| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42- | mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - jezdnia na
02 wyniesionych skrzyzowaniach
231,75 m2 231,750
RAZEM 231,750
87| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.41-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 3 cm - cigg pieszo-
01 rowerowy
1611,67 m2 1611,670
RAZEM 1611,670
88| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42- | mechanicznie, grubos¢ warstwy 4 cm - zatoki postojowe
01
276,51 m2 276,510
RAZEM 276,510
89| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - nawierzchnia
02 brukowa
54,80 m2 54,800
RAZEM 54,800
90| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - chodnik
02
110,01 m2 110,010
RAZEM 110,010
91| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - schody
02
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
92| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - zjazdy
02 indywidualne
126,66 m2 126,660
RAZEM 126,660
93| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42- | mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - zjazdy publiczne
02
107,94 m2 107,940
RAZEM 107,940
94| BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej | m2
d.4.7| 04.02.01.42-| mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm - zatoka autobusowa
02
207,68 m2 207,680
RAZEM 207,680
4.8 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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95| BCD D-04 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8| 04.03.01.12-| nieulepszonych - jezdnia, zjazdy, istniejgca konstrukcja
01
341,75 m2 341,750
RAZEM 341,750
96/ BCD D-04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8| 04.03.01.22-| niebitumicznych emulsjg asfaltowa - jezdnia, zjazdy,
03 istniejgca konstrukcja
poz.95 m2 341,750
RAZEM 341,750
97| BCD D-04 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8| 04.03.01.12-| ulepszonych bitumem - po podbudowie z betonu jezdnia
02 ul. Peplinskiego
341,75 m2 341,750
RAZEM 341,750
98| BCD D-04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8| 04.03.01.22-| bitumicznych emulsjg asfaltowg - po podbudowie z betonu
04 jezdnia ul. Peplinskiego
poz.99 m2 341,750
RAZEM 341,750
99| BCD D-04 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8]| 04.03.01.12-| ulepszonych bitumem - po warstwie wigzacej jezdnia ul.
02 Peplinskiego
poz.113 m2 341,750
RAZEM 341,750
100 BCD D-04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.8| 04.03.01.22-| bitumicznych emulsjg asfaltowg - po warstwie wigzgcej
04 jezdnia ul. Peplinskiego
poz.99 m2 341,750
RAZEM 341,750
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
101] BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego | m2
d.5.1| 05.03.23.15-| o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - jezdnia
2315,21 m2 2 315,210
RAZEM 2 315,210
102 BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j m2
d.5.1| 05.03.23.15-| koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce cem-
04 piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem -
jezdnia na przejazdach wyniesionych
32,9 m2 32,900
RAZEM 32,900
103| BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru m2
d.5.1| 05.03.23.15-| ciemnoszarego o grubosci 8 cm na podsypce cem-
03 piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem -
jezdnia na przejsciach wyniesionych
139,74 m2 139,740
RAZEM 139,740
104 BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j m2
d.5.1| 05.03.23.15-| koloru czerwonego o grubosci 8 cm na podsypce cem-
04 piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem -
jezdnia na wyniesionych skrzyzowaniach
231,75 m2 231,750
RAZEM 231,750
105| BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej m2
d.5.1| 05.03.23.15-| bezfazowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej
04 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem - cigg pieszo-
rowerowy
1611,67 m2 1611,670
RAZEM 1611,670
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106| BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru m2
d.5.1| 05.03.23.15-| grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej
04 1:4 gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem - zatoki
postojowe
276,51 m2 276,510
RAZEM 276,510
107| BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego | m2
d.5.1] 05.03.23.15-| o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - nawierzchnia brukowa
54,80 m2 54,800
RAZEM 54,800
108 BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego | m2
d.5.1] 05.03.23.15-| o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - chodnik
110,01 m2 110,010
RAZEM 110,010
109] BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego | m2
d.5.1] 05.03.23.15-| o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - schody
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
110] BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o | m2
d.5.1] 05.03.23.15-| grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy indywidualne
126,66 m2 126,660
RAZEM 126,660
111 BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefazowej o m2
d.5.1] 05.03.23.15-| grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
03 spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy publiczne
107,94 m2 107,940
RAZEM 107,940
5.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowe;j
112| BCD D-05 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o m2
d.5.2| 05.03.01.12-| grubosci 15-17 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5
01 cm, spoiny wypetnione piaskiem - zatoka autobusowa
207,68 m2 207,680
RAZEM 207,680
5.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
113] BCD D-05 | Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC m2
d.5.3| 05.03.05.11-| 16W o grubosci po zageszczeniu 5 cm - jezdnia (ulica
04 Peplinskiego)
341,75 m2 341,750
RAZEM 341,750
114 BCD D-05 | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC m2
d.5.3| 05.03.05.21-| 11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (ulica
05 Peplinskiego)
341,75 m2 341,750
RAZEM 341,750
6 RENOWACJA ISTNIEJACYCH ROWOW
115 BCD D-06 | Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i m
d.6| 06.04.01.21-| skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7 OZNAKOWANIE DROG | BEZPIECZENSTWA RUCHU
116] BCD D-07 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni | m2
d.7| 07.01.01.35- | materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
02 - oznakowanie gtadkie
93 m2 93,000
RAZEM 93,000
117 BCD D-07 | Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla szt.
d.7| 07.02.01.41-| znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
01 dotoéw z ubiciem warstwami- montaz zdemontowanych
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7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
118 BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych - montaz zdemontowanych tablic
47
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
119 BCD D-07 | Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla szt.
d.7| 07.02.01.41-| znakdéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
01 dotéw z ubiciem warstwami
31,00 szt. 31,000
RAZEM 31,000
120 BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej, Srednich typ A
37 (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa | generacji
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
121 BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do znakéw| m2
d.7| 07.02.01.46- | drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa |
17 generacji
20%0,25*0,6 m2 3,000
RAZEM 3,000
122| BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej,matych typ B (okragty o
46 srednicy 600 mm), folia odblaskowa | generaciji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123| BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej, mini typ C (okragty o
46 srednicy 400 mm), folia odblaskowa | generaciji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124| BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44- | drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ D
52 (kwadratowych 600x600 mm), folia odblaskowa | generacji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125| BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej,matych typ D
53 (kwadratowych 600x600 mm), folia odblaskowa I
generacji
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
126| BCD D-07 | Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakow szt.
d.7| 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ D
55 (prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa | generacji
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
127 BCD D-07 | Ustawienie bariery drogowych U-11a ze szczeblinami m
d.7| 07.05.01.12-
01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
128 BCD D-07 | Ustawienie bariery chodnikowych rurowych typu U-12a m
d.7 07.05.01.11-
01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
129] BCD D-07 | Ustawienie bariery drogowych U-14 m
d.7| 07.05.01.12-
01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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8 ELEMENTY ULIC
8.1 Ustawienie kraweznikéw drogowych
130] BCD D-08 | Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o m
d.8.1] 08.01.01.11-| wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
04 1:4 gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z
wykonaniem tawy z opoerem z betonu C16/20
1036,63 m 1 036,630
RAZEM 1 036,630
131 BCD D-08 | Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o m
d.8.1/ 08.01.01.14- | wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej
02 1:4 gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg z
wykonaniem tawy zwykitej z betonu C16/20
207,31 m 207,310
RAZEM 207,310
132| BCD D-08 | Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o m
d.8.1] 08.01.01.11-| wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
04 1:4 gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C16/20
205,27 m 205,270
RAZEM 205,270
8.2 Betonowe obrzeza
133] BCD D-08 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cmna | m
d.8.2| 08.03.01.12-| podsypce cementowo- piaskowej, 1:4 gr. 5 cm, z
05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C16/20
513,45 m 513,450
RAZEM 513,450
134| BCD D-08 | Wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki kamiennej m2
d.8.2| 08.02.02.12- | jasnoszarej
03
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
9 ZIELEN PRZYDROZNA
9.1 Trawnik
135 BCD D-01 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi (oczyszczenie m3
d.9.1] 01.02.02.12-| terenu) grubos¢ warstwy do 10 cm, na odlegtos¢ do 30 m.
01
182 m3 182,000
RAZEM 182,000
136 BCD D-09 | Dowdz materiatu pod obsianie trawnikow gr. 10 cmwrazz | m3
d.9.1/ 09.01.01.11-| wyréwnaniem terenu
04
1820,00 * 0,1 m3 182,000
RAZEM 182,000
137| BCD D-09 | Obsianie terenu trawg wraz z roczng pielegnacja m2
d.9.1/ 09.01.01.11-
01
1820,00 m2 1 820,000
RAZEM 1 820,000
10 INNE ROBOTY
10.1 Zabezpieczenie istniejgcych sieci
138/ KNKRB5 | utozenie rur ostonowych dwudzielnych A 160 PS (o sr. m
d.10.1] 0614-03 | Zew. 160 mm) - sie¢ wodociggowa
analogia
38,841 m 38,841
RAZEM 38,841
139] KNKRB 5 | utozenie rur ostonowych dwudzielnych A 160 PS (o sr. m
d.10.1] 0614-03 | Zew. 160 mm) - sie¢ gazowa
analogia
51,031 m 51,031
RAZEM 51,031
140 KNKRB5 | utozenie rur ostonowych dwudzielnych A 225 PS (o sr. m
d.10.1] 0614-03 | Zew. 225 mm) - sie¢ gazowa
analogia

-15-

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 2171 Uzytkownik: tukasz Roman




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51,031 m 51,031
RAZEM 51,031
1411 KNKRB 5 | utozenie rur stalowych DN 250 (o $r. 273 mm) - sie¢ m
d.10.1] 0614-03 kanalizacji sanitarnej
analogia
32,00 + 75,9 m 107,900
RAZEM 107,900
142 KNKRB 5 | utozenie rur stalowych DN 250 (o $r. 273 mm) - sie¢ m
d.10.1] 0614-03 | kanalizacji deszczowej
analogia
12,23 m 12,230
RAZEM 12,230
143] KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych RHDPE-D o $r.do 110 mm - sie¢ | m
d.10.1[ 0614-03 | teletechniczna i energetyczna
analogia
62,52 m 62,520
RAZEM 62,520
10.2 Mur oporowy
144 BCD D-10 | wykonanie Scian z prefabrykatéw zelbetowych typu "L" o m
d.10.2| 10.01.01.51- | wysokosci 1,05 m (105/60 mm) wraz z utozeniem rury
04 drenarskiej PVC w otulinie z geowtokniny 65/58 mm
113,57 m 113,570
RAZEM 113,570
10.3 Schody
145 BCD D-10 | Wykonanie schodow z kostki betonowej szarej na m
d.10.3[ 10.02.01.21- | skarpach nasypow lub przekopow, szerokos¢ schodow
01 2,00 m z porgczami
3,35 m 3,350
RAZEM 3,350
104 Branza teletechniczna
10.4. Budowa kanatu technologicznego
1
146| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem m3
d.10.4| 0807-01
N
513,543 m3 513,543
RAZEM 513,543
147) KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.10.4| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
N Krotnos¢ = 2
720 m 720,000
RAZEM 720,000
148| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.10.4] S.A.-040 | rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii I-II.
.1 0301-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
149 ZN-97/TP | Budowa kanatu technologicznego - rura DVK 110mm m
d.10.4] S.A.-040
.1 0103-01
693 m 693,000
RAZEM 693,000
150 ZN-97/TP | Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE 40mm km
d.10.4| S.A.-039
1| 0302-03
analogia
1,824 km 1,824
RAZEM 1,824
151] KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4] 0507-03 | gtebokosci do 1m w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii |-V - wigzka prefabrykowana 3xHDPE40/3,7 i
wigzki mikrorur 7x14x2,00 mm
0,608 km 0,608
RAZEM 0,608
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152[ KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4[ 0507-03 | gtebokosci do 1Tm w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii I-1V -Kabel czworkowy XzTKMXpw 5x4x0,6
0,011 km 0,011
RAZEM 0,011
153| KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4[ 0507-03 | gtebokosci do 1Tm w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii I-1V -Kabel czworkowy XzTKMXpw 10x4x0,6
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
154) KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4[ 0507-03 | gtebokosci do 1Tm w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii I-1V -Kabel czworkowy XzTKMXpw 25x4x0,6
0,384 km 0,384
RAZEM 0,384
155) KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4[ 0507-03 | gtebokosci do 1Tm w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii I-1V -Kabel czworkowy XzTKMXpw 35x4x0,6
0,099 km 0,099
RAZEM 0,099
156] KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.10.4[ 0507-03 | gtebokosci do 1Tm w wykopie wykonanym recznie, grunt
A kategorii I-1V -Kabel czworkowy XzTKMXpw 50x4x0,6
0,619 km 0,619
RAZEM 0,619
157] KNNRS5 | Utozenie rur DVK o $r. 160mm m
d.10.4[ 0705-01
.1| analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
158] KNNRS5 | Zigcza kablowe typu Mufa XAGA 75/15 kpl.
d.10.4[ 0401-02
1| analogia
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
159 KNNRS5 | Zigcza kablowe typu Mufa XAGA 55/15 kpl.
d.10.4[ 0401-02
1| analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
160] KNNRS5 | Montaz i stawianie stupow telekomunikacyjnych ze szt.
d.10.4[ 1001-01 szczudtem typu A1
.1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161] KNR 5-02 | Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma km
d.10.4[ 0312-06 [ ostrzegawcza szer. 200 mm gr. 0,5mm (z tasma
.1 analogia | kwasoodporng 25mm x 0,1mm) w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy
10mm z trwatym napisem "Uwaga kanat technologiczny"
0,769 km 0,769
RAZEM 0,769
162 ZN-97/TP | Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, | odc.
d.10.4] S.A.-039 | rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi-110-mm
1| 0206-06
11 odc. 11,000
RAZEM 11,000
10.5 Sie¢ wodociggowa
10.5. Roboty ziemne
1
163| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem m3
d.10.5| 0807-01
A
950,66 m3 950,660
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RAZEM 950,660
10.5. Roboty przygotowawcze
2
164 KSNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego metoda klejenia - m
d.10.5( 0108-06 | Rura wodociggowa PEHD DN110
2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
165 KSNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego metoda klejenia - m
d.10.5( 0108-06 | Rura wodociggowa PEHD DN40
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
166 KSNR 8 | Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego m
d.10.5 0107-02 | kielichowego o srednicy 100 mm uszczelnianego folig
2 aluminiowg w wykopie - Rura wodociggowa ZEL DN100
141 m 141,000
RAZEM 141,000
10.5. Roboty montazowe
3
167| KNR-W 2-19| Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.5 0301-06 nominalnej 110 mm z rur w zwojach
3
500 m 500,000
RAZEM 500,000
168| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.5 0301-06 nominalnej 90 mm z rur w zwojach
3
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
169| KNR-W 2-19| Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.5| 0301-06 | nominalnej 40 mm z rur w zwojach
3
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
170] KNR-W 2-19| Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.5| 0301-06 | nominalnej 32 mm z rur w zwojach
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg szt.
d.10.5( 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172| KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r.40 mm za pomoca szt.
d.10.5( 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
173| KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r.110 mm za pomocag szt.
d.10.5( 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
174| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.5( 0303-10 ksztattek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/30
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
175 KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.5( 0303-10 ksztattek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/90
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
176| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.5( 0303-10 ksztattek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/45
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
177) KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe DN
3 40/90
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
178| KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek - £gcznik rurowo-kotnierzowy DN110/110mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179 KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek - Lacznik rurowo-kotnierzowy DN90/80mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180] KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek-tacznik rurowo - Nawiertka NWZ DN 110/40
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
181 KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek-tacznik rurowo - Nawiertka NWZ DN 110/32
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt.
d.10.5] 0303-06 | ksztaltek elektrooporowych- Redukcja elektrooporowa
3 Dn110/90mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183 KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 110 mm szt.
d.10.5] 0304-04
.3| analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
184| KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 90 mm szt.
d.10.5| 0304-04
.3| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185[ KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.10.5| 0304-04
.3| analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
186| KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.10.5| 0304-04
.3| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocag szt.
d.10.5 0303-10 ksztatte - Trojnik rownoprzelotowy PE100 Dn110/110mm
.3| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
188 KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocag szt.
d.10.5| 0303-10 | ksztalte -Trojnik siodtowy PE100 DN110/90mm z
3| analogia | nawiertkg
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
189 KNNR 11 | Hydranty pozarowe nadziemne na trojniku kotnierzowym o | szt.
d.10.5 0305-03 $r. nominalnej 80-100 mm
.3| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
190[KNP 05 1275 Zaslepki PE100 DN40 szt.
d.10.5| -06.01
3| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1911 KNR 5-02 | Przykrycie rur utozonych w rowie kablowym tasma km
d.10.5( 0312-06 [ ostrzegawcza szer. 200 mm gr. 0,5mm (z tasma
3| analogia | kwasoodporng 25mm x 0,1mm) w kolorze niebieskim
0,555 km 0,555
RAZEM 0,555
192 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. 200 mm m
d.10.5| 0614-04
.3| analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
193] KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o sr. 140 mm m
d.10.5| 0614-04
.3| analogia
112 m 112,000
RAZEM 112,000
194 KNKRB5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o sr. 63 mm m
d.10.5| 0614-04
.3| analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
195 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do110mm m
d.10.5| 0614-03
.3| analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
10.6 Budowa sieci gazowej
10.6. Roboty ziemne
1
196| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem m3
d.10.6/ 0807-01
N
376,44 m3 376,440
RAZEM 376,440
10.6. Roboty przygotowawcze
2
197 KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o sr. 110 mm o m
d.10.6/ 0502-06 | potgczeniach spawanych
2
317,5 m 317,500
RAZEM 317,500
198] KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o $r. 63 mm o m
d.10.6/ 0502-04 | potgczeniach spawanych
.2| analogia
25 m 2,500
RAZEM 2,500
199 KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o sr. 32 mm o m
d.10.6/ 0502-04 | potgczeniach spawanych
.2| analogia
53 m 5,300
RAZEM 5,300
10.6. Roboty montazowe
3
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200| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.6| 0301-06 nominalnej 110 mm z rur w zwojach
3
327,5 m 327,500
RAZEM 327,500
201 KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.6| 0301-06 nominalnej 63 mm z rur w zwojach
3
13 m 13,000
RAZEM 13,000
202| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o sr. m
d.10.6| 0301-06 nominalnej 32 mm z rur w zwojach
3
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
203| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
204| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o s$r. 63 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
205| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r.110 mm za pomocag szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych - mufa elektrooporowa
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/30
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/45
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe
3 DN110/90
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
209| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o sr. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztattek - trojnik siodtowy z nawiertkg DN110/32
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
210[ KNR-W 2-19| Potaczenia rur z polietylenu o sr. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek -tuk PE100 DN110mm, kat 60°
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
211| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o sr. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6| 0303-10 ksztaltek - tuk PE100 DN110mm, kat 22°
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o sr. 110 mm za pomoca szt.
d.10.6/ 0303-10 | ksztaltek elektrooporowych- Trojnik elektrooporowy
3 redukcyjny DN110/63
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
213| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o sr. 63 mm za pomocag szt.
d.10.6/ 0303-06 | ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe DN
3 63/45
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214] KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o sr. 63 mm za pomocag szt.
d.10.6/ 0303-06 | ksztaltek elektrooporowych- kolano elektrooporowe DN
3 63/90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215[ KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.10.6] 0304-04
.3| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
216[ KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 63 mm szt.
d.10.6] 0304-04
.3| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
217| KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 110 mm szt.
d.10.6/ 0304-04
.3| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o sr. 125 mm- sie¢ m
d.10.6 0614-03 | gazowa
.3| analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
219 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.10.6/ 0219-01 tworzywa sztucznego oraz drutem lokalizacyjnym
.3| analogia
360,1 m 360,100
RAZEM 360,100
220|KNP 05 1275| Zaslepki PE100 DN32 szt.
d.10.6/ -06.01
.3| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 90 mm m
d.10.6| 0614-03
.3| analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
222 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 120 mm m
d.10.6| 0614-03
.3| analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
223 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 180mm m
d.10.6| 0614-03
.3| analogia
102 m 102,000
RAZEM 102,000
224 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 250mm m
d.10.6| 0614-03
.3| analogia
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
225 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. 315 mm m
d.10.6| 0614-04
.3| analogia
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3 m 3,000
RAZEM 3,000
226| KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. 200 mm m
d.10.6/ 0614-04
.3| analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
227 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do110mm m
d.10.6/ 0614-03
3| analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
10.7 Branza elektryczna
10.7. Budowa oswietlenia CPV 45.31.61.10-9
1
228 KNNR 5 Demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego szt.
d.10.7, 1001-01
A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
229 KNNRS5 | Demontaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na szt.
d.10.7, 1002-01 stupie
A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
230] KNNR5 | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku | szt.
d.10.7] 1004-02
A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
231 KNNR 5 Demontaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50  |km/1
d.10.7] 0904-01 mm?2 linii napowietrznej nn prze
A w
0,253 km/1 0,253
prze
w
RAZEM 0,253
232 KNNR5 | Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznejnn  |km.p
d.10.7[ 0905-01 typu AsXSn rzew
N .
0,230 km.p 0,230
rzew
RAZEM 0,230
233| KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o m
d.10.7[ 0702-02 | gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
N
750 m 750,000
RAZEM 750,000
234 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do m
d.10.7] 0705-02 | 0.6 miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
N
750 m 750,000
RAZEM 750,000
235 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.10.7[ 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
N
1500 m 1500,000
RAZEM 1 500,000
236/ KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $ér. do 75 mm w m
d.10.7) 0303-02 | wykopie
A
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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237] KNNRS5 | Przewierty dla rury z PCW o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.10.7] 0722-03
A
30 m 30,000
RAZEM 30,000
238 KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.10.7] 0103-02 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
A kablowych
700 m 700,000
RAZEM 700,000
239] KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.10.7] 0114-02 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub
A kanatach zamknietych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
240, KNNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych h=8 szt.
d.10.7, 1001-01
A
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2411 KNNRS5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych h=6 szt.
d.10.7, 1001-01
A
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
242 KNNR5 | Montaz wysiegnikow jednoramienny rurowych o masie do | szt.
d.10.7[ 1002-01 15 kg na stupie
A
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2431 KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.10.7] 1004-02 | Oprawa 58W
A
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
244 KNNRS5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.10.7) 1004-02 | Oprawa 46W
A
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
245 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie [kpl.p
d.10.7[ 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
A do10m .
18 kpl.p 18,000
rzew
RAZEM 18,000
246 KNR-W 5-08 | Montaz szafy o oswietleniowej przy ul. Parkowej kpl
d.10.7] 0405-05
N
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
247 KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.10.7) 0813-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 35
A mm?2)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
248 KNNR5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.10.7] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
N
750 m 750,000
RAZEM 750,000
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249 KNNRS5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m | szt.
d.10.7[ 0606-04 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
250] KNR 5-08 | taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.10.7[ 0617-01 wykopie - bednarka 120mm2
A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
251 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.10.7] 1203-01
A
19 odc. 19,000
RAZEM 19,000
252 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.10.7] 1205-01 ar.
A
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
253| KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.10.7] 1205-02 ar.
N
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
254 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.10.7] 1205-05 ar.
N
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
255 KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.10.7] 1205-06 ar.
A
20 pomi 20,000
ar.
RAZEM 20,000
10.7. Usuniecie kolizji energetycznych nn CPV 45.23.14.00
2
256 KNNR5 | Demontaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 |km/1
d.10.7] 0904-01 mm2 linii napowietrznej nn prze
2 w
0,3 km/1 0,300
prze
w
RAZEM 0,300
257] KNNR5 Demontaz stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy z stup
d.10.7] 0901-02 ustojami - do ponownego montazu
2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
258 KNNR5 Demontaz stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy z stup
d.10.7] 0901-02 | ustojami - do utylizacji
2
7 stup 7,000
RAZEM 7,000
259 KNNR5 Demontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii szt.
d.10.7] 0902-02 | napowietrznej nn - poprzecznik narozny lub krancowy
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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260 KNNR S5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - stup
d.10.7| 0901-02 pojedynczy z ustojami z demontazu
2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
261 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup
d.10.7[ 0903-01 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
262 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup
d.10.7[ 0903-02 | wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 12.0 m
2
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
263 KNNR S5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup
d.10.7[ 0903-01 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
264 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup
d.10.7[ 0903-01 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
265 KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu |km.p
d.10.7[ 0905-03 | AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2 rzew
2 .
0,3 km.p 0,300
rzew
RAZEM 0,300
266| KNNR5 | Montaz przytacza km.p
d.10.7] 0905-03 rzew
2 .
0,02 km.p 0,020
rzew
RAZEM 0,020
267 KNNR5 | Montaz przytgcza z demontazu szt
d.10.7] 0905-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
268 KNNR5 | Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn | szt.
d.10.7) 0906-03 | z przewoddw izolowanych
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
269 KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. m3
d.10.7] 0701-03 |1V
2
128*0,4*0,8 m3 40,960
RAZEM 40,960
270 KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm m
d.10.7) 0303-02 | na istniejgcych kablach nn w wykopie
2
136 m 136,000
RAZEM 136,000
2711 KNNRS5 | Przewierty dla rury z PCW o $r.do 110 mm pod obiektami m
d.10.7] 0722-03
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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272| KNR-W 5-10| Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m3
d.10.7, 0301-01 szerokosci do 0.4 m
2
128*0,4*0,2 m3 10,240
RAZEM 10,240
273] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z BE o $r.do 110 mm m
d.10.7, 0705-01
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
274 KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli m3
d.10.7) 0702-05
2
128*0,4*0,6 m3 30,720
RAZEM 30,720
275 KNNR5 | Montaz uszczelniaczy do rur - Dfawica czopowa szt
d.10.7, 0705-01
2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
276/ KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.10.7] 0114-02 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub
2 kanatach zamknietych
172 m 172,000
RAZEM 172,000
277 KNR 5-10 | Uktadanie kabli jednozytowych na stupach m
d.10.7, 0116-03
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
278 KNR 5-10 | Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych| szt.
d.10.7[ 0508-07 [ na kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 120
2 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
279 KNR5-10 | Demontaz ztgcza kablowo-pomiarowego - do ponownego | szt.
d.10.7] 1106-01 montazu
2| wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR 5-10 | Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego - z demontazu szt.
d.10.7, 1106-01
.2| wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2811 KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.10.7] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
282 KNNRS5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 9 m | szt.
d.10.7[ 0606-04 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
283| KNR 5-08 | taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.10.7[ 0617-01 wykopie - bednarka 120mm2
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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284 KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10.7] 1302-03
2
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
285 Dopuszczenie do pracy na sieci nn kpl
d.10.7
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
286 Ustugi geodezyjne kpl
d.10.7
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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