
 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA PRODUKTU:  trzewik zawodowy wysoki do profesjonalnego użytku z 

oznaczeniem O1 

 

TYP:  Z20359v01 COMMODORE LIGHT (O1) z zamkiem 

błyskawicznym  po wewnętrznej stronie cholewki  

 

DOSTĘPNE ROZMIARY:  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 

 

NORMA:     EN ISO 20347:2012                                              

 

WYMOGI:     EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO 

 

 
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: 

 

WIERZCH:  gładka, czarna, licowa skóra bydlęca FULL GRAIN o grubości 1.8-

2.0 mm + materiał Cordura, zamek błyskawiczny po wewnętrznej 

stronie cholewki;  

 

JĘZYK Z WYPEŁNIENIEM:  kombinacja materiału tekstylnego z materiałem wierzchnim, język 

miechowy 

 

PODSZEWKA:  podszewkowa czterowarstwowa sklejka  

 

KOŁNIERZ I JĘZYK:                   wypełnienie pianka poliuretanowa, grubość min. 10 mm. 

 

ZAPIĘTEK: termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę przed 

uszkodzeniem i zapewniający stabilność.       

 



 

 

 

 

WYMIENNA WKŁADKA:  całościowa, anatomicznie profilowana, wymienny z wysoką 

absorpcją i desorpcją wody,  antybakteryjna o właściwościach 

eliminujących zapachy                                               

                  

SZWY: elastyczne, odporne na przetarcie, poliestrowe nici czarnego koloru,   

 

OCZKO SZNUROWADŁA:   samoczyszczące niemetalowe oczka 

 

SZNUROWADŁO:  okrągłe PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość 5 mm, 

kolor czarny. 

 

PODESZWA:  dwuwarstwowa z antypoślizgowym urzeźbieniem i kształtem 

zapewniającym stabilność , wyrabiana przy wykorzystaniu 

technologii bezpośredniego wtrysku PU/ PU Spartacus 

 

MIĘDZYPODESZWA:  materiał - zmiękczony poliuretan skutecznie tłumi uderzenia, a 

zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia. 

 

 

 

OPIS PRODUKTU:  obuwie zawodowe z wysoką cholewką. Dwuwarstwowa podeszwa 

wykonana techniką wtrysku bezpośredniego. Pochłaniająca energię 

w części piętowej. Obuwie oznaczone sygnaturą O1 wykazuje 

odporność na substancje ropopochodne,  przenikanie (przemoczenie) 

i absorpcję wody; jest antystatyczne.  

 

ZASTOSOWANIE:  zawodowe  obuwie przeznaczone  jest dla szerokiego grona 

użytkowników, w różnych branżach.  Wykazują odporność na 

uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczone dla pracowników ochrony, 

turystyki oraz do użytku codziennego. 

 

OZNACZENIE:    zgodne z obowiązującą normą 

 

OPAKOWANIE:  5 par w kartonie. 

 

WAGA: 1374 gr/para (rozmiar 42) 

 

 
OZNAKOWANIE OBUWIA 

 

BENNON COMMODORE LIGHT O1 ZIPPER BOOT 

Z20359v01 

ROZMIAR: 42/8 

DATA: …/ 2017 

CE EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO 
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