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® Wykonany z EVA - ultralekkiego, wodoodpornego, zapobiegajacego
starzeniu sie materiatu, tatwego do utrzymania w czystosci.
® Specjalna wktadka memory
® Anatomiczny ksztatt wnetrza cloga:
- polepsza pozycje stop
- podtrzymuje biodra i kregostup
- odcigza kolana— zmniejsza zmeczenie nég
- zmniejsza boél plecow
- pomaga w redukcji wad postawy
@ Antystatyczny i antyposlizgowy. Wyposazony w antystatyczny pin i
certyfikowang podeszwe antyposlizgowa.
@ Przystosowany do prania w pralce w temperaturze do 50°c.
@® 100% Polski produkt
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DANE TECHNICZNE

36 23,5 9
37 241 9
38 24,8 9,5
39 255 9,5
40 26,1 10
11 26,8 10
42 27,5 10,5
43 28,2 11
44 28,8 11
45 29,5 12
46 30,2 12

CAMMINARE

walk a mile

ZASTOSOWANIE 0BUWIA

HoReCa, sektor spozywczy, higieniczny i medyczny

KONSERWACIA

-Czysci¢ i pielegnowaé za pomoca migkkiej szmatki lub gabki.
-Suszy¢ w temperaturze pokojowe;j.

OBUWIA EVA NIE WOLNO

-Czysci¢ ostrymi narzedziami np.: papierem $ciernym lub szczotkami

stalowymi itp.
-My¢ rozpuszczalnikami organicznymi np.: benzyna.

-Suszy¢ przy grzejnikach, piecykach i innych bezposrednich Zrédtach ciepta.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA

- Przechowywaé w temperaturze pokojowej z dala od zrédet ciepta w

bezpiecznej odlegtosci 1 metra.
-Chroni¢ buty przed $wiattem stonecznym.

-Przechowywac¢ tak, aby nie ulegty zniszczeniu przez przypadkowe zgniecenie.

EVA

EVA (Ethylene Vinyl Acetate) to materiat piankowy wykorzystywany do produkcji lekkich
butéw, ktére idealnie nadajg sie do wielogodzinnego noszenia. EVA jest materiatem o
unikalnych wtasciwos$ciach takich jak trwatos¢, elastycznosé, lekkosé i 100% wodoodpor-

nos¢, ktére czyniag go idealnym do produkciji, wysokiej jakosci obuwia na kazdg pore roku.

OBJASNIENIE OZNACZEN NA BUTACH
1SO 20347: 2012 Norma miedzynarodowa ISO

CE Zgodnosci z dyrektywa 89/686/EWG
oB Kategoria potwierdzajgca wymagania normy
Bez ochrony palcow

E Absorpcja energii w obszarze piety

SRA Odpornosc na poslizg posadzki z ptytek ceramicznych pokrytej
roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

SRB Odpornos¢ na poslizg na powierzchni stalowej
SRC Odpornos¢ na poslizg dwdch powierzehni (SRA +SRB)

A Wiasciwosci antyelektrostatyczne
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Specjalne rowki w goérnej czesci w celu poprawy wentylacji- - - - - - CEERRRETTRRS P =

SREEED Antystatyczna i antyposlizgowa podeszwa zewnetrzna

:-- Pasek na piete : ,
: Wkiadka z weluru i pianki memory z NE '\
----- antystatyczna nicig dopasowujaca sie \: A
do ksztattu stopy —

Pin antystyczny

Anatomiczny ksztalt czesci wewnetrznej---- ;

..Boczne otwory wentylacyjne
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