A Krakow, 15.11.2023r.

RU.461.6.287.2023

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia

przejécia dla pieszych na ul. Fatimskiej w Krakowie - DW.454.4.28.2023.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastgpujace warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1.

a)

4.

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z Pz2112. W zafgczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdml krakow.pl - wytyczne
dia projektantow).

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego os$wietlenia przejscia

dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:
Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istnigjacym w ZDMK systemem sterowania
os$wietleniem.
Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
Zasilanie projektowaé w nawiazaniu do istniejacego oéwietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.
Lokalizacje projektowanego odwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK {procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjne] Wydziatu Geodezji UM Krakowa

. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podiegaja witasnosci dziatek. Wszystkie

urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakdw.

Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 614 70 00 (centrala) +48 12 614 75 55 (Centrum Sterowania Ruichemy}

fax:

P48 12 616 7417, sekretariat@zdmickrakow.pl

31-5896 Kiakdw ul, Centralna 53
ePUAPRZIT/SkrytkaESP
wwew.zdndckrakow.pl



1518). Projektowane stupy nie mogg zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtosé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniul
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robdét nalezy poinformowad tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umdw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ2112

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 x aa (ID: 3244342; DW.454.4.28.2023).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tal, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmic krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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Bwa Krakéw, 15.11.2023r.

RU.461.6.286.2023

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przyltacza oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na ul. Bulwarowej w Krakowie (przy kosciele oraz przy Zalewie
Nowohuckim) - DW.454.4.28.2023.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2045 oraz PZ2148.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowad specjalistyczne oprawy LED {rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
odwietleniem.

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie

prefabrykowanym.
b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugoéci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
¢) Zasilanie projektowac w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.
4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa
5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowad wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.,
6. Rozstaw sfupdw i moc opraw dobrac¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

iel, 448 12 16 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAP:/ZUCT/SkrytkaESP

wiw.cdmilfckrakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowe]j chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt architektoniczno-
hudowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtoé¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia | zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.

Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ2045 oraz PZ2148

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 x aa (ID: 3244345; DW.454.4.28.2023).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmlickrakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmic krakow.pl
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Krakéw, 15.11.2023r.

RU.461.6.285.2023

Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami  po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dia budowy
elektmenergetycznego przytacza osdwietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
Z wnioskiem:

1. w rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2192. w zatgczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-poglqdowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane

przez ZDMK (aktualne wymagania do pohrania ze strony www.zdmk. krakow.pl - wWytyczne

dla projektantdw).

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe dedykowanego oswietlenia przejscia

dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.

(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajgcy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
osSwietleniem,

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
{np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

c) Zasilanie projektowac w Nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

[o5]

w

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nje podlegaja wlasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakdw,

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego Zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu, Parametry techniczne drogi muszg spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

el +48 12 416 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruehiam)
fax: +48 12 616 74 17, se:\'retarz'at@zdmk.kralcow.pl

31-588 Krakéw ul. Centralng 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaLsP
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Zarzgd Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 12.02.2024r.

RU.461.6.18.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejscia dla pieszych w rejonie budynku nr 23 przy ul. Broniewskiego w Krakowie
- DW.454.4.28.2023,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujgce warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2192. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK {(aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe dedykowanego o$wietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu 0 nastepujgce wytyczne:

a) Stosowal specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspodtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem.,

a) Projektowal stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16é6 mm2 na cate] dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR}.

c) Zasilanie projektowac w nawigzaniu do istniejacego oéwietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa odwietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskaé opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdéw i moc opraw dobrad do plancwanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbk. kralkow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezal powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciaggéw pieszo-rowerowych,

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8, Zachowad ciggtoéé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznosé przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ2192

(:: Cobulsk
,-'r

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 x aa (ID: 3307342; DW.454.4.28.2023).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekreta riat@zdmickrakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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