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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Ill kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

JEZDNIA

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
1. Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 25cm

- pospotka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm

- warstwa odcinajgca z pospo6tki 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 62cm

Projektuje sie obramowanie opornikiem betonowym 12x25cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN
206-

1).

Dla dobrych warunkéw wodnych, grupy nosnosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR1 przyjeto warunek mrozoodpornosci 0,60hz=0,60x1,
00m=0,60m. Przyjeta grubos¢ konstrukcji jezdni jest wystarczajgca.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

PRZEPUST POD DROGA

Pod wtaczeniem do DP 1921E nalezy wykona¢ nowy przepust z rur PP ?500, posadowione na tawie zwirowej grubosci 10cm, wloty oraz
wyloty umocnione prefabrykowanymi sciankami czotowymi skosnymi.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.101 km 0.101
RAZEM 0.101
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.IlI-IV
poz.4 m 230.000
RAZEM 230.000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.4*0.077 m3 17.710
RAZEM 17.710
4/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0403-03
analogia
230 m 230.000
RAZEM 230.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.7*0.62 m3 301.320
RAZEM 301.320
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.5 m3 301.320
RAZEM 301.320
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8+0.15*101*2 m?2 486.000
RAZEM 486.000
8/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.9+0.35*101*2 m?2 455.700
RAZEM 455.700
9|/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem - grubos$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.3/0109-03 czeniu 12 cm
analogia
poz.14 m2 385.000
RAZEM 385.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3/0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 3
poz.9 m?2 385.000
RAZEM 385.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.14 m?2 385.000
RAZEM 385.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
poz.14 m?2 385.000
RAZEM 385.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.14 m2 385.000
RAZEM 385.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
4 ROWY | PRZEPUSTY
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
poz.16*0.1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 50 cm m
d.4/0605-07
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. |$ciank.
d.4|0605-04 50 cm
analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5|1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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