PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestyciji

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,Remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew -
Brudzyn” znajduije sie na terenie miejscowosci Brudzyn, Gmina Brudzew, pow. turecki.

Planowana inwestycja zajmuje dziatki: 41/2; 42/2 - obreb Brudzyn

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na remont nawierzchni jezdni dogi powiatowej nr 3400P na
odcinku 2 103m pomiedzy m. Brudzew i Brudzyn.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

W stanie istniejacym droga powiatowa przewidziana do remontu posiada nawierzchnie bitumiczng w znacznym
stopniu zdegradowana; koleiny, spekania, ubytki oraz utrata profili poprzecznych. Na catym odcinku wystepujg
obustronne pobocza o nawierzchni gruntowe;.

Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg;
- miejscowo zabudowa zagrodowa domow mieszkalnych w odlegtosci od 10m do 30m,
- tereny rolne

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt przewiduje remont drogi polegajaca na:

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne;

- miejscowych robotach rozbiorkowych

- wzmocnienie nawierzchni jezdni siatkg szklang powlekang asfaltem
- wykonanie warstwy profilujgco wigzacej

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- uzupetnienie poboczy gruntowych

- odtworzenie oznakowania poziomego

- roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi powiatowa

- kategoria ruchu KR3-4

- szerokos$¢ jezdni 6,00m

- szeroko$¢ poboczy 1,50m

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2 %

Przekroje konstrukcyjne.
a. Konstrukcja jezdni
e kategoria ruchu KR3-KR4
» warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 100 kg/m2
» warstwa profilujgco wigzaca a betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm 100 kg/m2
e wzmocnienie siatkq szklang powlekang asfaltem o wytrzymatosci 100*100kN
¢ istniejaca konstrukcja

b. Konstrukcja pobocza
Uzupetnienie gruntem (ziemia mieszana)

c. Konstrukcja zjazdéw.
Istniejace.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia nawierzchni jezdni — 13 382 m2



5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki na ktorych jest projektowana remont drogi nie sg objete ochrong konserwatorska i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikéw.
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