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Rem dr pow Brudzew Brudzyn p.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont dr pow Brudzew Brudzyn S
1
14 I. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE B
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie réwninnym
1
2,120 km 2,12
RAZEM 2,12
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (wybrzuszenia m?2
d.1.{0102-01 Z |nawierzchni) o gr. do 4 cm z wywozem materialu z rozbiérki do siedziby
1/1001 02 ZDP w Turku
2120*6*50%+300
6660,00 m2 6660,00
RAZEM 6660,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z zaladunkiem i odwozem |m2
d.1./1402-05 na odktad Wykonawcy
1 2120*2*1
4240,00 m2 4240,00
RAZEM 4240,00
4|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 km 0+900 do km 14230 o grubosci 3 cm
1 330%6
1980,00 m?2 1980,00
RAZEM 1980,00
5/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.1./0803-04 - dalszy 1 cm grubosci
1 krotnosé x 4
1980,00 m?2 1980,00
RAZEM 1980,00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1./0802-07 15¢cm
1
2079,00 m2 2079,00
RAZEM 2079,00
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?2
d.1.|/0802-08 cm grubosci
1 krotno$¢é x10
2079,00 m2 2079,00
RAZEM 2079,00
8/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o gr. |m2
d.1./0805-01 8 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem do powtérnego wbudowa-
1 nia z regulacja do nowych rzednych krawedzi jezdni
35,00 m?2 35,00
RAZEM 35,00
1.2 I ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6 B
9/KNR 2-01 Roboty ziemne w wykopie koryta pod perony przystankowe km 0+100str. L |m?
d.1.{0201-06 i km 0+200 str. P wykon.koparkami przedsigbiernymi w gr.kat.IV z transp.
2 urobku samochod.samowyladowczymi z odwozem na odktad na Wyko-
nawcy
20*2*2,35"0,15
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
10|KNR 2-01 Raboty ziemne w wykopie (poszerzenie i poglebienie koryta km 0+900 do |m3
d.1./0201-06 km 1+230) wykon.koparkami przedsigbiernymi w gr.kat.lV z transp.urobku
2 samochod.samowyladowczymi z odwozem na odktad na Wykonawcy
330*2*0,3*0,35+330%6,6*0,05
178,20 m3 178,20
RAZEM 178,20
11|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV
2 330%6,6
2178,00 m?2 2178,00
RAZEM 2178,00
12|KNNR 1 Formowanie i zageszczenie nasypdw gruntem dowiezionym sypkim zwiro- |m3
d.1.{0318-01 wym (Po, Pr, Ps) pod pobocza $r.grubos¢ ok.0,05m
2 2120*2*1-73-2*20
4127°0,05
206,50 m3 206,50
RAZEM 206,50
13|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humu-|m?2
d.1./0510-01 subcm
2 2120*2-73*0,5
2047,00 m2 2047,00
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RAZEM 2047,00
1.3 B Il ELEMENTY KONSTRUKCJI PERONOW -
14/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1./0402-04 2*20*0,06
3
240 m3 2,40
RAZEM 2,40
15/KNR 2-31 |tawa pod opornik betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1./0402-04 48*0,036
3
1,73 m3 173
RAZEM 1,73
16|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-01 mentowo-piaskowej
3
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
17|KNR 2-31  |Opornik betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0407-03 wej z wypetnieniem piaskiem
3
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
18/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa betonem C8/10 - grubo$¢ w-wy po zageszczeniu m?2
d.1./0109-03 min. 12 cm,
3 2*20*2
80,00 m? 80,00
RAZEM 80,00
19/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
3 2+20*2
80,00 m2 80,00
RAZEM 80,00
1.4 IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - o
20 KNR 2-31  |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (materiat z wezla beto- |m?2
d.1./0113-01 niarskiego) - grubo$é w-wy po zaggszczeniu 15 cm, powierzchnia jezdni
4
2178,00 m2 2178,00
RAZEM 2178,00
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
4
2178,00 m2 2178,00
RAZEM 2178,00
22/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-07 czeniu 8 cm
4
2178,00 m2 2178,00
RAZEM 2178,00
23 KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmocnienie siat- |m?2
d.1./0203-01 kg szklang powlekang asfaltem o wytrzymatosci 100*100kN
4 km 1+750 do 2+120
370%6,1+200
2457,00 m?2 2457,00
RAZEM 2457,00
24/KNR 2-31  |Warstwa wigzaco wyréwnawcza nawierzchni mieszankg mineralno asfalto- [t
d.1./1107-02 wa $r. 100kg/m2 1+750 do 2+120
4 3706,1+200%0,15
245,00 t 245,00
RAZEM 245,00
25|KNR 2-31  |Warstwa wigzaco wyréwnawcza nawierzchni mieszanka mineralno asfalto- |t
d.1./1107-02 wa $r. 100kg/m2
4 km 0+000 do 0+900 i km 1+230 do km 1+750
900+520%6,1*0,1
866,20 t 866,20
RAZEM 866,20
26|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm KR-3/4 ACT1W
4 330%6,2
2046,00 m?2 2046,00
RAZEM 2046,00
27|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1./1004-06 2120*6,1+300+150
4
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13382,00 m?2 13382,00
RAZEM 13382,00
28/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa 0,3kg/m2 m2
d.1./1004-07 13232+150
4
13382,00 m2 13382,00
RAZEM 13382,00

29|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa AC11S KR3/4 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm

4
13382,00 m?2 13382,00
RAZEM 13382,00
30/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.{0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
4
13382,00 m2 13382,00
RAZEM 13382,00
31|KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy plus zjazdy z tlucznia kamiennego 0-31,5mm - war- |m2
d.1./0204-05 stwa gérna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
4 (2120*2-73)*1+11*2*6+8
4307,00 m?2 4307,00
RAZEM 4307,00
32|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy m?2
d.1./0204-086 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
4 krotnosé 8
4307,00 m2 4307,00
RAZEM 4307,00
1.5 V. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4 - - - ]
33|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii osiowych farba chlorokauczukowa (P-1a; P- |m2
d.1.|/0708-03 1e; P-3a; P-4; P-6; P17)
§
268,00 m2 268,00
RAZEM 268,00
1.6 VI OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
34 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt
d.1./0702-02
6
3,00 szi. 3,00
RAZEM 3,00
35/ KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.

d.1./0703-03 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-15)

3,00 szt.
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