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RÓW  DROGOWY POBOCZE JEZDNIA

uzupełnienie gruntem mieszanym gr. ok. 4cm
istniejące podłoże gruntowe
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RÓW  DROGOWYPOBOCZEJEZDNIA

uzupełnienie gruntem mieszanym gr. ok. 4cm
istniejące podłoże gruntowe

6,00

16 - 17m

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3/4 gr. 4cm (100kg/m2)
w-wa profilująco-wiążaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR 3/4 śr. gr.
ok. 4cm (100kg/m2)
odcinkowo wzmocnienie siatką szklaną powlekaną asfaltem 100x100 kN
istniejąca konstrukcja jezdni  JEDNOSTKA   PROJEKTOWA

Stadium

Temat

Tytuł
rysunku

Branża

               PRZEKRÓJ  NORMALNY

DROGOWA kod PCV 45233140-2

Stanowisko           imię i nazwisko   Podpis

Projektant

Nr. uprawnień

Data
opracowania Skala      Nr. rysunku

12.2023

Hieronim  Maciejewski

WKP/0240/ZOOD/06

              PROJEKTOWANIE  I  BUDOWA  DRÓG
                                   Hieronim  Maciejewski
                      ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

PROJEKT  BUDOWLANY

                  Remont drogi powiatoewj nr 3400P
      na odcinku Brudzew-Brudzyń
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