KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatoej nr 3400P na odcinku Brudzew - Brudzyn
ADRES INWESTYCJI :  Brudzew - Brudzyn , Gmina Brudzew

INWESTOR : Gmina Brudzew

ADRES INWESTORA @ ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

BRANZA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT zt

Ogdlem wartos¢ koszlorysowa robot zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia




Rem dr pow Brudzew Brudzyn p.ATH KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [ Podstawa | Opis | Jedn.obm. |  llogé | Cena jedn. [ Wartos$c
Remont dr pow Brudzew Brudzyn

1

1.1 I. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 2,120=212
d.1./03 trasa drogi w terenie rowninnym

1

2|KNR AT-03 Raoboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej [m? 6660,00
d.1.[0102-01 Z 1001 |(wybrzuszenia nawierzchni) o gr. do 4 cm z wywozem

1102 materialu z rozbiérki do siedziby ZDP w Turku

2120°6*50%+300 - o ] - S

3|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z zaladun-|m?2 4240,00
d.1.|05 kiem i odwozem na odklad Wykonawcy

1 212021 -

4/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- jm2 1980,00
d.1.{03 ralno-bitumicznych km 0+900 do km 1+230 o grubosci 3

1 cm

330°6

5|/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- [m2 1980,00
d.1.|04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci

1 krotnos¢ x 4

6/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 2079,00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm

1

7|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 2079,00
d.1./08 miennego - dalszy 1 cm grubosci

1 krotnos$¢ x10

8|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni zjazdow z betonowej m?2 35,00
d1.j01 kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej z

1 oczyszczeniem do powtdrnego wbudowania z regulacjg

do nowych rzednych krawedzi jezdni

Razem dzial: |. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.2 Il ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6

9|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne w wykopie koryta pod perony przystan- |m3 14,10
d.1.|06 kowe km 0+100slr. L i km 0+200 str. P wykon.koparkami

2 przedsigbiernymi w gr.kat.IV z transp.urobku samochod,

samowytadowczymi z odwozem na odklad na Wykonaw-

cy
20'2'2,35°0,15

10|/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne w wykopie (poszerzenie i poglebienie ko-|m?3 178,20
d.1.|06 ryta km 0+900 do km 1+230) wykon.koparkami przed-
2 siebiernymi w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-

mowyladowczymi z odwozem na odklad na Wykonawcy
330°2%0,3'0,35+330"6,6"0,05 _ -

11]KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod [m? 2178,00
d.1./04 warstwy konslrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kal.
2 -V
33066 — — ) N
12|KNNR 1 0318- [Formowanie i zaggszczenie nasypow gruntem dowiezio- [m3 206,50
d.1.{01 nym sypkim zwirowym (Po, Pr, Ps) pod pobocza sr.gru-
2 bos¢ ok.0,05m
2120°2*1-73-2'20
4127'0.05
13|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy = |m2 2047,00
d.1.]01 grub.warstwy humusu 5 cm
2 2120'2-73'0,5
Razem dzial: || ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6
1.3 Il ELEMENTY KONSTRUKCJI PERONOW -
14|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowe belonowa z oporem - |m3 2,40
d.1.|04 beton C12/15
3 2'20'0,06 R
15|KNR 2-31 0402-|tawa pod opornik betonowa z cporem - beton C12/15 |m3 1,73
d.1./04 480,036
3
16|KNR 2-31 0403- Krawezniki belonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm [m 40,00
d.1.|01 na podsypce cementowo-piaskowe;j
3
17|KNR 2-31 0407-|Opornik betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 48,00
d.1.(03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem piaskiem
3
18/KNR 2-31 0109-({Podbudowa betonowa betonem C8/10 - grubos¢ w-wy |m? 80,00
d.1./03 po zageszczeniu min. 12 cm,
3 2'20'2 N
19|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z koslki brukowej belonowej grubosé 8 cm |m? 80,00
d.1.[03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
3 2'20'2
Razem dzial: Il ELEMENTY KONSTRUKCJI PERONOW
1.4] [ IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI )
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d.1./03

35/KNR 2-31 0703-

zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 (D-15)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
20|KNR 2-31 0113-|Warstwa z gruntu slabilizowanego cementem C3/4 (ma- |m? 2178,00
d.1.]01 teriat z wezla betoniarskiego) - grubo$é w-wy po za-
4 geszczeniu 15 cm, powierzchnia jezdni . _ |
21|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m? 2178,00
d.1.|05 grubosci po zaggszczeniu 15 cm
4
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa gérna o m2 2178,00
d.1.(o7 grubos$ci po zaggszczeniu 8 cm
4
23/KNR AT-03 Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m? 2457,00
d.1.10203-01 wzmaocnienie siatkg szklang powlekang asfaltem o wy-
4 trzymalosci 100*100kN
km 1+750 do 2+120
370'6,1+200 B
24|KNR 2-31 1107-|Warstwa wigzaco wyrdwnawcza nawierzchni mieszanka |t 245,00
d.1./02 mineralno asfaltowa $r. 100kg/m2 1+750 do 2+120
4 370°6,1+200°0,15 |
25/KNR 2-31 1107-|Warstwa wiazaco wyrdwnawcza nawierzchni mieszankg |t 866,20
d.1.]02 mineralno asfaltowg $r. 100kg/m?2
4 km 0+000 do 0+900 i km 1+230 do km 1+750
900+520°6,1'0,1
26/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 2046,00
d.1./01 sowych - warstwa wigzqca asfaltowa - grubos¢ po za-
4 geszcz. 4 cm KR-3/4 AC11W
330'6,2
27|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  [m2 13382,00
d.1.{06 lepszonej
4 2120'6,1+300+150 - -
28/ KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m? 13382,00
d.1.j07 0,3kg/m2
4 13232+150 - N
29|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 13382,00
d.1.|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S KR3/4 -
4 grubo$¢ po zageszcz. 3 cm i
30/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 13382,00
d.1.|06 sowych - warslwa $cieralna asfallowa - kazdy dalszy 1
4 cm grubo$¢ po zageszcz.
31|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia poboczy plus zjazdy z ttucznia kamienne- [m? 4307,00
d.1.|05 go 0-31,5mm - warstwa goérna z tlucznia - grubosé po
4 zageszczeniu 7 cm
(2120°2-73)*1+11*2'6+8
32|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z llucznia kamiennego - warstwa gornaz |m? 4307,00
d.1.[06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
4 krotnosc 8
Razem dzial: IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.5 V. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4
33|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie linii osiowych farba chlorokau- |m?2 268,00
d.1.|03 czukows (P-1a; P-1e; P-3a; P-4; P-6; P17)
5
Razem dzial: V. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4
1.6 VI OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
34| KNR 2-31 0702-|Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 szt. 3,00
d.1.{02 mm
6 ~
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szl. 3,00

Razem dzial: VI OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8

Razem dzial:

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:




