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Gorzow WIkp. 01.06.2015r

OPIS TECHNICZNY

Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Kwiatowa 49 A-B-C
w Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzow Wikp.,
obr. ewid. 10 - Zamoscie, dz. Nr 1028.
ZGM ADM NR 2 ul. Towarowa 6A ; 66-400 Gorzow Wikp.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest polepszenie warunkdw cieplnych budynku,

renowacja istniejgcych elementdéw i poprawienie stanu technicznego budynku.

Zakres opracowania:
m  termoizolacja $ciany zewnetrznych 14cm styropian CAPATECT 600, wedtug (rys.-03)
m termoizolacja cokotu sciany zewnetrznych 12 cm styropian CAPATECT 600 wedtug
(rys.-03)
B wymiana rynien, rur spustowych - system odprowadzania wéd deszczowych
z blachy tytanowo-cynkowej.
m  wykonaé nowe opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej parapetéw okiennych i
obrobek blacharskich.
m zmiana kolorystyki elewacji budynku.

m  wymiana stolarki drzwiowe;j.

2.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa - zlecenie z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Dokumentacja fotograficzna

Mapa ewidencyjna w skali 1:500
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3.0. OBOWIAZUJACE NORMY:
* PN-70/B-01025

PN - 81/B - 03020

PN - 82/B - 02000

PN - 90/B - 03200

PN - 84/B - 03264

PN -91/B - 02020

4.0. LITERATURA :

* Konstrukcje betonowe - K.Grabiec
* Awarie Konstrukcji Betonowych i Murowych - A.Mitzel
e Budownictwo Ogdlne /wymiarowanie/ - P.Pawtowski

e Fundamenty- R.Czarnota

e Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji - J.Thierry

e Konstrukcje metalowe cz. lill - Arkady 1992r

* Remonty i modernizacja budynkéw mieszkalnych - Poradnik 1987r

* Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E. Mastowski; D. Spizewska

* Zabezpieczenie budowli przed wilgocig ,wodg gruntowa i korozjg - H. Stankiewicz
* Wykonywanie izolacji przeciwwodnych - Z.Rojek i A.Gudaj

e Stabe miejsca w budynkach - Erich Schild

* Budownictwo Drewniane - Zbigniew Mielczarek

5.0. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU:

5.1. TECHNOLOGIA:

Budynek mieszkalny nr 49 A-B-C jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem
mieszkalnym zaprojektowanym w oparciu o elementy systemu Wk70 wyprodukowanymi z
ZZP ,, Prefadom ” w Gorzowie Wlkp. stanowigcymi podstawowe elementy konstrukcyjne,
ostonowe oraz $cian dziatowych i galerii. Elementy ram galerii przyziemia i | pietra
prefabrykowane. Budynek jest niepodpiwniczony. Skosny dach budynku wykonany w
konstrukcji drewnianej. W budynku zlokalizowano 45 mieszkan w tym 9 mieszkan 3-

pokojowych na poddaszu.
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6.0. PARAMETRY OPRACOWYWANYCH ELEWACII:

. Dtugosé budynku 71,96 m

J Szerokos$¢ budynku 15,50 m

J Wysokos¢ budynku 12,25 m

o Pow. uzytkowa 1966,30 m2
. Kubatura 8462 m3

7.0. ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA, ZACHODNIA, WSCHODNIA:

- Sciana zewnetrzna pétnocna wymaga docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/12cm
(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii CAPATECT 600.

- Sciana zewnetrzna potudniowa wymaga docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/12cm
(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii CAPATECT 600.

- Sciana zewnetrzna zachodnia wymaga docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/12cm
(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii CAPATECT 600.

- Sciana zewnetrzna wschodnia wymaga docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/12cm

(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii CAPATECT 600.

Przy wykonywaniu robét dociepleniowych budynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wymagan oraz zalecen wybranego producenta systemu. Zabrania sie tgczenia réznych
producentéw systemdéw dociepleniowych. Przed wykonaniem ocieplenia budynku nalezy
sprawdzi¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowa i pozioma. W przypadku braku nalezy
wykonad izolacje przeciwwilgociowg budynku.

CHARAKTERYSTYKA PRZYJETEJ METODY DOCIEPLENIA

CAPATECT 600 DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW:

W systemie ocieplania CAPATECT 600 warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych

przyklejana jest do podfoza ocieplanej $ciany klejem Capatect 190 spetniajgcym wymagania
Swiadectwa ITB Nr AT — 15 —3561 / 99. Ten sam klej uzywany jest do przyklejania siatki
Capatect Glasgewebe 650 stanowigca zbrojenie pod wyprawe z masy tynkarskiej typu
,Capatect 139 Scheibenputz stosowanej wg Aprobaty Technicznej Nr AT—15-3561/99 w
razie potrzeby potaczenie klejowe ptyt styropianowych z podtozem jest wzmacniane
dodatkowo facznikami mechanicznymi zgodnie z zaleceniami SPOJNEGO SYSTEMU
DOCIEPLANIA FIRMY ,,CAPAROL — Capatect 600”. Klej Capatect 190 przygotowywany jest
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bezposrednio przed zastosowaniem z gotowej suchej mieszanki przez wymieszanie jej z
wodg w proporcji wagowej 4,4 : 1,0. Masa tynkarska Capatect 139 Scheibenputz i
stosowany pod wyprawe z niej sSrodek gruntujgcy Capatect Putzgrunt 610, majg postac
handlowa nie wymagajgca przygotowania przed uzyciem. Wskazana jest ewentualna
korekta konsystencji masy tynkarskiej przez rozcieniczenie jej wodga, w celu uzyskania
wymaganej konsystencji roboczej. Materiaty zastosowane w systemie ocieplenia
,CAPATECT 600” zostaty pozytywnie ocenione pod wzgledem zdrowotnym przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie - Ocena Higieniczna Nr B-11/94r. Zgodnie ze
Swiadectwem Badania nr 598.3/95 i LP-598.5/95 przez Zaktad Badar Ogniowych ITB.

7.2. MATERIALY:

Do wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych budynku metodga lekkg w systemie
,CAPATECT 600” nalezy stosowaé materiaty spetniajgce wymagania okreslone ponizej:
Ptyty styropianowe:

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowad ptyty styropianowe (samogasngce),
typu EPS 80-036 BN-91/6363-02 o wymiarach nie wiekszych niz 500 x 1000 mm o grubosci
140/120 mm.

Tkanina zbrojaca:

Do wykonania ocielenia nalezy zastosowac tkanine z wtdkna szklanego Capatect
Glasgewebe 650.

Klej:

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podfoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej do
ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej typu Capatect 190 odpowiadajacy
wymaganiom Swiadectwa ITB Nr AT — 15 — 3561 / 99.

taczniki do mocowania izolacji termicznej do podfoza:

Do mocowania izolacji termicznej we wskazanych miejscach w dalszej czesci opracowania
nalezy stosowac nastepujace taczniki:

- KOELNER KI10-220M przy 14 cm docieplenia

- KOELNER KI10-200M przy 12 cm docieplenia

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych nalezy zastosowac
mase tynkarskg typu Capatect 139 Scheibenputz wg Aprobaty Technicznej Nr AT —15 -
3561 /99.

Katowniki aluminiowe i PCW:

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
ostatniej kondygnacji i wejsciowych wykonac z blachy perforowanej grubosci 0.5 mm.
Katowniki rownoramienne z tworzywa sztucznego 25 x 25 x 3 mm.

7.3. NARZEDZIA | SPRZET:

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy zastosowac nastepujgce narzedzia:
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- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne )

- szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich

- pitki reczne o drobnych zgbkach oraz noze do ciecia ptyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej

- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Sprzet i narzedzia :

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowacd nastepujacy sprzet i urzagdzenia :
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki o
pojemnosci 40 - 60 | do przygotowania masy klejacej;

- urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania wiszgce i rusztowania ramowe state typu TR-1;

- aparaty do zmywania wodg podfoza sciennego.

Prace przygotowawcze :

- skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen;

- montaz rusztowan;

- usuniecie obrébek blacharskich;

Wykonanie docieplenia $cian ostonowych budynku:

Przygotowanie powierzchni sciany:

Powierzchnie $ciany nalezy oczyscié szczotky druciang w celu oderwania ziaren kruszywa
nie zwigzanych trwale z podtozem oraz zmytg catg powierzchnie Sciany wodg z hydrantu.
Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10 mm nalezy naprawic je przez natozenie zaprawy
cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4% dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10%
kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy
wyrownacé przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie grubosci,
aby nastgpito wyréwnanie ptaszczyzny sciany. Po wykonaniu powyzszych czynnosci
zagruntowang powierzchnie preparatem gruntujgcym Capatect Putzgrunt 610.

Klej :

Masg klejgcg Capatect 190 przygotowang bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie
suchej mieszanki z wodg w stosunku wagowym 4,4 : 1,0.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie
do gory. Do przyklejenia ptyt styropianowych zastosowano klej Capatect 190.Mase klejaca
nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 - 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty
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styropianowej nalezy natozy¢ do - 3 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 x
120/160mm . Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2
mm. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych nalezy wykona¢ w ilosci 6 kotkow / na 1
m2 na $cianach prostych oraz w ilosci 13 kotkdw / m2 na $cianach w okolicy naroznikdw.
Przyklejenie tkaniny zbrojacej:

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 50 C i nie wyzszej niz 250 C. Masg klejgcg Capatect 190

nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwe o grubosci ok. 3 mm,
rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejaca

za pomocg packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy
klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego pokrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. W czesci parterowej i cokotowej
ocieplonych scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej ,,Capatect 139 Scheibenputz:
Wyprawe elewacyjng wykonaé nie wczesniej jak po 5 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
na styropianie. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz 50 C i nie wyzszych niz 250 C. Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z aprobatg techniczng Nr AT — 15 - 3561 / 99.

8.0. TECHNOLOGIA - PRZEBIEG PROCESU RENOWACIJI ELEWACJI BUDYNKU :

Prace renowacyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

J Zbicie zniszczonych tynkow;

. Oczyszczenie — zmycie powierzchni tynku istniejgcego;

. Zamontowanie nowych tytanowo-cynkowych obrobek blacharskich ;

J Wykonanie docieplenia w technologii Capatect 600 na elewacji ;

J Utozenie tynkéw mineralnych wg przyjetych granulacji oraz pomalowanie

powierzchni nowych tynkdéw farbg Sylitol Silikat-Fassadenfarbe.

9.0. MALOWANIE ELEWACII.

Wymalowania nalezy wykonywaé wytgcznie w zakresie temperatur +5 2C do +25 2C.
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Nalezy przestrzegaé okreséw karencji przed nanoszeniem farb na Swiezo wykonane tynki
mineralne. Zalecany okres ten powinien wynosi¢ nie mniej niz 28 dni i zalezy od warunkéw
wykonywania prac. Rozpoczecie malowania przed skarbonizowaniem warstw tynkarskich
pocigga za sobg niebezpieczenstwo powstawania wykwitéw wapiennych.

Wymalowania nalezy wykonac farbg silikonowg Sylitol Silikat-Fassadenfarbe w okreslonej
w projekcie kolorystyce minimum dwuwarstwowo, zachowujac przerwe technologiczng

miedzy nimi, niezbedng do catkowitego wyschniecia poprzedniej warstwy.

10.0. OBROBKI BLACHARSKIE.

Wymienic istniejgce rynny i rury spustowe na system odprowadzania wod deszczowych

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,055 mm w kolorze naturalnym. Istniejgce parapety
zewnetrzne wymienic¢ na stalowe ocynkowane powlekane powtokg dekoracyjno-ochronng
w kolorze biatym.

1.0. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Otwory okienne w formie prostokgtow.

Kompozycja okien na elewacji w uktadzie pierwotnym, wykonane wspodtczesnie okna
zespolone z profili PCV w kolorze biatym oraz stare okna drewniane.

W trakcie prac remontowych nalezy dokonaé naprawy i uzupetnien parapetow
zewnetrznych i zastosowac na nich obrébke blacharska z blachy tytanowo-cynkowej.

Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe ocieplone o wsp. przewodnosci cieplnej 1,2
[W/(m2xK)] , malowane proszkowo. Pomiary drzwi wykonac z natury.

12.0. UWAGI KONCOWE:
W projekcie zastosowano materiaty systemu Caparol /wg wytycznych doradcy

technicznego P. Marcina Pietruszewskiego /, na podstawie ktdrego opracowano catg
technologie. Mozliwe jest zastosowanie materiatdw réwnowaznych innego
producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod nadzorem technologa
wybranego producenta,

Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie przy prowadzeniu remontéw
obiektéw budowlanych,

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ przez wyspecjalizowanych wykonawcéw

pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP.
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UWAGA:

Ostateczne wymalowania elewacji nalezy poprzedzi¢ probami kolorystycznymi na

przygotowanych podtozach.

13.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGII ORAZ MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPtA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU
ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO
OGRZEWANIA

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne t;.
potozenie budynku pos$réd zabudowy o charakterze srédmiejskim i pierzejowym, nie istniejg
mozliwosci techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zaliczajg sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opieraja sie

catkowicie lub czesciowo na energii ze zZrédet odnawialnych.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-82 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i 8§13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-86 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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¥y architektur

mgr inz. arch. Andrzej Dudziriski

gzglll’;ksaw" ul: Zbigniewa Herberta 3

projektowa: 66-400 Gorzéw Wikp.

- architektura; NIP: 599-306-36-45

- I.(onstrul.(cja;

- instalacje; tel. +48 505 910 007

- audyty energetyczne; ) ; )

- kosztorysowanie; email: daarchitektur@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Kwiatowa 49 A-B-C
w Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzow Wikp.,
obr. ewid. 10 - Zamoscie, dz. Nr 1028.
ZGM ADM NR 2 ul. Towarowa 6A ; 66-400 Gorzow WIkp.

mgr inz. Przemystaw Dudziniski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-82 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i 8§13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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« INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.

- (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93) Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 30 marca 1965 r. o

bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91).

Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Kwiatowa 49 A-B-C
w Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzéw Wikp.,
obr. ewid. 10 - Zamoscie, dz. Nr 1028.
ZGM ADM NR 2 ul. Towarowa 6A ; 66-400 Gorzow Wikp.
mgr inz. Przemystaw Dudzinski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

'D architektur

mgr inz. arch. Andrzej Dudziriski

Kompleksowa ul: Zbigniewa Herberta 3

obstuga .

projektowa: 66-400 Gorzéw Wikp.

- architektura; NIP: 599-306-36-45

- I_ronstrulfcja;

- instalacje; tel. +48 505 910 007

- audyty energetyczne; . ; .

- kosztorysowanie; email: daarchitektur@gmail.com

- Wykonanie robét budowlano — remontowych elewacji budynku mieszkalno-ustugowego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ organizacje placu budowy w porozumieniu z
administracja - wiascicielem majac na uwadze wymogi uiytkowania . Projekt
zagospodarowanie budowy i organizacji robot wykonuje wykonawca.
Proponowana kolejnos¢ prac:
- wg. technologii wyzej
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynki mieszkalne istniejace.
3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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- budynki sgsiednie /gdyz s3 sgsiadami /

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernistwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Nie wolno zatrudniac pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi
udzielonymi przez przetozonego.

4. Brygadzista moze kierowad tylko jedng brygada.

5. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dZzwignicowych, kierowcéw
wozkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

7. Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

8. Wochodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie

po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
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9. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez
osoby trzecie.

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zzrdédta zasilania.

11. Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w
sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét wykonanym przez
wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on
wspolnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczeistwem i higieng
pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i
zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie
zorganizowac dozdr, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezgce
i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

17. Liczbe pracownikdw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w
instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

18. Zaktad pracy powinien opracowacd szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe
okreslajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych

stanowisk i przestrzegac ich stosowania.
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19. Przy wykonywaniu robdot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie
W sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
20.Jezeli roboty okreslone w ust. 1 s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy
wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.
21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot
rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw prowadzié przez uprawnionego Rzeczoznawce do spraw BHP.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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