WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE
Wojewcdzkie KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
@ 2 ) 58 - 506 Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6 gl?kgll(v

Jeleniogorskiej NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640

Dane do wykonania instalacji elektrycznej klimatyzacji serwerowni

Serwerownia klimatyzacja:

Zasilanie dwoch jednostek zewnetrznych (KS1 i KS2) na poziomie (+3,30) z rozdzielni "A" poziom
(-3,30)

jednostki zewnetrzne przewod Sx6mm2 YDYZo (okragly) okoto 180 metrow
jednostki wewnetrzne przewod 3x2,5mm2 YDYzZo (okragly) okoto 180 metrow
sterowanie przewdd 4x1,5mm2 okoto 90 metréw

Rozdzielnia gtowna "A" poziom (-3,30) zabezpieczenia

Zasilania jednostki zewnetrznej KS1 i wewnetrznej z pola nr 7 sekcji rezerwowej (agregatu)
zabezpieczenie nadpradowe S303 C32 jednostki zewnetrznej 1 zabezpieczenie nadpradowe S301 C16
jednostki wewnetrznej montaz szyny DIN w polu nr 7 1 zasilanie odplywow z kasety bezpiecznikowej
3x 50A bezpiecznik topikowy NH1

Zasilania jednostki zewngtrznej KS2 i wewnetrznej z pola nr 7 sekcji nierezerwowej zabezpieczenie
nadpradowe S303 C32 jednostki zewngtrznej 1 zabezpieczenie nadpradowe S301 C16 jednostki
wewngtrznej montaz szyny DIN w polu nr 7 i zasilanie odptywow z kasety bezpiecznikowej 3x 50A
bezpiecznik topikowy NHL1.

Prowadzenie okablowania

Zasilanie jednostek klimatyzacji zewngtrznej i wewnetrznej 2x 5x6mm?2 i 2x 3x 2,5mm?2 z rozdzielni
"A" poprowadzi¢ z rozdzielni gtownej "A" przeku¢ do kablowni na poziom -6,60 poprowadzic¢ trasg
kablowa okoto 70m do pionu szachtu bloku A, przeprowadzi¢ w pionie szachtu przez 4 kondygnacje
na poziom +3,30. Przebicia przez §$cian¢ zaizolowaé przeprowadzi¢ przewody zasilajace ulozy¢ w
korytach kablowych pod sufitem, w czgéci bez sufitu podwieszanego polozy¢ listwy kanatowe PCV
($luza). Wymagane wykonanie przebi¢ w stropie celem doprowadzenia przewodu zasilajacego do
jednostek zewnetrznych 1 wewngtrznych.
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